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IV IZMJENE | DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI EHHHH

Na temelju ¢lanka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13), €lanka
21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 12/13) i
Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Novi Vinodolski (Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije broj 24/14, 32/14), Gradsko vijece Grada Novi Vinodolski na __. sjednici
odrzanoj __._ 2015. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju IV Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Novi Vinodolski

. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donose se IV Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Novi Vinodolski (Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije broj 55/06, 23/10, 36/10-ispravak, 1/13-prociSceni tekst, 19/13 i
13/14) u nastavku teksta: Prostorni plan, §to ga je izradila tvrtka Urbanistica d.0.0. iz Zagreba, u
koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada
Novog Vinodolskog.

Clanak 2.

(1) Prostorni plan predstavlja elaborat IV Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Novi
Vinodolski koji sadrzi:
[. TEKSTUALNIDIO
Odredbe za provodenje
Il. GRAFICKI DIO
a) Kartografski prikazi u mj. 1:25 000
1.1 KoriStenje i namjena povrSina — povrSine za razvoj i uredenje
1.2 Koristenje i namjena povrsina — promet, posta i telekomunikacije
2. Infrastrukturni sustavi i mreze
3.1 Uvjeti za koritenje, uredenije i zastitu prostora - podrucja posebnih uvjeta koristenja
3.2 Uvjeti za koritenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koridtenju
3.3 Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
b)  Kartografski prikazi u mj. 1:5 000 Gradevinska podrucja
4.1 Novi Vinodolski NA11.2, Donji Zagon NA16, Povile NAG
4.2 Breze NA414, Gornji Zagon NA81.5
4.3 Bater Bater NA21.7, Ledenice NA1316, Crno NAS1.7, Breze NA4s.11, Gornji Zagon NA8s
4.4 Klenovica NA1112, Drinak NA7+.3, Podmelnik NA151., Luka Krmpotska NA14+.s,
Ledenice NA137.s, RuSevo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA20s, Crno NA5g.
4.5 Jakov polie NA9+.3, Smokvica Krmpotska NA181.2, Bile NA3+.11,
Rusevo Krmpotsko NA171.6i NA17s, Zabukovac NA20+.s
4.6 Sibinj Krmpotski NA19+.
4.7 Krmpotske Vodice NA12.
[1Il. OBVEZNI PRILOZI
1. Obrazlozenje plana
2. Sazetak za javnost
3. lzvjece o javnoj raspravi.
(2)  Elaborat Prostornog plana iz stavka (1) ovog ¢lanka sastavni je dio ove Odluke.
(2)  Sadrzajem elaborata Prostornog plana iz stavka (1) ovog Clanka odgovarajuce se zamjenjuju
dijelovi Prostornog plana uredenja Grada Novi Vinodolski (Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije broj 55/06, 23/10, 36/10-ispravak, 1/13-procCis¢eni tekst, 19/13 i 13/14).
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Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
oznaceno: briSe-se- dodaje se

Clanak 3.
) Y-smislu-oveg-Prosternegplana—izrazi--pPojmovi koji se upotrebljavaju u Prostornom planu imaju

stijedeée znacenje: odredeno Zakonom o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakonom

o gradnji Narodne novine broj 153/13) i propisima donesenim temeljem tih zakona, te drugim posebnim

zakonima i propisima koji su od utjecaja na Prostorni plan, ako Prostornim planom nije propisano

drugadije:

Grad Novi Vinodolski je teritorijalna jedinica kao posebna jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada;

grad Novi Vinodolski je naselje Novi Vinodolski;

naselje je struktura oblika stanovanja i pratecih funkcija u planiranom ili zate¢enom (izgradenom) opsegu;

gradevinsko podrudje naselja je podrucje odredeno Prostornim planom na kojemu je izgradeno naselje i

podrucje planirano za uredenje, razvoj i proSirenje naselja;

e izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio gradevinskog podrucja istog naselja nastao
djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja;

e izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja je podrucje odredeno Prostornim planom kao prostorna
cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za gospodarsku, sportsko-rekreacijsku i infrastrukturnu
namjenu;

e granica gradevinskog podrucja je linija razgranicenja povrsina koje sluze za gradenje naselja ili povrsina
izdvojenih namjena izvan naselja od ostalih povr§ina prema kriterijima iz Prostornog plana. Granice
gradevinskih podruéja utvrdene su u pravilu granicama katastarskih Cestica. Iznimno, kad granica dijeli
katastarsku Cesticu, dio je uklju¢en u gradevinsko podrucje u velicini da se na njemu moZe formirati gradevna
Cestica;
izgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno Prostornim planom koje je izgradeno;
neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno Prostornim planom, a planirano je za daljnji
razvoj;

e neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden Prostornim
planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura;

e osnovna infrastruktura je prometna povrSina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, odnosno
zgrade, javno parkiraliSte, gradevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreZa;

e prometna povrsSina je povrsina javne namjene, povrSina u viasniStvu viasnika gradevne Cestice ili povrSina
na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice;

e zasticeno obalno podrucje mora (ZOP) obuhvaca podrucje obalnih jedinica lokalne samouprave;

* prostor ograniéenja za§tiéenog obalnog podruéja mora obuhvaca pojas kopna u Sirini 1000 m od obalne
cnfe f po;as mora u Sirini 300 m od obalne cn‘e (obalna crta /e cnfa pl/mnog vala na oball)

o infrastruktura su kom,unalne prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektronicke
komunikacijske i druge gradevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara;

s gradevine stambene namjene-utvrdene-ovim-Prostornim-planom-dijele-se-na:
o—obiteljsku-kucu—gradevina-stambene-namjens-sa-najvise-3-stana;

o slobodnostojeca gradevina je gradevina Cija su sva procelja odmaknuta od granica susjednih gradevinskih
Cestica i javnoprometnih povrSina ili javnih zelenih povrSina. Uz gradevinu moZe biti prislonjena pomocna
gradevina;

o poluugradena gradevina (dvojna) je gradevina Cija se jedna strana nalazi na granici gradevne Cestice i na
toj strani se naslanja na susjednu gradevinu, a sa ostalih strana ima neizgraden prostor. Uz gradevinu moZe
biti prislonjena pomocna gradevina;

e ugradena gradevina (u nizu) je gradevina kojoj se dvije strane nalaze na medama gradevne cestice i na tim
stranama se naslanja na susjedne gradevine, a s drugih strana ima neizgradeni prostor. Uz gradevinu moZe
biti prislonjena pomocna gradevina;
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e interpolacija je gradnja na gradevnoj Cestici koja se nalazi u kontinuirano izgradenom uli¢nom potezu,
odnosno pretezno izgradenom predjelu;
» gradevine stambene namjene jesu gradevine namijenjene stanovanju;

. gradevme ugostlteljsko turlstlcke namjene jesu gradevme namﬂenfene—smfestafu—:—p#ehﬁam smfesteﬁe

09)- za obavljanje ugost/te/jske
d/elatnost/ u kollma se pruzaju usluge sm/estaja i druge usluge u skladu sa posebnim propisima za
ovu vrstu djelatnosti

= pomocéne gradevine jesu gradevine Cija je namjena u funkciji namjene osnovne gradevine (garaZe,
drvarnice, spremista, kotlovnice, plinske stanice, vrtne sjenice, ljetne kuhinje, zatvoreni bazeni, rostili-do-2-56
m? otvorena ognjista i sl.);

e manje gradevine gospodarske-poslovne (obrinicke) namjene jesu gradevine koje se grade na gradevnoj
Cestici uz obiteljske kuce i to s preteZito zanatskom, usluznom, trgovackom, ugostiteliskom i sl. djelatno§cu
koja ne smeta okolini i ne umanjuje uvjete stanovanja i rada na susjednim gradevnim ¢esticama te ne priviaci
povecan promet teretnih vozila;

e poljoprivredne gospodarske gradevine bez izvora zagadenja jesu sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici,
gljivarnici, spremista poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.;

e poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorima zagadenja su staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i slicni
objekti u kojima se drze domace Zivotinje i perad.;

e gradevine poslovne namjene - su preteZito usluzne, trgovacke, komunalno servisne i manje zanatske
gradevine;

e priobalje - fizionomska cjelina do cca 150 m.n.nm; obuhvacda statisticka naselja u sastavu Grada Novi
Vinodolski - Novi Vinodolski, Klenovica, Povile, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski;

e prijelazne padine - fizionomska cjelina do cca 800 m.n.nm; obuhvaca obalna statisticka naselja u sastavu
Grada Novi Vinodolski: Bater, Bile, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje,Javorje, Ledenice,
Luka Krmpotska, Podmelnik, RuSevo Krmpotsko;,

e brdski predjeli - fizionomska cjelina najvisih i rubnih reljefnih zona; obuhvaca statisticka naselja u sastavu
Grada Novi Vinodolski: Breze, Krmpotske Vodice, Zabukovac;

° Nafveekgabaﬁppetkrevya@b#kmmneg—keshm—kmmm kod oblikovanja potkrovija kosim krovom u zasticenom
eba#nem—pedpuefu—prloba liu i prijelaznim padmama edreden—fe—nafveeem—wsmem—nadeﬂda—de—i%—em

e nagiba krovanih ploha je do
230%%4&49%%9@%%%%%%@9%. Najveca visina sliemena (mjereno od
gornjeg ruba stropne konstrukcije) je 3,5 metra;

° Nafveel—gaba#t—petkrevya—eb#kwaneg—kes%—kmvem kod ob//kovanja potkrovlja kosim krovom u brdsk/m
predjelima edredenfe-n : %
zadnfeg—let&de—whaﬁnadez;da)—te naglba krovanih p/oha je do 45° odnosno nagﬁba deflnlranog odabranlm
materijalom pokrova, klimatskojm zoniom te zahtjevima arhitektonskog oblikovanja u skladu s lokalnim
uvjetima meze-se-koristiti-u-stambene-svrhe;

e visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelie gradevine na njegovom
najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovija;

e samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko
potrebnim sporednim prostoriiama koje Cine jednu zatvorenu gradevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz.
Garaze, spremi$ta i drvarnice ne predstavijaju samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji koriStenja
samostalne uporabne cjeline;

e koeficijent izgradenosti (Kig) je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod svim gradevinama na gradevnoj
Cestici (zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih
dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaZe) i ukupne povrsine gradevne Cestice.

e koeficijent iskoristenosti (Kis) je odnos gradevinske (bruto) povrsine svih gradevina na Cestici i povrSine
gradevne Cestice;

e gradevinska (bruto) povrsina zgrade je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaZa) zgrade
(Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uracunava
povrsina dijela potkrovija i zadnje etaZe svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uraCunava povrsina loda,
vanjskih stubista, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade

e nivelacijska kota je kota gotovog poda najnize nadzemne etaZe, koja iznosi najvise 1,0 metar iznad najnize
tocke prirodnog terena (slojnica terena) kojeg pokriva gradevina;

o regulacijski pravac je granica izmedu cCestice javne povrsine (ulica, prilazni put, trg i drugo) i gradevne
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Cestice osnovne namjene;

e gradevni pravac odreduje vertikalnu projekciju najistaknutijeg dijela gradevine, ukliu¢ujuci i balkon, lode i
terase, prema Cestici javne povrsine;

e infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjestaj gradevina i instalacija infrastrukturnih sustava
unutar ili izvan gradevinskog podrucja;

e gradivi dio gradevne Cestice je povrSina unutar koje se smjeStava gradevina osnovne namjene, a Cije su
granice odredene s jedne strane gradevinskim pravcem, a od ostalih granica gradevne Cestice ovim Planom
propisanim udaljenostima.

o lokalni uvjeti jesu posebnosti mikrolokacije (urbanisticko-arhitektonske, klimatske, komunalne, prometne,
tipologija, morfologija gradnje u krugu cca 200 metara i sl.).

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU GRADA NOVI VINODOLSKI
Clanak 4.

(1) Osnovna namjena i koristenje povrSina odredena Prostornim planom prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1 “Koridtenje i namjena povrsina”, u mj. 1:25000.
(2) Prostor Grada Novi Vinodolski, prema namjeni, dijeli se na:
- povrSine naselja,
izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja,
poljoprivredne povrsine,
Sumske povrsine,
ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste,
- vodne povrsine.
(3) PovrSine za razvoj i uredenje prostora smjestaju se unutar gradevinskog podru¢ja i iznimno
izvan gradevinskog podrucja. Razgrani¢enjem se odreduju:
1. Gradevinska podrucja za povrSine naselja
2. |zdvojena gradevinska podrucja izvan naselja.

1.1. POVRSINE NASELJA

Clanak 5.
(1) PovrSine naselja su podrucja na kojima se predvida gradnja, odnosno proSirenje postoje¢eg
naselja.

PovrSine naselja razgrani¢ena su u Prostornom planu prema namjeni na:
gradevinska podrucja naselja
gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene.

(3) Na podrucju Grada Novi Vinodolski podru¢no sredite je naselje Novi Vinodolski.

Clanak 6.

(1) Ovim Prostornim planom utvrdena su gradevinska podrucja svih statistickih naselja u sastavu
Grada Novi Vinodolski, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, i to: Novi Vinodolski, Bater,
Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske
Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Rusevo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica
Krmpotska i Zabukovac.
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U gradevinskim podrucjima naselja smjeStaju se, osim stanovanja, sve spojive funkcije
sukladne namjeni, rangu ili znaCenju naselja, kao Sto su: javna i druStvena namjena, gospodarska
namjena (zanatska, poslovna, ugostiteljsko-turisticka, turisticka - luke posebne namjene, i sl.), sportsko-
rekreacijska namjena, javne zelene povrsine, povrsine infrastrukturnih sustava, groblja, itd.

(3) Razgranienje gradevinskih podru¢ja naselja iz stavka (1) ovog Clanka detaljno je graficki
odredeno na kartografskim prikazima br.1.1 "KoriStenje i namjena povrSina - povrSine za razvoj i

uredenje" um. 1 :25000 i br. 4 17 “Gradevmska podruqa" u mjerllu 1: 5000—awetkkenstenja—ureéen]ta4

Clanak 6a.

(1) Prostornim planom su za smje$taj ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar povrSina naselja
Breze, Klenovica, Povile i Sibinj Krmpotski utvrdena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke
namjene podijeliena prema vrsti sadrZaja na zone hotela (T1) ili kampa-autokampa (T3):

- Breze (T3g), Klenovica 1 (T1s), Povile 1 (T17), Povile 2 (T31), Sibinj Krmpotski 1 (T34) i Sibinj
Krmpotski 2 (T3s).

(2) Razgranicenje gradevinskih podrucja - zona ugostiteljsko-turisticke namjene u naselju iz stavka
(1) ovog ¢lanka detaljno je odredeno na kartografskim prikazima br.1.1 "KoriStenje i namjena povrsina -
povrSine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000 i br. 4.1.7 “Gradevinska podrucja” u mjerilu 1:5000.

1.2. 1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA
Clanak 7.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se slijede¢a izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
za:

A. gospodarsku namjenu - poslovnu (K):

- poslovne zone (K) - preteZito usluzne, manje proizvodne, komunalno-servisne;keje-obuhvaéaju
slijedeée-zone-na-podruciu-Grada-Nevi-Vinedelski: Poslovna zona Zapad (K1), Paviomir 1 (K2), Paviomir
2 (Ks); i Kargac (Ks) na podruc¢ju naselja Novi Vinodolski, Ledenice (Ks) na podrucju naselja Ledenice,
Luka (K7) na podruc¢ju naselja Luka Krmpotska, Jakov Polje (Ks) na podrucju naselja Jakov Polje i Porto
Teplo (Kg) na podrucju naselja Klenovica.

B. ugostiteljsko-turisticku namjenu (T):

- ugostiteljsko-turisticke zone - hotela (T1), turistickin naselja (T2), kampa-autokampa (T3) i
turistiCko-informativni punkt (Ti): Zagori 1 (T1e), Zagori 2 (T21/T12/T37) i Panos (T22/T14) na podrucju
naselja Novi Vinodolski, Gradina (Ti) na podruéju naselja Ledenice, Donji Zagon 1 (T14) i Donji Zagon 2
(T23) na podrucju naselja Donji Zagon, Porto Teplo 1 (T13) i Klenovica 2 (T32) na podruéju naselja
Klenovica i Kozica (T33) na podrucju naselja Sibinj Krmpotski.
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~—Denji-Zagon-{T2a)-

- zone sportskih centara (R

Bahalin (R11) i Breze (R12),
uredene morske plaze unutar gradevinskih podrucja (R2),

- centar za zimske sportove ,Breze® (R3),

D. povrsme mfrastrukturnlh sustava (IS)

- gradevmska podruqa tj. d|o operativne obale u funkcul Iuka otvorenih za javni promet (lokalnog
znacaja):
- uztuko—podrucje—planirane luke otvorene za javni promet lekalnog—znaéaja oznadeno
simbelem Muroskva (1S2),
- na-lokalitetu"Porloteplo”-oznadeno-simbelom-HS . }-uz lucko-podrucie-posiojece luke otvorene
za javni promet - teretne Portoteplo (IS3).
(2) RazgraniCenje povrsina iz stavka (1) ovoga ¢lanka detaljno je odredeno na kartografskom
prikazu br.1.1 "Koridtenje i namjena povrsina - povrSine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000 i br. 4.1.7
,Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
Clanak 8.

(1) RazgraniCenje namjene poljoprivrednih povrSina odredeno je temeljem vrednovanja zemiljista i
utvrdenih bonitetnih kategorija i prikazano na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena
povrsina” u mjerilu 1:25000.

(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene Stiti se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na osobito vrijedno obradivo tlo (P1), vrijedno obradivo tlo (P2) i
ostala obradiva tla (P3).
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1.4. SUMSKE POVRSINE

Clanak 9.

(1) RazgraniCenje namjene Sumskih povrSina odredeno je prema Zakonu o Sumama i u skladu s
predvidenom zastitom temeljem Zakona o zastiti prirode, a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1.
“Koristenje i namjena povrsina” u mjerilu 1:25000.

(2) Sumske povrsine razgraniene su na gospodarske $ume (S1), zastitne sume (S2) i Sume
posebne namijene (S3) .

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE
Clanak 10.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste na podru¢ju Grada Novi Vinodolski
predstavljaju neobradena zemljista, travnjaci i Sikare (PS), a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1
“KoriStenje i namjena povrsina” u mjerilu 1:25000.

1.6. VODNE POVRSINE
Clanak 11.

(1) Razgrani¢enje namjene vodnih povrSina prikazano je na kartografskom prikazu br.1.1
"Koridtenje i namjena povrsina—povrsine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000.

(2) Vodne povrsine razgraniCuju se prema namjeni na morske povrsine i povrSinske (uglavnom
povremene) tokove Suha Ricina, novljanska; Tok u Malom polju; Rov, ledenicki; Tok u uvali Zmovnica;
Tok u uvali Klenovica; Drazetina krmpotska; TomSina Draga; Vodna Draga te odvodni kanali I. i Il. reda
u melioracijskom sustavu Pavlomir s bazenom za natapanije.

(3) Namjena i nacin koriStenja morskih povrSina odnosi se na prostor ispod i iznad vodne plohe.
Razgrani¢enje morskih povrsina provodi se odredivanjem namjena za:

- prometne djelatnosti,

- marikulturu,

- akvatorij uredenih morskih plaza unutar gradevinskih podrucja,

- rekreacija,

- ostale morske povrsine.

1.7. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Clanak 12.

Povrsine izvan naselja namijenjene za infrastrukturu razgraniéuju se na:
- povrsine predvidene za infrastrukturne koridore, smjestene uzduZ pravaca infrastrukturnih
instalacija i ostalih linearnih trasa, a odreduju se obostrano od osi trase, Sirinom pojasa u metrima;
- povrSine predvidene za infrastrukturne gradevine koje su namijenjene smjeStaju uredaja,
gradevina, instalacija i sl.

Clanak 13.

PovrSine za infrastrukturne koridore odreduju se prema kriterijima iz tablice br. 1 ¢lanka 108.
ovih Odredbi i kartografskim prikazima br. 1.2 "KoriStenje i namjena povrSina - promet, posta i
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telekomunikacije" u mj. 1:25000, br. 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” u mjerilu 1: 25000 i br. 4.17
“Gradevinska podrucja“ u mj. 1:5000, uvaZavajuéi:

- vrednovanje prostora za gradenje,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti,

- mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda,

- mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 14.

Povrsine za infrastrukturne gradevine razgranicuju se na slijedece namjene:
1. Promet:
povrSine za gradevine prometa koje mogu biti kopnene (ceste, zeljeznica, biciklisticki i pjeSacki
promet), pomorske (luke i plovni putevi) i zracne (sportski aerodrom i heliodrom).
2. Posta i telekomunikacije:
povrsine za gradevine telekomunikacije i poste.
. Vodnogospodarski sustav:
a) gradevine vodoopskrbe,
b) gradevine odvodnije.
3. Elektroenergetski sustav:
a) transformacijski uredaji.
4. Sustav plinoopskrbe:
a)  redukcijske stanice.
5. Obnovijivi izvori energije:
a) uredaj za mjerenje i iskoridtavanje vjetrova te vjetroelektrane.
b) kolektori za sun€evu energiju i suncane elektrane.

w

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

21. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU
Clanak 15.

(1) Odredivanje prostora i koridtenja gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku i Primorsko-

goransku Zupaniju ovim se Prostornim planom utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuéi uvjeti.

(2) Uvjeti za izgradnju gradevina od vaznosti za drzavu utvrduju se neposrednom provedbom plana

temeljem stru¢ne podloge, a smjeStavaju se u prostor na nacin da udovoljavaju:

- uvjetima zastite kulturnih dobara

- uvjetima zastite prirodnih vrijednosti

- uvjetima zastite i oCuvanja okoliSa (buka, zrak, tlo, vode i dr.)

- zahtjevima zastite izgradenih struktura naselja i infrastrukturnih sustava.

(3) Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku odredene su prema znagenju zahvata u prostoru,

sukladno posebnom propisu, a to su:

1. Prometne gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:

a) Zeljeznicke gradevine

- nova zeljezniCka pruga velikih ucinkovitosti (Trst-Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol -
(Karlovac) - Zagreb / Split — Dubrovnik;

b) Cestovne gradevine
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autocesta i drzavne ceste:

- autocesta (Trst) Pasjak / (Ljubljana) — Rupa — Rijeka — Senj — Zadar - Split

- drzavna cesta D8; G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek
(gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasovici (gr. Crne Gore).

Pomorske gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:

luke posebne namjene

- luka nautickog turizma Novi Vinodolski

Telekomunikacijske gradevine medunarodne razine:

medunarodni TK kabel |. razine:

- alternativni pravac Rijeka — Senj.

Vodne gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:

Gradevine sustava vodoopskrbe:

regionalni vodoopskrbni sustav;

sustav uredenja vodotoka Suha Ric¢ina, Novljanska (drZzavni znacaj).

Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

Elektroenergetske gradevine

dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje:

- prijenosni dalekovod 380 kV: Melina - CHE Obrovac (postojeci),

- prijenosni dalekovod 2 x 220 kV: TS Melina - HE Senj (postoje¢i) i Melina - HE Sen;
(planirani).

Clanak 16.

Gradevine od vaznosti za Zupaniju odredene su prema znadenju u razvoju pojedinog dijela i

cieline Zupanije. Prostorim planom odreduju se slijedeée gradevine i zahvati od vaznosti za Zupaniju:

1. Gradevine drustvenih djelatnosti:
o &1 Novi Vi ¥

Gradevine sekundarne zdravstvene zastite
2. Pomorske gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:
a) Luke otvorene za javni promet:

- Novi Vinodolski;
b) Luke posebne namjene:

- Ribarska luka Klenovica
c) Sidrista za prihvat putnickih brodova za kruzna putovanja u medunarodnom pometu:

- Sidriste luke Novi Vinodolski

W - . i Novi Vinodolek

Cestovne gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:

Osnovne Zupanijske ceste:

- Klenovica - Alan - Krivi put

- Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak

- Novi Vinodolski - Bribir

- Novi Vinodolski - Lukovo - FuZine - “Lujzijana”.

Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:
Telekomunikacijske gradevine:

- magistralni TK kabeli Il razine (drzavni i Zupanijski): alternativni pravac Rijeka-Sen;.
Gradevine za vodoopskrbu pripadaju¢ih podsustava:

- podsustav “Novi Vinodolski’.

Gradevine sustava odvodnje s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:

- sustav Novi Vinodolski.

Elektroenergetske gradevine s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:
Transformacijske stanice:
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- Novi Vinodolski (planirana 110/20 kV);
b) Distribucijski dalekovod 110 kV:
- Crikvenica — Senj
c) Elektroenergetski objekti za proizvodnju elektricne energije:
- vjetroelektrane snage vece od 500 kW
- solarne elektrane za snage vece od 500 kW
- male hidroelektrane snage vece od 1 MW
8. Gradevine plinoopskrbe s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama:
- Zupanijska plinska mreza.
9. Gradevine za postupanje s otpadom:

- odlagaliste za gradevinski otpad Kargac
10. Gradevine gospodarske namjene

Poslovne i proizvodne zone:

- poslovna zona Novi Vinodolski (Kargac)
11. Gradevine za uzgoj riba i Skoljkasa:

- uzgajalidte u moru, Uvala Zrnovnica.

2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

5

2.2.1. Opce odredbe ik

Clanak 17.

(1) Ovim Prostornim planom utvrdena su gradevinska podru¢ja naselja na podru¢ju Grada Novi
Vinodolski i to:
1. Gradevinska podrucja naselja unutar priobalja i ebuhvata u prostoru ogranicenja zasticenog
obalnog podru¢ja mora {u-dalinjem-tekstu-ZOP-a):

NA1., StatistiCko naselje Novi Vinodolski :

-NA1+  Novi Vinodolski

-NA12  Grabrova

NA16  Statisticko naselje Povile

NA11, Statisticko naselje Klenovica :

-NA11y Klenovica

NA181, Statisticko naselje Smokvica Krmpotska :

- NA18+ Smokvica

-NA18, Gornja Smokvica

NA1919 Statisticko naselje Sibinj Krmpotski :

- NA191.3 Brizak

- NA194 Sibinj

- NA197.9 Sator
2. Gradevinska podruéja naselja na podrudju prijelaznih padina:

NA2,; Statisticko naselje Bater:

-NA2; Krasnica

-NA2,  Lupoglav

-NA2;  Jurciéi
-NA24  Krmpotici
-NA25  SmolCiCi
-NA2¢  Stilini

10
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-NA2;  Saini

NA3:.11 Statisticko naselje Bile :

- NA31.11 Bile

NA5:9 StatistiCko naselje Crno:
-NA5+17 Cmo

- NA5g.9 Omar

NA6 StatistiCko naselje Donji Zagon
NA7:.3 Statisticko naselje Drinak :

-NA7+ Drinak
-NA72 Dubrava
-NA7;  Poljice

NA81.s StatistiCko naselje Gornji Zagon :
-NA81  Pluznice

-NA8; Vala¢
-NA835 Tribotinj
-NA8s Kal

NA9.; Statisticko naselje Jakov Polje :
-NA9;:  Jakov Polje - Staro Selo
-NA9, Dubrava
-NA9;  Vukeli¢ Draga
NA104., Statisticko naselje Javorje:
-NA101 Javorje
-NA102 Juriéi
NA13.s Statisticko naselje Ledenice :
- NA131.3 Ledenice-Frkovi¢i-Komadine
- NA134¢ Crvanac
-NA137 Viniste
-NA13g Drsnik
NA14,.3 Statisticko naselje Luka Krmpotska :
-NA144 Grujici
-NA14, Butorci
-NA14; Stevici
NA15:, Statisticko naselje Podmelnik :
-NA151 Podmelnik
-NA15; Bacici
NA17. Statisticko naselje Rusevo Krmpotsko :
- NA1714 Podomar
- NA175.6 Obor
-NA177 Krpani
-NA17s Veliko RuSevo
3. Gradevinska podrucja naselja na podrucju brdskih predjela:
NA4,.11 Statisticko naselje Breze :
-NA4; Breze
-NA4,.3 3 kuce na ulazu u Breze
-NA4; Pleteno
- NA4s5.6 Bulici
-NA4;  Lovasi
- NA4g.9 Mataije
-NA41o Mataija Draga
- NA441  Pemperi
NA12  Statisticko naselje Krmpotske Vodice

11
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NA20..c Statisticko naselje Zabukovac :
- NA20+.5 Zabukovac
NA206 Dakusa

RazgraniCenje |zgradenog dljela nelzgradenog uredenog dijela i neizgradenog neuredenog
dijela gradevinskih podrucja naselja detaljno je prikazano na kartografskim prikazima br.1.1 "KoriStenje i
namjena povrsina-povrSine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000 i br.4.1.7 “Gradevinska podrucja” u
mijerilu 1:5000.

Clanak 20.

(1) Ovim se Prostornim planom odreduju slijedece kategorije uredenosti gradevinskog zemijista-za
gradevinska podrucja naselja Grada Novi Vinodolski:

- Il kategorija uredenosti - sva naselja i dijelovi naselja na podruciu Grada Novi Vinodolski, s
izuzetkemenﬂ&a*ejeﬁeqerepmaqaw—ka{egeﬁjaweéenesm

- I}, kategorija uredenosti —sva-naselia-dijelovi-naselia-u-obuhvatu-ZOP-a-prostoru-ogra
m%%eg—ebamgg—pedwqa—NewAAmdebm_NMQ—Pwm—NM—Menm&—NM%—SmekW%
Forrmooboleo b be sl P

v

12
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(2) Uredenje gradevinskog podrucja podrazumijeva njegovu pripremu (sanacija podrucja, izradu
prostornih planova, idejnih rjeSenja, konzervatorskih podloga, rjeSavanje imovinsko-pravnih poslova i
sl.) i opremanje (gradnja ili rekonstrukcija infrastrukture, komunalnih gradevina, uredaja i sl.).

(23) Ik kategorija uredenosti podrazumijeva minimalno uredeno gradevinsko zemdjiste podrucje, koje

obuhvaca +me¥mske-pra¥nu prlpremu | prlstupnl put tj—d+rektm—keku—ednesneﬁaw$nsm&g¥aée\mej

mjes—ta vodoopskrbu odvodnju otpadnlh voda i eIektroenergetsku mrezu.
(34) L kategorua uredenost| podrazumueva opt|malno uredeno gradevmsko zemljiste podrucje, kOJe
obuhvaca galel? Ak d Ay !

m|n|malno uredeno gradevmsko
podrucje i ostale elemente opremanja kao $to su plinoopskrba, DTK (distribucijska telekomunikacijska
kanalizacija) i dr.
(5) Sva gradevinska podru¢ja naselja Grada Novi Vinodolski moraju se planirati minimalno I.
kategorije uredenosti.

Clanak 22.

(1) Ovim Prostornim planom odreden je slobodnostojeci tip gradnje za sve nove gradevine unutar
svih gradevinskih podrucja naselja na podru¢ju Grada Novi Vinodolski.

(2) Izgradnja dvojnih gradevina i gradevina u nizu moguca je samo na gradevinskim Cesticama koje
graniCe s gradevinskom Cesticom na kojoj je veC izgradena poluugradena gradevina sukladno
gradevinskoj dozvoli ili je izdana gradevinska dozvola (do stupanja na snagu ovog Plana) za
poluugradenu gradevinu.

(3) Iznimno, ovim Planom propisanim planovima uZih podrucja za gradevinska podru¢ja naselja
moguce je odrediti povrSine unutar kojih se dozvoljava izgradnja dvojnih gradevina; i gradevina u nizu;
soeeostasbenleodonine cndoply s Sloneis

(4) Oblik i veli¢ina planirane gradevne Cestice utvrduje se prema postojecem obliku katastarske
Cestice, cijepanjem katastarske Cestice ili spajanjem viSe Cestica, a mora omoguciti smjestaj gradevine i
propisane udaljenosti gradevina do granica gradevne Cestice odredene ovim Planom.

Clanak 23.

Unutar gradevinskih podru¢ja naselja Novi Vinodolski NA1+ i Klenovica NA11, dozvoljena je
gradnja i dvojnih te gradevina u nizu {tip-gradnje} kao i gradnja visestambenih gradevina i u obuhvatu i u
skladu s prop|san|m graniénim vruednostlma donesenlh planova u2|h podruqa {obuhvati odredeni na

- dvojne gradevine i gradevme unizu: - UPU naselja Novi V|nodo|sk| (UPU1)
- DPU ,Dijela obale Petra KreSimira IV* s-izmjenama+—
dopunama-{SN-26/96,21/00).
- PUP "Prisika” s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 |

13
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- DPU “Centra Klenovice” s-izmjenamat-dopunama{SN-2198;
18103)

- visestambene gradevine: - UPU naselia Novi Vinodolski (UPU1)
- PUP “Prisika" s izmjenama i dopunama (SN 13/89, 46/89 i
- DPU “Centra Klenovice” s-izmjenama-dopunama{SN
21/98,18/03}.

Clanak 24.

(1) Temeljem odredbi ovog Prostornog plana, unutar gradevinskih podru¢ja naselja na podrucju
Grada Novi Vinodolski grade se gradevine stambene, drustvene (ili javne), gospodarske (poslovne i
poljoprivredne), ugostiteljsko-turisticke, infrastrukturne i komunalne namjene, montazne gradevine
(Standovi, kiosci)

(2)

licta, sk ori iavail g
U izdvojenom dijelu gradevinskog podrucja naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne
moZe se planirati gradenje gradevina, osim gradevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi
zahtijevaju smjeStaj na obali i podzemne infrastrukture, prate¢ih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke
namijene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali (brodogradilista, luke i sl.) te

2.2.2. Gradevine stambene namjene

Clanak 25.

Ovim Prostornim planom odredene gradevine stambene namjene dijele se na:
) obiteljsku kuéu - gradevina stambene namjene sa najviSe 3 stana,
) stambenu gradevinu - gradevina sa najviSe 4 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,
) viSestambenu gradevinu - gradevina s viSe od 4 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,
) vikend gradevinu - gradevina povremenog stanovanja.

o 0O T QO

Clanak 26.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna obiteljska kuca ili stambena gradevina te uz
nju manje pomocéne gradevine (garaze, drvarnice, spremista i sl.) i/ili jedna manja gradevina
gospodarske-obrtnicke namjene ili poljoprivredno gospodarska gradevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete

14
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utvrdene ovim Prostornim planom.

(2) Osim stambene namjene, u sklopu gradevina stambene namjene omogucuje se i poslovna
namjena, ukljucujuci i prisustvo tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije, uz uvjet da
ne zagaduju zrak, ne uzrokuju povecanu buku ili prostori s izvorom buke jacine vece od 55 dB po danu i
45 dB po no¢i (u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara, Zakonom o zastiti od buke, Zakonom o zastiti
zraka) kao i djelatnosti koje ne priviaCe povecan promet teretnih vozila

(3) Poslovna namjena iz stavka (2) ovog Clanka moguca je uz uvjet da je ukupna povrSina
poslovnog prostora manja od ukupne povrsine stambenog prostora, tj. obavezna je preteZito stambena
namjena.

(4) U gradevinama stambene namjene mogu se pruzati ugostiteljske usluge, odnosno usluge
smjestaja u domacinstvu prema "Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju

ugostiteljske usluge u domacinstvu" {NN-br-88/07-68/08+45/09.
2.2.2.1. Obiteljska kuca

Clanak 27.
(1) Izgradnja obiteljskih kuca; visin m-temeliem Foveg moguca je
unutar swh gradevmsklh podruqa naselja na podruqu Gra Vnodolsh—e&m—unu%ar—dﬂeia

(2) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za gradevne Cestice u postojecim, izgradenim
dijelovima naselja ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja za izgradnju
slobodnostoje¢ih gradevina:

= najmanja dopustena povrsina gradevne &estice iznosi 300 mz;

= Sirina gradevnih Cestica mjerena na mjestu gradevne linije u neizgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja ne moze biti manja od 14,0 m;

» najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 60 m2;

= najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 150 m2;

= najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) odreduje se 0,3, odnosno, 0,4 unutar izgradenih
dijelova svih gradevinskih podrucja naselja koji se nalaze sjeverno od drZzavne ceste D8§;

» najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 1,5 unutar neizgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja odnosno, 2,0 unutar izgradenih dijelova svih gradevinskih podrucja naselja koji se
nalaze iznad drzavne ceste D8;

= najveci dopusteni broj etaza obiteljske kuCe iznosi pet etaza (jedna podzemna etaZza i Cetiri
nadzemne etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaZza potkrovlje bez nadozida), najvece
dopustene visine gradevine 10,0 m, osim unutar dijela gradevinskog podrucja NA14 naselja Novi
Vinodolski (oznaceno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja” u
mj.1:5000) gdje je moguca izgradnja obiteljskih kuéa samo do visine 7,0 m, odnosno najvise Cetiri
etaze (jedna podzemna i tri nadzemne etaZe uz uvjet da je tre¢a nadzemna etaza potkrovlje bez
nadozida).

(3) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za gradevne Cestice u postojecim, izgradenim

dijelovima naselja; ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja za izgradnju

poluugradenih gradevina i gradevina u nizu:

= jzgradnja u postojecim, izgradenim dijelovima naselja moguca je samo na gradevinskim Cesticama
koje graniCe s gradevinskom Cesticom na kojoj je ve¢ izgradena poluugradena gradevina;

= jzgradnja u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog podru¢ja moguca je samo temeljem
ovim Planom propisanim prostornim planovima uzih podrucja;

* najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 200 m?;

* najmanja dopu$tena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 50 m2;
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* najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 150 m2;
» najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) za odreduje se 0,4,
= najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi 2,0;
= najveci dopusteni broj etaza obiteljske kuCe iznosi pet etaza (jedna podzemna etaza i Cetiri

nadzemne etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaZa potkrovlie bez nadozida), najvece
dopustene visine 10,0 m, osim unutar dijela gradevinskog podrucja NA11 naselja Novi Vinodolski
(oznaceno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja” u mj.1:5000),
gdje je moguca izgradnja obiteljskih ku¢a samo do visine 7,0 m, odnosno najviSe Cetiri etaze (jedna
podzemna etaza i tri nadzemne etaze uz uvjet da je treCa nadzemna etaza potkrovije bez
nadozida).

2.2.2.2. Stambene gradevine
Clanak 28.

(1) lzgradnja stambenih gradevina visi , ; moguca
je unutar svih gradevmsklh podruqa naselja na podruqu Grada Now Vmodolsh—e&m—unutar—dﬂeia

(2) Utvrduju se slijedeCe grani¢ne vrijednosti za gradevinske Cestice u postoje¢im izgradenim

dijelovima naselja ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja za izgradnju

slobodnostojecih gradevina:

* najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 500 mz;

= Sirina gradevnih Cestica mjerena na mjestu gradevne linije u neizgradenim dijelovima gradevinskih

podrucja naselja ne moZze biti manja od 16,0 m;

najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 100 m2;

najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 200 m,

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) odreduje se 0,3;

najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi 1,5;

najveci dopusteni broj etaza stambene gradevine iznosi pet etaza (jedna podzemna etaza i Cetiri

nadzemne etaze uz uviet da je Cetvrta nadzemna etaZa potkrovlje bez nadozida), najvece

dopustene visine 10,0 m, osim unutar dijela gradevinskog podru¢ja NA14 naselja Novi Vinodolski

(oznaceno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja" u mj.1:5000),

gdje je moguca izgradnja stambenih gradevina samo do visine 7,0 m, odnosno najviSe Cetiri etaze

(jedna podzemna etaza i tri nadzemne etaze uz uvjet da je treCa nadzemna etaza potkrovlje bez

nadozida);

(3) Utvrduju se slijedeCe grani¢ne vrijednosti za gradevne Cestice u postoje¢im, izgradenim dijelovima

naselja; ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog podru¢ja naselja za izgradnju

poluugradenih gradevina i gradevina u nizu:

= jzgradnja u postojecim, izgradenim dijelovima naselja moguca je samo na gradevinskim Cesticama
koje graniCe s gradevinskom Cesticom na kojoj je ve¢ izgradena poluugradena gradevina;

= jzgradnja u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog podru¢ja moguca je samo temeljem

ovim Planom propisanim prostornim planovima uZih podrucja;

najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m?;

najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 100 m2;

najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije pojedine nove gradevine iznosi 150 m?;

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) odreduje se 0,4;

najveci dopusteni koeficijent iskoridtenosti (Kis) iznosi 2,0;

najveCi dopusteni broj etaza stambene gradevine iznosi pet etaza (jedna podzemna etaza i Cetiri

nadzemne etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaZa potkrovlje bez nadozida), najvece

dopustene visine gradevine 10,0 m, osim unutar dijela gradevinskog podrucja NA14 naselja Novi
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Vinodolski (oznac¢eno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja" u
mj.1:5000) gdje je moguca izgradnja stambenih gradevina samo do visine 7,0 m, odnosno Cetiri
etaze (jedna podzemna etaza i tri nadzemne etaZe uz uvjet da je trea nadzemna etaza potkrovlje
bez nadozida);

Clanak 29.

(1) Iznimno, gradevne Cestice unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja mogu biti i
manje od navedenih u ¢lancima 27. i 28., u sluCajevima:
- ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja
izradenog u skladu E detaIJnmm pIanowma uredenja (bwsnﬁup—ew%

(2) Za d|o gradevmskog podruqa naselja Now V|nodolsk| NA11 - reglstrlranu povuesnu graditeljsku
cielinu te za graditeljsku cjelinu predloZenu za zastitu ovim Planom temeljem Konzervatorske studije
(elaborat broj: 1164, srpanj 2007. godine), mogu¢a su odstupanja od zadanih granicnih vrijednosti
navedenih u €lancima 27. i 28. ovih Odredbi ali samo u smislu uvjeta ili miSljenja odredenih od
nadleznog Konzervatorskog odjela (oznaceno kao gradsko naselie — zone 14A i 14B, odnosno zone
14C, 14D i 14E na kartografskom prikazu br. 4.1. “Gradevinska podrucja” u mjerilu 1:5000).

(3) Gradevine stambene namjene (obiteljske kuce i stambene gradevine) moraju biti udaljene
najmanje pola visine (h/2) od susjedne gradevine ali ne manje od 4 metra od granice susjedne
gradevne Cestice s otvorima, odnosno ne manje od 3 metra bez otvora, osim unutar povijesnih
graditeljskih cjelina iz stavka (2) ovog €lanka. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim
staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke.

(4) Balkoni, terase i otvorena stubista, na Cesticama gradevina stambene namjene, ne mogu se
graditi na udaljenosti manjoj od 4 metra od susjedne gradevne Cestice.

lzgradnja pomo¢nih gradevina i/ili manjih gradevina gospodarske - poslovne namjene
(obrtnicke) uz obiteljske kuée i stambene gradevine

Clanak 30.

(1) Uz obiteljsku kucu i stambenu gradevinu mogu se graditi pomoéne gradevine (garaze, zatvoreni
bazeni, manja spremista i sl.) ifili jedna manja gradevina gospodarske-poslovne (obrtnicke) namjene
prema slijede¢im grani¢nim vrijednostima:

- dvoetazne (dvije nadzemne etaZe uz uvjet da je druga nadzemna etaza potkrovlje), visine do 4,0
metra (ukupne visine 6,0 metara do sliemena), iznimno tri etaze (tri nadzemne etaZe uz uvjet da je
treCa nadzemna etaza potkrovlje), visine do 5,6 metara (ukupne visine 6,6 metara do sliemena),
kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib terena omogucava da kota poda druge etaze
bude izvedena u nivou kote viSeg prirodnog terena (slojnica terena);

- u sluaju kada nagib terena omogucava da kota poda druge etaze bude izvedena u nivou kote
viseg prirodnog terena mogu biti i jednoetazne s ravnim krovom ukoliko se isti koristi kao
parkiraliSna povrsina i max. visine 5,5 m;

- tlocrtne povrSine manje od tlocrtne povrSine gradevine osnovne namijene, a u sklopu ovim
Prostornim planom zadanih vrijednosti izgradenosti gradevne Cestice osnovne namjene;

- gradevinski pravac je u pravilu iza gradevinskog pravca gradevine osnovne namjene. |znimno,
gradevine se mogu graditi i na regulacijskom pravcu, kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom
terena, odnosno kada takav zahvat predstavlja jedini nain pristupa na cestu;

- gradevine se mogu graditi uz gradevinu osnovne namjene i u tom slu¢aju gradevine gospodarske-
poslovne (obrtnicke) namjene moraju od osnovne gradevine biti odijeljene protupozarnim zidom;

- ako imaju otvore od granice susjedne gradevne Cestice moraju biti udaljena najmanje 4 metra;
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- mogu se graditi na udaljenosti i manjoj od 4 m ali bez otvora (i na granici gradevne Cestice).
Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm i dijelovi
zida od staklene opeke;

- kada se grade na granici gradevne Cestice moraju biti od vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib
krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako se grade kao poluotvorene gradevine, moraju od
susjedne gradevine biti odijeljene protupozarnim zidom.

(2) Kod gradenja gradevina gospodarske (obrtnicke) namjene, odgovarajuci prostor za parkiranje

vozila mora se osigurati u okviru gradevne Cestice.

(3) Otvoreni bazeni i septiCcke jame ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 4 metra od

susjedne gradevne Cestice.

(4) Djelatnost koja se obavlja u manjim gradevinama gospodarske-poslovne (obrtni¢ke) namjene,

nacin ustroja proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa moraju zadovoljavati sigurnosne

uvjete i ne smiju ugrozavati okoli§ i kvalitetu Zivota na susjednim Cesticama i u naselju (u skladu sa

Zakonom o zastiti od pozara, Zakonom o zastiti od buke, Zakonom o zastiti zraka). Rubovi prema

susjednim parcelama moraju se realizirati kao vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zastite okolisa.

(5) Gradevine iz ovog €lanka moraju s osnovnom gradevinom ¢initi arhitektonsko oblikovnu cjelinu

u skladu s uvjetima iz ¢lanka 35. ovih Odredbi.

(6) Postojece pomocéne i manje gradevine gospodarske-poslovne (obrtnicke) namjene sagradene u

skladu s prijasnjim propisima mogu se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni

uvjeti propisani ovim Prostornim planom.

(7) Zatvoreni bazeni grade se do ukupne visine najvise do 6,0 m sa moguénoScu izgradnje ravnog,

kosog, baCvastog i sl. krova. Dozvoljena je gradnja podzemne tehnicke etaZe.

Izgradnja poljoprivrednih gradevina uz gradevine stambene namjene (obiteljske kuée i stambene
gradevine)

Clanak 31.

(1) Unutar svih gradevinskih podrucja naselja u ZOP-¢ prostoru ogranicenja zasticenog obalnog
podrucja (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA114, Smokvica Krmpotska NA18, Sibin]
Krmpotski NA19) ne dozvoljava se izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina.

(2) Na gradevnoj Cestici gradevina stambene namjene (obiteljske kuce i stambene gradevine) osim

gradevine osnovne namjene, a u sklopu ovim Prostornim planom zadanih vrijednosti izgradenosti

gradevne Cestice osnovne namjene, mogu se graditi i poljoprivredne gospodarske gradevine uz uvjet
da:

- gradevna Cestica nije manja od 800 m2;

- je dozvoljeno izgraditi jednu podzemnu etazu, prizemlje i potkrovlje;

- potkrovlje se moze koristiti samo za spremanje poljodjelskih proizvoda;

- maksimalna dozvoljena visina gradevine iznosi 5 metara;

- gradevinski pravac je iza gradevinskog pravca gradevine osnovne namjene;

- udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja mora biti minimalno 15
metara od gradevine osnovne namjene i manjih gospodarskih-poslovnih gradevina na susjednoj
gradevnoj Cestici. Iznimno, se moze odobriti i blize kada se projektom prikaze potpuno
rieSavanje higijene u gradevini i manipulacija otpadnim tvarima;

- ako se grade kao slobodnostojece mogu se graditi i na granici gradevne &estice, bez otvora, od
vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako se
grade kao poluotvorene gradevine, moraju od susjedne gradevine biti odijeljene protupozarnim
zidom a udaljenost drugih dijelova gradevine od ostalih granica gradevne Cestice ne moZe biti
manja od 4 metra;

- ako gradevine imaju otvore prema susjednoj gradevnoj ¢estici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4 metra;
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- ako su gradene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne
gradevne Cestice iznosi 5 metara;

- djelatnost koja se obavlja u manjim gradevinama poljoprivredne gospodarske namjene, ne smije
ugrozavati okoli$ i kvalitetu zivota na susjednim Cesticama i u naselju. Rubovi prema susjednim
Cesticama moraju se realizirati kao vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zastite okolisa;

- za arhitektonsko oblikovanje gradevina vrijede uvijeti iz ¢lanka 35. ovih Odredbi.

(3) Postojece poljoprivredne gospodarske gradevine sagradene u skladu s prijadnjim propisima

mogu se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim

Prostornim planom.

Clanak 32.

(1) Udaljenost pcelinjaka ne moze biti manja od 5 metara od granice gradevne Cestice, ako su
letiliSta okrenuta prema toj granici, a 3 metra ako su okrenuta u suprotnom smjeru dok od gradevina
osnovne namjene, manjih gradevina poslovne namjene kao i gospodarskih gradevina sa stokom na
susjednoj Cestici ne moze biti manja od 20 metara.

(2) Gnojista i sabirne jame moraju biti udaljene min. 20 metara od gradevine osnovne namjene na
susjednoj Cestici kao i manjih gradevina poslovne namjene, a od granica gradevne Cestice najmanje 10
metara dok se udaljenosti od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) odreduju prema
posebnim uvjetima nadleznih sluZbi.

(3) Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod i zidovi moraju biti
nepropusni za tekucine i moraju imati rigole za odvodnju osoke u gnojisnu jamu.

(4) Dno i stijene gnojiSta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekucine iz staja i
gnojista moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

(5) Jame za osoku i gnojista moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, kao i otvore za CiS¢enje i zraCenje. Dopustene udaljenosti od ostalih gradevina za
jame za osoku jednake su kao i za gnojista.

(6) Spoj od gnojista do jame za osoku mora biti nepropusan i zatvoren.

12.2.2.3.Visestambene gradevine
Clanak 32a.

(1) Izgradnja viSestambenih gradevina moguc¢a je samo temeljem ovim Planom propisanim
prostornim planovima uzih podrucja uz slijede¢e opce uvjete:

- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi pet (5) nadzemnih etaZa uz uvjet da je peta nadzemna etaza
potkrovlje;

- na kosom terenu broj etaza moze biti i ve¢i do najviSe 8 etaza raCunaju¢i od najnize kote
terena, odnosno 5 nadzemnih etaZa racunajuci od najviSe kote terena;

- ukoliko geotehnicki uvjeti to dopustaju, gradevine mogu imati vise podzemnih etaZza uz uvjet
zadovoljavanja koeficijenta iskoritenosti;

- uz viSestambene gradevine ne mogu se graditi pomo¢ne gradevine i manje gradevine
gospodarske - poslovne namjene (obrtni¢ke) odredene ovim Planom,

- gradevina mora biti prikljuCena na sustav javne odvodnje. Iznimno, u naseljima gdje nije
izgraden sustav odvodnje moZe imati vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s bioloSkim uredajem,

- odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta mora se osigurati na gradevnoj Cestici mjesta sukladno
Clanku 123. stavak (4) ovih Odredbi.

(2) Ostali uvjeti izgradnje (granine vrijednosti) odrediti e se ovim Planom propisanim prostornim
planovima uZih podrucja za gradevinska podrucja naselja.
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2.2.2.4. Vikend gradevine
Clanak 33.

(1) Izgradnja vikend gradevina na podru¢ju Grada Novi Vinodolski temeljem odredbi ovog
Prostornog plana moguéa je unutar gradevinskih podrucja naselja Breze (NA41.11), Gornji Zagon (NA8:.
6), Bater (NA21.7), Crno (NA5+.9), Javorje (NA10+.2), Krmpotske Vodice (NA 12), Luka Krmpotska (NA
144.3), Podmelnik (NA15+.2), Rusevo Krmpotsko (NA171.) i Zabukovac (NA201.5).

(2) Vikend gradevine mogu se graditi u postojecim, djelomi¢no izgradenim ili u planiranim,
neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja iskljucivo kao slobodnostojece gradevine (tip
gradnje) prema slijedecim dopustenim grani¢nim vrijednostima:

- povrSina gradevne Cestice iznosi: 180 - 1.000 m?;

- najveca povrsina tlocrtne projekcije iznosi: 50 m?;

- najveci dopusteni broj etaza iznosi dvije nadzemne etaZe, uz uvjet da je druga nadzemna etaza
potkrovlje, s moguénosc¢u izgradnje podruma, najvece dopustene visine 5,0 metara;

- vikend gradevina od granice susjedne gradevne Cestice mora biti udaljena najmanje pola visine
(h/2), ali ne manje od 4 metra od granice susjedne gradevne Cestice s otvorima, odnosno ne manje od 3
metra bez otvora. Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60
cm i dijelovi zida od staklene opeke;

- vikend gradevina mora imati I+. kategoriju uredenosti;

- uz vikend gradevinu na gradevnoj Cestici moguca je i izgradnja pomoénog objekta (garaza,
spremiste) najviSe dvoetaznog (dvije nadzemne etaZe uz uvjet da je druga nadzemna etaza potkrovlje),
visine do 3 metra i najvece dopustene povrsine tlocrtne projekcije gradevine do 20 mz;

- arhitektonsko oblikovanje vikend gradevina i uredenje gradevnih Cestica odredeno je ¢lancima
35. 1 36. ovih Odredbi, iznimno moguca je i izgradnja tipskin montaznih (drvenih) vikend gradevina koje
su arhitektonskim oblikovanjem primjereni brdskoj gradniji;

- postojece vikend gradevine sagradene u skladu s prijasnjim propisima mogu se rekonstruirati
(ne i u smislu prenamjene) u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim
Prostornim planom.

Priklju¢ivanje gradevina stambene namjene - obiteljske kuce, stambene i vikend gradevine na
komunalnu infrastrukturu

Clanak 34.

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja u kojima se ovim Planom ne planira izgradnja sustava
vodoopskrbe i odvodnje, a—edredena—je—H—kategerija—uredenosti—gradevinskog—zemijiSta; za sve
gradevine (do 4 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) veli¢ine do max. 15 ES uvjetuje se
gradnja cisterni i nepropusnih sabirnih jama neposrednom provedbom ovog Plana.

(2) Sabirna jama iz stavka (1) ovog €lanka podrazumijeva viSedjelnu nepropusnu sabirnu jamu, bez
izlieva, prema prilikama na terenu, u skladu sa sanitarno — tehnickim i higijenskim uvjetima i u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima i standardima. Sabirna jama mora biti pristupaéna vozilima radi
povremenog praznjenja i raskuzZivanja.

(3) Na podruéju gdje nema izgradene vodovodne mreze, a-edredena-je—t—kategorija-uredenosti
gradevinskog—zemljista korisnik gradevine duZan je rijeSiti opskrbu pitkom vodom: iz cisterne na
gradevnoj Eestici, ili iz najblizeg valjanog koriStenoga zajedni¢kog izvora ili spremista pitke vode.

(4) Za sve gradevine stambene namjene — obiteljske kuce i stambene gradevine (do 3 stana
odnosno samostalne uporabne cjeline) veli€ine do max. 10 ES, samo unutar izgradenog dijela
gradevinskih podrucja naselja, u kojima nije izgraden sustav odvodnje, a-edredena—je—H—kategerija
uredenosti-zemijista; do izgradnje sustava javne odvodnje odredenog ovim Planom, mogu¢ je, iznimno,
priklju¢ak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadleznih sluzbi. Za gradevine s vise
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od 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline, kapaciteta veceg od 10 ES, obavezna je izgradnja
zasebnog bioloskog uredaja. U sluCaju izgradnje sustava odvodnje obavezno je prikljuCenje svih vrsta
gradevina na sustav odvodnje.

(5) Prikljucak na sustav vodoopskrbe i odvodnje te na gradevine elektroopskrbe,
telekomunikacijsku i plinsku mrezu unutar gradevinskih podrucja naselja utvrduje se na osnovi posebnih
uvjeta komunalnih i javnih poduzeca.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene, pomoénih i manjih gradevina
gospodarske - poslovne namjene (obrtnicke) namjene i poljoprivredno gospodarskih gradevina
uz gradevine stambene namjene

Clanak 35.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih gradevina kao i kod rekonstrukcije postojecih,
oblikovanje fasada i krovista, kao i upotrebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s nacinom
izgradnje postojecih gradevina u naselju, te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnjl (glatko Zbukana
obrada fasade, kamene crte vijenci i |stake na fasadl kameni sokI |dr) , , ,

(2) U izgradenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhltekturom preporucu1e se korlstenje
gradevinskih elemenata karakteristi¢nih za tu arhitekturu.

(3) Odnos duzine procelja prema visini proCelja mora, u pravilu, biti u korist duzine procelja.

(4) Otvori na gradevinama moraju postivati pravila proporcije karakteristicne za arhitekturu

pnmorskog podneblja odnosno u brdsk|m naseljlma B+le—BFeze—Gme—Gem1+—Zageﬂ—Javeﬂ&

vae moraju se postivati
praV|Ia proporcua otvora postOJeC|h gradevma u naselju prlmjerenlh brdsk01 gradnjl
(5) Krovi$ta gradevina unutar naselja na podrucju ZOP-a priobalja i-prijelaznin-padina moraju biti
kosa, minimum dvostreSna, s nagibom krovnih ploha izmedu 18° i 23°. Pokrov mora biti mediteran

crijep ili kupa kanalica crvene boje. Na-kesem-terenu-sliemekrova-mora—t-pravilu{evisno-o-lokalnim
uvjetima),—biti-paralelno—sa—slejnicama—zemljista. Navedeni uvijeti iz ovog stavka ne odnose se na

rekonstrukciju postojecih gradevina sa ravnim krovom.

(6) KroviSta gradevina unutar naselja na podrucju prijelaznih padina moraju biti kosa, minimum
dvostredna, s nagibom krovnih ploha izmedu 18° i 23° sa pokrovom mediteran crijep ili kupa kanalica
crvene boje ili sa nagibom krovnih ploha do 45° sa pokrovom crijep. U skladu sa zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u autohtonoj
arhitekturi naselja u skladu s kojim ¢e se definirati i nagib krova.

(67) U naseljlma na podruqu brdsklh predJeIa {&b—B&Z&—Gﬁ%G—G@FHﬁ—Z&gGH—J&VGH@—KFH%p@%&ke
vac} kroviSta gradevina moraju biti
kosa m|n|mum dvostresna pokrov mora b|t| cruep, S nag|bom krovnih ploha do 45°. U skladu s
zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskoj zoni dozvoljeni su i drugi materijali upotrebljavani u
autohtonoj arhitekturi naselja u skladu s kojim Ce se definirati i nagib krova.

(7) Izvan zona povijesnih graditeljskih cjelina moguca je u manjem dijelu izvedba upustenih krovnih
terasa, a prilikom osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih prozora i krovnih
kucica (najvise do 30% krovne plohe). Takoder je dozvolieno koridtenje-postavijanje “sunéanih”
kolektora (njihova postava mora biti u okviru krovne plohe gradevine) pri ¢emu mogu pokriti samo do
50% njezine povrsine.

(8) Dio krovnih ploha moZe se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije
(otvorena krovista).

9) Izgradnja ravnih krovova dopustena je samo na pomoénim, manjim gradevinama gospodarske -
obrtnicke namjene i poljoprivrednim gospodarskim gradevinama, te ukoliko se krovna terasa koristi kao
parkiraliSte ili prohodna povrsina.
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(10)  Na podrucju cijelog Grada Novi Vinodolski zabranjuje se upotreba salonita za pokrivanje
krovista gradevina.

(11)  Kamene fasade postojeCih gradevina moguce je obnavljati samo upotrebom kamena kao
gradevinskog materijala, bez mogucénosti Zbukanja istih.

Uredenje gradevnih ¢estica gradevina stambene namjene
Clanak 36.

(1) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivat e se, u pravilu, na
tradicionalan nacin uredivanja okuénice, postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz
upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Preporuca se formiranje brajda i sadnja vocaka.

(2) Nadstresnice koje su otvorene minimalno sa dvije strane, pokrivene crijepom, ne uracunavaju
se u izgradenost, a odobrava se povrsina od 15,0 m? po stanu ili jednoj samostalnoj uporabnoj cjelini.
(3) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja. Radi oCuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim Cesticama, zabranjuje se gradnja podzida
viSih od 150 cm. Iznimno, ako nema opasnosti od naruSavanja prirodnog izgleda ambijenta moze se
izvesti kaskadni nacin izgradnje sa najviSe 3 kaskade visine po 150 cm ili 2 kaskade visine po 180 cm,
uz obavezno ozelenjavanje horizontalnih terasa i podzida izgradenih kao kameni zid ili oblozenih
kamenom.

(4) U obalnim naseljima dio gradevne Cestice izmedu regulacijskog i gradevnog pravca u pravilu se
horitkulturno ureduje kao travnjak ili cvjetnjak.

(5) Neizgradeni dio gradevne Cestice - najmanje je 50% ureden visokim i niskim zelenilom.
Postojece i planirano zelenilo mora biti prikazano u lokacijskoj, odnosno gradevinskoj dozvoli. Sljunéane
i poploene staze uracunavaju se u neizgradeni dio gradevne Cestice.

(6) Uliéne ograde u pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila
i metala, visine najvise 120 cm (mjereno od kote viSeg terena). Upotreba montaznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih Cestica ne mogu biti vise od 1,50
metara (mjereno od kote viSeg terena). Sve vrste ograda izvode se perforirano ili prozracno. Iznimno, u
visini od najvise 90 cm ograda se izvodi kao puna ili Cvrsta ograda i to uporabom kamena, betona,
opeke i slicnog materijala, sukladno tipologiji gradnje susjednih gradevina, a u preostaloj visini ograda
se izvodi kao prozirna uporabom metala, Zivice i slicnog materijala.

(7) Iznimno, za dio naselja Novi Vinodolski NA11 - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu
(oznacene kao zone 14A i 14B na kartografskom prikazu br. 4.1. "Gradevinska podru¢ja" u mijerilu
1:5000) i graditeljskih cjelina predlozenih za zastitu ovim Planom, temeljem smjernica iz Konzervatorske
studije, elaborata broj:1164 (oznacene kao zone 14C, 14E i 14D na kartografskom prikazu br. 4.1.
"Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5000) moguéa su odstupanja od uvjeta iz stavka (6) ovog ¢lanka
temeljem uvjeta, odnosno mi$ljenja nadleznog Konzervatorskog odjela.

(8) Na gradevnim Cesticama obiteljskih kuca, stambenih i vikend gradevina potrebno je urediti
prostor za kratkotrajno odlaganje ku¢nog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje
treba biti lako pristupaéno s javne prometne povrsine ali vizualno ne jako izlozeno mjesto.

9) Na gradevnim Cesticama obiteljskih ku¢a, stambenih i vikend gradevina mora se osigurati min.
1 parkiraliSno mjesto po stanu, stambenoj odnosno samostalnoj uporabnoj cjelini sukladno ¢lanku 123.
stavak (4) ovih Odredbi.

(10)  Odgovarajuéi prostor za smjestaj i parkiranje vozila za potrebe obiteljskih kuca i stambenih
gradevina mora se predvidjeti na odnosnoj gradevnoj Cestici, kao parkiraliSno mjesto ili u garazi (koja
moze biti u sklopu gradevine ili kao pomocna gradevina).

(11)  Odredba iz stavka (9) ovog €lanka primjenjuje se u postupku ishodenja lokacijske dozvole za
neizgradene Cestice ili prenamjenu stambenog dijela gradevine u poslovni.
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(12)  Odredbe iz stavka (8), (9) i (10) ne odnose se na novu gradnju, rekonstrukciju i zamjensku
gradnju unutar zona 14 A, 1.6 i 1.7 oznacenih na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja"
u mj.1:5000.

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gradevina stambene namjene i izgradnja zamjenskih
(novih) gradevina na mjestu postojecih ostataka gradevina i rusevina u izgradenim gradevinskim
podrucjima naselja

Clanak 37.

(1) Za dio naselja Novi Vinodolski NA1+ - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu (oznacene kao
zone 14A i 14B na kartografskom prikazu br. 4.1. "Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5000) i
graditeljskih cjelina predlozenih za zastitu ovim Planom, temeljem smjernica iz Konzervatorske studije,
elaborata broj:1164 (oznaCene kao zone 14C, 14E | 14D na kartografskom prikazu br. 4.1.
"Gradevinska podrucja” u mjerilu 1:5000) za rekonstrukcije postoje¢ih gradevina stambene namjene u
smislu dogradnji, nadogradnji, prenamjene i sl., kao i izgradnju zamjenskih (novih) gradevina na mjestu
postojeCih ostataka gradevina i ruSevina moguca su odstupanja od uvjeta za novu gradnju temeljem
uvjeta, odnosno misljenja nadleznog Konzervatorskog odjela.
(2) Za dio naselja Novi Vinodolski NA11 - graditeljske cjeline predlozene za zastitu ovim Planom
temeljem smjernica iz Konzervatorske studije, elaborata broj: 1164 (oznacene kao zone 14C i 14E na
kartografskom prikazu br. 4.1. "Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5000) rekonstrukcija postoje¢ih
gradevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradniji, prenamjene i sl., kao i izgradnja
zamjenskih (novih) gradevina na mjestu postojecih ostataka gradevina i ruSevina moguca je temeljem
uvjeta, odnosno misljenja nadleznog Konzervatorskog odjela do slijedecih maksimalnih vrijednosti:
= gradevinski pravac moze biti i na regulacijskom pravcu;
= najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 1,0;
= najvedi dopusteni koeficijent iskoridtenosti (Kis) iznosi 5,0;
= najveci dopusteni broj etaza iznosi pet etaza (jedna podzemna i Cetiri nadzemne etaze uz uvjet
da je Cetvrta etaza potkrovlje bez nadozida),
» najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,5 m.
(3) U izgradenom dijelu svih gradevinskih podru¢ja naselja moguéa su kod rekonstrukcije
postoje¢ih gradevina odstupanja od zadanih graninih vrijednosti za novu izgradnju u smislu
koeficijenata izgradenosti navedenih u ¢lancima 27. i 28. ovih Odredbi, odnosno:
a) koeficijent izgradenosti (Kig) moze iznositi najvise:
= 0,3 za sve samostojeCe gradevine juzno od drzavne ceste D8 i stambene gradevine (iz
¢lanka 28. ovih odredbi) sjeverno od drZzavne ceste D8,
= 04 za dvojne gradevine i samostoje¢e obiteljske kuce (iz Clanka 27. ovih
odredbi)sjeverno od drzavne ceste D8,
= 0,5 za gradevine u nizu,
= 0,6 za gradevine izgradene na regulacijskom pravcu;
b) koeficijent iskoriStenosti (Kis) moZe iznositi najvise:
= 2,5 za gradevine u nizu,
= 3,0 za gradevine izgradene na regulacijskom pravcu.
(4) U vec izgradenim dijelovima naselja, postoje¢e gradevine stambene namjene (ali ne i pomocne
gradevine i manje gospodarske-obrtnicke), izgradene u skladu s gradevinskom dozvolom i udaljene
manje od 4 metra od jedne susjedne granice gradevne Cestice, mogu se nadogradivati u postojecim
tlocrtnim gabaritima i s otvorima koji se mogu predvidjeti prema postojeéim vertikalnim pozicijama na
gradevini.
(5) Postojece gradevine stambene namjene sagradene u skladu s prijasnjim propisima mogu se
rekonstruirati u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Prostornim planom.
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(6) PojedinaCne intervencije na postoje¢im izgradenim viSestambenim gradevinama, osim
adaptacija interijera, a osobito na proCeljima nisu dopustene.

(7) Izgradnja zamjenskih (novih) gradevina na mijestu postoje¢ih ostataka gradevina i ruSevina
izvan obuhvata navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka moguca je u tlocrtnim gabaritima nekada$nje
rusevine, bez obzira na propisane udaljenosti od mede za izgradnju novih gradevina, s tim da je najveca
dopustena visina tri etaze (Po+P+1).

. . . .
[ a) N Nnamliana —oonosno m N _hosinlaca \Jicaciamnhanag

(9) Iznimno od stavka (3) ovog ¢lanka, unutar obuhvata dijela g.p. NA14 naselja Novi Vinodolski
(oznaceno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 Gradevinska podrucja u mj. 1:5000) kod
rekonstrukcije gradevina stambene namjene, koje na dan stupanja na snagu ovog plana, uz stambeni,
imaju i poslovni prostor, koeficijent izgradenosti moze iznositi najvise 0,5.

2.2.3. Gradevine drustvene (javne) namjene
Clanak 38.

(1) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana mogu se graditi gradevine druStvene namjene
i ostali sadrZaji od javnog interesa, u svim gradevinskim podrucjima naselja, tlocrtne projekcije ne vece
od 250 m2 (iznimno sportske dvorane ne vece od 500 m2 ) i ne viSe od pet etaza (dvije podzemne i tri
nadzemne etaze uz uvjet da je tre¢a nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida).

(2)  lzgradnja gradevina drustvene namjene vecih grani¢nih vrijednosti od onih navedenih u stavku
1. ovog ¢lanka odredit ¢e se ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

(3) Gradevine druStvene namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podru¢ja naselja pod
uvjetom da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalno Sirine 4,5 m za jednosmjerni
odnosno 5,5 za dvosmjerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju Sirina javnog pristupa
mora biti najmanje 3,5 m.

(4) PrikljuCak na gradevine vodoopskrbe i odvodnje, elekiroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku
mrezu utvrduje se sukladno €l. 53 ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

(5) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina drustvene namjene, kada zahvati na gradevini ne
zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine propisane ovim Prostornim planom, vrsi se u
postojecim gabaritima gradevine.

(6) Rekonstrukcija gradevina iz stavka (5) ovoga €lanka moguca je u cilju odrzavanja ili promjene
namjene.

(7) Prostorni raspored gradevina druStvene namjene prikazan je na kartografskom prikazu br.
1.”KoriStenje i namjena povrsina” u mj. 1:25000.

Clanak 39.

Uvjeti za izgradnju gradevina druStvene namjene su:
a) za predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice)
- povrSina gradevne Cestice za gradevinu sa dvije nadzemne etaze (uz uvjet da je druga nadzemna
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d)

etaza potkrovlje bez nadozida) u pravilu je 40 m? po djetetu, za gradevinu sa tri nadzemne etaze
(uz uvjet da je treca nadzemna etaZa potkrovlje bez nadozida) 25 m2 po djetetu;
minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2000 m?;
ukoliko se predsSkolske ustanove grade u dijelu gradevine druge namjene (preteZito stambene)
tada se mora osigurati zasebni prostor od najmanje 5 m2 po djetetu neizgradenog dijela gradevne
Cestice za igru djece na otvorenom.

za osnovne i srednje Skole
bruto povrsina gradevine je oko 4,8 m?/uéeniku;
na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati povrSine za $kolsku zgradu, prostor za odmor i
rekreaciju, sportske terene, zelene povrsine i dr.;
veli¢éina gradevne Cestice odredena je normativom od 30-50 m2 po uceniku za rad $kole u 2
smjene. Iznimno u ve¢ izgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja normativ je 20-40 m?
po uceniku;
u naselju Novi Vinodolski planira se otvaranje srednje $kole prilikom ¢ijeg projektiranja i gradnje
treba osim gore navedenih normativa primjeniti vaZzece zakonske odredbe, normative i standarde;
optimalna srednja Skola broji 16-24 razredna odjela, odnosno 480-720 ucenika.

za sport i rekreaciju
unutar gradevinskog podru¢ja naselja omogucuje se i gradenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih
gradevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadrzaja u skladu s veli¢inom naselja i
slobodnog prostora u naselju te komplementarnosti s okolnom namjenom;
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi zatvoreni odnosno
otvoreni sportski sadrZaj iznosi najviSe 0,4 (potreban broj parkiraliSnih mjesta na gradevnoj Cestici)
odnosno najvise 0,7 kada je potreban broj parkiraliSnin mjesta osiguran unutar gradevine ili
kupnjom (zakupom) zemljista u neposrednoj blizini uz javnu prometnu povrsinu;
unutar dijela zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina (dvorana) mogu se urediti manji trgovacki,
poslovni, ugostiteljski i sl. sadrzaji koji nisu u suprotnosti s osnovnom namjenom gradevine i
nemaju Stetne utjecaje na okolis.

za zdravstvo i socijalnu djelatnost
na razini primarne zdravstvene zastite planira se otvaranje stanice hitne medicinske pomoéi na
podruéju Grada Novog Vinodolskog, kao i moguénost otvaranja specijalistickih ambulanti i
poliklinika;
gradevine zdravstvene i socijalne djelatnosti grade se u skladu s veli¢inom i znacenjem naselja u
mreZi srediSnjih naselja i standardima, te na lokacijama i na nacin da pridonose kvaliteti Zivota u
naselju i slici naselja;
u djelatnosti socijalne skrbi planirare je se otvaranje domova za smjestaj starijih osoba prema
slijedeéim—standardima:. Kod planiranja i gradnje treba primijeniti Pravilnik o mijerilima za
razvrstavanje domova za starije i nemocne osobe (NN 121/00) i druge vazece zakonske odredbe,
normative i standarde.

za kulturne djelatnosti
gradevine za kulturne djelatnosti grade se unutar gradevinskih podruéja naselja u skladu s
veliéinom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti Zivota u naselju i slici naselja.
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f)

(1)

za vjerske gradevine
najmanje 20% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog projekta.

Clanak 40.

Gradevine drustvene namjene i ostali sadrZaji javnog interesa mogu se graditi u postojecim,

izgradenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja uz
slijedece uvjete:

(2)

povrsSina gradevne Cestice ne moze biti manja od 1000 m2;
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice nije veci od 0,4, osim kod gradevne
Cestice za sport i rekreaciju i vjerskih gradevina, gdje moze iznositi najvise 0,7 postivajuci uvjete iz
¢lanka 39. ovih Odredbi;
najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi 2,4;
sve gradevine (osim crkve, vatrogasnog doma i sl. gradevina €ija je izgradnja uvjetovana posebnim
propisima), mogu se graditi do visine od najviSe Sest etaza (dvije podzemne i Cetiri nadzemne
etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida);
zatvorene sportsko-rekreacijske gradevine (dvorane) mogu se graditi najviSe do visine od 12
metara, osim crkve, vatrogasnog doma i sl. gradevina Cija je izgradnja uvjetovana posebnim
propisima;
moguce je graditi ravni ili kosi krov. Iznimno, sportske dvorane mogu imati i bacvasti krov;
gradevine drustvene namjene trebaju biti sigurne od poZara te elementarnih i drugih opasnosti.
Takoder, one moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati tvari koje su lako zapaljive ili
eksplozivne;
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 5 metara za gradevine visine do
tri nadzemne etaze (uz uvjet da je tre¢a etaZa potkrovlje bez nadozida), odnosno najmanje 6
metara za gradevine visine do Cetiri nadzemne etaZze(uz uvjet da je Cetvrta etaZa potkrovije bez
nadozida) i sportske dvorane, uz uvjet da udaljenost do susjedne gradevine ne iznosi manje od
udaljenosti propisanih vaze¢im Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora;
gradevna Cestica gradevine drustvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene
povrSine treba hortikulturno urediti, osim u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, gdje taj postotak
moze biti i manijj;
ograde se grade kao krute metalne (ne smiju biti Zicane) u kombinaciji sa kamenom ili betonom i
ne mogu biti viSe od 2 metra, osim, iznimno, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili nacina
koriStenja;
uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru;
parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se u gradevini (€lanak 3. tocka 18.) i/ili na gradevnoj Eestici
gradevine drustvene ili javne namjene u skladu s namjenom i ¢lancima 123.-124. ovih Odredbi.
Iznimno, unutar ve¢ gusto izgradenih dijelova naselja (podrucja povijesnih graditeljskih cjelina)
moguce je utvrditi rieSavanje parkiraliSnih mjesta i izvan gradevne Cestice kupnjom ili zakupom
zemlji$ta u neposrednoj blizini uz javnu prometnu povrsinu;
ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj etaZi, ne racunaju se u izgradenost gradevne Cestice i
mogu zauzimati 100% povrsine gradivog dijela gradevne Cestice, ukoliko se krovna povrSina
hortikulturno obradi kao okolni teren.

Iznimno od stavka (1) ovog €lanka, prostornim planovima uzih podrucja odredenih ovim Planom

u skladu s veli¢inom naselja i slobodnog prostora u naselju te komplementarnosti s okolnom namjenom,
mogu se odrediti i manje gradevne Cestice.
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2.2.4. Gradevine gospodarske namjene
Clanak 41.

(1) Unutar gradevinskih podruCja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske namjene na

pojedinacnim gradevnim Cesticama koje svojom veli€inom, smjeStajem u naselju i osiguranjem osnovnih

prikljuaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez

Stetnih utjecaja na okolis, tj. koje ne naruSavaju uvjete Zivota i stanovanja.

(2) U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi:

- gradevine poslovne namjene (pretezito usluzne, pretezito trgovacke, komunalno servisne, te manje
zanatske),

- poljoprivredne gospodarske gradevine,

- gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(3) U gradevinskim podrucjima naselja vautar-ebuhvataZOP-u u prostoru ograniCenja zasticenog

obalnog podrucja (Novi Vinodolski NA1, Povile NA16, Klenovica NA11, Smokvica Krmpotska NA18,

Sibinj Krmpotski NA19) nije moguca izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina.

2.24.1. Gradevine poslovne namjene
Clanak 42.

(1) Neposrednom provedbom ovog Prostornog Plana mogu se graditi gradevine poslovne
namjene od najvise 600 m2 tlocrtne povrsSine i do Sest etaza (dvije podzemne i Cetiri nadzemne etaze uz
uvjet je Cetvrta nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida) samo unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrucja svih naselja na podrucju Grada Novi Vinodolski.

(2) Iznimno, u gradevinskim podru¢jima naselja vnutarobuhvataZOP-4 u prostoru ogranicenja
zasticenog obalnog podrucja, neposrednom provedbom ovog Plana mogu se graditi gradevine poslovne
namjene koje ukljucuju proizvodne djelatnosti, do najviSe 250 m2tlocrtne projekcije.

(3) Uvjeti izgradnje gradevina vece tlocrtne projekcije i vece katnosti odrediti ¢e se ovim planom
propisanim planovima uZih podrucja.

(4) ZateCene gradevine proizvodne ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja
zadrZavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.

(5) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija nuzno je osigurati
propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, smrada, onec€iS¢avanja zraka, svjetlosnog zagadenja,
zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje
onecidéuju okoli§ ili ne mogu osigurati propisane mijere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada na
susjednim gradevnim Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja. U gradevinama
poslovne namjene mogu se pruzati ugostiteljske usluge, odnosno usluge smjestaja u domacinstvu
prema "Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u
domacinstvu" (NN br. 88/07, 58/08 i 45/09).

(6) Unutar gradevine poslovne namjene moguc je smjestaj prostora stambene namjene bruto
povrSine manje od ukupne bruto povrSine namijenjene osnovnoj namjeni gradevine odnosno mora
prevladavati poslovna namjena.

(7) Gradevine poslovne namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podruéja naselja pod
uvjetom da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalno Sirine 4,5 m za jednosmjerni
odnosno 5,5 za dvosmijerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju Sirina javnog pristupa
mora biti najmanje 3,5 m.

(8) Priklju¢ak na gradevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku
mrezu utvrduje se sukladno ¢l. 53. ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

9) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina gospodarske namjene, kada zahvati na gradevini ne
zadovoljavaju uvjete za izgradnju nove gradevine propisane ovim Prostornim planom, vrSi se u
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postoje¢im gabaritima gradevine.
(10)  Rekonstrukcija gradevina iz stavka (9) ovoga ¢lanka moguca je u cilju odrZavanja ili promjene
namjene.

Clanak 43.

(1) Gradevine poslovne namjene mogu se graditi u postoje¢im, izgradenim dijelovima naselja ili u
planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja uz slijedece uvjete:

- povrSina gradevne Cestice ne moze biti manja od 400 m2;

- najveca dopustena veliCina gradevne Cestice nije odredena,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4;

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 2,4;

- najveci dopusteni broj etaza gradevine poslovne namjene je Sest etaza (dvije podzemne i Cetiri
nadzemne etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida).

- ukoliko geotehnicki uvjeti to dopustaju, gradevine mogu imati i viSe od dvije podzemne etaze uz uvjet
zadovoljavanja koeficijenta iskoridtenosti; visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine, te tehnoloSkim procesom. Najveca dopustena visina gradevine iznosi 11 metara;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 5 metara za gradevine visine
do 10,0 m, odnosno najmanje 6 metara za gradevine visine do 11,0 m, uz uvjet da udaljenost do
susjedne gradevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih vaze¢im Pravilnikom o mjerama zastite
od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora;

- pomoéne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene
najviSe kao dvoetazne uz uvjet da je druga etaza potkrovlje, tlocrtno manje od gradevine osnovne
namjene, visine 4 metra, odnosno iznimno tri nadzemne etaze uz uvjet da je treCa nadzemna etaza
potkrovlje, visine do 5,6 metara, ukupne visine do 6,6 m kada se grade na regulacijskom pravcu i ako
nagib terena omogucava da kota poda druge etaZe bude izvedena u nivou kote viSeg prirodnog terena
(slojnica terena) i ulaze u izgradenost gradevne Cestice. Najmanja udaljenost od susjedne gradevne
Cestice mora biti 4 metra ako ima otvore odnosno 3 metra bez otvora. Uz gradevinu osnovne namjene
mogu se graditi i ostale gradevine koje zahtjeva tehnoloski proces gradevine;

- gradevna Cestica prema javno-prometnoj povrsini ureduje se sadnjom drveca i ukrasnog
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu, a rubni dijelovi prema susjednim ¢esticama moraju
se urediti kao odgovarajuci pojasi zastitnog zelenila u skladu s uvjetima zastite okolisa;

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo;

- ograde se izvode sukladno odredbama u stavku (6) Clanka 36. ovih odredbi. Iznimno, za
gradevine poslovne namjene koje ¢e se graditi temeljem ovim Planom propisanim planovima uzih
podrucja, moguca je izgradnja viSih ograda od drugacijeg materijala, ali ne viSe od dva metra.

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru;

- parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se u gradevini (Clanak 3. tocka 18.) ifili na gradevnoj
Cestici poslovne namjene, a broj mjesta u skladu s namjenama poslovnih prostora i ¢lancima 123.-124.
ovih Odredbi. Iznimno, unutar ve¢ izgradenih dijelova naselja (podrucja povijesnih graditeljskih cjelina)
investitor moze osigurati parkiraliSno mjesto i kupnjom ili zakupom zemljista u neposrednoj blizini uz
javnu prometnu povrsinu;

- ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj etazi, ne racunaju se u izgradenost gradevne
Cestice i mogu zauzimati do 100% povrsine gradivog dijela gradevne Cestice, ukoliko se krovna povrSina
hortikulturno obradi kao okolni teren.

(2) Unutar izgradenog gradevinskog podrucja naselja Breze (NA 4+), za postoje¢i gospodarski
subjekt - pilanu primjenjuje se samo uvjet iz stavka (1) alineja (7) ovog ¢lanka. Postojece gradevine, za
potrebe pilane, mogu se rekonstruirati (bez mogucnosti prenamjene) do max. 2500 m?2 tlocrtne
projekcije i visine P+1.
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2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske gradevine

Clanak 44.

(1) Utvrduju se slijedeée graniCne vrijednosti za izgradnju poljoprivrednih gospodarskih gradevina u
postojecim, izgradenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgradenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja:

povrsina gradevne Eestice ne moZe biti manja od 300 m?;

najveca dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 2000 m?;

najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 200 mz;

dopustena je izgradnja najviSe jedne etaze, odnosno dvije nadzemne etaze uz uvjet da je druga
etaza potkrovlje, najvece dopustene visine 5,0 metara;

potkrovlje se moZze koristiti samo za spremanje poljodjelskih proizvoda;

najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice iznosi 5 metara;

udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja mora biti minimalno 15
metara od gradevine osnovne namjene i manjih gospodarskih-poslovnih gradevina na susjednoj
gradevnoj Cestici. Iznimno, se moZe odobriti i blize kada se projektom prikaze potpuno rjeSavanje
higijene u gradevini i manipulacija otpadnim tvarima.

gradevna Cestica se prema javno-prometnoj povrsini ureduje sadnjom drveca i ukrasnog zelenila;
najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo, a rubni dijelovi prema susjednim Cesticama moraju se urediti kao odgovarajuci pojasi
zastitnog zelenila u skladu s uvjetima zastite okolisa;

ograde se grade kao krute metalne u kombinaciji s kamenom ili zelenilom i ne mogu biti vie od
1,50 m, osim iznimno kada je to nuzno radi zastite gradevine ili naCina koriStenja, ali ne viSe od
2,00 m;

uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u
skladu s ¢lankom 35. Ovih Odredbi;

pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene najvise
kao dvoetazne uz uvjet da je druga etaza potkrovlje, najvece dopustene visine 3,0 metra, odnosno
iznimno sa tri nadzemne etaze uz uvjet da je treca nadzemna etaZza potkrovlje, visine do 5,6
metara, ukupne visine do 6,6 m kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib terena
omogucava da kota poda druge etaZe bude izvedena u nivou kote viSeg prirodnog terena (slojnica
terena) i ulaze u izgradenost gradevne &estice. Najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice
mora biti 1 metar bez otvora. Ako gradevine imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici,
moraju biti udaljene od te Cestice najmanje 4 metra;

potreban prostor s odgovarajuc¢im brojem mjesta za smjestaj vozila mora se predvidjeti unutar
gradevne Cestice;

gnojista i sabirne jame moraju biti udaljene min. 20 m od gradevine osnovne namjene na susjednoj
Cestici kao i manjih gradevina poslovne namjene, a od granica gradevne Cestice najmanje 10,0 m;
zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod i zidovi moraju biti
nepropusni za tekuc¢ine i moraju imati rigole za odvodnju osoke u gnojiSnu jamu;

dno i stijene gnojiSta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sve tekuéine iz staja i gnojista
moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

jame za osoku i gnojiSta moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, kao i otvore za CiS¢enje i zraCenje. Dopustene udaljenosti od ostalih
gradevina jame za osoku jednake su kao i za gnojista;

udaljenost gradevina od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) odreduje se
prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi;

spoj od gnojista do jame za osoku mora biti nepropusan i zatvoren;
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(2) Postojece poljoprivredne gospodarske gradevine sagradene u skladu s prijadnjim propisima
mogu se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim
Prostornim planom.

2.2.4.3. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 45.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja moze se graditi nova, rekonstruirati postojeca

pojedinacna ili vise gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene i to "ugostiteljski objekti" iz skupina:
"hoteli", "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Zakon o ugostiteljskoj

djelatnosti- NN-br—38/06-+43/09). Iz skupine "hoteli" mogu se graditi same sve vrste: objekata hotel
bastina-hotel-pansion; odredene ,Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli“ {NN;—b+—88/067}. Iz drugih skupina mogu se graditi sve vrste
objekata odredenih ,Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
Jrestorani®, "barow“ "caterlng objekt|" i "Objektl Jednostavmh usluga" éNN—br—S%lQJé

4 Unutar pojedinaéne gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene dopusten je smjeStaj prostora
stambene namjene do najviSe jednog stana.

Clanak 46.

(1) Utvrduju se uvjeti za gradenje, neposrednom provedbom ovog Plana, gradevina iz Clanka 45.

stavka (1) ovih odredbi. Uvjeti vrijede za gradenje novih gradevina.

- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice "ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli“ iznosi 500
m2;

- najmanja dopuStena povrSina gradevne Cestice "ugostiteljskih objekata iz skupina ,restorani®,

"barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga™ iznosi 400 m2.

- najveca dopustena veliCina gradevne Cestice nije odredena;
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4;
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) iznosi 2,4 za gradevine s ravnim krovom, odnosno

2,8 za gradevine s kosim krovom;

- najveca dopustena visina i broj etaza iznosi za:

- "ugostiteljske objekte" iz skupine "hotela", vrste "hotel bastina", "aparthotel" i "hotel": 16,5 m, do 8
etaza (2 podzemne i 6 nadzemnih etaza, uz uvjet da je 6. nadzemna etaZza potkrovlje bez
nadozida);

- "ugostiteljske objekte" iz skupine "hotela", vrste "pansion", "turisticko naselje" i turisticki
apartmani”: 15,0 m, do 7 etaZa (2 podzemne i 5 nadzemnih etaza, uz uvjet da je 5. nadzemna
etaza potkrovlje),

- "ugostiteljske objekte" iz skupina ,restorani®, "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih
usluga": 8,0 m, do 4 etaze (2 podzemne i 2 nadzemne etaze), odnosno 5 etaza (2 podzemne i 3
nadzemne etaze uz uvjet da je 3. etaZa potkrovlje bez nadozida);

- unutar pojedinacne gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene dopusten je smjesStaj prostora
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stambene namjene najveCe dopus$tene bruto povrsine od 25 % povrSine namijenjene osnovnoj
namjeni gradevine;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 6 metara, uz uvjet da udaljenost
do susjedne gradevine ne iznosi manje od udaljenosti propisanih vazec¢im Pravilnikom o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora.
Iznimno, za "ugostiteljske objekte" iz skupina ,restorani®, "barovi", "catering objekti" i "objekti
jednostavnih usluga”, udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 5 metara.

- pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene najvise
kao jednoetazne, odnosno dvoetazne uz uvjet da je druga etaza potkrovlje, visine do 4,0 m,
odnosno iznimno sa tri nadzemne etaze, od ¢ega je treCa nadzemna etaza potkrovlje, visine do 5,6
metara. Kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib terena omogucava da kota poda druge
etaze bude izvedena u nivou kote viSeg prirodnog terena (slojnica terena) mogu biti ukupne visine
do 6,6 m. Najmanja udaljenost od susjedne gradevne Cestice mora biti 1 metar. Ako gradevine
imaju otvore (i ventilacijski otvori) prema susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te
Cestice najmanje 4 metra;

- u sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, otvoreni bazeni, terase i sl. Navedeni
sadrzaji ne ulaze u izgradenost gradevne Cestice, ali moraju biti u nivou terena. Iznimno, mogu biti i
iznad kote prirodnog terena (slojnica terena) i to maksimalno do vis. od 1,0 m, a od susjedne
gradevne Cestice moraju biti udaljeni najmanje 4 metra;

- najmanje 30% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejsazno ili zastitno
zelenilo. Ova odredba ne odnosi se na rekonstrukcije i zamjenske gradnje unutar povijesnih cjelina;

- uredenje ostalog dijela gradevne Cestice obuhvata poplo¢avanje, nasipavanje prirodnim
materijalima, uredivanje vodenih i zelenih povrsina i sl;

- do gradevne Cestice manje od 2500 m2 mora biti izgradena prometnica minimalne Sirine 4,5 m za
jednosmjerni odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju Sirina
javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 m. Iznimno, unutar podru¢ja povijesnih graditeljskih cjelina
(bez obzira na veli¢inu Cestice) pristup se moze osigurati i postojeéim pjeSackim prolazom ili
stubiStem Sirine najmanje 1,5 m;

- gradevna Cestica povrSine 2500 m2 i vea mora imati javni pristup minimalno Sirine 4,5 m za
jednosmjerni odnosno 5,5 za dvosmijerni promet;

- priklju¢ak na gradevine vodoopskrbe i odvodnije, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrezu
utvrduje se sukladno ¢l. 53. ovih Odredbi i na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi;

- parkiranje ili garaziranje vozila rieSava se u gradevini i/ili na gradevnoj Cestici u skladu s namjenom i
¢lancima 123.-124. ovih Odredbi. Iznimno, unutar ve¢ gusto izgradenih dijelova naselja (podrucja
povijesnih graditeljskih cjelina) investitor moze osigurati parkiraliSno mjesto i kupnjom ili zakupom
zemljista u neposrednoj blizini uz javnu prometnu povrsinu.

- ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj etazi mogu zauzimati 100% povrSine gradevnog dijela
gradevne Cestice, ukoliko se krovna povrsina hortikulturno obradi kao okolni teren;

- za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene smjeStene uz obalu mora odreduje se uvjet da se ne
prekida obalna Setnica (postojeca ili planirana);

- arhitektonsko oblikovanje gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene mora biti u skladu s funkcijom
gradevine, uz upotrebu kvalitetnih i postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom
prostoru.

(2) Gradevine iz Clanka 45. stavka (1), a koje ¢e se graditi temeljem ovim Planom propisanim

planovima uzih podru¢ja, grade se na osnovu uvjeta navedenih u stavku (1) ovog €lanka.

Navedene gradevine mogu se graditi unutar povrSina mjeSovite namjene i povrSina unutar naselja

ugostiteljsko-turistiCcke namjene.

Iznimno, unutar dijela gradevinskog podrucja naselja Novi Vinodolski (NA14), (odredeno kao zona: 1.1

na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podrucja" u mj.1:5000) najve¢a dopustena visina i broj

etaza iznosi za:
- "ugostiteljske objekte" iz skupine "hotela", vrste "hotel bastina", "aparthotel" i "hotel": 15,0 m, do

31



[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI Ammsanssmmaan

7 etaza (2 podzemne i 5 nadzemnih etaZa, uz uvjet da je 5. nadzemna etaza potkrovlje);

- "ugostiteljske objekte" iz skupine "hotela", vrste "pansion®, "turisticko naselje" i turisticki
apartmani": 12,0 m, do 6 etaza (2 podzemne i 4 nadzemnih etaZa uz uvjet da je 4. nadzemna
etaza potkrovlje),

- "ugostiteljske objekate" iz skupina ,restorani®, "barovi®, "catering objekti" i "objekti jednostavnih
usluga": 8,0 m, do 4 etaZe (2 podzemne i 2 nadzemne etaze), odnosno 5 etaza (2 podzemne i 3
nadzemne etaze uz uvjet da je 3. etaZa potkrovlje bez nadozida);

Iznimno, unutar dijela gradevinskog podru¢ja naselja Novi Vinodolski (NA11), (odredeno kao zona: 1.1
na kartografskom prikazu br. 4.1 "Gradevinska podru¢ja" u mj.1:5000) najveCi dopusteni koeficijent
iskoriStenosti (Kis) iznosi 2,4;

Iznimno, unutar gradevinskog podru¢ja naselja Novi Vinodolski (NA11) moguce je planom uzeg podrucja
odrediti visine vece od propisanih u stavku (1) ovog €lanka. Na kosom terenu, najveci dopusteni broj
etaza iznosi: za "ugostiteljske objekte" iz skupine "hotela", vrste "hotel bastina" "aparthotel” i "hotel"
moZe biti do najviSe 8 etaza raCunajuci od najnize kote terena, odnosno 4 nadzemne etaze racunajuci
od najviSe kote terena.

Clanak 47.

(1) Postojece gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (pansioni, odmaralista, moteli i

depadanse) ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambene namjene, riti-se-meogu—prenamijenitiu

aparthotele; ve€ samo u objekte iz €lanka 45. stavak (1) ovih odredbi.

(2) Postoje¢im gradevinama (kao i ruSevinama) ugostiteljsko-turisticke namjene iz skupine hotela,

vrste: hotel zabranjuje se promjena namjene. Ovo ograni¢enje odnosi se i na nekadasnji hotel ,San

Marino® u dijelu gradevinskog podrucja naselja Novi Vinodolski (NA1+).

(3) Rekonstrukcija (u smislu dogradnje i nadogradnje gradevine) postojecih gradevina ugostiteljsko-

turisticke namjene izvodi se prema pravilima za novu gradnju, u skladu sa uvjetima iz ¢lanka 46. stavka

(1).  lznimno, za postojeCe gradevine Ciji je Kig veci od 0,4 omogucuje se zadrZavanje postojece

izgradenosti u tlocrtnim legalnim gabaritima.

(4) Rekonstrukcija (u smislu promjene namjene, dogradnje i nadogradnje gradevine) postojecih

gradevina stambene namjene izgradenih prema gradevnoj dozvoli ili za koje je izdana konacna

gradevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana u izgradenim gradevinskim podrucjima naselja,

odreduje se sa maksimalnim Kig 0,4 odnosno u postoje¢im tlocrtnim legalnim gabaritima ukoliko je Kig

veci od 0,4, a do max. visine odredene stavkom (6) ovog ¢lanka. Kod rekonstrukcije u smislu promjene

namjene postojee stambene gradevine u gradevinu ugostiteljsko turisticke namjene udaljenost

dogradenih dijelova gradevine od susjednih gradevinskih Cestica ne smije biti manja od 4,0 m. od

granice susjedne gradevne Cestice s otvorima, ne manje od 3 metra za gradevine bez otvora, odnosno

u postojecim tlocrtnim legalnim gabaritima ukoliko je postojeca udaljenost manja.

(5) Iznimno, gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene, unutar izgradenog dijela

gradevinskog podruéja naselja mogu biti i manje u slu¢ajevima:

- ukoliko su formirane parcelacijom koja je provedena u katastru temeljem elaborata cijepanja
izradenog u skladu s detaljnijm planovima uredenja {(bivS-RPUP-ovi);

- kod rekonstrukcija i zamjena postojecih gradevina izgradenih prema gradevnoj dozvoli ili za koje je
izdana konacna gradevna dozvola do stupanja na snagu ovog Plana;

(6) Kod prenamjene stambenih objekata u objekte ugostiteljsko turistiCke namjene iz skupine

hotela, vrsta "hotel" i "hotel bastina", moguca je nadogradnja objekta do visine od najvise 15, 0 m, 6

etaza (jedna podzemna i pet nadzemnih etaza uz uvjet da je peta nadzemna etaza potkrovije bez

nadozida).

Kod prenamjene stambenih objekata u objekte ugostiteljsko turisticke namjene iz skupine hotela, vrste

"pansion", moguca je nadogradnja objekta do visine od najvie 12,0 m, 5 etaza (jedna podzemna i Cetiri

nadzemne etaze uz uvjet da je Cetvrta nadzemna etaza potkrovlje).

(7) Najmanja dopustena udaljenost od susjedne gradevine ne smije iznositi manje od udaljenosti
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propisane vaze¢im Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredenju prostora.

(8) Unutar izgradenog dijela gradevinskog podruéja naselja na ¢esticama manjim od utvrdenih u
Clanku 46. i s izgradenoSc¢u vecom od utvrdene u ¢lanku 46. ovih Odredbi, kod rekonstrukcije ili zamjene
gradevine ne smije se povecavati izgradenost Cestice.

Iznimno, izgradenost moZe biti i veca (do 100%) u sluCajevima rekonstrukcija i zamjenskih gradevina u
sluCajevima kad je postojeca izgradenost veca od uvjeta iz Clanka 46. ovih Odredbi odnosno za
gradevine unutar dijela gradevinskog podruéja naselja Novi Vinodolski (NA11) predlozenog ovim
Planom za zastitu (oznaceno kao gradsko naselje — zone 14A i 14B, odnosno zone 14C, 14D i 14E na
kartografskom prikazu br. 4.1. “Gradevinska podrucja” u mjerilu 1:5000).

Clanak 47a.

(1) Prostornim planom unutar povrSine naselja razgrani¢ena su gradevinska podrucja ugostiteljsko-
turistiCke namjene, podijeljena prema vrsti sadrzaja na zone hotela (T1) i kampa-autokampa (T3):

Zona Naselje Oznaka Vrsta
Klenovica 1 Klenovica T1s T
Povile 1 Povile T17 T1
Povile 2 Povile T34 T3
Sibinj Krmpotski 1 Sibinj Krmpotski T34 T3
Sibinj Krmpotski 2 Sibinj Krmpotski T35 T3
Breze* Breze T36 T3

* izvan prostora ograni¢enja zasticenog obalnog podrucja

(2) Zone ugostiteljsko-turistiCke namjene - hotel (T1) to jest zone Klenovica 1 (T15) i Povile 1 (T17),
namijenjene su smjestaju ugostiteljskih objekta iz skupine "hoteli" u skladu sa vaze¢im pravilnikom za
ovu vrstu objekata (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli).

(3) Zone ugostiteljsko-turistiCke namjene - kamp-autokamp (T3) to jest zone Breze (T3s), Povile 2
(T31), Sibinj Krmpotski 1 (T3s) i Sibinj Krmpotski 2 (T3s), namijenjene su smjestaju ugostiteljskih
objekata skupine "kampovi" u skladu sa vaze¢im pravilnikom za ovu vrstu objekata (Pravilnik o
razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi
i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj").

(3) Zone ugostiteljsko-turisticke namjene Klenovica 1 (T1s), Povile 1 (T17), Breze (T3¢), Povile 2
(T341), Sibinj Krmpotski 1 (T34) i Sibinj Krmpotski 2 (T35) ureduju se i izgraduju temeljem urbanisti¢kog
plana uredenja, u skladu sa uvjetima Prostornog plana, Zakonom i posebnim propisima.

(4) U sklopu ugostiteljsko-turistickih zona Klenovica 1 (T1s), Povile 2 (T34), Sibinj Krmpotski 1 (T34)
i Sibinj Krmpotski 2 (T3s) mogu se planirati privezista (prikazana simbolom na kartografskom prikazu
br.1.1 "Koridtenje i namjena povrSina - povrSine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000). Priveziste je
sastavni dio (prateCi sadrzaj) funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene. Maksimalan broj
vezova iznosi najviSe 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica.

(5) Za gradnju i uredenje u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene - hoteli (T1) to jest u zonama
Klenovica 1 (T1s) i Povile 1 (T17), uvjeti Prostornog plana su odgovarajuce odredbe iz ¢lanka 46 za istu
skupinu ugostiteljskih objekata - "hotela" u gradevinskim podrucjima naselja.

(6) Za gradnju i uredenje u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene - kamp-autokamp (T3), uvjeti
Prostornog plana su odredbe iz €lanka 67 za istu skupinu ugostiteljskin objekata - "kampova" u
izdvojenim zonama ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja.

2.2.65. Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene

Clanak 48.

(1) Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene su: vodovi i gradevine u funkciji prometnog
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sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje, sustava energetike, te groblja i uredene plaze
unutar gradevinskog podrucja naselja.

(2) Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene grade se neposrednom provedbom ovog
Prostornog plana unutar svih naselja izvan ebuhvata-ZOP-4 prostora ogranicenja zasticenog obalnog
podru¢ja odnosno unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja u ebuhvatu-ZOP-a prostoru
ogranicenja zasticenog obalnog podrucja, a sukladno kriterijima odredenim u poglavlju 5.“Utvrdivanje
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava“ ovih Odredbi.

(3) Iznimno, od stavka (2) ovog Clanka, proSirenja postojecih i izgradnja novih luka otvorenih za
javni promet lokalnog znacaja u naseljima Grada Novi Vinodolski, kao i gradevine infrastrukturne i
komunalne namjene unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja unutar-obuhvata-ZOP-a
prostoru ogranicenja zasticenog obalnog podrucja provoditi ¢e se temeljem ovim Planom propisanim
prostornim planovima uzih podrucja, a sukladno kriterijima odredenim u poglaviju 5.“Utvrdivanje
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava“ ovih Odredbi.

Clanak 49.

(1) Unutar gradevinskih podru¢ja naselja ne planiraju se nova groblja ve¢ samo zadrzavanje
postojecih (dva postoje¢a groblja u Jakov polju NA91) odnosno moguca manja proSirenja postojecih
groblja (u Donjem Zagonu NAG i Povilama NA16. Na grobljima u Povilama, Donjem Zagonu i Novom
Vinodolskom (NA11) planira se i izgradnja mrtvacnice).

(2) Uredenje, oblikovanje te planirana proSirenja na postoje¢im grobljima navedenim u stavku (1)
ovog Clanka, provode se neposrednom provedbom ovog Prostornog plana uz obaveznu izradu
krajobraznog projekta kao sastavnog dijela lokacijske odnosno gradevinske dozvole.

(3) Na prostorima groblja mogu se graditi prate¢e gradevine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja kao Sto su kapele, mrtvacnice i sl., te komunalna infrastruktura.

(4) Osnovna jedinica za dimenzioniranje povrsine groblja su grobna mjesta, na koja (za parkovno
groblje) otpada 10-14 m2 prostora. Uredenje mora biti primjereno primorskoj tradiciji i uskladeno sa
Zakonom o grobljima (NN broj 19/98) i ostalim posebnim propisima.

Clanak 50.

(1) Obalno more i kopneni dio unutar gradevinskih podruja naselja (izgradenom i neizgradenom
dijelu) uredivati ¢e se temeliem ovim Planom propisanih planova uZih podru¢ja (UPU) uz uvjet da se u
pojasu Sirine 15 m od morske obale mora osigurati prolaz i zabraniti svaka izgradnja osim gradevina
koje po svojoj funkciji moraju biti na samoj obali ili koje su od opceg interesa (luke i lucke gradevine,
srediSta naselja, prateCi sadrzaji uredenih plaza - tipizirane manje prizemne gradevine trgovacko-
usluzne ifili ugostiteljske namjene tlocrtne povrine do 40 m2 arhitektonskog oblikovanja u primorskom
stilu prema uvjetima iz ovog Plana, otvoreni tuSevi, sanitarni uredaji i sl.).

(2) Do donoSenja UPU-a iz stavka (1) ovog €lanka omogucuje se rekonstrukcija i odrzavanje
postojecih uredenih plaza sukladno ¢lanku 71. ovih Odredbi.

Uredenje javnih zelenih povrsina i vodnog dobra unutar gradevinskih podruéja naselja
Clanak 51.

(1) PostojeCe javne zelene i parkovne povrSine unutar gradevinskih podru¢ja naselja ne mogu se
prenamjenjivati ukoliko se u okviru istog zahvata ne kompenziraju istom povrinom.

(2) Nove parkovne povrSine u naseljima oblikovati ¢e se sukladno prirodnim osobitostima prostora i
opremati prema potrebama stanovnika naselja, te ¢e se osigurati do 5 m2/stanovniku.

(3) Na povrsinama iz stavka (1) ovog ¢lanka moguce je graditi manje prizemne javne gradevine,
paviljone, sanitarne Cvorove, fontane, spomen obiljezja, djecja igralista, te uredivati staze, odmorista i sl.
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tako da njihova ukupna povrsina ne prelazi 5% ukupne povrsine.

(4) Parkovi s pripadaju¢im gradevinama i opremom dimenzioniraju se i oblikuju u okviru cjelovitog
uredenja parkovne povrsine.

(5) Uredenje i oblikovanje novih parkovnih povrSina provodi se neposrednom provedbom ovog
Prostornog plana uz obaveznu izradu krajobraznog projekta kao sastavnog dijela lokacijske odnosno
gradevinske dozvole.

(6) U svim planovima uZih podrucja naselja, ukoliko je to moguce, potrebno je osigurati obostrane
drvorede (iznimno jednostrane u skladu s lokalnim uvjetima).

Clanak 52.

(1) Vodno dobro unutar gradevinskih podru¢ja naselja odrzavat ¢e se i uredivati kao dio cjelovitog
uredenja prostora tako da se osigura primjeren vodni rezim, propisana kvaliteta i zastita voda, te zastita
od njihovog Stetnog djelovanja. PovrSine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgradivati vec ih je
moguce uredivati samo kao prometnice, trgove, zelene ili druge slobodne povrsine.

(2) Korita i tokovi potoka te manje vodne povrSine (vlazni biotopi) saCuvat ¢e se, u pravilu, u
prirodnom obliku sukladno krajobraznim osobitostima kao posebno vrijedna vodena stani$ta naselja.
Tamo gdje za to ima uvjeta, a sukladno vodopravnim propisima, moguce je i njihovo preoblikovanje u
ciliu povecanja atraktivnosti krajobraza te oCuvanja i unapredivanja bioloSke raznolikosti. Posebne mjere
radi odrzanja vodnog rezima provode se sukladno vaze¢em Zakonu o vodama.

(3) Na gradevinskim Cesticama gradevina stambene namjene odredenih ovim Planom koje granice
sa vodnim dobrom, granica gradivog dijela Cestice od strane vodnog dobra odrediti ¢e se na nacin da je
isti udaljen od gornjeg ruba vodnog dobra najmanje 10 metara.

(4) Za izgradnju ostalih gradevina odredenih ovim Planom (dru$tvene, gospodarske i ugostiteljsko-
turistiCke) na gradevinskim Cesticama koje graniCe s vodnim dobrom kao i za ostale intervencije ili
zahvate na i u blizini Cestica “javnog dobra vode” koje mogu poremetiti vodni rezim mora se prethodno
ishoditi suglasnost Hrvatskih voda.

Prikljuenje gradevina drustvene, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene na gradevine
vodoopskrbe i odvodnje

Clanak 53.

peéme}a do |zgradnje Javnlh sustava odvodnje odredenlh ovim Planom za sve gradevme gospodarske-
poslovne, drustvene (javne) i ugostiteljsko-turisticke namjene do veliine 10 ES mogué je;—iznimne,
prikljucak na nepropusnu sabirnu jamu temeljem posebnih uvjeta nadleznih sluzbi. Za gradevine vece
od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog bioloskog uredaja. U slu€aju izgradnje sustava odvodnje
obavezno je priklju¢enje svih vrsta gradevina na sustav odvodnje.

(32)  Za sve gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene obavezna je ugradnja separatora masti.
Nakon proci$¢avanja na separatoru masti otpadne vode iz kuhinja potrebno je upustiti u planirani sustav
odvodnje sanitarno-tehnickih otpadnih voda.

(43)  Na podrucju gdje nema izgradene vodovodne mreze korisnik gradevine duzan je rijesiti opskrbu
pitkom vodom iz cisterne na gradevnoj Cestici, ili iz najblizeg valjanog koriStenoga zajednickog izvora ili
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spremista pitke vode. U slucaju izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje obavezno je prikljucenje svih
vrsta gradevina na sustav vodoopskrbe i odvodnje.

(54)  Za tehnoloSke otpadne vode: Efluent mora udovoljavati grani¢nim vrijednostima pokazatelja po
dopustenim koncentracijama opasnih tvari u tehnoloskim otpadnim vodama propisanih ¢lankom 2.
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

2.2.7. Montazne gradevine - kiosci, Standovi i sl.

Clanak 54.
(1) Kiosci su tipski, manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za prodaju novina, duhana,
galanterije, voca i povra i dr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga te kao
infopunkt-turistiCka agencija.
(2) Lokacije za postavu kioska na podru¢ju Grada Novi Vinodolski utvrduju se posebnom odlukom
Gradskog vijeca i Planom koje donosi Gradonacelnik.
(3) Kiosci se mogu postavljati na javnim povrSinama ili povrSinama u vlasnistvu Grada Novi
Vinodolski, kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.
Dozvolieno je postavljenje montaznih gradevina (Satori i sl.) za potrebe sajmova i manifestacija
(maskenbal, vinske manifestacije i sl.) prema odluci Gradskog vije¢a i Gradonacelnika.
(4) Iznimno, kiosci se mogu postavljati i na ¢esticama u privatnom vlasnistvu, ali samo temeljem
vazeceg dokumenta iz st. (2) ovog Clanka.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
Clanak 55.

(1) U smislu ovoga Prostornog plana, izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja su:
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja,
- gradevine izvan gradevinskog podrucja.

2.3.1. lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
Clanak 56.

1) Ovim Prostornim planom odredena su izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja. U
izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja ne moze se planirati novo stanovanje, a nova
izgradnja moguca je samo temeljem prostornih planova uzih podrucja.

(2) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja utvrdena ovim Prostornim planom odredena su
na kartografskim prikazima br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, u mjerilu 1:25000 i br. 4.1-7
“Gradevinska podrucja”, u mjerilu 1:5000.

(3) U podrucjima iz stavka (1) ovog €lanka mogu se uredivati povrSine za parkove, sport i
rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrZaji $to upotpunjuju osnovne sadrZaje i pridonose kvaliteti
prostora.

(4) Ovim Prostornim planom odredena su izdvojena gradevinska podruéja izvan naselja za:

- gospodarsku namjenu - poslovnu (K),

- ugostiteljsko-turistiCku namjenu (T),

- sportsko-rekreacijsku namjenu (R),

- infrastrukturne sustave (IS).

(5) U neizgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja u prostoru ogranic¢enja
1000 m od obalne crte (ZOP), u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moZe se planirati gradenje
gradevina, osim gradevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj na obali i
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podzemne infrastrukture, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevina koje po svojo]
prirodi zahtijevaju smjestaj na obali (luke i sl.) te uredenje javnih povrsina.

Clanak 56a.

(1) Prostornim planom za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja propisuje se |. kategorija
uredenosti, tj. moraju se planirati kao minimalno uredeno gradevinsko podrucje.

(2) Uredenje gradevinskog podru¢ja podrazumijeva njegovu pripremu (sanacija podrucja, izradu
prostornih planova, idejnih rjeSenja, konzervatorskih podloga, rieSavanje imovinsko-pravnih poslova i
sl.) i opremanje (gradnja ili rekonstrukcija infrastrukture, komunalnih gradevina, uredaja i sl.).

(3) |. kategorija uredenosti - minimalno uredeno gradevinsko podrucje, obuhvaca pripremu i
pristupni put, vodoopskrbu, odvodnju otpadnih voda i elektroenergetsku mrezu, a sve na osnovi
posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca.

(4) Pristupni put je kolni pristup minimalne Sirine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5
metara za dvosmjerni, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju Sirina mora biti najmanje 3,5 m.

2.3.1.1. Povrsine gospodarske namjene - poslovne (K)
Clanak 57.

(1) PovrSine gospodarske namjene — poslovne (K) namijenjene su djelatnostima koje obuhvacaju
manje proizvodne-poslovne, skladidne, usluzne, trgovacke ili komunalno-servisne sadrzaje i to:

- Poslovna zona zapad - K1, preteZito izgradena,
- Pavlomir 1 - Ky, izgradena,

- Pavlomir 2 - K3, izgradena

- Karga¢ - Ks, neizgradena,

- Ledenice - Ke, izgradena,

- Luka - K7, izgradena,

- Jakov polje - Ks, neizgradena,

- Punionica Porto Teplo - Ko, neizgradena.

(2) Uz osnovnu djelatnost iz ovoga ¢lanka moguce je na povr§inama gospodarske namjene razviti i
drugu djelatnost - pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti - na nacin da ona ne ometa proces osnovne
djelatnosti.

(3) Unutar poslovne zone Kargac, osim djelatnosti navedenih u stavku (1), dopusta se i smjesta;
betonare, asfaltne baze, reciklaZza gradevnog materijala, organizacija deponija za mineralne sirovine iz
viSka iskopa, kao i realizacija odgovarajuc¢ih prostorija za smjestaj radnika. Do izgradnje odgovarajucih
sustava komunalne infrastrukturne mreze, moguce je realizirati vlastiti sustav elektroopskrbe,
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Unutar Ill zone sanitarne zastite moguce je planirati sadrzaje koji su planirani prema vazecoj Odluci o
zonama sanitarne zastite ili sukladno ¢l. 36. Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite
izvorista (NN 66/11), prema kojem se mogu dopustiti odredeni zahvati u prostoru odnosno odredene
djelatnosti u zonama sanitarne zastite podzemnih vodonosnika:

- ako se provedu detaljni vodoistrazni radovi kojima se ispituje utjecaj uzega prostora zone
sanitarne zastite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati odredena
djelatnost (mikrozona) na vodonosnik

- ako se na temelju detaljnih vodoistraznih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu
dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga C¢lanka (dalie u tekstu: elaborat
mikrozoniranja),

- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajute mjere zastite vodonosnika u
mikrozoni
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ParkiraliSne potrebe rjeSavati ¢e se koriStenjem normativa iz ¢lanka 123. stavak (4) ovih
Odredbi.

Clanak 58.

(1) Za povrSine gospodarske namjene - poslovne (Ko;—Ka—Ke—KzKs 0sim za Kg) utvrdena je
obaveza izrade prostornih planova uzih podrucja (UPU) kojima ée se u skladu s korisnicima, ovim
Prostornim planom, zakonom i posebnim propisima wtvrditt utvrduju uvjeti uredenja i izgradnje.

(2) Do donoSenja urbanistickih planova uredenja na izgradenom dijelu gradevinskih podrucja
dozvoljeno je:

- odrzavanje, adaptacija te rekonstrukcija u vlastitim gabaritima postojec¢in gradevina, izgradnja
centralnih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (CUPOV) predvidenih ovim Planom, kolektora
oborinskih i sanitarnih voda, dijelova sustava otpadnih voda te izgradnja infrastrukturnih, komunalnih,
pomoc¢nih i drugih gradevina i sadrZaja $to upotpunjuju osnovne sadrzaje i pridonose kvaliteti prostora,

- U slu¢aju rekonstrukcije u smislu izvodenja radova radi promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog
procesa obavezno je ishodenje vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

(3) Izgradnja gradevina na podru¢ju punionice Porto Teplo (Ke) (pogon za crpljenje i preradu vode i
ostale neophodne gradevine za pogon i odrZavanje) izvodi se temeljem Prostornog plana Primorsko-
goranske zupanue u skladu sa Zakonom | prema posebmm propisima u—skladu—sa—tehnoloSkim

Clanak 59.

Utvrduju se slijedece granicne vrijednosti za novu izgradnju u gradevinskim podruc¢jima za
poslovnu namjenu:

- najmanja dopustena povrsina gradevne &estice je 500 m2. Sirina Gestice ne moze biti manja od 20
metara. |znimno, za ve¢ izgradene gradevne Cestice poslovne namjene ne primjenjuju se navedeni
zahtjevi;

- ako to uvjeti dopustaju moguca je izgradnja podruma;

- medusobnu udaljenost gradevina odrediti u skladu s vaze¢im Pravilnikom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora.

Clanak 60.

(1) Gradevine poslovne namjene treba projektirati i oblikovati prema nacelima suvremenog
oblikovanja, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gradenja.

(2) Gradevine se mogu graditi i kao montazne, prema nacelima stavka (1) ovog ¢lanka.

(3) KroviSte gradevine moze biti ravno ili koso, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija
gradenja pojedine gradevine.

(4) Vrsta pokrova i broj streha odredeni su, u pravilu, usvojenom tehnologijom gradenja objekta.

(5) Na kroviste je moguce ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanije te kolektore sunceve energije.
(6) Ograde gradevnih Cestica poslovne namjene (funkcionalnih ili vlasnickih cjelina) grade se, u
pravilu, od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevne Cestice mogu biti ogradene i Zivicom.

(7) Dijelovi gradevnih Cestica i platoa koji su javnog karaktera mogu biti neogradeni (parkiralista za
posjetitelje, pjeSacki prilazi i drugi dijelovi gradevne Cestice).

(8) Najveca dopustena visina ulicne ograde gradevne Cestice je, u pravilu, do 1,8 metara.
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9) Najveca dopustena visina ograde izmedu gradevnih Cestica je, u pravilu, do 2 metra. |znimno,
ograde mogu biti i vise od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog zastite gradevine ili nacina
njezina koristenja.

(10)  Kote prilaza pojedinim gradevnim Cesticama poslovne namjene potrebno je prilagoditi niveleti
prilazne ceste ili koti okolnog terena.

(11)  Prilaz vatrogasnih vozila gradevinama poslovne namjene treba omoguciti internom kolnom
prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema vaze¢im zakonima i propisima.

(12)  Najmanje 5% povrSine gradevne Cestice poslovne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili
zastitne zelene povrsine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.
(13)  Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim &esticama, posebice prema
Cesticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenila iz stavka 1. ovoga Clanka.
(14)  Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u Sto vecoj mjeri sacuvati i
ugraditi u novo uredenje zelenih povrsina na gradevnoj Cestici.

(15)  Zelene povrsSine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovaraju¢im elementima urbane
opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke i drugim elementima.

Clanak 61.

(1) Na povrSini poslovne namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale
gradevine kao $to su: nadstreSnice i trijemovi, prostori za manipulaciju, parkiralita, potporni zidovi,
komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji, povrsine i gradevine za sport i rekreaciju i
druge gradevine prema zahtjevima tehnolo$kog procesa.

(2) Ostale gradevine iz stavka (1) ovoga €lanka grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela gradevne
Cestice. lznimno, izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi i uredivati potporni zidovi,
prostori za manipulaciju, parkiraliSta, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji.

2.3.1.2. Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene (T)

Clanak 62.
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ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja (izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja),
podijeliene prema vrsti sadrzaja na hotel (T1), turistiCcko naselje (T2), kamp-autokamp (T3) i turisticko-
informativni punkt (Ti):

Zona Naselje Oznaka Vrsta Kapacitet PovrSina
T1/T2/T3 (max broj lezaja) (ha)
Zagori 1 N. Vinodolski T1e T1 1050 15,0
Zagori 2 N. Vinodolski T21/T12T37|  T1T2/T3 3700 33,0
Panos N. Vinodolski T2/T14 T1/T3 2500 22,0
Klenovica 2 Klenovica T3, T3 1200 10,0
Kozica Sibinj Krmpotski 133 T3 1080 9,0
Porto Teplo 1 Klenovica T13 T 200 2,0
Donji Zagon 1* Donji Zagon T14 T1 650 6,0
Donji Zagon 2* Donji Zagon 123 T2 500 4,0
Gradina® Ledenice Ti Ti 0 0,3

* izvan prostora ograni¢enja zasti¢enog obalnog podrucja

(2) PovrSine hotela (T1) namijenje su smjestaju ugostiteljskin objekta vrste "hoteli" kao osnovnih
ugostiteljsko-turistickih gradevina i slicnih smjestajnih objekata iz skupine "hoteli" u skladu sa vaze¢im
praviinikom za ovu vrstu objekata (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli).

(3) Povrsine turisti¢kih naselja (T2) namijenjene su smjestaju ugostiteljskih objekta vrste "turisticko
naselje", u skladu sa vazecim pravilnikom za ovu vrstu objekata (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji
i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli).

(4) PovrSine kampa - autokampa (T3) namijenje su smijestaju ugostiteljskin objekata vrste
"kampovi" u skladu sa vazecim pravilnikom za ovu vrstu objekata (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim
uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskin objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smjestaj").

(5) PovrSine ugostiteljsko-turisticke namjene (T1,T2,T3) ureduju se i izgraduju temeljem
urbanistickog plana uredenja, u skladu sa uvjetima Prostornog plana, Zakonom i posebnim propisima.
Za povrsine za koje je Prostornim planom odredeno vide vrsta sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene,
vrste i razgranic¢enje po vrstama odrediti Ce se urbanistickim planom uredenja.

(6) Povrsina turisti¢ko-informativni punkt (Ti) namijenjena je za ugostiteljsko-turistiCke sadrzaje bez
smjestaja. Ureduje se i gradi neposrednom provedbom prostornog Plana.

(27) Parklrahsne potrebe Zza povrsme ugostlteljsko-tunstlcke namJene edreéene—ewm—lélanem

kemuﬂalﬂm—Hamm—pedeeea rJesava’u Ce se korlstenjem norma’uva iz clanka 123 stavak (4) ovih
Odredbi.

(38) d
namiene—u—ZQRu—m@45—T4@—124—T%4—T32—T%s—T34_i—T35)—plamrana—su shopu povrsma
ugostiteljsko-turisticke namjene Zagori 1 (T1e), Zagori 2 (T24/T12/T37), Porto Teplo 1 (T13), Klenovica 2
(T32) i Kozica (T33) mogu se planirati privezista i (prikazana simbolom na kartografskom prikazu br.1.1
“Korlstenje i namjena povrsma povrsme za razv01 i uredenje“ u mJ 1 25000) Prlve2|ste pedm%umﬂeva

e sastavnl dio (prateu sadrzaj) funkuonalne CJellne ugostlteIJsko turlstlcke namjene
Maksimalan broj vezova iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica.
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Turisti¢ko - informativni punkt (Ti) izvanZOP-a

Clanak 63.

Ovim Planom odredena je povrsina turistiCko-informativnog punkta Gradina (Ti), muzejskog,

trgovackog, usluznog i ugostiteljskog sadrzaja na podruCju naselja Ledenice i na istoj se gradi
neposrednom provedbom ovog Plana sukladno slijede¢im op¢im smjernicama:

najveci broj etaza gradevine iznosi jednu etazu, odnosno dvije etaze uz uvjet da je druga etaza
potkrovlje bez nadozida i visine najviSe 4,5 metara, krovista bez nadozida, gradevinske (bruto)
povrsine od najvise 400 m?

granica gradivog dijela povrSine za gradnju udaljena je najmanje 6 metara od vanjskih granica
povrsine ugostiteljsko turisticke namjene,

granica gradivog dijela povrsine za gradnju od prometnice lokalnog znacaja Donji Zagon — Ledenice
utvrduje se na temelju posebnih uvjeta nadleznih pravnih osoba za upravljanje lokalnim cestama, ali
ne manje od 6 metara;

arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi,

uz gradevinu osnovne namjene moguca je izgradnja rekreacijskih gradevina u koje spadaju trim
staze, Setnice, vjezbalista, odmorista, izletnicki i sli¢ni prostori, namijenjeni aktivnoj i pasivnoj
rekreaciji i izletnickom turizmu;

najmanje 30% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ifili prirodno
zelenilo.

Srmicstainil iteti (T4} Turistid fa (T2 70p
Hotel (T1)

Clanak 64.
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Ovim Planom odreduju se slijedeCi uvjeti gradnje i uredenja prostora u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene - hotel (T1):

- povrsine (T1) namijenjene su za smjestaj hotela sa prate¢im i pomo¢nim sadrzajima;

- hotel je ugostiteljsko-turisticka smjestajna gradevina u skladu sa vazecim pravilnikom za ovu
vrstu objekata, kategorije ne manje od 3 zvjezdice;

- prateCi sadrzaji su sportsko-rekreacijski, poslovni, usluzni, ugostiteljski, kongresni, zabavni,
kulturni i drugi sadrzaji koji su kompatibilni i u funkciji su osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene;

- pomocéni sadrzaji su sadrzaji u funkciji koriStenja i odrzavanja (komunalni i infrastrukturni,
prometni i drugi sli¢ni sadrzaji neophodni za funkcioniranje);

- prostorna organizacija i vrste sadrZaja odreduje se urbanistickim planom uredenja;

- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno smjestajnim
gradevinama

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3;

- najveci dopusteni koeficijent iskoritenosti (Kis) iznosi 0,8;

- granica gradivog dijela je najmanje 6 metara od vanjske granice povrsine ugostiteljsko-turisticke
namjene;

- smjestajna gradevina mora biti izvan pojasa najmanje 100 metara od obalne crte;

- medusobnu udaljenost smjestajnih gradevina odrediti u skladu s posebnim propisima;

- visina zasebnih prate¢ih i pomocnih gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom
gradevina te tehnoloSkim procesom i ne smije biti veCa od gradevine osnovne namjene - hotela;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ifili prirodno
zelenilo;

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine vece od 500 metara uz obalu, mora
imati najmanje jedan javni cestovno-pjeSacki pristup do obale;

- oblikovanje gradevina te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni
znacenju lokacije i podneblju, te u skladu s uvjetima iz ¢lanka 35. ovih Odredbi;.

- ako je neposredno povezano viSe vrsta ugostiteljskin objekata parkiranje se moze rijesSiti i
dimenzionirati kao jedna cjelina.
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Kamp — autokamp (T3) izvan ZOP-a

Clanak 64a.

Smjestajni-kapaciteti{T4HH-TuristiCkao naseljae (T2)-unutarZOP-a
Clanak 65.
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Ovim Planom odreduju se slijedeCi uvjeti gradnje i uredenja prostora u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene - turisticko naselje (T2):
- povrSine (T2) namijenjene su za smjeStaj turistiCkog naselja sa prate¢im i pomoénim
sadrzajima;
- turistiCko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina koju €ini vise samostalnih gradevina u
kojima su: recepcija, smjestajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadrzaji u skladu sa vaze¢im pravilnikom.
Unutar vrste turisticko naselje mogu se nalaziti i ugostiteljski objekti vrste: hotel, aparthotel, turisticki
apartmani i/ili kamp u skladu sa vaze¢im pravilnikom za te vrste objekata.
- prate¢i sadrzaji su sportsko-rekreacijski, poslovni, usluzni, ugostiteljski, kongresni, zabavni,
kulturni i drugi sadrzaji koji su kompatibilni i u funkciji su osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene;
- pomocéni sadrzaji su sadrzaji u funkciji koriStenja i odrZavanja (komunalni i infrastrukturni,
prometni i drugi slicni sadrzaji neophodni za funkcioniranje);
- prostorna organizacija i vrste sadrzaja odreduje se urbanistickim planom uredenja
- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrZaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno smjestajnim
gradevinama
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3;
- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi 0,8;
- granica gradivog dijela udaljena je najmanje 6 metara od vanjske granice povrsine ugostiteljsko-
turisticke namjene;
- smjeStajna gradevina mora biti izvan pojasa najmanje 100 metara od obalne crte;
- medusobnu udaljenost gradevina odrediti u skladu s posebnim propisima;
- najveci broj etaZza gradevina osnovne namjene je 6 etaza (2 podzemne i 4 nadzeme etaZe), a
najveca visina je 15,0 m.
- visina zasebnih prate¢ih i pomoénih gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom
gradevina te tehnoloSkim procesom i ne smije veca od gradevine osnovne namjene;
- najmanje 40% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ifili prirodno
zelenilo;
- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene $irine vece od 500 metara uz obalu, mora
imati najmanje jedan javni cestovno-pjeSacki pristup do obale;
- oblikovanje gradevina te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni
znacenju lokacije i podneblju, te u skladu s uvjetima iz ¢lanka 35. ovih Odredbi;.
- ako je neposredno povezano viSe vrsta ugostiteljskin objekata parkiranje se moze rijeSiti i
dimenzionirati kao jedna cjelina.
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Kamp - autokamp (T3) unutar ZOP-a

Clanak 67.
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Ovim Planom odreduju se slijedecCi uvjeti gradnje i uredenja prostora u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene - kamp-autokamp (T3):

- povrSine (T3) namijenjene su za smijestaj kampa-autokampa sa prateéim i pomoénim
sadrzajima;

- kamp-autokamp je ugostiteljski smjestajni objekt u skladu sa vazecim pravilnikom i u kojem
smjestajne jedinice nisu povezane sa tlom na Cvrsti nacin;

- prate¢i sadrZaji su sportsko-rekreacijski, poslovni, usluzni, ugostiteljski, zabavni, kulturni i drugi
sadrzaji koji su kompatibilni i u funkciji su osnovne ugostiteljsko-turisticke namjene;

- pomocéni sadrzaji su sadrzaji u funkciji koridtenja i odrZzavanja (komunalni i infrastrukturni,
prometni i drugi sliCni sadrzaji neophodni za funkcioniranje);

- prostorna organizacija i vrste sadrzaja odreduje se urbanistickim planom uredenja;

- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrZaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno smjestajnim
gradevinama;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti je (Kig) iznosi 0,3;

- smjeStajna gradevina mora biti izvan pojasa najmanje 100 metara od obalne crte;

- medusobnu udaljenost gradevina odrediti u skladu s posebnim propisima;

- najveci broj etaza gradevina je 1 etaza, a najveca visina je 5,5 metara;

- najmanje 40% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ifili prirodno
zelenilo;

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine vece od 500 metara uz obalu, mora
imati najmanje jedan javni cestovno-pjeSacki pristup do obale;

- arhitektonsko oblikovanje gradevina unutarjedneprostorne-cielinekampa-mera-biti-sukladne te
upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni znacenju lokacije i podneblju i u
skladu s uvjetima iz ¢lanka 35. ovih Odredbi.

2.3.1.3. Povrsine sportsko-rekreacijske namjene (R)

Clanak 68.

Povrsine za sportsko-rekreacijsku namjenu predstavljaju podru¢ja namijenjena obavljanju
sportskih i rekreacijskih aktivnosti, a razvrstane su na:
- sportske centre (R1),
- uredene morske plaZe unutar gradevinskih podrucja (R2),
- centar za zimske sportove (R3).

Sportski centri (R1)
Clanak 69.

(1) Izdvojena gradevinska podruCja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene na podrucju
Grada Novi Vinodolski, odredene kao sportski centar (R1), jesu:

- Bahalin -R14,  pretezito neizgraden,

- Breze -R12,  neizgraden.
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(32)  Za zonu sportskog centra Breze (R12) propisuje se obavezna izrada urbanistiCckog plana
uredenja, dok je za zonu Bahalin (R11) donesen Detaljni plan uredenja DPU “SRC Bahalin” (SN 21/98) i
isti je obuhvacen ovim Planom propisanim planom uzeg podru¢ja za naselje Novi Vinodolski NA1+
(UPU1).

(43)  Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene moguca je izgradnja zatvorenih i poluotvorenih
sportskih sadrzaja (mali nogomet, rukomet, koSarka, odbojka, tenis i dr.), sportske dvorane i ostalih
pomocnih gradevina (svlacionice i sl.), bazena, te smjestaj rekreacijskih, prate¢ih, zabavnih, trgovacko-
usluznih, ugostiteljsko-turistickih i drugih sadrzaja koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom
djelatnoScu.

Clanak 70.

(1) Detaljno uredenje izdvojenih gradevinskin podru€ja izvan naselia  sportsko-rekreacijske
namjene odredenih u ¢lanku 69. ovih Odredbi, odrediti e se prostornim planovima uzih podrucja
propisanih ovim Planom u skladu s korisnicima, zakonom, posebnim propisima i slijede¢im op¢im
smjernicama:

- ukupna tlocrtna bruto povrsina zatvorenih i natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10%
povrsine sportskih terena i sadrZaja;

- da najmanje 60% povrSine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo;

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4 u $to je uraCunata izgradnja
zatvorenog sportskog sadrzZaja, sportsko-rekreacijskih sadrZaja otvorenog tipa, svih manjih
pomocnih gradevina, svlacionica, manjih trgovacko-usluznih sadrzaja i ugostiteljskog
sadrzaja;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) moZe biti i veci ali ne veci od 0,6 i to samo u
slu¢ajevima izgradnje sportsko-rekreacijskih sadrZaja otvorenog tipa te manjin pomocnih
gradevina, svlacionica, manjih sadrZaja trgovacko-usluznog i ugostiteljskog tipa;

- najviSa visina gradevine zatvorenog sportskog sadrzaja odreduje se sukladno osnovnoj
namjeni, ali ne viSe od 10 metara;

- ako to uvjeti dopustaju moguca je izgradnja dva (2) podruma;

- ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj etazi, krovna povrSina moze se hortikulturno
obraditi kao okolni teren ili djecje igraliSte, sportski teren i sl;

- medusobnu udaljenost smjestajnih gradevina odrediti u skladu s vaze¢im Pravilnikom o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredenju prostora;

- manje prizemne pomoc¢ne gradevine, svlacionice, manji sadrzaji trgovacko-usluznog i
ugostiteljskog sadrZzaja mogu se graditi najviSe kao dvoetaZzne, od Cega je druga etaZa
potkrovlje, visine 4,5 m, i najveCe dopustene povrsine tlocrtne projekcije 100 m2, odnosno
iznimno sa tri nadzemne etaZe, od ¢ega je treCa nadzemna etaza potkrovlje, visine do 5,6
metara, ukupne visine do 6,6 m i to samo kada se grade na regulacijskom pravcu i ako nagib
terena omogucava da kota poda druge etaze bude izvedena u nivou kote viSeg prirodnog
terena (slojnica terena);

- neizgradene povrSine moraju biti uredene, a najmanje 20 % povrSine gradevne Cestice mora
biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo;

- arhitektonsko oblikovanje gradevina unutar jedne prostorne cjeline sportskog centra mora biti
sukladno te u skladu s uvjetima iz ¢lanka 35. ovih Odredbi;
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- prostorna cjelina sportskog centra mora imati pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu s
normativima iz tablice u ¢&l. 123 ~424 ovih Odredbi;

(2) Odredbe prethodnog stavka ovog ¢Elanka ne odnose se na podruje obuhvata sportsko-

rekreacijske namjene Bahalin (R11) koja se gradi i ureduje sukladno propisanim uvjetima iz Detaljnog

plana uredenja "SRC Bahalln" @Nmmmﬂ&@@mﬂﬁmmmmm@%mm

Uredene morske plaze unutar gradevinskih podrucja (R2)

Clanak 71.
(1) PovrSine odredene ovim Planom kao uredene morske plaze unutar gradevinskih podrucja
predvidene su za razvoj rekreacijskih sadrzaja i djelatnosti kupalista, a nalaze se unutar:
- gradevinskih podrucja naselja,
izdvojenih gradevinskih podrucja {izvan-raselia} ugostiteljsko-turisticke namjene.
2) Povrsine iz stavka (1) ovog €lanka zauzimaju i akvatorij mora Sirine cca 150 metara uz obalu.
3) Uredenje morskih plaZa unutar gradevinskih podrucja planira se na slijedecim lokacijama:

I o~~~ 1

unutar g.p. Zagori 1 (T1s) - R2;
- unutar g.p. Zagori 2 (T21) -R2,
- unutar g.p. Novi Vinodolski (NA14) -R23i1R24,
- unutar g.p. Grabrova (NA12) -R2s,
- unutar g.p. Povile (T34) - R2s,
- unutar g.p. Povile (NA16) -R271R2s,
- unutar g.p. Porto Teplo 1 (T13) - R2y,
- unutar g.p. Klenovica 2 (T1s) - R21p,
- unutar g.p. Klenovica (NA114) -R211i R212,
- unutar g.p. Klenovica 1 (T3p) -R243,
- unutar g.p. Smokvica Krmpotska sjever (neizgradeni dio NA181) -R214,
- unutar g.p. Smokvica Krmpotska (izgradeni dio NA181) - R2151 R21s,
- unutar g.p. Kozica (T33) -R247,
- unutar g.p. Sibinj Krmpotski 1 (T34) -R21,
- unutar g.p. Sibinj Krmpotski 2 (T3s) -R249

(4) Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana omogucuje se rekonstrukcija i odrZavanje
postojecih uredenih plaZa unutar izgradenih gradevinskih podrucja naselja i unutar izgradenih izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene, i to: izgradnja infrastrukturnih
sadrzaja kao Sto su rampe i liftovi za prilaz moru invalidnih osoba, otvoreni tusevi, kabine i sanitarni
uredaiji, postavljanje urbane opreme (ko3evi za smece, klupe i sl), dohranjivanje Zala i sl.

(5) Na uredenim plazama iz stavka (3) ovog ¢lanka unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja
naselia moze se neposrednom provedbom ovog Plana graditi manja prizemna ¢vrsta gradevina
trgovacko-usluzne ifili ugostiteliske namjene tlocrtne povrSine do 40 m2, visine do 4,0 m, na
medusobnoj udaljenosti ne manjoj od 300 m, arhitektonskog oblikovanja u primorskom stilu. Prostornim
planovima uZih podru¢ja mogu se planirati gradevine vece tlocrtne povrine i na manjoj udaljenosti.

(6) Dio uredenih morskih plaza unutar gradevinskih podrucja (na kopnu i u akvatoriju) iz stavka (3)
ovog €lanka obuhvacene su obaveznom izradom urbanisti¢kog plana uredenja propisanim za pojedina
gradevinska podrucja naselja ili povrSine ugostiteljsko-turistiCke namjene izvan naselja unutar kojih se
nalaze, a kojim ¢e se odrediti detaljniji uvjeti uredenja sukladno ovom Planu, Zakonu i posebnim
propisima.

(7) U slu€ajevima nasipavanja mora potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okolis.

(8) Iznimno, potezi obale (stijene) odredeni ovim Planom za zastitu (Clanak 1454. stavak (6) ovih
Odredbi) mogu se uredivati bez bilo kakvog naru$avanja postojeceg stanja (nasipavanja obale).
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Centar za zimske sportove (R3)
Clanak 72.

(1) Na podru¢ju Malog i Velikog Rujnika ovim Planom odredena je povrSina za uredenje centra za

zimske sportove “Breze” (R3). Uvjeti uredenja za razvoj centra “Breze” utvrditi ¢e se u skladu s

korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana uzeg podruc¢ja (UPU-om), a

povrsinu je moguce uredivati kao zonu zimskih sportova za sportsko i rekreativno skijanje i daskanje, te

za ostale sportove kao Sto su: skijasko tr€anje, skijaski skokovi i hodanje. Povrsine za ostale sportove

moraju biti ogradene od skijalista.

(2) U skladu s vazecom zakonskom regulativom u slucaju izgradnje skijalista s ziCarom obavezna

je izrada Studije utjecaja na okolis (SUO).

(3) Uz svako skijaliSte mora se osigurati prostor za parkiraliSte. Na kapacitet od 1000 skijaSa mora

se osigurati:

- Parkiraliste za 10 autobusa i 200 osobnih automobila (5-6 m2/skijasu),

- Prostor za sluzbu spaSavanja i pruZanje prve pomoci, prijemni prostor i sanitarije za korisnike, te
prostori za pruzanje ugostiteljskih usluga maksimalne visine 2 etaZze (Po+P) uz maksimalnu
prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s ¢lankom 35. ovih Odredbi.

Clanak 73. brise se
2.3.1.4. Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Clanak 74.

(1) Ovim Prostornim planom odredena su gradevinska podruéja infrastrukturne namjene za potrebe
izgradnje:

- operatlvne obale u funkciji planirane luke o tvorene za Javm promet Iokalnog znacaja “Muroskva
(1S2),

- operativne obale u funkciji postojece luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja - teretne
"Portoteplo” (|33)

Unutar gradevinskog podruéja (1S2) i (IS3) moguce je smjestiti gospodarske djelatnosti koje su s
ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne
djelatnosti, benzinska pumpa i dr.), s time da visina gradevina moZze iznositi samo jednu etazu (P).

(83)  Detaljni uvjeti izgradnje i uredenje povrSine operativne obale (IS2) i (IS3) te luckih podrudja
utvrditi ¢e se urbanistickim planom uredenja prop|san|m ovim PIanom u skladu s konsmmma | vazecom
zakonskom regulativom. i b - -

powrSina-
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2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja
Clanak 75.

(1) Pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su na temelju

gradevinske dozvole, posebnog rjeSenja ili prije 15. veljaCe 1968. godine, tretiraju se kao postojeca

izgradnja izvan gradevinskog podrucja.

(2) Za postojece pojedinacne gradevine stambene namjene izvan gradevinskih podru¢ja dozvoljava

se rekonstrukcija (ne i prenamjena), adaptacija i dogradnja u opsegu neophodnom za poboljSanje

uvjeta Zivota i rada, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor.

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljSanje uvjeta zivota i rada smatraju se:

- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u
postojecim gabaritima,

- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- dogradnja ili nadogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) ukupne povrSine od najvise 20 m?
netto korisne povrsine,

- uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita u stambeni prostor,

- sanacija postoje¢ih ograda i gradnja potpornih zidova radi sanacije terena.

(4) Nije dozvoljena prenamjena postojecih gospodarskih gradevina izvan gradevinskih podrucja u

gradevine stambene namjene.

(5) Dozvoljava se rekonstrukcija postojecih ostataka gradevina i ruSevina koje se nalaze izvan

gradevinskog podrucja (pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor) i to u

postoje¢im tlocrtnim gabaritima uz uvjet da je dozvoliena maksimalna visina gradevine od tri etaze

(PotP+1) i 6 metara do vijenca, a arhitektonsko oblikovanje gradevina sukladno Clanku 35. ovih

Odredbi. Stanje gradevine i ruSevine utvrduje se izvadkom iz katastra zemljista, zemljiSno-knjiznim

izvadkom i, po potrebi arhivskom gradom.

Clanak 76.

(1) Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi, u skladu s ovim Prostornim planom, na
povr§inama za koje se ne odreduju gradevinska podrucja, samo slijedece gradevine:

A. Gradevine infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, vodnogospodarske i
komunalne),

B. Rekreacijske gradevine (osim zatvorenih sportskih gradevina),

C. Gradevine koje sluze poljoprivrednoj proizvodniji (staklenici i plastenici, prate¢i gospodarski
objekti za obradu poljoprivrednih proizvoda — I. stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme
za uzgoj stoke i vinogradsko-vinarski pogoni),

D. Agro-turistiCke gradevine na podrucju Vinodolske doline,

E. Stambeno-gospodarske gradevine poljopriviedne namjene za vlastite potrebe i turizam na
seoskim domacinstvima,

F. Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama,

G. Gradevine za istrazivanje i iskoristavanje mineralnih sirovina,

H. Uzgajaliste (marikultura).

(2) Kriteriji planiranja izgradnje izvan gradevinskog podru¢ja odnose se na gradnju ili uredenje
pojedinacnih gradevina i zahvata. Pojedinacne gradevine ne mogu biti mjeSovite, a odredene su jednom
gradevnom Cesticom.

(3) Stambeno-gospodarske gradevine poljopriviedne namjene i za turizam na seoskim
gospodarstvima nisu mjeSovite namjene, nego iste namjene u funkciji poljoprivrede.

(4) Kriteriji kojima se odreduije vrsta, veli¢ina i namjena gradevine i zahvata u prostoru jesu:

- gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora (poljoprivredna, Sumarska, sto¢arska i sl.),
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- gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (prociS¢avanje otpadnih voda)
i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat i sl.),

- gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti
i autohtonog graditeljstva.

(5) IskljuCuje se izgradnja gradevina iz stavka (1) ovog €lanka na slijedecim podrucjima:

- Poljoprivrednom tlu osnovne namjene razgrani¢enom kao osobito vrijedno poljoprivredno tlo
(P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) (obrazloZzeno u poglaviju 8.1.”Zastita tla - poljoprivredno tlo” i
prikazano na kartografskom prikazu br. 1.1’Koristenje i namjena povrsina-povrSine za razvoj i
uredenje” u mj.1:25000). Dozvoliena je samo izgradnja agro-turistickin gradevina u cilju
organizacije "vinske ceste" na predjelu Vinodolske doline, na povrsini (D), odredenoj ovim
Planom i gradevina koje sluZe poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenici, prateci
gospodarski objekti za obradu poljoprivrednih proizvoda — |. stupanj prerade poljoprivrednih
proizvoda i vinogradsko-vinarski pogoni);

- Unutar obuhvata Prostornog plana podrucja posebnih obiliezja priobalne dionice autoceste i
ZeljezniCke pruge do utvrdivanja konacnih trasa (prikazano na kartografskom prikazu br.
1’Koritenje i namjena povrsina” u mj.1:25000);

- Unutar zastiCenih i predlozenih za zastitu dijelova prirode na kopnu. Dozvoliena je samo
izgradnja:

- na podrucju predlozenom za zastitu u kategoriji zasSticenog krajobraza “Vinodolske
doline” dozvoljena je izgradnja agro-turistickin gradevina na povrsini ozna¢enoj simbolom (D)
(prikazano na kartografskim prikazima br. 1 "Koristenje i namjena povrSina” u mj. 1:25000 i br.
4.”Gradevinska podrucja” u mj.1:5000),

- na podru¢ju predloZzenom za zaStitu u kategoriji zasticenog krajobraza “Pleteno"
dozvoliena je izgradnja gradevina izvan gradevinskog podrucja za uzgoj konja i turizam na
seoskim domacinstvima (sukladno ¢l. 91-93. Ovih Odredbi).

- Unutar obuhvata padina naselja Ledenice (obrazloZeno u poglaviju 6.3."Mjere zastite kulturno-

povijesnih cjelina” ovih Odredbi i prikazano na kartografskom prikazu br. 3.1 “Uvjeti koristenja i zastite

prostora — podrucja posebnih uvjeta koristenja” u mj.1:25000 i kartografskim prikazom br.4.

"Gradevinska podrucja” u mj.1:5000);

- Unutar obuhvata I. i Il. zone sanitarne zastite (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.2

"Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju® u mj.1:25000 i br. 4.

"Gradevinska podrucja" u mj.1:5000);

(6) Ograni¢enja iz stavka (5) ovog ¢lanka ne odnose se na:

- izgradnju nuzne infrastrukture i gradevina na pojedinacnim lokacijama odredenim ovim Planom;

- gradevine neophodne za izgradnju te istraZivanje moguceg smjestaja vjetroelektrane odredenih

ovim Planom;

(7) Unutar prostora ograni¢enja zastiCenog obalnog podrucja (ZOP} na podrucju Grada Novi

Vinodolski izvan gradevinskih podru¢ja moguca je izgradnja samo gradevina sukladno Zakonu o

prostornom uredenju gradnji-{NN-76/07-1-38/09)-te gradevina infrastrukture, rekreacijskih gradevina i

uredene morske plaze izvan gradevinskog podruja na lokacijama (B4, B5, B6, B7 i B8) odredenih ovim

Planom (obuhvat zaSticenog obalnog podrucja odreden je na svim kartografskim prikazima u

mj.1:25000).

A. - Gradevine infrastrukture
Clanak 77.

(1) Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
sustava vodoopskrbe i odvodnje, i sustava energetike (vjetroelektrane, kelekioriza—iskeriStavanie
selarne-energie suncane elekirane, mini hidroelektrana i dr.), smjeStene u infrastrukturne koridore te
komunalne gradevine: gradevine za uredenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja, reciklazno
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dvoriste, nova i proSirenja postojecih groblja, izgradnja mrtvacnice, poklonaca i sl.
(2) Kriteriji za planiranje gradevina infrastrukture utvrduju se uvazavajuci: vrednovanije prostora za
gradenje, uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere o€uvanja krajobraznih
vrijednosti, mjere zastite prirodnih vrijednosti, mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda i mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) U ZOP-u prostoru ograniCenja zasticenog obalnog podrucja, izvan gradevinskih podrucja nije
moguce graditi privez i luke nautickog turizma, niti izvoditi radove nasipavanja obale i/ili mora.

vodozahvata.
o8] Uvjeti utvrdivanja i izgradnje koridora ili trasa, povrSina i gradevina infrastrukturnih sustava
odredeni su u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Clanak 78.

Uvjeti izgradnje gradevina za uredenje vodotoka i voda te melioracijske odvodnje, odredeni su
u poglavlju 5.3.3. " Uredenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja " ovih Odredbi.

Clanak 79.

Uvjeti utvrdivanja lokacije, izgradnje i uredenja pretovarne stanice i reciklaznih dvoriSa odredeni
su u poglavlju 7. ,Postupanje s otpadom* ovih Odredbi.

Clanak 80.

(1) Prostornim planom utvrdena je povrSina za razvoj novog gradskog groblja na podrucju naselja
Novi Vinodolski i to juzno od ceste Novi Vinodolski — Ledenice u predjelu Muroskva (odredeno
simbolom (Gs) na kartografskim prikazima br.1.1 "KoriStenje i namjena povrSina-povrSine za razvoj i
uredenje” u mj. 1:25000 i br.4 "Gradevinska podrucja” u mj. 1:5000 ). Uvjeti uredenja i izgradnje groblja
utvrditi e se Detalipim Urbanistickim planom uredenja u skladu sa sa Zakonom i posebnim propisima i
“Studijom groblja” (navedeno u ObrazloZenju Prostornog plana).

(2) Najprihvatljiviji tip groblja je tzv. parkovno groblie s akcentom na krajobraznom uredenju.
PostojeCe zelenilo na povrsini predvidenoj za razvoj planiranog groblja treba saCuvati u najvecoj
mogucoj mjeri, a sa novim zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu. Osnovna jedinica za dimenzioniranje
povrSine groblja su grobna mjesta, na koja (za parkovno groblje) otpada 10-14 m2 prostora.

(3) Postojeca groblja izvan gradevinskih podrucja naselja na podruéju Grada Novog Vinodolskog
(odredena simbolima: Klenovica (G+), Sibinj Krmpotski (Gz), Ledenice (Gs) i Luka Krmpotska (Gs) na
kartografskim prikazima 1.1’Koristenje i namjena povrsina-povrsine za razvoj i uredenje” u mj. 1:25000)
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zadrzavaju se u svojim postoje¢im gabaritima osim moguceg manjeg proSirenja groblja u Ledenicama
(Ga).

(4) Uredenje, oblikovanje i proSirenja postojeCih groblja iz stavka (3) ovog €lanka provode se
neposrednom provedbom ovog Prostornog plana uz obaveznu izradu krajobraznog projekta kao
sastavnog dijela lokacijske odnosno gradevinske dozvole.

B. - Rekreacijske gradevine
Clanak 81.

(1) Pod rekreacijskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine u kojima se odvijaju djelatnosti
funkcionalno vezane za specificna prirodna podrucja, kao $to su liepota krajolika, prirodni resursi, more i
sl.

(2) U rekreacijske gradevine spadaju vjezbaliSta i otvoreni sportski tereni i sliéni prostori,
namijenjeni aktivnoj rekreaciji i izletnickom turizmu sa svim prate¢im sadrZajima. Rekreacijske
gradevine mogu se graditi kao pojedinacni objekti.

(3) Izgradnja rekreacijskin gradevina moguca je na podru¢jima razgraniCenim kao ostalo
poljoprivredno i Sumsko zemljiste (PS) i gospodarske Sume (S1) (odredeno na kartografskom prikazu
br. 1 ’KoriStenje i namjena povrsina” u mj.1:25000) na podrucju “Prijelaznih padina” i “Brdskih predjela”
Grada Novi Vinodolski te na pojedinacnim lokacijama odredenim ovim Planom. Medusobna udaljenost
rekreacijskin gradevina ne moze biti manja od 1500 m, osim pojedinacnih lokacija odredenih ovim
Planom.

(4) Izgradnja rekreacijskih gradevina moguca je na podrucjima razgraniCenim kao ostalo
poljoprivredno i Sumsko zemljiste (PS) i gospodarske Sume (S1) (odredeno na kartografskom prikazu
br. 1 "Koristenje i namjena povrsina” u mj.1:25000) na podrucju “Prijelaznih padina” i “Brdskih predjela”
Grada Novi Vinodolski te na pojedinacnim lokacijama odredenim ovim Planom. Medusobna udaljenost
rekreacijskih gradevina ne moze biti manja od 1500 m, osim pojedinacnih lokacija odredenih ovim
Planom.

Clanak 82. Brise se
Clanak 83.

Uz rekreacijske gradevine moguc¢ je smjestaj ugostiteljskog sadrzaja, spremista i sl. i to samo u
toku ili nakon izgradnje sportsko-rekreacijskih gradevina uz uvjet:

- gradevina mora biti u funkciji koriStenja rekreacijskog sadrzaja,

- postojeci kolni prilaz Sirine najmanje 3,0 metra,

- udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice najmanje 4,0 metra, iznimno, uz suglasnost
Grada moze se graditi i na granici gradevne Cestice i na regulacijskom pravcu pristupnog puta,

- najveca dopustena visina gradevine je dvije etaZe, od ¢ega je druga etaZa potkrovlje bez nadozida
i iznosi 4,5 metra gradevinske (bruto) povrsine do 100 m?,

- arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi,

- najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znaCaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 10,0 metara, a od drZzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje drZzavnim, odnosno Zupanijskim cestama,

- odvodnju i proCis¢avanje otpadnih voda obavezno rijeSiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima
Hrvatskih voda,

- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na gradevnoj Cestici i odvozom na organizirani i siguran
nacin.
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Clanak 84.

(1) Ovim Prostornim planom odredene su Cetiri lokacije (B1, B2, B3 i B8) namijenjene rekreacijskim
gradevinama (otvoreni sportski tereni i sl.) i Cetiri lokacije (B4, BS, B6 i B7) namijenjene uredenju
kupalidta - uredene morske plaZe izvan gradevinskog podrucja (oznaceno na kartografskim prikazima
br.1.17Koristenje i namjena povrsina-povrsine za razvoj i uredenje” u mj.1:25000).

(2) Lokacije (B1, B2, B3 i B8) namijenjene su izgradnji otvorenih sportskih terena, rekreacijskih
jahalista, vjezbalista za golf i sl. uz mogucnost izgradnje manjeg objekta sukladno ¢lanku 83. ovih
Odredbi uz obavezno ishodenje posebnih uvjeta gradnje od pravne osobe koja gospodari Sumom
odnosno poljoprivrednim zemljistem obzirom da se nalaze unutar zastitne Sume (S2) i vrijednog
obradivog tla (P2).

(3) Planirane uredene morske plaze izvan gradevinskog podrucja (B4) na lokalitetu "Povile" (B5)
u uvali “Mala Draga” i (B6) na lokalitetu "Portoteplo™ mogu se uredivati prema slijedecim opéim
uvjetima:

- podrucje je moguce urediti rekreacijskim sadrzajima otvorenog tipa gradnje (trim staze, Setnice,
igraliSta, bocalidta, odbojka na pijesku, minigolf, dje¢ja igralista, i sl.) te otvoreni tuSevi, sanitarni uredaj,
opremati urbanom opremom (koSevi za smece, klupe i sl.), kioskom te javnom rasvjetom ali bez
mogucnosti izgradnje Cvrstih objekata;

- povriina se ne moze izgraditi rekreacijskim sadrzajima viSe od 30% a najmanje 50% mora biti
uredeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

- potez obale unutar obuhvata mora ostati potpuno oCuvanog zatecenog prirodnog obiljezja s
mogucnos$¢u postavljanja samo pokretnih stepenica za ulaz/izlaz u more.

- za lokaciju B5 obavezno je ishodenje posebnih uvjeta uredenja od Hrvatskih voda i pravne
osobe koja gospodari odnosnom Sumom obzirom da se nalazi uz vodotok-bujicu "Rov, ledenicki" i
unutar zadtitne Sume (S2);

- za lokaciju B6 obavezno je ishodenje posebnih uvjeta gradnje od pravne osobe koja gospodari
odnosnom $umom obzirom da se nalazi unutar zastitne $ume (S2).

(4) Planirana uredena morska plaza izvan gradevinskog podrugja (B7) na lokalitetu "Cardak"
moze se uredivati prema slijede¢im op¢im uvjetima:

- propisuje se opti malno uredeno gradevinsko zemljiste, koje obuhvaca pristupni put (direktni
kolni pristup minimalne S$irine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni) s
odgovarajucim parkiraliStem, odvodnju (vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav sa bioloSkim uredajem za
proCis¢avanie ili priklju¢ak na mjesnu kanalizacijsku mrezu), priklju¢ak na vodoopskrbu i elektriénu
energiju, a sve na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca;

- moguca je izgradnja gradevina sportsko-rekreativne namjene otvorenog tipa gradnje (igralista,
bocalista, odbojka na pijesku, minigolf, dje¢ja igralista, i sl.) te otvoreni tuSevi, sanitarni uredaji kao i
opremanje urbanom opremom (koSevi za smece, klupe i sl.);

- postojece ruSevine mogu se rekonstruirati u postojecim tlocrtnim gabaritima (trgovacko-
usluznog ifili ugostiteljskog sadrzaja bez moguénosti stambene namjene ifili smjeStajnih kapaciteta),
visine dvije etaZe uz uvjet da je druga etaza potkrovlje bez nadozida

i 4 m, kroviSta bez nadozida i kosog nagiba izmedu 180 i 230. Stanje postojecih ruSevina utvrduje se
izvadkom iz katastra zemljista, zemljiSno-knjiznim izvadkom i po potrebi arhivskom gradom;

- povrSina se ne moze izgraditi sportskim sadrzajima viSe od 30% a najmanje 50% mora biti
uredeno kao parkovni nasadi i /ili prirodno zelenilo;

- potez obale unutar podruja kupaliSta mora ostati potpuno ocuvanog zateenog prirodnog
obiljezja s moguc¢nos¢u postavljanja samo pokretnih stepenica za ulaz/izlaz u more.
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C. - Gradevine koje sluze poljoprivrednoj proizvodniji

(staklenici i plastenik s prate¢im gospodarskim objektima za obradu poljoprivrednih proizvoda -
prvi stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke, peradarske farme i
vinogradsko-vinarski pogoni te spremista za alat izvan ZOP-a)

Clanak 85.

(1) Izgradnja gradevina koje sluze poljoprivrednoj proizvodnji moguca je uz uvjet da je investitor
registriran za obavljanje navedene djelatnosti uz obavezno ishodenje vodopravnih uvjeta i vodopravnih
dozvola od Hrvatskih voda za projektiranje i izgradnju.

(2) Staklenici i plastenici s pratecim gospodarskim objektima za obradu poljoprivrednih proizvoda i
vinogradsko-vinarski pogoni mogu se graditi na poljoprivrednim povrSinama razgrani¢enim kao vrijedno
obradivo tlo (P2) i ostalo poljoprivredno tlo, $ume i umsko zemljiste (PS) na podrugju “Prijelaznih
padina” Grada Novi Vinodolski. Na povrS§inama vrijednog obradivog tla (P2) uvjet je da se najmanje 80
% predvidene povrsine obraduje jednom ili viSe kultura — vinove loze, maslina, vo¢a, povréa, cvijeca i sl.
(3) Farme za uzgoj stoke mogu se graditi samo na povrSinama razgraniCenim kao ostalo
poljoprivredno tlo, $ume i Sumsko zemljiste (PS) na podrugju “Prijelaznih padina” i “Brdskih predjela”
Grada Novi Vinodolski, na udaljenosti ne manjoj od 1,0 km od gradevinskih podru¢ja obalnih naselja
(odredeno na kartografskim prikazima br.4.”Gradevinska podrucja” u mj.1:5000). Medusobna udaljenost
farmi za uzgoj stoke ne moZe biti manja od 1500 m.

(4) Povrsina poljoprivrednog kompleksa za izgradnju gradevina iz ovog ¢lanka ne moZe biti manja
od vrijednosti utvrdenih u slijedecoj tablici:

na ostalom obradivom
poljoprivrednom tlu - (P3)

ostalo poljoprivredno tlo, Sume |
Sumsko zemljiste - (PS)

staklenici, plastenici s prate¢im

: e 10.000 m2 5.000 m2
gospodarskim sadrZajima
farme za uzgoj stoke - 10.000 m2
vinogradarsko-vinarski objekti 20.000 m2 10.000 m2
(5) Iznimno, izgradnja samo staklenika i/ili plastenika moguca je i na povrSinama manjim od

navedenih u stavku (4) ovog ¢lanka odnosno neograniCene veliCine i bez vodopravnih suglasnosti

Hrvatskih voda uz uvjet:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti Cestice je 0,8,

- najmanja dozvoljena udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 1,0 metar,

- najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znacaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 5,0 metara, a od drZzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim uvjetima nadleznih pravnih
osoba za upravljanje Zupanijskim, odnosno drzavnim cestama.

(6) Izgradnja spremista za alat dozvoljena je izvan ZOP-a, uz uvjet da se gradi na poljoprivrednoj

Cestici minimalne povrsine 1000 m2, gradevina mora biti prizemna gradevinske (bruto) povrsine do 12

mZ te uz uvjet osiguranog pristupnog puta.

Clanak 86.

(1) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljem koje se moZe planirati izgradnja gradevina
(farma) za uzgoj stoke i peradi iznosi 10 uvjetnih grla. Iznimno, moZe biti i manji od 10, ali ne manji od 5

uvjetnih grla.

(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obilieZava se koeficijentom 1. Sve vrste
stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

Vrsta stoke Koeficijent Broj grla
- krava, steona junica 1,00 10

- bik 1,50 7

- vol 1,20 8
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- junad 1-2 god. 0,70 14

- jJunad 6-12 mjeseci 0,50 20

- telad 0,25 40

- krmaca + prasad 0,055 118

- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40

- teSki konji 1,20 8

- srednje teski koniji 1,00 10

- laki konji 0,80 13

- Zdrebad 0,75 13

- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 100

- janjad i jarci 0,05 200

- tovna perad 0,00055 18.000
- konzumne nesilice 0,002 5.000
- rasplodne nesilice 0,0033 3.000

(3)

Minimalni broj uvjetnih grla za druge zivotinjske vrste (krznasi, kuniéi i sl.) utvrditi ¢e se

Programom o namjeravanim ulaganjima kojim se dokazuje opravdanost izgradnje gradevina koje sluze
primarnoj poljoprivrednoj proizvodniji i konfekcioniranju, a potrebno je minimalno prikazati:

(2)

povrsinu poljoprivrednog zemljiSta predvidenu za koristenje,

vrstu poljoprivredne proizvodnje koja Ce se organizirati na zemljistu,

broj i okvirnu veli€inu potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjestajem, ovisno o vrsti i
koli€ini namjeravane proizvodnje i obrade,

pristup na javnu cestu,

rieSenje komunalne infrastrukture,
mjere zastite okolisa,

ekonomsku opravdanost ulaganja.

Clanak 87.

Uvjet za izgradnju gradevina iz ¢lanka 85. Ovih Odredbi je:

postojeci kolni prilaz Sirine najmanje 3 metra,

najveci dopusteni broj etaZza pojedinacnih gospodarskih gradevina je dvije etaze, uz uvjet da je
druga etaza potkrovlje bez nadozida, visine 5 metara,

granica gradivog dijela povrSine za gradnju udaljena je najmanje 4 metra od vanjskih granica
povrsine;

temelj prizemlja odnosno kota gornjeg ruba podne konstrukcije ne smije biti visa od 30
centimetara od kote prirodnog terena na njegovom najviSem dijelu,

arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi,

najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znacaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 10,0 metara, a od drzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje drZzavnim, odnosno Zupanijskim cestama.

U postupku ishodenja lokacijske dozvole za gradnju gradevina iz ¢lanka 85. Ovih Odredbi

odrediti ¢e se uvjeti i mjere za:

zastitu okolisa;

zastitu od poZara i elementarnih opasnosti;

djelotvorno sabiranje, odvodnju i pro¢i¢avanje otpadnih voda;
opskrbu vodom;

postupanje s otpadom;

sadnju zastitnog zelenila - drveca.
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Clanak 88.

(1) Iznimno, ovim Prostornim planom, dozvoljava se i izgradnja gradevina (Stala i pomoénih

gradevina) na manjim povrSinama od navedenih u Clanku 85. stavak (4) ali iskljuCivo namijenjenih

drzanju konja te izgradnji rekreacijskin gradevina, jahacih staza, vjezbalista, izletnickog i slicnog

prostora, a sve namijenjeno aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletniCkom turizmu bez smjestajnih kapaciteta

i stambenog prostora sukladno ¢lanku 67. stavak (5) ovih Odredbi te prema slijede¢im op¢im uvjetima:

- najmanja povrsina Cestice iznosi 800 m2,

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti estice (Kig) iznosi 0,3 i to za povrsine do veli¢ine od 1300
m2. Za vece povrsine dozvoljena je izgradnja gradevina od ukupno max. 400 m2 tlocrtne povrSine;

- ostali uvjeti gradnje sukladni ¢lanku 87. ovih Odredbi.

(2) Na podruc¢ju “Prijelaznih padina” Grada Novi Vinodolski dozvoljena je izgradnja Stala

namijenjenih iskljuivo dnevnom drzanju konja. Gradevine moraju biti izvan ZOP-a, a najmanja

udaljenost od gradevinskih podrucja obalnih naselja mora biti 800 metara.

D. Agro-turisticke gradevine na podru¢ju Vinodolske doline

Clanak 89.

(1) Ovim Prostornim planom odredeno je podrucje za izgradnju gradevina u cilju organiziranja
‘“vinske ceste” i unapredenja razvoja agroturizma koji ukljucuje njegovanje tradicionalnih obi¢aja, etno,
kulturnih i gastronomskih vrijednosti na podruéju Vinodolske doline (oznaceno simbolom (D) na
kartografskim prikazima br.1.1’KoriStenje i namjena povrSina-povrSine za razvoj i uredenje” u
mj.1:25000 i br.4.”Gradevinska podrucja naselja“ u mj.1:5000).

(2) Na podrucju navedenom u stavku (1) ovog ¢lanka moguca je izgradnja gradevina sa slijede¢im
sadrZajima: vinarski podrumi s odgovarajucim degustacijskim i drugim prostorom, trgovacko-usluzni i
ugostiteljsko-smjestajni sadrzaji, otvoreni rekreacijski sadrZaji, spremista i sl.

(3) Ovim Planom (na kartografskom prikazu br.4.”Gradevinska podrucja naselja“ u mj.1:5000)
odredene su i pojedinacne izgradene i neizgradene lokacije unutar povrsine navedene u stavku (1) ovog
¢lanka i to:

- lokacija D1- izgradena

lokacija D4 - neizgradena,

lokacija D6 - izgradena,

lokacija D7 - neizgradena

lokacija D8 - izgradena,

(4) Za postoje€u (izgradenu) lokaciju D1 dozvoljena je adaptacija i odrzavanje postojecih gradevina
do izdavanja lokacijske dozvole za dionicu autoceste A7. Po ishodenju lokacijske dozvole za dionicu
autoceste A7: Rupa - Rijeka - Zuta Lokva mogu se graditi nove i rekonstruirati postoje¢e gradevine
prema odredbama ovog Plana za gradenje i rekonstrukciju uz posebne tehnicke uvjete i suglasnost
nadleznih pravnih osoba za upravljanje autocestama.

(5) Za postojecu (izgradenu) povrsinu peradarske farme (D8) odredenu ovim Planom dozvoljena je
adaptacija i odrzavanje postojecih gradevina. Rekonstrukcija u smislu prenamjene i nove izgradnje,
moguca je samo sukladno ¢lanku 90. ovih Odredbi.

(6) Agro-turistiCke gradevine mogu graditi poljoprivredne zadruge, pravne osobe odnosno
investitori registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo).
Iznimno, na lokaciji u stavku (3) ovog ¢lanka odredenoj kao D4 investitor moze biti fiziCka ili pravna
osoba registrirana za pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga.
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Clanak 90.

Gradevine iz ¢lanka 89. ovih Odredbi grade se neposrednom provedbom ovog Prostornog

plana u skladu s slijedecim opCim uvjetima:

povrsina za gradnju ne moze biti manja od 10.000 m2. Ovaj uvjet se ne odnosi za lokacije navedene
u u Elanku 89. stavak (3);

medusobna udaljenost povrsina ne moze biti manja od 500 metara. Ovaj uvjet se ne odnosi za
lokacije navedene u Clanku 89. stavak (3) i stavak (5) ovih Odredbi;

najmanje 80% povrSine mora biti zasadeno vinovom lozom odnosno nekom drugom kulturom kao
$to su masline ili vo¢e. Ovaj uvjet se ne odnosi za lokacije navedene u ¢lanku 89. stavak (3) alineje
21 3 ovog Clanka;

gradevine mogu imati i smjestajne kapacitete i to od najviSe 45 kreveta;

uredenje gradevinskog zemljiSta obuhvac¢a imovinsko-pravnu pripremu, direktni kolni pristup
minimalne Sirine 3 metra, propisani broj parkiraliSnin mjesta i prikljucak na zatvorenu mrezu
odvodnje otpadnih voda ili vlastiti zatvoreni sustav kanalizacije sa bioloSkim uredajem za
proCiS¢avanje (sukladno posebnim uvjetima nadleZnih komunalnih i javnih poduzeéa);

obavezno geotehnicko mikrozoniranje terena na temelju topografske podloge mijerila 1:5000
obzirom da se povrSine nalaze na manje pogodnom podruéju za gradnju (IVa odnosno Il
geotehnicke kategorije terena — obrazlozeno u ¢lanaku 174. ovih Odredbi);

granica gradivog dijela povrSine za gradnju udaljena je najmanje 4 metara od vanjskih granica
povrsine;

najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice iznosi 10,0 metara;

podrucje izgradnje treba organizirati na nacin da su sve gradevine grupirane na jednom njegovom
dijelu s time da povrSina pod svim gradevinama ne prelazi 500 m2 (zemljiSte pod gradevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevina osim
balkona, na gradevnu &esticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze). Moguca je izgradnja jedne gradevine osnovne namjene od najviSe Cetiri etaze
(jledna podzemna i tri nadzemne etaze uz uvjet da je trea nadzemna etaZa potkrovije bez
nadozida), visine najviSe 7 metara i najvece tlocrtne projekcije gradevine od 250 m2 te viSe manjih
dvoetaznih gradevina, uz uvjet da je druga etaza potkrovlje bez nadozida visine najvise 4 metra te
kroviSta bez nadozida od max. 60 m2 tlocrtne povrSine pojedinacne gradevine (smjestajni kapaciteti,
spremista, trgovina, uredi i sl.);

iznimno, na postoje¢oj lokaciji D6, povrSina pod svim gradevinama ne smije iznositi vise od 1600
m2. Moguca je izgradnja jedne gradevine osnovne namjene od najviSe Cetiri etaze (jedna podzemna
etaze i tri nadzemne etaze uz uvjet da je tre¢a nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida), visine do
8,0 m viSe zasebnih dvoetaznih gradevina (dvije nadzemne etaze uz uvjet da je druga nadzemna
etaza potkrovlje bez nadozida) za spremista, trgovine, uredi i sl., visine najviSe 4,0 m te najvise 10
manjih dvoetaznih smjestajnih gradevina tipa bungalov (dvije nadzemne etaze uz uvjet da je druga
nadzemna etaza potkrovlje bez nadozida), visine najvise do 4,0 m pojedinaéne tlocrtne povrsine do
najviSe 30 m2. Postoje¢e gradevine moguce je rekonstruirati najviSe do graniénih vrijednosti iz ove i
slijedece alineje ovog stavka;

ako to uvjeti dopustaju moguca je izgradnja podruma pod gradevinom osnovne namjene. U slu¢aju
izgradnje podruma namijenjenog vinskom podrumu moguca je izgradnja istog i vece tlocrtne
projekcije od osnovne gradevine ali ne vece od 500 m2 s time da je ukopan u teren i obraden kao
okolni teren;

arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi,

prostorna cjelina mora imati smjeSten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta u skladu s ¢l. 123.-124.
ovih Odredbi;

u sklopu povrsine za gradnju mogu se predvidjeti otvoreni sportski i rekreacijski sadrzaji i sl.;
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E. - Stambeno-gospodarske gradevine poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i turizam na
seoskim domacinstvima

Clanak 91.

(1) Izgradnja stambeno-gospodarskih gradevina poljopriviedne namjene za vlastite potrebe i

turizam na seoskim domacinstvima moguca je uz uvjet da je investitor registriran za obavljanje

navedene djelatnosti (prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, pruZanje ugostiteljskih i

turistickih usluga) i to samo na povrSinama razgrani¢enim kao ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko

zemljiste (PS) na podrucju “Prijelaznih padina” i “Brdskih predjela” Grada Novi Vinodolski. Iznimno,

dozvoljava se izgradnja prethodno navedenih gradevina i unutar gospodarskih (S1) i zatitnih (S2) Suma

uz obavezno ishodenje posebnih uvjeta gradnje od pravne osobe koja gospodari odnosnom Sumom i

suglasnost Grada Novi Vinodolski. Medusobna udaljenost pojedinacnih kompleksa ne moZe biti manja

od 1500 m.

(2) Izgradnja gradevina na poljoprivrednim kompleksima kod stocarske proizvodnje mora biti na

udaljenosti vecoj od 1,2 km od gradevinskih podru¢ja unutar ZOP-a (odredeno na kartografskim

prikazima br.4.”Gradevinska podrucja” u mj.1:5000).

(3) Stambeno - gospodarske gradevine poljopriviedne namjene i za turizam na seoskim

gospodarstvima nisu mjeSovite namjene, nego iste namjene u funkciji poljoprivrede.

(4) Izgradnja iz ovog €lanka dozvoljava se na temelju programa o namjeravanim ulaganjima kojim

se dokazuje opravdanost izgradnje, a potrebno je minimalno prikazati:

- povrSinu poljoprivrednog zemljiSta predvidenu za koristenje,

- vrstu/vrste poljoprivredne proizvodnje koja ¢e se organizirati na zemljitu,

- broj i okvimu veli¢inu potrebne gradevine/gradevina s predvidenim razmjeStajem, ovisno o vrsti i
koli€ini namjeravane proizvodnje i obrade,

- pristup na javnu cestu,

- rjeSenje komunalne infrastrukture,

- mogudéu turisticku ponudu seljackog domacinstva (seoski turizam), ako se predvida,

- mjere zastite okoliSa,

- ekonomsku opravdanost ulaganja.

Clanak 92.

(1) Podrucje izgradnje iz ¢lanka 91. Ovih Odredbi ne smije iznositi viSe od 50% zemljiSnog

kompleksa stambeno-gospodarske cjeline.

(2) Ukoliko je na jednom poljopriviednom posjedu smjesteno viSe gradevina, potrebno je njihovo

grupiranje na jednom njegovom dijelu.

(3) Preparcelacija (smanjenje) poljoprivrednog zemljista temeljem kojeg je dobivena lokacijska

dozvola nije moguce.

(4) Utvrduju se slijedeéi opéi uvjeti gradnje gradevina iz ¢lanka 91. Ovih Odredbi:

- najveci dopusteni broj etaZza osnovne gradevine iznosi 4 etaze (jedna podzemna i tri nadzemne
etaze uz uvjet da je tre¢a nadzemna etaza potkrovlje), visine 8,5 metara kod gradevina na
prijelaznim padinama odnosno 8,0 metara kod gradevina u brdskim predjelima, gradevinske
(bruto) povrsine do 400 m?;

- najveci gabarit potkrovija odreden je najvecom visinom nadozida do 120 cm na prijelaznim
padinama odnosno 90 cm u brdskim predijelima;

- uz gradevinu osnovne namjene za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskim
domacinstvima (agroturizmom) moguca je i izgradnja gradevina za smjestaj visine do dvije
etaze uz uvjet da je druga etaza potkrovlje, bez podruma ako nagib terena omogucava da kota
poda druge etaze bude izvedena u nivou kote viSeg, prirodnog terena, visine 4,5 metra i
povrsine tlocrtne projekcije do 50 m2. Podrucje izgradnje treba organizirati na nacin da su sve
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gradevine grupirane na jednom njegovom dijelu s time da povrSina pod gradevinama osnovne
namjene i smjestajnih kapaciteta ne prelazi 400 m2. Na prijelaznim padinama nagib krova iznosi
najvie 23° odnosno na brdskim predjelim do max. 60°. Iznimno moguca je i izgradnja tipskih
montaznih (drvenih) gradevina na podru¢ju brdskin predjela koje su arhitektonskim
oblikovanjem primjereni brdskoj gradnij;

- pomoc¢ne gradevine mogu se graditi na gradevnoj Cestici najviSe kao dvoetaZne uz uvjet da je
druga etaZa potkrovlje;

- najmanja udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice ne moze biti manja od 4,0 metra;

- arhitektonsko oblikovanje gradevina i uredenje gradevnih Cestica odredeno je ¢lancima_35-36.
ovih Odredbi;

- odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda obavezno rijesiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima
Hrvatskih voda;

- zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na gradevnoj Cestici i odvozom na organizirani i siguran
nacin,

- najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znacaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 10,0 metara, a od drzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje drZzavnim, odnosno Zupanijskim cestama.

Clanak 93.

(1) Poljoprivredni kompleks za izgradnju stambeno-gospodarskih gradevina, koji mora biti u jednoj
cjelini, ne moZe biti manji od 8.000m?2 kod preteZito biljogojske proizvodnije, niti manji od 20.000 m2 kod
preteZito stoCarski orijentirane proizvodnje.
(2) Pored navedenih povrSina u stavku (1) ovog ¢&lanka potrebno je osigurati najmanje 4 ha
obradivih povrSina van samog kompleksa (po formuli 1 stoCna jedinica/stanovniku x 4 ¢lana
domacinstva x 1 ha), tj. najmanje 4 ha mjeSovitih poljoprivrednih povrsina (obradivog zemljista, livada,
pasnjaka).
(3) Za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskim domacinstvima (agroturizmom) potrebno je
minimalne prostorne normative za utvrdivanje samostalnog kompleksa utvrditi na slijede¢i nacin:
- najmanje 1000 m2 obradivog zemljiSta po prijavljenoj smjestajnoj jedinici (postelji),
- najmanje jedna stofna jedinica + 1ha zemljiSta van samostalnih stambeno-gospodarskih
objekata i kompleksa na 10 prijavljenih smjestajnih jedinica (postelja).
Ove vrijednosti su kumulativne u odnosu na vrijednosti iz stavka (1) ovog €lanka.
(4) Stambene jedinice unutar predmetnih kompleksa van gradevinskih podrucja, kao i smjestajne
jedinice agroturizma smatraju se prate¢im gradevinama te se ne mogu naknadno izdvajati iz predmetnih
kompleksa.
(5) Poljoprivredni kompleks kod domacinstava koja se bave uzgojem konja i turizmom na seoskim
domacinstvima (agroturizmom) moZe biti i manji od odredenog u ovom ¢lanku, ali ne manji od 15.000
m2.

F. - Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama
Clanak 94.

(1) Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama unutar Suma mogu graditi iskljuivo Sumarije,
planinarska i lovacka drustva, a sukladno kriterijima zaStite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i tradicionalnog graditeljstva.

(2) Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama koje se grade u Sumi ili na Sumskom zemljitu, te
gradevine u funkciji lova na podrucju Suma, omogucavaju se uz posebne uvjete koristenje Suma koje
propisuje nadlezno Ministarstvo za gospodarenje Sumama, a na podruju Grada Novog Vinodolskog
mogu se graditi slijedece gradevine:
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- unutar $uma gospodarske namjene (S1): Sumarske postaje (lugarnice), planinarski domovi i

lovacke kuCe, depoi drvne grade, znanstveno-
istrazivaCke stanice za pracenje stanja Sumskih
ekosustava, otkupne stanice Sumskih plodina;

- unutar zastitnih $uma (S2): Sumarske postaje (lugarnice), planinarski domovi,

(3)

znanstveno-istraZivacke stanice za praenje stanja
Sumskih ekosustava, farme za uzgoj divijaci.
Najmanja udaljenost gradevina kod farmi za uzgoj divljaci od javne prometnice lokalnog znacaja

i nerazvrstane prometnice iznosi 30,0 metara, a od drZzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim
uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje drzavnim, odnosno zupanijskim cestama. Medusobna
udaljenost pojedinacnih gradevina planinarskih domova odnosno lovackih ku¢a ne moze biti na
udaljenosti manjoj od 2500m.

(4)

Kriteriji kojima se odreduje izgradnja Sumarskih postaja (lugarnica), znanstveno-istraZivackih

stanica za pracenje stanja Sumskih ekosustava i otkupnih stanica Sumskih plodina u prostoru su:

(6)

gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora;

najveca dopustena visina gradevine je dvije etaze uz uvjet da je druga etaza potkrovlje bez
nadozida i iznosi 4,0 metra, gradevinske (bruto) povrsine do 50 m?;

arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi;

odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda obavezno rijesiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima
Hrvatskih voda;

zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na gradevnoj Cestici i odvozom na organizirani i siguran
nacin,

najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znacaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 10 metara, a od drZzavnog i Zupanijskog znacaja prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje Zupanijskim, odnosno drzavnim cestama.

Kriteriji kojima se odreduje izgradnja planinarskih domova i lovackih kuca su:

gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora;

najveci dopusteni broj etaza osnovne gradevine iznosi Cetiri etaze (jedna podzemna i tri
nadzemne etaze uz uvjet da je tre¢a nadzemna etaza potkrovlje), visine 8,5 metara do vijenca
kod gradevina u prijelaznim padinama odnosno 8,0 metara do vijenca kod gradevina u brdskim
predjelima, gradevinske (bruto) povrsine do 400 m?;

arhitektonsko oblikovanje gradevina uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru i u skladu s
¢lankom 35. ovih Odredbi;

odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda obavezno rijesiti u skladu s vodoprivrednim uvjetima
Hrvatskih voda;

zbrinjavanje otpadaka s prikupljanjem na gradevnoj Cestici i odvozom na organizirani i siguran
nacin;

najmanja udaljenost gradevina od javne prometnice lokalnog znacaja i nerazvrstane prometnice
iznosi 10 metara, a od drZzavnog i Zupanijskog znaCaja prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje Zupanijskim, odnosno drzavnim cestama;

uz planinarske domove i lovacke kuée moguca je izgradnja rekreacijskih gradevina u koje
spadaju trim staze, Setnice, vjezbaliSta, odmorista, izletnicki i sliCni prostori, namijenjeni aktivnoj
i pasivnoj rekreaciji i izletnickom turizmu.

Postojece gradevine u funkciji gospodarenja Sumama mogu se rekonstruirati u skladu s

odrednicama ovog Plana, a kada nisu zadovoljeni uvjeti u vlastitim gabaritima gradevine.
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G. - Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
Clanak 95.

(1) Ovim su planom na kartografskom prikazu br. 3.2. Uvjeti koridtenja i zastite prostora — podrucja
posebnih ograni¢enja u koristenju u mj. 1:25.000 odredene povrsine istraznih prostora “Kolevrat” (E31),
‘RiCicko Bilo” (E32) i “Stalak” (E33) unutar kojih se, temeljem posebnog propisa, moze odobriti
eksploatiranje mineralnih sirovina - kamena.

(2) Eksploatacija mineralnih sirovina — kamena (oznaceno simbolom E3:, E32 i E33 na
kartografskom prikazu br. 1 "KoriStenje i namjena povrSina — povrSine za razvoj i uredenje®, mj.
1:25000) unutar prostora utvrdenih ovim Planom moze se obavljati pod slijedeéim opéim uvjetima:

- prilikom otvaranja eksploatacijskih polja treba se pridrzavati odredbi navedenih u vazecem Zakonu o
rudarstvu te pravilnicima o istrazivanju i eksploataciji mineralnih sirovina;

- metode eksploatacije moraju se u najvecoj mjeri prilagoditi ambijentu, ne smiju se ugrozZavati
krajobrazne vrijednosti na taj na€in da se eksploatacija vrsi potpunim uklanjanjem istaknutih morfolo$kih
elemenata (humaka, brdskih kosa itd.);

- rudarski objekti izvode se unutar planiranih eksploatacijskih polja temeljem posebnih propisa o
rudarstvu. Unutar eksploatacijskog polja mogu se graditi gradevine i postavljati prijenosne gradevine i
tehnoloSka oprema iskljuivo u neposrednoj funkciji rudarske djelatnosti (vadenje i oplemenjivanje
sirovine);

- lokacijske dozvole za uredenje eksploatacijskih polja moraju se temeljiti na planovima i projektima
saniranja istih, a Prostorni plan obvezuje izradu programa po pojedinaéno zavrSenim etapama
eksploatacije i to kao krajobrazno oplemenjivanje u skladu s izdanim uvjetima zastite prirode;

- minimalna kategorija uredenosti gradevinskog zemljiSta podrazumijeva H—kategeoriju—uredenosti
{pripremu i pristupni put};

- eksploatacija ne smije prekinuti prometnu i drugu infrastrukturnu mrezu. KoriStenje i uredenje
eksploatacijskog polja mora postivati postojecu infrastrukturu naselja ili osigurati izgradnju nove koja
treba unaprijediti komunalne uvjete u susjednim naseljenim prostorima;

- transport sirovine predvidjeti iskljuCivo izvan podrucja naselja;

- skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjestena na sigurnoj udaljenosti
od naselja i infrastrukturnih koridora.

(3) Glavni rudarski projekt eksploataciie mora sadrzavati prijedlog sanacijskin radova odnosno
konacni oblik i uredenje ¢itavog prostora.

H. Uzgajaliste (marikultura)
Clanak 96.

(1) Ovim Prostornim planom prikazano je postoje¢e podrucje za marikulturu (H) u uvali Zrnovnica,
povrSine 70 ha i to na kartografskim prikazima br. 1.1 "KoriStenje i namjena povrsina — povrsine za
razvoj i uredenje" i 3.2 “Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja posebnih ogranicenja
u koristenju”, mj. 1:25000.

Dozvolieno je proSirenje postojeceg podrucja za marikulturu, a prije proSirenja podrucja uzgoja te
privodenja konacnoj namjeni, dodatnim istraZivanjima potrebno je odrediti podrucje s najpovoljnijim
uvjetima smjestaja kaveza i ostalih potrebnih uredaja.

(2) Na podrudju iz stavka (1) ovog &lanka nije mogué uzgoj plave ribe.

(3) Nuzno je predvidjeti stroge i stalne mjere provjere stanja okoliSa kako neposredno uz
uzgajaliste tako i na Sirem podrucju, kako bi se odrZala kvaliteta mora |. kategorije.
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3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 97.

Gospodarske djelatnosti smjestavaju se uz uvjet da racionalno koriste prostor i nisu u
suprotnosti sa zastitom okolisa u ovim Prostornim planom odredene povrSine za smjeStaj gospodarskih
sadrzaja i to:

- u gradevinskim podrucjima za povrsine naselja,
izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja,
izvan gradevinskih podrucja,

a odredeni su gospodarski sadrzaji slijedecih djelatnosti:
- ugostiteljstvo i turizam,

Sumarstvo,

poljoprivreda, stocarstvo, ribarstvo,

ostale proizvodno-poslovne djelatnosti.

Ugostiteljstvo i turizam
Clanak 98.

(1) Obalno podrucje Grada Novi Vinodolski predstavlja ugostiteljsko-turisticko podrucje na kojem
previadavaju djelatnosti ugostiteljstva i turizma s dopunjuju¢im djelatnostima. Namjena predvidena za
izgradnju gradevina namijenjenih ugostiteljstvu i turizmu, promoviranju povijesne bastine te agroturizmu
predvidena je, osim unutar gradevinskih podrucja naselja i na povrSinama:
- 4ZOP-una—powsSinama izdvojenih—namjena izvan—naselfa gradevinskih podrucja ugostiteljsko-
turistiCke namjene (T1, T2, T3),
- izgradnja izvan gradevinskih podrucja, agro-turisti¢kih gradevina na predjelu Vinodolske doline (D).
(2) U narednom razdoblju potrebno je prvenstveno podici razinu postojecih turistickih kapaciteta
(kako unutar gradevinskih podrucja naselja tako i povrSina izvan naselja) te obogatiti turistiCku ponudu
novim sportsko rekreacijskim sadrzajima, promoviranjem povijesne i kulturne bastine, odrzavanjem
proCelja gradevina i dr. Obogacivanje ponude novim turistickim sadrzajima, sportsko — rekreacijskim,
odredeno je osim unutar samih zona ugostiteljsko—turisticke namjene, gradevinskih podrucja naselja i u
izdvojenim zonama i to:
- na povrSinama sportskih-centara (R11.2), centar za zimske sportove (R3),
- na lokacijama za izgradnju rekreacijskih gradevina izvan gradevinskih podrucja (B).
(3) Povecanje smjestajnih kapaciteta na prijelaznim padinama i brdskim predjelima Grada Novog
Vinodolskog (izvan ZOP-a) ostvariti ¢e se prvenstveno unapredivanjem seoskog turizma uredenjem i
rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina unutar gradevinskih podru¢ja naselja, uredenjem izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja, ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli, izletiSta, domovi i sl.) uz
naselje Donji Zagon (T14), ukljuCivanjem planinarskih domova i lovackih domova u ukupnu turisti¢ku
ponudu te planiranim gradevinama za izgradnju izvan gradevinskih podru¢ja naselja poljoprivredne i
rekreacijske namjene.
(4) Uredenje turizmu prate¢ih sadrzaja u zaledu odnosi se na izgradnju novih i odrzavanje
postojecih pjeSackih i biciklistickih staza (kartografski prikaz br.1.”Koristenje i namjena povrsina” u
mj.1:25000), promoviranjem povijesne i kulturne bastine (osobito u evidentiranoj seoskoj cjelini
Ledenice i povrSini turistiCko-informativnog punkta Gradina (Ti), uredenjem povrSine namijenjene
izgradniji smjestajnih kapaciteta (autokamp ili kamp) uz naselje Breze (T3¢) te izgradnjom zdrastvenih i
rekreacijskih gradevina izvan gradevinskih podrucja naselja.
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Sumarstvo
Clanak 99.

Znacaj Suma na podrucju Grada Novi Vinodolski osim svoje gospodarske vaznosti u proizvodniji
drvne mase treba biti valoriziran i kroz zdravstveni, izletnicki i lovni turizam te rekreaciju i zastitu Sto se |
omogucuje neposrednom provedbom ovog Prostornog plana, a uvjeti izgradnje odredeni su odredbama
poglavlja 2.3.2.“lzgradnja izvan gradevinskih podrucja naselja”.

Poljoprivreda, sto¢arstvo i ribarstvo
Clanak 100.

Neposrednom provedbom ovog Prostornog plana osigurani su prostorni i drugi uvjeti za
izgradnju poljoprivrednih gradevina na podru¢ju Grada Novi Vinodolski s ciliem unapredenja
poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima (i to posebice za uzgoj i preradu vinove loze,
voca i povrca, razvitka stoCarstva i marikulture) i to:

- u gradevinskim podru¢jima naselja izvan obuhvata ZOP-a na podru¢ju prijelaznih padina i brdskih
predjela: kao poljoprivredne gospodarske gradevine uz obiteljske kuce i kao samostalne gradevine
na pojedinac¢nim gradevnim Cesticama,

- na poljoprivrednim povr§inama izvan gradevinskih podru¢ja naselja kao gradevine koje sluze
poljoprivrednoj proizvodnji (staklenici i plastenici s prate¢im gospodarskim objektima za obradu
poljoprivrednih proizvoda — I. stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda, farme za uzgoj stoke i
vinogradsko-vinarski pogoni) i stambeno-gospodarske gradevine poljoprivredne namjene za vlastite
potrebe i turizam na seoskim domacinstvima,

- podruéje za uzgajaliste (marikulturu) u uvali Zrovnica (H).

Ostale gospodarske djelatnosti
Clanak 101.

(1) Gradevine ostalih gospodarskih djelatnosti — poslovnih smjestaju se:

- unutar gradevinskog podruja naselja kao izgradnja neposrednom provedbom ovog Plana manjih
gradevina gospodarske-poslovne namjene (obrtni¢ke) uz obiteljske kuce te samostalne gradevine
poslovne namjene na pojedinacnim gradevnim Cesticama,

- unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarske namjene poslovne (K).

(2) Postoje¢a izdvojena gradevinska podruja izvan naselja gospodarske namjene — poslovne (K)

treba racionalno koristiti i popunjavati, a njihovo planirano proSirenje kao i otvaranje novih zona temeljiti

na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troSkove pripreme, opremanja i uredenja
zemljiSta i kvalitetnom razvoju koji zahtjeva permanentno pracenje i uvodenje promjena vezanih uz sve
aspekte poslovanja i razvoja trZiSta, proizvoda, tehnologije, kvalitetnih kadrova, i dr.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 102.

(1) Ovim Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjestaja i razvitka sustava drustvenih
djelatnosti: uprave i pravosuda, predskolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova,
gradevina kulture i sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina od javnog interesa.
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(2) Ovim Planom odreden je minimalni sadrzaj, broj, vrsta i kapacitet gradevina druStvenih
djelatnosti iz stavka 1. ovoga Clanka.

(3) Sustav drustvenih i javnih funkcija prikazan je na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i
namjena povrsina®, mj. 1:25000.

(4) Kolni i pjeSacki pristup gradevinama i povrSinama druStvene djelatnosti potrebno je obavezno
izvesti u skladu s urbanistiCko-tehni¢kim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

Uprava i pravosude
Clanak 103.

U cilju poboljSanja standarda pravosudnih institucija potrebno je osigurati uvjete za pocetak
rada Opcinskog suda i nastavak rada javnog biljeznika u sredistu podru¢ja Grada Novog Vinodolskog
unutar gradevinskog podruCja NA14, a detaljniji prostorni smjestaj odrediti ¢e se ovim Planom
propisanim planom uzeg podrucja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama danim u
poglavlju 2.2.3."Gradevine drustvene namjene” ovih Odredbi.

Predskolske i Skolske ustanove .
Clanak 104.

(1) Temeliem demografske prognoze na podrucju Grada Novi Vinodolski o¢ekuje se povecanje
broja predSkolske djece. Stoga Ce se briga o njima provoditi u okviru postojecih vrti¢a, uz moguénost
otvaranja i novih kapaciteta neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima i
smjernicama danim u poglavlju 2.2.3."Gradevine drustvene namjene — za predSkolske ustanove” ovih
Odredbi.

(2) Temeljem prihvacenih standarda i normativa te planirane demografske slike zadrzava se
postojeca osnovna $kola u Novom Vinodolskom, uz poboljSanje uvjeta rada (adaptacija sportske
dvorane, uredenje Skolskog igralista i dr.), te organiziranje dodatnih aktivnosti neposrednom provedbom
ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima i smjernicama danim u poglavlju 2.2.3."Gradevine drustvene
namjene” ovih Odredbi.

(3) Prostornim planom utvrduje se potreba otvaranja srednje Skole u Novom Vinodolskom. Za
odredivanje profila Skole biti ¢e presudna buduca struktura gospodarstva na podru¢ju Grada Novi
Vinodolski, a detaljniji prostorni uvjeti utvrditi ¢e se ovim Planom propisanim planom uzeg podrucja za
naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama danim u poglavlju 2.2.3."Gradevine drustvene
namjene” ovih Odredbi.

Zdravstvene i socijalne ustanove
Clanak 105.

(1) Pored postoje¢ih sadrZaja primarne zdravstvene zastite, odnosno ambulanti ope medicine,
daljnji razvoj zdravstva ostvarivati ¢e se kroz osnivanje ustanove za pruzanje hitne medicinske pomoci,
a detaljniji prostorni uvjeti utvrditi e se ovim Planom propisanim planom uzeg podrucja za naselje Novi
Vinodolski u skladu s uvjetima i smjernicama danim u poglavlju 2.2.3.”Gradevine druStvene namjene”
ovih Odredbi.
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Gradevine kulture i sporta
Clanak 106.

(1) Buducéa mreZa kulturnih i sportskih sadrzaja temelji se na postoje¢im sadrzajima. Od propisanih
minimalnih sadrZaja na podru¢ju Grada Novi Vinodolski nedostaju otvoreno ili pucko uciliste i
kinematograf, koji se planiraju smjestiti u naselju Novom Vinodolskom, a detaljniji Ce se prostorni uvjeti
utvrditi ovim Planom propisanim planom uzeg podrucja za naselje Novi Vinodolski u skladu s uvjetima i
smjernicama danim u poglavlju 2.2.3."Gradevine drustvene namjene” ovih Odredbi.

(2) U narednom razdoblju potrebno je kompletirati sadrZzaje u sportskom centru Bahalin (R14) u
naselju Novom Vinodolskom, prvenstveno izgradnjom polivalentne dvorane, koja moze imati i
komercijalni karakter (donesen je DPU “SRC Bahalin®, SN 21/98). Takoder je potrebno poboljSati uvjete
za razvoj ostalih sportova (nogomet, rukomet, koSarku i sl.), potrebno je izgraditi viSe djecjih igralista i
parkova, terena za tenis, bo¢anje, zatvorenog bazena i sl. Sportsko-rekreacijske povrsine ureduju se
neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima uredenja i smjernicama danim u
poglavlju 2.2.3.”Gradevine drustvene namjene — za sport i rekreaciju” ovih Odredbi.

Vjerske gradevine

Clanak 107.

(1) Vijerske gradevine (kapele, samostani, Skole i dr.) u pravilu se grade u gradevinskim podrucjima
naselja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s uvjetima uredenja i smjernicama
odredenim u poglavlju 2.2.3."Gradevine druStvene namjene — za vjerske gradevine” ovih Odredbi.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog Clanka, manje kapelice, krizevi, poklonci i sl. mogu se graditi i izvan
gradevinskog podruCja naselja neposrednom provedbom ovog Prostornog plana u skladu s
smjernicama iz poglavlja 2.3.2.”Gradenje izvan gradevinskih podrucja” ovih Odredbi.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 108.

(1) Planom namjene povrSina osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske, toCkaste i
povrSinske infrastrukturne gradevine i to za: prometni sustav, energetski sustav, sustav vodoopskrbe i
odvodnje i sustav telekomunikacija i poste.
(2) Kriteriji razgraniéenja infrastrukturnih koridora prikazani su u tablici br. 1:

Tablica 1. Kriteriji razgraniCenja infrastrukturnih koridora

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRABEVINE
SUSTAV . postojeéa .
vrsta kategorija vrsta (m) planirana (m)
autocesta autocesta 105 200
drzavna ostale 70 100
PROMETNI ceste Izukpa]\nuska Izukpa]\nuska 4112 ;g
SUSTAV okalna okalna .
ostale nerazvrstana do 10 10(u naselju)
15(izvan naselja)
Zeljeznica drZavna velikih u€inkovitosti - 400
TELEKOMU- tzgglvzzkga supanijski magistralni 15 13
NIKACIIE J lokalni 12 12
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. Zupanijski ostali 6 10
VODO- vodovodi lokaln 4 4
OPSKRBA | < —
ODVODNJA | kolekiori ZUpanijski 6 6
lokalni 4 4
VODNO voda 1.reda
GOSPODARS drzavni znacaj rijecno korito 10 m* 10 m*
TVO
dalekovod 380 kV 38 ) przo(}gktirani
dalekovodi drZavni 100
dalekovod 220 kV 23 (50) projektirani
dalekovodi | Zupaniski dalekovodi 110 kV 19 ) pijOektirani
plinovod Zupanijski magistralni - 60
ENERGE- unutar koridora
TIKA ceste - udaljenost
plinovoda od
ostalih instalacija
plinovod lokalni lokalni - prema vazeim
propisima
izvan koridora
ceste - §irinu
koridora odreduje
distributer

* §irina pojasa odredena je do utvrdivanja inundacijskog pojasa

(3) Koridori i povrSine infrastrukturnin sustava prikazani su na kartografskom prikazu br.1.1
“KoriStenje i namjena povrsina-promet, posta i telekomunikacije” i br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”,
u mjerilu 1:25000.

(4) Razvrstaj gradevina infrastrukture od drzavnog i zupanijskog znacaja prikazan je u ¢lancima 15.
i 16. ovoga Prostornog plana.

5.1. PROMETNI SUSTAV
Clanak 109.
(1) Ovim Prostornim planom na razini plansko-usmijeravajuceg znacenja odreduju se osnove
kopnenog, pomorskog i zracnog sustava.
(2) Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1 “Koridtenje i namjena povrsina” i
br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”, u mjerilu 1:25000.
5.1.1. Kopneni promet
Clanak 110.
Kopneni promet sacinjavaju podsustavi cestovnog i zeljezni¢kog prometa.
5.1.1.1. Cestovni promet
Clanak 111.
(1) Ovim Prostornim planom odredena je osnovna mreza prometnica koju na podrucju Grada Novi
Vinodolski Cine drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

(2) Autoceste i drzavne ceste na podrucju Grada Novi Vinodolski:
- autocesta:
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- Trst (Pasjak) Ljubljana — Rupa - Rijeka — Senj — Zadar - Split
- drzavna cesta:
- D8 G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P.
Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasovici (gr. Crne Gore)
(3) MreZu Zupanijskih cesta na podru¢ju Grada Novi Vinodolski ¢ine ceste:
- Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak (postojeca),
- Novi Vinodolski - Bribir (postojeca),
- Novi Vinodolski - Lukovo - FuZine - “Lujzijana” (postojeca),
- odvojak od ceste Novi Vinodolski - Lukovo - Fuzine - “Lujzijana” prema Bribiru (postojeca),
Klenovica (Zrnovnica) - Alan - Krivi put (postojeéa).
4) MreZu lokalnih cesta na podru¢ju Grada Novi Vinodolski ¢ine ceste:
od zupanijske ceste Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak prema Donjem Zagonu - Ledenice do
Zupanijske ceste Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak (postojeca),
- Ledenice - Krmpote (nerazvrstana kolna prometnica za koju se predlaZe kategorizacija),
- Breze - Mrkopalj (nerazvrstana kolna prometnica za koju se predlaze kategorizacija),
- Luka Krmpotska - Krmpotske Vodice - Licko Senjska Zupanija (nerazvrstana kolna prometnica za
koju se predlaze kategorizacija).
- spoj zupanijske ceste Novi Vinodolski - Bribir i Zupanijske ceste Novi Vinodolski - Bater - Breze -
Jasenak (razvrstana kolna prometnica za koju se predlaze kategorizacija).

1~

Drzavne ceste
Clanak 112.

(1) Ovim je Prostornim planom preuzet obuhvat koridora i trasa planirane autoceste Trst (Pasjak)
Ljubljana — Rupa - Rijeka — Senj — Zadar - Split iz plana Sireg podrucja

(2) Povezivanje na sustav postojecih prometnica planirane autoceste ostvariti ¢e se za podrucje
Grada Novi Vinodolski preko cestovnih ¢vorova ,,Paviomir" i “Novi Vinodolski”.

(3) Unutar zemljiSnog tijela planirane autoceste u statistiCki odredenom naselju Drinak (uz g.p.
NA7,) odredena je lokacija za prateCe usluzne objekte — PUO (benzinsku crpku, odmoriste s
parkiraliStima za vozila, buffet s vidikovcem).

(4) Prijelazima u dvije razine potrebno je rijeSiti sve prijelaze planirane autoceste s postojeCom
prometnom mrezom.

(5) U podrucju prolaza planirane autoceste kroz 1.B i Il. vodozastithnu zonu kao i u podrucjima
doticanja s vodnim gradevinama (vodospreme i sl.) rieSenjem odvodnije te ceste rijeSiti zastitu voda u
skladu s vodopravnim uvjetima.

(6) U podrucjima prolaza planirane autoceste uz gradevinska podrucja odredena ovim Planom kao
i uz posebni rezervat-ornitoloski Tom3ina, Bukova i Vodna Draga odreden ovim Planom za zastitu
postaviti odgovarajuce barijere protiv buke.

Clanak 113.

(1) Okvirni planski parametri kod autocesta su slijedeci:

- racunska brzina 120 km/h,

- broj prometnih trakova i Sirina kolnika iznose 2 x (2 x 3,75 - iznimno 3,5m), dok se na usponima
veéim od 4% dodaije treéi trak za spora vozila,

- zaustavni trak Sirine min. 2,50 m (iznimno 2,30m) ovisno o terenskim uvjetima,

- razdjelni pojas izmedu prometnih trakova 4,0 m ili min. 3,0 m (iznimno 2,5 m),

- Sirina planskog koridora iznosi 200m,

- nakon izgradnje dionice autoceste, $irina koridora iznosi 105 m.
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(2) U izgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja unutar obuhvata Prostornog plana podrucja
posebnih obiljeZja, koridora dionice autoceste Trst (Pasjak) Ljubljana — Rupa — Rijeka — Senj — Zadar -
Split Drinak: NA74, NAT>, i Bile: NA31, NA3s, NA37 do utvrdivanja toCnih trasa autoceste moguca je
samo adaptacija i odrZavanje postojecih gradevina u postoje¢im gabaritima.

(3) Po ishodeniju lokacijske dozvole za dionicu autoceste Trst (Pasjak) Ljubljana — Rupa - Rijeka —
Senj — Zadar - Split mogu se graditi nove i rekonstruirati postojec¢e gradevine prema odredbama ovog
Plana za gradenje i rekonstrukciju uz posebne tehnicke uvjete i suglasnost nadleznih pravnih osoba za
upravljanje autocestama.

Clanak 114.

(1) Drzavna cesta D8; G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek

(gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasovici (gr. Crne Gore)

ostaje na postojecoj trasi.

(2) Na cesti iz stavka (1) ovog ¢lanka potrebno je rijeSiti odvodniju te ceste u dijelu njenog prolaska

kroz I.B i Il. zonu snitarne zastite odredene ovim Planom sukladno vodopravnim uvjetima.

(3) Okvirni planski parametri pri rekonstrukciji ostalih drzavnih cesta su slijedeci:

- racunska brzina 60-80 km/h,

- broj prometnih trakova i Sirina kolnika iznose 2x3,25m, dok se na usponima veéim od 4% treba
predvidjeti treCi trak za spora vozila,

- raskrizja u nivou, proSirena s dodatnim trakama za prestrojavanje vozila ili denivelirana na prometno
opterecenim krizanjima,

- minimalni razmak izmedu raskriZja 300-400m (na dijelovima ceste gdje je to moguce)

- pjeSacki hodnici (min. 1,20 m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vodenje pjeSaka)

- traka za bicikliste Sirine min. 1,0 m za obostranu odnosno 1,60 m za jednostranu voznju biciklom,
odvojena zelenilom od prometnice $irine min. 0,75 m (minimalna Sirina zelenog traka za drvored
2,75 m, a za zivicu, grmlje i sl. 1,50 m),

- ugibalista za autobusna stajalista

- §irina koridora postojece ceste iznosi 70 m.

(4) Sirina koridora postojec¢e drzavne ceste u gradevinskim podru¢jima naselja ovisi 0 uvjetima

izgradenosti i topografiji terena. Unutar ovog prostora omogucuje se rekonstrukcija postojece drzavne

ceste. Sirina cestovne gradevine moze biti i manja od navedene u skladu s posebnim propisima o

javnim cestama.

Zupanijske i lokalne ceste
Clanak 115.

(1) Za postojece Zupanijske i lokalne ceste potrebno je predvidjeti rekonstrukcije i proSirenja na
pojedinim dijelovima trase ili u cijelosti.

(2) Izgradnja novih kolnih prometnica za koje se predlaze kategorizacija navedena je u ¢lanku 111.
stavak (4) ovog Prostornog plana. Planirani koridor iznosi 20 metara.

(3) U slucaju izgradnje zamjenskih ili novih pravaca unutar sustava Zupanijskih i lokalnih cesta
utvrdenih ovim Prostornim planom moguée su i odredene promjene u funkcionalnom (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase). Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublaZzavanjem
loSih tehnickih elemenata ne smatra se promjenom trase.

Clanak 116.

Okvirni planski parametri pri rekonstrukciji Zupanijskih cesta su slijedeéi:
- racunska brzina 50-70 km/h,
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- broj prometnih trakova i Sirina kolnika iznose 2x3,25m,

- raskrizja u nivou, proSirena s dodatnim trakama za prestrojavanje vozila na prometno opterecenim
krizanjima,

- minimalni razmak izmedu raskriZja 200-300m (na dijelovima ceste gdje je to moguce)

- pjeSacki hodnici (min. 1,20 m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vodenje pjeSaka)

- traka za bicikliste Sirine min. 1,0 m za obostranu odnosno 1,60 m za jednostranu voznju biciklom,
odvojena zelenilom od prometnice Sirine min. 0,75 m (minimalna Sirina zelenog traka za drvored
2,75 m, a za zivicu, grmlje i sl. 1,50 m),

- ugibali$ta za autobusna stajalista (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),

- §irina koridora postojece ceste iznosi 40 m.

Clanak 117.

Okvirni planski parametri pri gradnii i rekonstrukciji lokalnih cesta su slijedeci:

- raCunska brzina 50 - 60 km/h,

- raskrizja u nivou,

- broj prometnih trakova i Sirina kolnika iznose 2x3,0m (2x3,25m ukoliko je organiziran javni prijevoz
putnika),

- ugibalista za autobusna stajalista (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),

- pjeSacki hodnici (min. 1,20m za obostrano odnosno 1,6 m za jednostrano vodenje pjeSaka)

- traka za bicikliste (Sirine min. 1,0 m za obostranu odnosno 1,60 m za jednostranu voznju biciklom, po
mogucnosti odvojena zelenilom od prometnice $irine min. 0,75 m,

- §irina koridora za planirane ceste iznosi 20 m.

Nerazvrstane ceste
Clanak 118.

(1) Nerazvrstane ceste su sve ostale ceste koje povezuju podrucje Grada Novi Vinodolski i koriste
se za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupacne vecem broju korisnika, a nisu razvrstane u smislu
posebnih propisa (Odluke o razvrstavanju javnih cesta).

(2) Postojece nerazvrstane ceste treba privesti funkciji sistematskim planom rekonstrukcija, u
skladu s potrebama izgradnje novih sadrzaja. Potrebno je urediti krizanja te pobolj$ati horizontalnu i
vertikalnu signalizaciju.

(3) Za podrucje Grada Novi Vinodolski od osobite je vaznosti i potreba obnove postoje¢ih te
izgradnja novih protupoZarnih puteva.

(4) Minimalna Sirina kolnika za planirane nerazvrstane ceste iznosi 4,5 metra za jednosmjerni
promet, a 5,5 metara za dvosmjerni promet (6,5m ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika), osim za
rekonstrukciju ve¢ postoje¢ih cesta €ija Sirina moze iznositi manje od 4,5 metara, odnosno manje od 5,5
metara ako poloZaj postojecih gradevina onemogucava obavezne Sirine.

(5) Kolni i pjeSacki pristup gradevinama i povrSinama javne i gospodarske namjene potrebno je
izvesti u skladu s urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

Clanak 119.
Okvirni planski parametri pri gradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta su slijedei:

- radunska brzina 40 km/h,
- raskrizja u nivou,
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- broj prometnih traka i Sirina kolnika iznose 2x2,75 m za dvosmjerni (2x3,25m ukoliko je na cesti
organiziran javni prijevoz putnika), odnosno min 4,5 m za jednosmjerni promet (iznimno se
dozvoljava 3,0 m kod postojecih prometnica),

- ugibali$ta za autobusna stajalista (ukoliko je organiziran javni prijevoz putnika),

- pjeSacki hodnik, minimalno jednostrani, minimalne Sirine 1,20m.

- traka za bicikliste (Sirine min. 1,0 m za obostranu odnosno 1,60 m za jednostranu voznju biciklom),

- Sirina koridora za planirane ceste iznosi 10 metara u naselju, odnosno 15 m izvan naselja.

lzgradnja gradevina uz prometnice unutar gradevinskog podruéja naselja i pristupni put
Clanak 120.

(1) Izgradnja unutar gradevinskog podrucja naselja razvija se uz postojece i planirane razvrstane i
nerazvrstane javne prometne povrsine odredene ovim Planom.

(2) Ukoliko gradevna Cestica nema mogucnost direktnog kolnog pristupa na javnu prometnu
povrSinu (razvrstanu-lokalnu i nerazvrstanu prometnicu) za gradevine stambene namjene odredene
ovim Planom uvjet je kolno-pjeSacki put, direktni kolni, odnosno javni pristup gradevnoj Cestici
minimalne Sirine 3 m unutar izgradenog dijela g.p. naselja odnosno 5 m unutar neizgradenog dijela g.p.
naselja uz uvjet da od postojece ili planirane razvrstane i nerazvrstane javne povrsine nije duzi od 50 m,
iznimno 100 m s okretiStem na kraju.Za rekonstrukcije i zamjene postojecih gradevina te interpolacije
novih gradevina unutar izgradenog dijela svih g. p. naselja pristup se moze osigurati i postoje€im
pjeSackim prolazom ili stubiStem Sirine najmanje 1,50 m.

(3) Pristup s gradevne Cestice na javnoprometnu povrSinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude
ugrozeno odvijanje prometa. U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj cesta razliCitog znacaja,
prilaz s te gradevne Cestice na cestu, u pravilu, se ostvaruje preko ceste nizeg znacaja.

(4) Za neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja koji je planiran uzduz drzavne odnosno
Zupanijske ceste mora se osnovati sabirna ulica.

(5) Prilikom utvrdivanja uvjeta uredenja prostora za gradevine koje imaju neposredan pristup na
razvrstane ceste unutar gradevinskog podrucja naselja potrebno je ishoditi suglasnosti i posebne
tehnicke uvjete od nadleznih pravnih osoba za upravljanje razvrstanim cestama.

Clanak 121.

(1) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca razvrstanih cesta drzavnih i zupanijskih ne moze
biti manja od 10,0 metara, od razvrstanih-lokalnih i nerazvrstanih cesta ne moze biti manja od 4,0 metra
(ali ne i poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i péelinjaka Cija udaljenost ne
mozZe biti manja od 15 metara u oba slu€aja). Udaljenosti mogu biti i manje, ali iskljuéivo za
infrastrukturne gradevine u funkciji prometnice, prema posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za
upravljanje cestama.

(2) U slucaju rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i interpolacija novih gradevina (izmedu dvije
izgradene Cestice) u izgradenim dijelovima gradevinskih podruja naselja (ali ne i poljoprivrednih
gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja i pCelinjaka) moguce su i manje udaljenosti od onih iz
stavka (1) ovog ¢lanka uz uvjet da se ne smanjuje postoje¢a udaljenost gradevine od regulacijskog
pravca kod rekonstrukcija odnosno da se gradevni pravac uskladi sa postojeCim susjednim
gradevinama kod interpolacija, sukladno posebnim uvjetima nadleZznih pravnih osoba za upravljanje
cestama.

(3) Iznimno, u gradevinskim podru¢jima naselja gdje vec postoji takva izgradnja ili u sluajevima
kada je to jedini moguci pristup gradevini odnosno kada konfiguracija terena ne dozvoljava drugadiji
pristup gradevini moguca je izgradnja i na regulacijskom pravcu.
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Pjesacke i biciklistiCke staze
Clanak 122.

(1) Izvan gradevinskih podrucja na cijelom podru¢ju Grada Novog Vinodolskog, neposrednom
provedbom ovog Plana, moguce je uredivati tematske parkove (botaniCke, sa skulpturama, sa
maketama mini gradevina i sl.) i graditi pjeSacke, biciklistiCke, trim staze, staze za jahanje, odmorista -
vidikovce, izletnicke i sline prostore, namijenjene aktivnoj i pasivnoj rekreaciji i izletnickom turizmu, bez
mogucnosti izgradnje ¢vrstih gradevina sukladno obiljezjima prostora, ¢lanku 76. i poglaviju 6. ,Mjere
zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina“ ovih Odredbi.

(2) Iznimno, unutar obuhvata padina naselja Ledenice potrebno je ishoditi mislienje od nadleZnog
konzervatorskog odjela u Rijeci.

(3) Prostornim planom predvidena je izgradnja obalne Setnice (lungo mare) od granice Grada Novi
Vinodolski do lokaliteta Cardak (B7) odredenog ovim Planom za kupali$ta/uredene plaze izvan
gradevinskog podrucja.

(4) Prostornim planovima uZeg podru¢ja unutar gradevinskih podrucja naselja mora se omoguciti
jedan poprecni javni pjeSacki pristup do obalne Setnice na svakih cca 400 m te predvidjeti javna
rasvjeta.

(5) PjeSacke staze i Setnice izvan gradevinskih podrucja grade se i ureduju uz obvezno uvazavanje
tradicionalnog nacina izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl),
kombinacija betona i kamena i sl.

(6) Prostore iz ovog Clanka moguce je opremiti urbanom opremom (klupe, koSevi za smece,
zastitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), dok je ulazni dio u komplekse tematskih
parkova moguce opremiti odgovaraju¢im parkiralistem, sanitarnim uredajima, kioskom sukladno ¢lanku
54. ovih Odredbi te javnom rasvjetom.

(7) Na podrucju Grada izvan gradevinskih podrucja graditi ¢e se biciklistiCke staze i trake. Izgradnja
biciklistiCkih staza odvijati ¢e se prema predloZzenom rasporedu biciklistickih staza na podrucju Grada
(kartografski prikaz br. 1 “Koridtenje i namjena povrsina”, mj. 1:25000).

(8) Na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom ovim Planom odredene su pozicije
vidikovaca. Vidikovci se mogu opremati kao uredena odmorista sa urbanom opremom (klupe, koSevi za
smece, zastitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.). Na ovom dijelu moguce je
postavljati objekte sukladno ¢lanku 54. ovih odredbi. Pozicije vidikovaca prikazane su na kartografskom
prikazu br. 3.2. ,Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju “ mj. 1:25000.

Promet u mirovanju (parkiraliSna i garazna mjesta)
Clanak 123.

(1) Potreban broj parkiraliSta i garaznih mjesta ureduje se na gradevnoj Cestici gradevine osnovne
namijene.

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga Clanka, kod izgradnje gradevina druStvene, gospodarske i
ugostiteljsko-turisticke namjene, ako investitor nije u moguénosti osigurati parkiranje vozila na vlastito
gradevnoj Cestici, parkirali$ta i garaze mogu se uredivati i graditi i na drugoj gradevnoj ¢estici (u radijusu
200 m), iskljucivo istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

(3) Izgradnja parkiraliSta i garaZa izvan gradevnih Cestica osnovne gradevine odredena je ¢lankom
126. ovog Prostornog plana.

(4) Potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta wreduje-odreduje se-na-gradevnoj-Eestici-gradevine
esnovAe-namjene, prema sliedecim normativima:
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Namjena prostora u gradevinama E’.ro] pavrk!ralls_nlh Jedinica

ili garaznih mjesta
stanovanje do 100 m2 1 mjesto stan
stanovanje preko 100 m2 2 mjesta stan
trgovine 1 mjesto 25 m2 povrSine
drugi poslovni sadrzaji 1 mjesto 25-40 m2 povrSine
restorani i kavane 1 mjesto 4 sjedeta mjesta
proizvodna namjena, poslovna namjena - servisni 1 mi ,
, oy o mjesto 1 zaposlenik
i skladi$ni sadrzaji
hoteli, pansioni, moteli 1 mjesto 3-4 kreveta
hoteli, pansioni, moteli 1 mjesto za autobus 100-120 kreveta
sportska dvorana i tereni 1 mjesto 20 sjedeCih mjesta
Skole, predskolske ustanove 1 mjesto 3 zaposlenika
zdravstvena i socijalna namjena 1 mjesto 3 zaposlenika
kina, kazalista i sl. 1 mjesto 20 sjedeCih mjesta
vjerski sadrZaji 1 mjesto 20 sjedecih mjesta

(5) U bruto izgradenu povrSinu gradevina iz stavka (4) ovoga ¢lanka ne racunaju se povrsine za
garaze i jednonamjenska sklonista.

(6) Odredba iz stavka (1) ovoga ¢lanka ne odnosi se na rekonstrukciju i zamjensku gradnju unutar
zona 14A, 1.6.11.7. oznacenih na kartografskom prikazu 4.1."Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5000.

Clanak 124.

(1) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli¢itim sadrzajima
moze se predvidjeti isto parkirali$te za razliite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito
vrijeme.

(2) Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno
parkiraliSte namijenjeno preteZito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih
sluzbi kad njegova Sirina to omogucava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomoci,
vatrogascima i prolazima za pjeSake i invalide.

(3) PostojeCe garaze i garazno-parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje ako
se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini
gradevne Cestice.

Clanak 125.

(1) ParkiraliSne potrebe rjeSavati ¢e se koriStenjem tablice i normativa iz ¢lanka 123. stavak (4) i
Clanka 124. ovoga Prostornog plana, odnosno prema odredbama detaljnih i urbanistickih planova
uredenja unutar raspona propisanih ovim Prostornim planom.

(2) Za proizvodne, trgovacke, poslovne, te viSesadrzajne gradevine Cije gradevne Cestice
zauzimaju povrsinu vecu od 0,5 ha, potrebno je u tijeku postupka za ishodenje lokacijske dozvole
utvrditi i eventualne dodatne parkiraliSne potrebe. Pri tome je potrebno voditi raéuna o broju i strukturi
zaposlenih, oCekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti javnog
prometa, kao i nacinu prikljucka tih parkiraliSta na dovoljno propusnu cestovnu prometnicu.

(3) Na javnim parkirali$tima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta
od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiralisno mjesto na parkiralistima s manje od 20 mjesta.

Clanak 126.

(1) ParkiraliSta, garaze ili kombinacija parkiraliSta i garaza u jednoj ili viSe razina, a radi
zadovoljenja normativa u broju parkiraliSnih mjesta prema vaze¢im propisima i Zakonu o prostornom
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uredenju, mogu se graditi i u kontaktnoj zoni gradevine osnovne namjene sukladno stavku (2) ¢lanak
123. (u daljem tekstu: “izdvojeno parkiralidte ili garaza”). Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se
graditi garaZze do max. 4 etaZe (do 2 podzemne i 2 nadzemne etaze). Izdvojene garaze mogu se graditi
i sa viSe etaZa, a grade se temeljem prostornog plana uzeg podrucja propisanog ovim Planom.

(2) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemljiSte s pristupom preko zemljista ili s kolnim
pristupom s druge javne prometne povrsine u blizini lokacije osnovne gradevine.

(3) Minimalna veliina gradevne Cestice izdvojenog parkiralidta ili garaZze odreduje se prema
normativu 35 m2 prometne povrsine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne
povrSine za autobuse (u prometne povrsine uraCunate su povrsine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 metara +
2,5 x 6,0 metara prilazne ceste i prikljuCenje na javnu povrSinu za osobne automobile, odnosno 12 x 4
metra parkirno mjesto + 1 x 4 metra prilazne ceste i priklju€enje na javnu povrsinu za autobuse).

(4) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili javne garaze iznosi najvise 1,0.

(5) Ukoliko se iznad izdvojenog parkiralista ili garaze ureduje zelena povrSina, u sklopu uredenja
zemljiSta izgradenost se umanjuje za 20%.

(6) Katnost izdvojenog parkiraliSta ili garaze regulira se lokacijskom dozvolom i moguénoséu
racionalnog koristenja gradevinskog zemljiSta. Svijetla visina dvije etaze za smjestaj autobusa je 4,5
metra, a za osobna vozila 2,25 metara. Konstrukcija katnog izdvojenog parkiralidta dimenzionira se
prema smjestaju vozila kao i prilazne rampe.

(7) Izdvojena parkiraliSta ili garaze mogu se graditi kao galerijski otvoreni prostori, dijelom ukopani
ili zatvoreni prostori do visine prizemlja.

(8) Prilazi izdvojenim parkiralistima ili garazama izvode se prema tehnickim normativima, s
postojecih internih prometnica uz osnovnu gradevinu ili s drugih javnih prometnica ili prometnih povrsina
prema uvjetima nadleznih sluzbi ili organizacija.

9) Jedno prikljuCenje na interne ili javne prometne povrSine dozvolieno je za najviSe 40 vozila u
jednoj razini radi protupozarne zastite, ili moraju biti omoguceni razdvojeni prilazi po razinama.

(10)  Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti najvise 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti s
tehnickim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograni¢enjima brzina.

(11)  Ako je na izdvojenom parkiraliStu predviden smjestaj autobusa iznad garaza ili parkiralista za
osobne automobile, moraju se provesti posebne mjere sigurnosti, kako gradevinske konstrukcije tako i
prometne signalizacije.

(12)  Sva prometna rjeSenja vezana za izdvojena parkiralista ili garaze ne smiju utjecati na sustav
protupozarnih putova niti se oni mogu koristiti za parkiranje, zaustavljanje i povremeno koristenje.

Clanak 126a.

Osim garaza iz ¢lanka 126. ovih Odredbi koje sluze zadovoljenju normativa u broju parkiraliSnih
mjesta, moguca je i gradnja ostalih garaza na zasebnim gradevnim Cesticama prema slijedeéim
uvjetima:

- namjena gradevine jest iskljucivo smjestaj vozila, bez moguénosti promjene namjene;

- najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice nije odredena;

- najveca dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 295 m2;

- najvedi dopusteni broj etaza je jedna etaza (prizemlje), a najveca dopustena visina iznosi 4,0 m:

- najveca dopustena tlocrtna povrSina garaze koja sadrzi jedno garazno mjesto iznosi 25 m2;

- na jednoj gradevnoj Cestici moguca je gradnja do tri garaze, tj. gradevine koja sadrzi tri garazna
mijesta, s tim da svako garazno mjesto mora biti odijeljeno zidom i imati svoja garazna vrata);

- ako garaze imaju otvore od granice susjedne gradevne Cestice moraju biti udaljene najmanje 4
metra;

- mogu se graditi na udaljenosti i manjoj od 4 m ali bez otvora (i na granici gradevne &estice).
Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirim staklom najvece veli€ine 60 x 60 cm i dijelovi zida od
staklene opeke. Kada se grade na granici gradevne Cestice moraju biti od vatrootpornog materijala uz

74



[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI Ammsanssmnn

uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako se grade kao poluotvorene gradevine,
moraju od susjedne gradevine biti odijeljene protupozarnim zidom;

- ulazno proCelie garaZze obavezno mora imati (jedno ili viSe) garazna vrata, dok se na ostalim
proCeljima dopusta izvodenje otvora - prozora.

- krov garaze moze biti ravan ili kos, a kao pokrov dozvolieni su (u skladu s zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja i klimatskom zonom) materijali upotrebljavani u arhitekturi naselja, u skladu s
kojim Ce se definirati i nagib krova.

5.1.1.2. Zeljezniéki promet
Clanak 127.

(1) Ovim Prostornim planom odreden je koridor nove Zeljeznicke pruge velikih u€inkovitosti (Trst-
Koper) — Lupoglav - Rijeka — Josipdol - (Karlovac) — Zagreb / Split — Dubrovnik (drzavnog znacaja) od
400 m, unutar kojeg Ce se odrediti to¢na trasa zeljeznicke pruge.

(2) Na podrucju Grada Novi Vinodolski trasa Zeljezni¢ke pruge velikih uinkovitosti kod naselja
Ledenice ulazi u planirani tunel prema podrucju Licko-senjske Zupanije.

(3) U izgradenim dijelovima gradevinskog podru¢ja naselja unutar obuhvata Prostornog plana
podru¢ja posebnih obiljezja, koridora dionice zeljeznicke pruge velike ucinkovitosti (Ledenice: NA13a,
NA13s i Crno: NA51, NA52, NASs) do utvrdivanja tocne trase pruge moguca je adaptacija i odrZzavanje
postojecih gradevina u postoje¢im gabaritima.

(4) Po ishodenju lokacijske dozvole dionice Zeljeznicke pruge velike ucinkovitosti mogu se graditi
nove i rekonstruirati postojece gradevine prema odredbama ovog Plana za gradenie i rekonstrukciju uz
posebne tehnicke uvjete i suglasnost nadlezne sluzbe Hrvatskih Zeljeznica.

5.1.2. Pomorski promet

Clanak 128.

(1) Raspored luka otvorenih za javni promet Zupanijskog i lokalnog znacaja i morskih luka posebne
namjene (luke u funkciji jednog korisnika) te raspored unutarnjih plovnih puteva prikazan je na
kartografskom prikazu br. 1. "Koristenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:25000.

(2) Na podrucju Grada Novi Vinodolski odredene su luke otvorene za javni promet i to:

= Novi Vinodolski (Zupanijskog znacaja) - kapaciteta do 300 vezova

- ukrcaj i iskrcaj putnika,

- vezovi domaceg stanovnistva.

Planiranim proSirenjem i poveCanjem kapaciteta luke omoguciti ¢e se povecanje broja vezova za
domace stanovnistvo i brodova za prijevoz putnika. Takoder bi se otvorila mogucnost realizacije vezova
za potrebe sportskih i drugih brodica te nauti¢are povremenog karaktera.

= Muroskva (lokalnog zna¢aja) - kapaciteta do 180 vezova

-  vezovi domaceg stanovnistva,

—  privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica.

RjeSenjem luckog podrucja luke Muroskva omogucilo bi se povecanje kapaciteta za privez plovila
domaceg stanovnistva naselja Novi Vinodolski kao i vezova za potrebe sportskih i drugih brodica te
nautiCare povremenog karaktera.

= Povile (lokalnog znacaja) - kapaciteta do 40 vezova

- vezovi domaceg stanovnistva,

—  privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica.

RjeSenjem luckog podrucja Povile omogucila bi se realizacija veceg broja priveza za plovila domaceg
stanovnistva kao i moguc¢nost realizacije vezova za nautiare povremenog karaktera.

= Klenovica (lokalnog znacaja) - kapaciteta do 80 vezova

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
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- ribarstvo(iskrcajno mjesto za plovila duljine preko15m)

- privez i odvez jahti, sportskih i drugih brodica,

- vezovi domaceg stanovnistva.

Planirano proSirenje luckog podrucja na prostoru juzno od prostora danasnje luke Klenovica temelje se
na izgradnji zastitnog sustava lukobrana. Izgradnja zastitnog lukobrana moguca je neposrednom
provedbom ovog Plana, temeljem posebnog projekta, sukladno Zakonu i posebnim propisima..
Rjesenjem luckog podrucja omoguciti ¢e se povecanje kapaciteta za privez ribarskih brodova, brodova
za prijevoz putnika, plovila domaceg stanovnistva, mogucénost realizacije vezova za potrebe sportskih i
drugih brodica te nautiCare povremenog karaktera. Ujedno se otvara mogucnost organizacije luke
posebne namjene — ribarske luke LR.

= Smokvica Krmpotska (lokalnog znacaja) - kapaciteta do 30 vezova

— ostalo (vezovi domaceg stanovniStva)

RjeSenjem luckog podrucja luke Smokvica Krmpotska omogucila bi se realizacija za privez plovila
domaceg stanovnistva.

= Porto Teplo (lokalnog znacaja) teretna

Luka Porto Teplo odredena je na postojecoj lokaciji.

(3) Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja, tj. dio operativne obale u funkciji luka
otvorenih za javni promet lokalnog znacaja (za planiranu "Muroskva" (IS2) i za postojecu teretnu "Porto
teplo" (1S3)). U kopnenom djelu luka moguce je smijestiti gospodarske djelatnosti koje su s ovima u
neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloSkoj svezi (npr. ugostiteliska djelatnost, servisne
djelatnosti, benzinska pumpa i dr., s time da visina gradevina moZe iznositi samo jednu etazu (P)).

(4) Razgranicenje luka navedenih u stavku (2) ovog ¢lanka za svaku namjenu, odnosno djelatnost
luke i broj vezova te uredenje i smjeStaj pratecih sadrZaja odrediti ¢e se u skladu s korisnicima prostora,
zakonskom regulativom i posebnim propisima u toku izrade prostornih planova uzih podrucja propisanih
ovim Planom. Za luke koje nisu obuhvacene prostornim planovima uzeg podru¢ja odredenim ovim
Planom, omogucuje se gradnja i uredenje povrsina (lukobrana, privezista i sl.) neposrednom provedbom
ovog Plana na temelju posebnog projekta sukladno Zakonu i posebnim propisima.

Clanak 129.

(1) Luke posebne namjene na podru¢ju Grada Novi Vinodolski su planirana luka nautickog turizma
- marina (LN) u naselju Novi Vinodolski (zupanijskeg drzavnog znacaja) kapaciteta max. 400 vezova i
planirana ribarska luka (LR) u naselju Klenovica (Zupanijskog znacaja).

(2) Uvjeti smjeStaja gradevina i uredenje povrSina (pripadajuci kopneni dio i akvatorij) planirane
luke nauti¢kog turizma — marina (LN) odredeni su Detaljnim planom uredenja ,Marina“ Novi Vinodolski
(S.N. 21/00).

(3) Za izgradnju marine obavezna je izrada studije o utjecaju na okoli§ (SUO), te ¢e se, ukoliko
bude potrebno nakon njene izrade pristupiti izradi izmjena i dopuna DPU-a ,Marina“ Novi Vinodolski
(S.N. 21/00).

(4) Izgradnja i uredenje povrsina luke iz stavka (1) ovog ¢lanka moguce je i prije donoSenja UPU-a
za naselie Novi Vinodolski propisanog ovim Planom, a temeljem prostorno planske dokumentacije
navedene u prethodnim stavcima ovog ¢lanka.

(5) Postojeca luka otvorena za javni promet Klenovica i planirana luka posebne namjene - ribarska
luka (LR) Klenovica obuhvacene su prostornim planom uzeg podrucja (DPU-om centra Klenovice) ¢ijim
e se izmjenama i dopunama odrediti pojedinacni obuhvati luka te detaljni uvjeti smjestaja gradevina i
uredenje povrsina (pripadajuci kopneni dio i akvatorij).

Clanak 130.
(1) Ovim Planom u gradevinskim podrucjima ugostiteljsko - turistiCke namjene izvan-naselia (T1s,
T1s, T1e, T21/T12/T37, T34, T32, T33, T34 i T35) planirana su privezidta i prikazana na kartografskom
prikazu br.1.1"KoriStenje i namjena povrsina - povrSine za razvoj i uredenje" u mj. 1:25000.
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(2) PriveziSte iz stavka (1) ovog Clanka podrazumijeva dio obale izgraden za privremeni privez
plovnih objekata, izvan luckog podrucja a uz gradevinsko podrucje na kopnu.

(3) PriveziSta su obuhvacena ovim Planom propisanim prostornim planovima uzih podrucja za
gradevinska podrucja ugostiteljsko - turisticke namjene izvan-naselia uz koja se nalaze, kojima ¢e se
odrediti detaljniji uvjeti uredenja sukladno vazecoj zakonskoj regulativi.

Clanak 131.

(1) Dijelom akvatorija Grada Novi Vinodolski prolaze trase unutarnjin plovnih puteva za potrebe
prometnog i gospodarskog povezivanja zupanijskih luka na prostoru priobalja i otoka kao i luka lokalnog
znacCaja medusobno.

(2) Plovni put u unutarnjim morskim vodama €ini morski pojas dovoljno Sirok (i dubok) da omoguci
sigurnu plovidbu, a izmaknut je izvan pojasa mora u Sirini od 300 m od obalne linije.

5.1.3. Zracni promet
Clanak 132.

(1) Ovaj Prostorni plan odreduje smjestaj uzletiSta za helikoptere (helidrom) unutar zone poslovne
namjene Kargac (Ks) sjeverno od naselja Novi Vinodolski (kartografski prikaz br. 1 “KoriStenje i namjena
povrsina” i br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”, u mjerilu 1:25000).

(2) Veli¢ina prostora helidroma iznosi min. 100x100 metara, a uvjeti smjestaja sadrzaja i uredenje
povrSina helidroma odredit ¢e se u skladu sa Pravilnikom o helidromima (NN 24/11), te ovim Planom
propisanim planom uzeg podrucja odredenog za zonu poslovne namjene Kargac (Ks).

3) Odredbama-ovog-Plana-daje-se-osnovni-okvirzaociranje  Ovim Prostornim planom odredena
je lokacija manjeg sportskog aerodroma (kan‘ografsk/ prlkaz br. 1 “Kor/stenje i namjena povrsina“ u
mj.1:25000), i ! ije} a uvjeti smjestaja
sadrzaja i uredenje povrsma odrediti ce se éetaﬂnﬂ%—planwm sukladno Zakonu i posebnim
propisima.

(4) Sportsko zraCne luke (letilita) moraju se planirati minimalno kao zaravnate, drenirane i
zatravnjene povrsine veli¢ine 800x100 m za 1A/2C kategoriju zracnih luka.

(5) Na temelju odredbi Zakona o zastiti okolisa (NN, br.82/94 i 128/99) i Pravilnika o procjeni
utjecaja na okoli§ (NN, br 59/00 i 134/04) za poletno-sletne staze duljine 500 m i viSe obavezna je
provedba procjene utjecaja na okolis.

5.2. ENERGETSKI SUSTAV

5.2.1. Elektroopskrba

Prijenosni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 380, 220 i 110 kV
Clanak 133.

(1) Koridori i gradevine elektroopskrbnog sustava prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.
“Infrastrukturni sustavi i mreze”, mj. 1:25000, te pojedini i na kartografskim prikazima br. 4.1-7
“Gradevinska podruéja” u 1:5000.

(2) Nadzemni dalekovodi naponskog nivoa 380, 220 i 110 kV koji prolaze podru¢jem Grada Novi
Vinodolski su:

- DV 380 kV TS 380/220/110 kV Melina - TS 380/110 kV CHE Obrovac (postojeti),

- DV 220 kV TS 380/220/110 kV Melina - TS 220/110/35 kV HE Senj (postojeci i planirani),

- DV 110 kV TS 110/10(20) kV Crikvenica - HE Senj (postojeci).
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(3) Unutar zasticenog koridora vodova iz st. (2) ovoga €lanka izgradnja gradevina ograniCena je
posebnim tehnikim propisima.

(4) Prostornim planom predvidena je izgradnja trafostanice 110/20 kV Novi na podru¢ju Malo Polje.
Za bududu trafostanicu potrebno je osigurati prostor minimalnih dimenzija 120x100 m.

(5) Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopna
postrojenja, trafostanice) kao i kabliranje vodova odreduje se neposrednom provedbom ovog Plana
prema razvojnim planovima nadlezne elektrodistribucije.

Distributivni elektroenergetski objekti
Clanak 134.

(1) Distributivni  elektroenergetski objekti na podru¢ju Grada Novi Vinodolski su postojeca
trafostanica 35/20 kV Novi koja se namjerava staviti van funkcije po izgradnji 110/20 kV Novi na lokaciji
Malo Polje. Postojeci napojni 35 kV vod ¢e se interpolirati u postojecu 20 kV mrezu i time povecati
sigurnost u napajanju okolnog podrucja. Namjena prostora postoje¢e TS 35/20 kV Novi ¢e se odrediti
planom uzeg podrucja .

(2) Postojeca 20 kV mreza proSiriti Ce se izgradnjom novih trafostanica 20/0,4 kV sa pripadaju¢om
20 kV mrezom i niskonaponskom mrezom. Postoje¢u 20 kV mrezu treba dogradivati i s namjerom da se
poveca sigurnost u napajanju, odnosno osigura rezervno napajanje prvenstveno turistickih podrucja.
Lokacije buducih trafostanica i trase 20 kV vodova odrediti ¢e se neposrednom provedbom ovog Plana
prema razvojnim planovima nadlezne elektrodistribucije ili prostornim planovima uZih podrucja
odredenih ovim Planom. Vodovi Ce se izvoditi podzemnim 20 kV kablovima u sklopu izgradnje ostale
komunalne infastrukture, ili kao nadzemni vodovi.

(3) Planom se omoguc¢ava gradnja novih kao i zamjena odnosno rekonstrukcija postojecih 20/0.4
kV trafostanica. Postojece trafostanice se mogu zamjeniti odnosno rekonstruirati trafostanicama drugog
tipa i veCeg kapaciteta transformatora. Najmanja potrebna povrsina parcele za trafostanice iznosi 5x6 m
uz osiguran pristup sa javne povrsine. Najmanja udaljenost 20/0.4 kV trafostanice od granice susjedne
parcele iznosi 1m, a prema regulacijskoj liniji 2 m.

(4) U okviru izgradnje novih proizvodnih postrojenja za obnovljive izvore energije (vjetroelektrana
«Brezen, vjetroelektrana «Rusevo Krmpotsko» i «solarno polje» uz naselje Donji Zagon (T23)), potrebno
je osigurati prijenosna i transformatorska postrojenja. Postavljanje visokonaponskih vodova kao i
potrebnih trafostanica obavljat ¢e se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske elektroprivrede.

Niskonaponska mreza i javna rasvjeta
Clanak 135.

Niskonaponska mreZa i javna rasvjeta dogradivat ¢e se u sklopu postojece i buduce mreze (po
moguénosti) podzemnim kablovima neposrednom provedbom ovog Plana prema razvojnim planovima
nadlezne elektrodistribucije ili prostornim planovima uzih podrucja odredenih ovim Planom.

5.2.2. Plinoopskrba
Clanak 136.
(1) Koncepcija plinifikacije Grada Novi Vinodolski temelji se na Studiji i Idejnom projektu opskrbe
prirodnim plinom Primorsko — goranske Zupanije.

(2) Priklju¢ak Grada Novi Vinodolski na visokotlacni plinovod izvrSiti ¢e se iz MRS Rijeka - istok,
koji se nalazi na podru¢ju Grada Bakra.
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(3) Za opskrbu prirodnim plinom Grada Novi Vinodolski predvidena je izgradnja dviju redukcijskih
stanica, RS N.Vinodolski 1 i RS N.Vinodolski 2, a tone lokacije ¢e se odrediti ovim Planom propisanim
planovima uZih podrucja za naselja Novi Vinodolski i Povile.

(4) Razvod plinoopskrbne mreze unutar podru¢ja Grada N.Vinodolski predvida opskrbu svih
naselja srednjetlatnom plinskom mrezom.

5.2.3. Obnovljivi izvori energije

Clanak 137.

(4) Ovim je Prostornim planom odredeno podrucje za izgradnju vjetroelektrane "Breze" (oznaceno
simbolom 1S4 i prikazano na kartografskim prikazima: 1.1. “KoriStenje i namjena prostora“, 2.
“Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - podru¢ja posebnih mjera
uredenja i zastite" u mj.1:25000). Vjetroelektrana "Breze" se gradi nepesrednom-provedbom-ovegPlana
na temelju posebnog projekta sukladno Zakonu i posebnim propisima.

(62) Ovim je Prostornim planom odredeno podruCje za istraZivanje moguceg smijestaja i gradnje
vjetroelektrane "RuSevo Krmpotsko" (oznaceno simbolom ISs i prikazano na kartografskim prikazima:
1.1. “KoriStenje i namjena prostora®, 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koriStenja i zastite

prostora podruqa posebnlh mjera uredenja i zaStite" u mJ 1 25000) Na¥edene—pedr|ﬂueje4st|ta%waﬂja—za

prejekta s&Kladne—Zakenu Unutar podruqa moguceg smjestaja iz kartografskog pnkaza VJetroeIektrana
"Rusevo Krmpotsko" planirati ¢e se temeljem Prostornog plana Primorsko goranske Zupanije, u skladu
sa Zakonom i posebnim propisima.

(3) Ovim je Prostornim planom odredeno podrucje za istrazivanje moguéeg smjeStaja i gradnje
suncane elektrane "Gusta Draga" (ozna¢eno simbolom ISg i prikazano na kartografskim prikazima: 1.1.
“KoriStenje i namjena prostora, 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koriStenja i zastite
prostora - podruCja posebnih mjera uredenja i zastite"). Unutar podruja moguceg smijestaja iz
kartografskog prikaza, suncana elektrana "Gusta Draga" planirati ¢e se temeljem Prostornog plana
Primorsko goranske Zupanije, u skladu sa Zakonom i posebnlm prop|3|ma

ngsmeﬁsk&mmek&pm#ﬂn&uyasdfe@%ﬂ%agenﬁzg}eéméeneewmﬁanem suncane eIektrane

"Donji Zagon" u funkciji (za dodatno napajanje) ugostiteljsko-turistickin zona Donji Zagon 1 (T11) i Donji
Zagon 2 (T23) (oznaceno simbolom ISe i prikazano na kartografskim prikazima: 1.1. “Koristenje i
namjena prostora®, 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koristenja i zastite prostora - podrucja
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posebnlh mjera uredenja i zastlte" umj.1 25000)—Na¥edene—pedmeje—+strazwama+wjeshaia—ed4eéene

pre,tekta—sakladm—Zakenu Unutar podruqa moguceg stestaJa iz kartografskog pnkaza suncana
elektrana "Donji Zagon" planirati ¢e se prema uvjetima Prostornog plana, u skladu sa Zakonom i

posebnim propisima.

(5) Ovim je Prostornim planom odredeno podrucje za istrazivanje moguceg smjeStaja i gradnje
suncane elektrane "Burnjak-Podbater" (oznaCeno simbolom ISg i prikazano na kartografskim prikazima:
1.1. “KoriStenje i namjena prostora, 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koriStenja i zaStite
prostora - podrucja posebnih mjera uredenja i zastite"). Unutar podru¢ja moguceg smjeStaja iz
kartografskog prikaza, sun¢ana ili vjetroelektrana "Burnjak-Podbater" planirati e se prema uvjetima
Prostornog plana, u skladu sa Zakonom i posebnim propisima.

(6) Podruéja za istrazivanje moguceg smijeStaja i gradnje suncanih ili vjetroelektrana, se do
okoncanja istrazivanja odnosno do utvrdivanja kona¢nog obuhvata zahvata, koriste prema namjeni
prostora odredenoj na kartografskom prikazu 1.1. “Koritenje i namjena povrsina - povrsine za razvoj i
uredenje”.

(67) Ovim je Prostornim planom odredena i lokacija za-pestavijanje uredaja za mjerenje i iskoriStavanje
vjetrova na lokaciji "Gradina" 375 m.n.m. juzno od naselja Ledenice (prikazano na kartografskom
prikazu: 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” u-mj:4:256000).

Clanak 137a.

Utvrduju se slijedeéi uvjeti za planiranje sun¢anih elektrana temeljem Prostornog plana:

- Potrebno je provesti odgovarajuce propisane postupke i prikupiti posebna odobrenja za zahvat
kako bi se iskljucili moguci negativni utjecaji zahvata na prostor i okolis.

- Zahvat - sunCana fotonaponska elektrana planira se zasebnim projektom u skladu sa posebnim
propisima i standardima za tu vrstu objekata.

- Projektom ¢e se odrediti toan polozaj i obuhvat povrSine zahvata (gradevinsko zemljiste
sunCane elektrane) unutar podrucje za istraZivanje moguceg smjeStaja i gradnje iz kartografskog
prikaza 1.1. “KoriStenje i namjena prostora, 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze” i 3.3. "Uvjeti koriStenja i
zastite prostora - podrucja posebnih mjera uredenja i zastite".

Pod sun¢anom elektranom podrazumijeva se cjelina namijenjena proizvodnii elektri¢ne energije
sastavljena od fotonaponskih panela, trafostanice, pripadne elekiroenergetske mreze, pomoénih
gradevina u funkciji elektrane (spremista, radionice) i pripadaju¢ih prometnih povrsina.

- Prostorna organizacija, smjestaj i vrste sadrzaja planirati ¢e se projektom, tako da udovoljava
svim tehniCko-tehnoloskim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz vazece zakonske regulative, uz
postivanje svih ograni¢enja proizaslih iz uvjeta zastite prirodnih vrijednosti, prostora i okolisa na lokaciji.
Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

- Maksimalni koeficijent izgradenosti kig=0,7, a definira se kao odnos izgradene povrSine
zemljiSta pod svim gradevinama, ukljuujuci tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne povrsine
zahvata.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti je 1,0.

- Prostornim planom se ne odreduiju veli€ina i oblikovanje za trafostanicu, fotonaponske panele i
uredaje pripadne elektroenergetske mreze - odrediti Ce se projektom u skladu sa posebnim propisima i
standardima za tu vrstu objekata.

- Za pomocne gradevine odreduje se da je najveca visina prizemna to jest najveca visina V je 6
metara. Najve¢i GBP pomoc¢nih gradevina je 300 m2.

- Oblikovanje gradevina te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni
znacenju lokacije i podneblju.
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- Najmanja dopu$tena udaljenost gradevina i uredaja od gradevinskog podruja i javne
prometnice mora biti 10 m.

- Prema susjednim gradevinskim Cesticama izuzev gospodarske-poslovne ili infrastrukturne
namjene, treba osigurati zastitni pojas visokog zelenila Sirok najmanje 5 m.

- Sun¢ana elektrana mora biti ogradena neupadljivom, prozrathom ogradom s omoguéenim
prolazima za male zivotinje.

- Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurava se unutar povrSine zahvata. Minimalni kriterij je 1
parkiraliSno mjesto na 2 zaposlenika.

- Sunc¢ana elektrana mora imati osiguran pristup s javne prometnice. Ako se izvodi pristupna
cesta sa javne prometnice, mora biti minimalno 4,5 m Siroka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja
vozila (ugibalista na vidljivom dijelu prometnice).

- Suncana elekirana mora imati uredenu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda. Uvjete
prikjuCenja na elektroenergetsku mrezu radi distribucije elektricne energije odrediti ¢e nadlezni
upravitelj infrastrukturom.

Clanak 137b.

(1) U razvitku koriStenja sunceve energije treba teziti instaliranju solarnih sustava za zagrijavanje
vode, a moguce je i instaliranje samostojnih fotonaponskih sustava u rasponu snage 100-1000 kW, koji
koriste energiju sunca za proizvodnju elektriCne energije za sve vrste gradevina.

(2) Ugradnja suncevih kolektora za dobivanje toplinske energije (nisko-temperaturno grijanje i
priprema potroSne tople vode) i fotonaponskih ¢elija za dobivanje elektricne energije, moguca je na
gradevnoj Cestici postojece gradevine. Nije mogu¢ smjeStaj navedenih uredaja kao samostalnih
gradevina unutar gradevinskih podrucja osim u sklopu izdvojene gospodarske zone.

(3) U sklopu izdvojenih zona gospodarske namjene omogucava se smjestaj manjih energetskih
gradevina to jest postrojenja namijenjenih proizvodnii elektriéne ifili toplinske energije iz obnovljivih
izvora energije (sunca, vode, biomase, bioplina i sliéno) i kogeneracije kao samostalnih gradevina.

Clanak 137c.

(1) Ovim je Planom odredena lokacija za smjestaj mini hidroelektrane "Zrnovnica" (o0znaéeno
simbolom na kartografskom prikazu 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze”).

(3) Za izgradnju mini hidroelektrane potrebno je provesti odgovarajuce propisane postupke i
prikupiti posebna odobrenja za zahvat kako bi se iskljucili moguci negativni utjecaji na prostor i okolis.
(2) Mini  hidroelektrana planirati ¢e se zasebnim projektom u skladu sa posebnim propisima i
standardima za tu vrstu objekata, tako da udovoljava svim tehniCko-tehnoloSkim i zahtjevima koji
proizlaze iz vaZeCe zakonske regulative, uz postivanje svih ogranienja proizaslih iz uvjeta zastite prostora
i okolisa na lokaciji.

(3)  Prostornim planom odreduje se da je mini hidroelektranu potrebno smijestiti izvan I. A zone
sanitarne zastite prema Odluci 0 zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pie na crikveni¢ko-
vinodolskom podrucju, na nacin da se koriste samo preljevne vode nizvodno od vodozahvata.

5.3. Vodnogospodarski sustav
5.3.1. Vodoopskrba

Clanak 138.

(1) Ovim Prostornim planom utvrden je sustav vodoopskrbe na podru¢ju Grada Novi Vinodolski,
prikazan na kartografskom prikazu br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”, u mjerilu 1:25000, kojim su
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obuhvacene postojeCe i planirane crpne stanice i vodospreme, te mreza postojeCih i planiranih
vodoopskrbnih cjevovoda.

(2) U naredenom razdoblju razvoj vodoopskrbe na podrucju Grada N.Vinodolski podrazumijeva
izgradnju vodoopskrbnih sustava za naselja Krmpote — Poljica, Bater — Breza i Sibin;.

(3) Vodoopskrba za naselje Krmpote-Poljica ¢e se rijesiti izgradnjom crpne stanice uz vodospremu
“Smokvica” kao i tlatnog cjevovoda kojim ¢e se voda tlaciti u vodospremu Krmpote zapremine 200 m3
na koti 350/346 m.n.m.

(4) Vodoopskrba za naselje Bater rijeSiti ¢e se izgradnjom crpne stanice “Bater” u Ledenicama,
tlacnog cjevovoda, vodospreme “Bater” i vodoopskrbne mreze kojom ¢e se voda distribuirati u naselja
SmolCiéi, Stilini, Bater, Krasnica, Krmpotiéi, Jur¢ici i Gavrani. Crpna stanica “Bater” smjeStena je na kot
terena 259 m.n.m. i iz nje ¢e se voda crpiti tlacnim cjevovodom DN 1000 mm prema novoj vodospremi
‘Bater” na koti terena 578 m.n.m. Iz vodospreme Ce se voda gravitacijski dovoditi u prethodno
navedena naselja.

(5) Vodoopskrba naselja Breze rijesiti Ce se izgradnjom crpne stanice u naselju Stilini odakle ¢e se
tlaénim cjevovodom voda pumpati u vodospremu “Breze” iznad naselja Breze.

(6) Vodoopskrba za naselje Sibinj Ce se rijesiti izgradnjom transportnog cjevovoda DN 200 mm od
vodospreme “Smokvica” do vodospreme “Sibinj” iznad naselja Sibinj na koti 66 m.n.m. i zapremine od
400 m3.

(7) Na podrucju naselja Novi Vinodolski planom se predvida ponovno stavljanje u funkciju
vodospreme Krasa.

(8) Sjeveroistocno od predvidenog cestovnog ¢vora “Novi Vinodolski” na planiranoj trasi priobalne
autoceste, uz Zupanijsku cestu Novi Vinodolski - Bater - Breze — Jasenak, za potrebe buduceg centra
za pracenje prometa planira se izgradnja nove vodospreme na koti 130 m.n.m.

9) Za podruje planirane ugostiteljsko-turisticke zone Panos (T22) ovim Planom predvida se
gradnja nove vodospreme Zagori 2 na koti 125 m.n.m. kapaciteta 4000m3.

(10)  Vodoopskrba autokampa Kozica (T33) rijeSiti ¢e se izgradnjom vodospreme Kozica na 80m.n.m.
kapaciteta 600m3, izgradnjom crpne stanice i tlaénog cjevovoda.

(11)  Od glavnih dovodnih cjevovoda potrebno je rekonstruirati postojeci lijevanozeljezni cjevovod
profila 200 mm od vodospreme Mala Draga do Novog Vinodolskog zbog dotrajalosti.

(12)  Planom je predvidena i izgradnja glavnog zupanijskog cjevovoda koji ¢e spajati sva znacajna
izvorista u Zupaniji, tj. koji ée vode iz sliva Gacke u Lici (oko 2 m3/sek) dovoditi na podrugje Primorsko —
goranske zupanije i koji ¢e se spajati s izvorima vode u Rijeci i Gorskom Kotaru. Na taj cjevovod ¢e biti
prikljugeno i izvorite Novljanska Zrnovnica. Ovaj cjevovod prolazi kotom cca 200 m n.m.

(13)  lzgradnja i proSirenje vodoopskrbnog sustava na podru¢ju Grada Novi Vinodolski treba biti u
skladu s Vodoopskrbnim planom Primorsko-goranske Zupanije a provodi se neposrednom provedbom
ovog Plana ili prostornim planovima uzih podruéja odredenih ovim Planom.

(14) U naseljima u kojima ovim Planom nije predvidena izgradnja vodovodne mreze, a odredena je
l. kategorija uredenosti gradevinskog zemljista, opskrba pitkom vodom rijeSit Ce se: iz cisterne na
gradevnoj Eestici, ili iz najblizeg valjanog koriStenoga zajedni¢kog izvora ili spremista pitke vode.

(15) U sluCaju izgradnje sustava vodoopskrbe obavezno je prikljuéenje svih vrsta gradevina na
sustav vodoopskrbe u gradevinskim podrucjima naselja za koja je ovim Planom propisana lIl. kategorija
uredenosti gradevinskog zemljista.

Uvjeti utvrdivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode
Clanak 139.
(1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu minimalno potrebnog

prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno zastitu od mehanitkog oStecenja drugih korisnika
prostora.
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(2) U okolnostima kada nije moguce zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguce je zajedni¢ko vodenje
trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim vlasnicima i to u
posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etazirano, Sto se odreduje posebnim
projektom.

(3) Vertikalni razmak od ostalih instalacija mora biti minimalno 50 c¢cm. Za osiguranje potrebne
toplinske zastite vode u cjevovodu, kao i mehanicke zastite cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog)
pokrova odreduje se prema lokalnim uvjetima iznad tjemena cijevi.

(4) U dijelu koridora vodoopskrbnog cjevovoda koji prolazi kroz posebni rezervat velebitske
degenije na padinama Velog vrha te kroz posebni rezervat TomSina, Bukova i Vodna draga treba bii
osobito oprezan prilikom projektiranja i vodenja trase cjevovoda zbog mogucih negativnih utjecaja na
populaciju ugrozene bilike velebitske degenije. Obavezna je konzultacija sa struénjacima koji provode
monitoring populacije velebitske degenije.

5.3.2. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 140.

(1) Na podrucju Grada Novi Vinodolski izgradeni su dijelovi kanalizacijskog sustava u Gradu Novi

Vinodolski i Klenovici. Osnovni cilj razvoja sustava odvodnje jest dogradnja postojecih i izgradnja novih

kanalizacijskih sustava.

(2) Ovim se Prostornim planom odreduje sedam zasebnih sustava javne odvodnje otpadnih voda te

njima pripadajuce gradevine i instalacije (kolektori, crpke, uredaji za pro¢is¢avanije, ispusti):

- za naselja unutar obuhvata ZOP-a Novi Vinodolski (djelomi¢no izgraden kanalizacijski sustav) i Povile,

te planirani zasebni sustavi odvodnje u Klenovici, Smokvici Krmpotskoj i Sibinju Krmpotskom,

- za naselja izvan obuhvata ZOP-a u Ledenicama, Bateru i Donjem Zagonu.

Planirani sustavi odvodnje definirani su kao razdjelni sustavi. Posebnim kanalizacijskim sustavom se

odvode sanitarno-otpadne vode i oborinske vode.

(3) Za naselja Novi Vinodolski (NA11.2) i Povile (NA16) predvida se izgradnja zajednickog

sustava za odvodnju, odnosno proSirenje postojece mreZe, koja ¢e se graditi kao razdjelni sustav

(sustavom odvodnje prihvacaju se sanitarne otpadne vode, a zasebnim sustavom oborinske otpadne

vode) s odgovaraju¢im zahvatima na postojec¢oj mrezi mjeSovitog sustava izgradnjom razdjelnog, a

glavna koncepcija podrazumijeva slijedece:

- proSirenje mreze gravitacionih kolektora u ukupnoj duZini od cca. 31.000 m, ukljuCujuci
naselja N.Vinodolski i Povile,

- izgradnju prepumpnih crpnih stanica CP5, CP4 i CP3 za naselja Povile i Grabrova kojima Ce se
otpadne vode prikljuciti na sustav naselja N.Vinodolski,

- rekonstrukciju postoje¢ih crpnih stanica CP2 - Zagori i CP1 - Rifina sa mehanickim
predtretmanom,

- izgradnju centralnog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda {CUPOV-Nevi); sa mehaniCkim i
bioloSkim stupnjem obrade otpadnih voda, te zavrénom crpnom stanicom CP Ureda,

- izgradnju dovodnog tlaénog voda od CP1 do GUROV-a uredaja za prociscavanje otpadnih voda, te

izgradnju povratnog #aéreg voda od GP uredaja za prociscavanje otpadnih voda do spoja na postojeci

podmorski ispust za koji je predvidena rekonstrukcija difuzorske sekcije i produZzenje za cca 200 m ili

alternativnog ispusta na lokaciji Muroskva za-alternativau-okaciiu-uredaja.
(4) Ovim Prostornim planom edredena—je—powrsSina—IS+——naselju—N-Vinedelski za izgradnju

centralnog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (CUPOV Novi) i zavréne crpne stanice CP Uredaj
odredena je lokacija Paviomir 2 (u podrucju poslovneih zonea K3 Pavlomir 2 i K2 Pavlomir 1) i odredena
je alternativna lokacija Barutana (u podrucju Muroskva). Konaéna lokacija odabrati ¢e se temeljem
studijske dokumentacije. Na lokaciji se predvida izgradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda u
sklopu kojeg Ce biti smjeSteni uredaji za daljnju mehani¢ku obradu, biolodko prociS¢avanje i obradu
mulja, izgradnja zavréne glavne crpne stanice (CP uredaj), kao i izgradnja pratece infrastrukture
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(upravno-pogonski objekt, skladiSte, radionice, interne prometnice i dr.). Najveca ukupna tlocrtna
povrsina gradevina pratecih sadrzaja je 300 m2, a mogu se graditi dvije nadzemne etaze.

(5) U naselju Klenovica potrebno je takoder dograditi kanalizacijski sustav. Da bi se sva sanitarna
otpadna voda dovela na mehanicki predtretman i podmorski ispust potrebno je izgraditi kanalizacijske
kolektore i dvije crpne stanice. Uredaj za prociS¢avanje ¢e u doglednoj buduénosti trebati proSiriti na
bioloski dio pro€iS¢avanja za Sto treba osigurati dodatni prostor.

(6) Naselia Smokvica i Sibinj takoder nemaju izgraden kanalizacijski sustav. S obzirom na
izdvojenost planiraju se zasebni kanalizacijski sustavi s uredajima za proCiS¢avanje i podmorskim
ispustima na koja e biti prikljuCena gradevinska podrucja naselja Smokvica Krmpotska (NA184) i
Sibinj Krmpotski (NA191.). U izdvojenim izgradenim gradevinskim podruéjima naselja: Smokvica
Krmpotska (NA182 ) i Sibinj Krmpotski (NA197.9) za koja nije planiran javni sustav odvodnje otpadnih
voda, za sve gradevine stambene namjene, odnosno gospodarske-poslovne drustvene (javne) i
ugostiteljsko-turisticke namjene do veli¢ine max. 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne
cjeline) moguc je, iznimno, priklju¢ak na nepropusnu sabirnu jamu temeliem posebnih uvjeta nadleznih
sluzbi. Za gradevine vece od 10 ES obavezna je izgradnja zasebnog bioloSkog uredaja.

(7) U naseljima Ledenice, Bater i Donji Zagon s obzirom na veliinu predvida se izgradnja
kanalizacijskog sustava koji ¢e se u naselju Ledenice prikljuiti na postojeci bio-disk ili ¢e se izgraditi
novi uredaj za procis€avanje, a u naselju Bater i Donji Zagon Ce se izgraditi novi uredaj za
procis¢avanje. Na prethodno navedene sustave prikljuciti e se gradevinska podrucja naselja Ledenice
(NA134), Bater (NA21., i NA2s.) i Donji Zagon (NAG). Do izgradnje sustava, zbrinjavanje otpadnih
voda vrsiti ¢e se sukladno stavku (8) ovog €lanka. U slu€aju izgradnje sustava odvodnje obavezno je
prikljucenje svih vrsta gradevina na sustav odvodnje.

(8) Unutar ostalih gradevinskih podru¢ja naselja izvan obuhvata ZOP-a odredena ovim Planom
(NA23.4 i NA2; Bater, NA31.11 Bile, NA519 Crno, NA71.3 Drinak, NA81.¢ Gornji Zagon, NA9+.; Jakov
Polje, NA101.2 Javorje, NA13..s Ledenice, NA1413 Luka Krmpotska, NA151.. Podmelnik, NA17.s
Rusevo Krmpotsko, NA4+.11 Breze, NA12 Krmpotske Vodice, NA20+s Zabukovac) za koja nije
planiran javni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda rieSavati ¢e se pojedinacnim
septickim taloznicama s preljevom, putem nepropusnih sabimih jama bez preljeva ili izgradnjom
zasebnog bioloSkog uredaja (ovisno o smjestaju gradevine unutar zone sanitarne zastite izvoridta vode
Novljanska Zrnovnica), sukladno ¢lancima 34. i 53. ovih Odredbi.

9) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o
vodama, Drzavnog plana za zastitu voda i drugih pravnih propisa, neposrednom provedbom ovog Plana
ili prostornim planovima uzih podrucja odredenih ovim Planom.

(10)  Komunalni mulj kao ostatak nakon primarnog proci¢avanja vode treba prikupljati i organizirati
njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

(11)  Za vece parkirali$ne i manipulativne povrsine (200 m? i vece) obavezna je ugradnja separatora
mineralnih ulja. Sve oborinske vode prije ispustanja u sustav oborinske odvodnje tretirati na separatoru
ulja kako bi se odvojile krute tvari i mineralna ulja. Unutar dijela g.p. naselja Ledenice (NA134) kao i
unutar g.p. naselja Ledenice (NA137.), Drinak (NA7+) i Jakov Polie (NA9.) koja se nalaze u Il.
vodozatitnoj zoni slivnog podrucja izvorista Zrnovnica potrebno je odvesti oborinske vode nakon
tretiranja nepropusnim sustavom odvodnje izvan zone.

(12) Do izgradnje sustava odvodnje naselja unutar ebuhvata-ZOP-a prostora ogranicenja zasticenog
obalnog podrucja (Novi Vinodolski NA14, Povile NA16, Klenovica NA114, Smokvica Krmpotska
NA181 i Sibinj Krmpotski NA19+.¢), i to samo unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja, za sve
gradevine stambene namjene, odnosno drustvene i ugostiteljsko-turisticke namjene do veli¢ine 10 ES
(do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline) moguc je, iznimno, priklju¢ak na nepropusnu sabirnu
jamu temeljem posebnih uvjeta nadleznih sluzbi. Za sve gradevine veée od 10 ES obavezna je
izgradnja zasebnog bioloSkog uredaja. U slu¢aju izgradnje sustava odvodnje obavezno je priklju¢enje
svih vrsta gradevina na sustav odvodnje.

(13)  Obavezno je prikljuivanje na javnu kanalizacijsku mrezu odnosno izgradnja vlastitog
zatvorenog kanalizacijskog sustava sa bioloskim uredajem za prociSCavanje izdvejeni—postojecih i
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planiranih gradevinskih podrucja izvan-naselia gospodarske — poslovne (K), ugostiteljsko-turisticke (T) i
sportsko-rekreacijske (R) namjene odredene ovim Planom.

Uvjeti utvrdivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju
Clanak 141.

(1) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2) Obzirom da kolektori nemaju znaCajne mogucnosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako u
vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinacnog projekta odreduju se
mimoilaZzenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u sluCaju potrebe treba izvrSiti njihovo izmicanje i
preselienje.

(3) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacija je minimalno jedan metar i proizlazi iz uvjeta
odrZavanja. Krizanje s ostalim instalacijama u pravilu je na nacin da je odvodnja ispod.

(4) Radi moguénosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku
odvodnju cesta i ulica, preporu¢a se vodenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka,
nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

5.3.3. Uredenje vodotoka i zastita od poplava
Clanak 142.

(1) Sustav uredenja vodotoka i voda obuhvaca sve registrirane uredene i neuredene vodotoke u cijelosti
ili u dijelu koji prolazi podruéjem Grada sa pripadajué¢im vodnim gradevinama kao i okolni prostor
utvrden kao vodno dobro. To su vodotoci — bujice 1. Suha Ri¢ina, novljanska sa pritokom Brzet i
odvodnim kanalima | i Il reda, 2. Tok u Malom polju 3. Rov, ledenicki i 4. Drazetina, krmpotska. Ostali
vodotoci u ovom trenutku nisu registrirani, Sto ne iskljucuje njihovo naknadno uvrstavanje u sustav.

(2) Ogranicenja na vodotocima navedenim u stavku (1) ovog Clanka, sukladno Zakonu o vodama
odnose se na restrikciju gradnje i koristenja prostora u i uz korito vodotoka koja nije u funkciji osiguranja
protjecanja vode, obrane od poplava, gradnje vodnih gradevina i njihovog odrzavanja. Do utvrdivanja
inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora vodotoka obuhvaca
prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita,
vanjske noZzice nasipa ili vanjskog ruba gradevine uredenja toka. Za dionicu Suhe Ri¢ine, Novljanske od
stacionaze 0+000,00 do 1+071,75 utvrden je inundacijski pojas prema elaboratu ,Uredeni i neuredeni
inundacijski pojas vodotoka Novljanske Ri¢ine — od stacionaze 0+000,00 do 1+071,75 (VGI Rijeka
2005.9.)°. Gradevinsku liniju potrebno je postaviti minimalno 4,00 m od vanjske granice inundacijskog
pojasa. Iznad natkrivenih dijelova vodotoka dozvoliena je izgradnja javnih povrSina (prometnice,
parkovi, trgovi i dr.).

(3) Za podrucje Grada Novi Vinodolski potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji oborinskih voda i
sprovesti njegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.

(4) Zastitu od eventualnih poplava uslijed povecanog dotoka vode na podrucjima pod djelovanjem
bujica treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Zupanijskim planovima obrane od poplava.

(5) lzgradnja gradevina za uredenje vodotoka i voda provodi se neposrednom provedbom ovog
Prostornog plana, a na temelju planova Hrvatskih voda uskladenih sa Strategijom upravljanja vodama.
(6) lzgradnja gradevina za melioracijsku odvodnju provodi se neposrednom provedbom ovog
Prostornog plana sukladno Planu navodnjavanja Primorsko-goranske zupanije.

(7) Konacno rieSenje sustava odvodnje i navodnjavanja lokacije Pavlomir u sklopu koje se nalaze
vodotoci Brzet, potok Ivanj i potok Brzac mora biti uskladeno sa Idejnim projektom sustava za
navodnjavanje Pavlomir — N. Vinodolski (IGH d.d., svibanj 2009 g.).

5.4. Sustav telekomunikacija i posta
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Clanak 143.

(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog i postanskog sustava prikazani su na kartografskom
prikazu br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”, mj. 1:25000.

(2) Prostornim se planom osiguravaju koridori za izgradnju distributivne kanalizacije (DTK) do svih
gradevina u urbanom podrucju, turistickim naseljima i podru¢jima poslovne namjene. Kapaciteti DTK
odrediti ¢e se projektima.

(3) Na podruéju Grada planira se montaZza novog udaljenog pretplatnickog stupnja (UPS) Krasa,
kapaciteta 512 telefonskih prikljuCaka, kao i UPS-a u isto¢nom dijelu Novog Vinodolskog te u Smokvici
Krmpotskoj.

(4) Prostornim planom odredena je trasa magistrainog optickog kabela od Klenovice preko
Smokvice Krmpotske i Sibinja, prema Senju.

(5) Uz sve novoplanirane prometnice treba predvidjeti izgradnju DTK.

(6) Prostornim planom osiguran je koridor za nastavak gradnje distributivne kanalizacije (DTK) od
UPM-a Breze prema Mrkoplju, kao i odgranjenje za vikend naselje Lukovo u op€ini Vinodolska.

(7) Prostori za izgradnju postanskih sredista i ureda odreduju se detaljnim planovima, a podru¢na
centrala smjestena je u Novom Vinodolskom.

(8) U cilju zadovoljenja razvoja telekomunikacijske infrastrukture pokretnih komunikacija izgradnjom
“Osnovnih postaja pokretnih komunikacija” (u daljnjem tekstu OP - osnovne postaje koje su podijeliene
na tipove: A, B, C, D, E, F, G, H i | te prihvatene od strane Ministarstva zastite okolia i prostornog
uredenja) na podrucju Grada Novi Vinodolski dopusta se:

- izgradnja unutar gradevinskih podrucja naselia OP sa antenskim sustavom na postojeéim
gradevinama i to: tip A (fasadni - koji ne prelazi visinu gradevine) ifili tip B (krovni — visine 2-5 metara od
najviSe toCke gradevine) te tip C (krovni — visine 5-10 metara od najviSe tocke gradevine) ali samo na
gradevinama poste i telekomunikacija. Iznimno, se dozvoljava gradnja samostoje¢eg stupa tipa G visine
30 metara unutar gradevinskog podru¢ja naselja Novi Vinodolski na k.¢.br. 3864/1 k.o. Novi;

- izgradnja izvan gradevinskih podrucja naselja OP sa antenskim sustavom na samostoje¢im antenskim
stupovimaitotip E, F, G, Hil ( visine 16, 20, 30, 40 odnosno 60 metara od tla).

- iznimno, izgradnja unutar izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja - poslovne (K) OP sa
antenskim sustavom na samostojeCim antenskim stupovima i to tip E i F (visine 20 odnosno 30 metara
od tla).

6. MJERE ZASTITE,PRIRODNIH | KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

Clanak 144. Brise se
6.1. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 145.

(1) Zasticeni i za zastitu predlozeni dijelovi prirode prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.1
“‘Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja posebnih uvjeta koristenja”, u mijerilu
1:25000.

(2) Ukoliko naknadna istraZivanja ili nove spoznaje ukazu na nuznost promjene kategorije zastite
ifili obuhvata predloZenog ovim Planom, isto ¢e se provesti u postupku progladenja zastite.

(3) Za prostornim planom izdvojene 1j. predloZzene osobito vrijedne dijelove prirode potrebno je
izraditi struéne podloge kako bi se pokrenuo postupak zastite, a do donoSenja odluke o utemeljenosti
prijedloga za zastitu ta podrucja treba Stititi odredbama i mjerama za zastitu propisanih ovim Planom.
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6.1.1. Zasticeni dijelovi prirode
Zastic¢ena podrucja
Clanak 146.

(1) Na podru¢ju Grada Novi Vinodolski u kategoriji strogi rezervat prirode zasticene su Bijele i
Samarske stijene.
(2) Smijernice zastite su slijedece:
- onemoguciti Sirenje planinarskih staza i izgradnju planinarskih sklonista,
- boravak turista i planinara ograniciti na dnevni posjet,
- za istrazivanje te posjec€ivanje strogog rezervata u cilju obrazovanja potrebno je ishoditi
dopustenje Ministarstva,
- U strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti.

Podrucja predlozena za zastitu
Clanak 147.

(1) Sjeverni dio podru¢ja Grada Novi Vinodolski predlaze se za zaStitu u kategoriji parka
prirode/regionalni park, kao dio planiranog Parka prirode Bjelolasica.

(2) Unutar planirane povrSine Parka prirode Bjelolasica nalazi se dio planinskog masiva Velike
Kapele sa ve¢ zasticenim strogim rezervatom prirode Bijele i Samarske stijene.

(3) Za podrucje parka prirode/regionalni park potrebno je izraditi Prostorni plan podru¢ja posebnih
obiljezja kojim ¢e se odrediti uvjeti koriStenja i zastite tog prostora.

Clanak 148.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - ornitoloskog za zastitu se predlazu TomiSina, Bukova i Vodna
Draga u kojima postoje indikacije da se gnijezde rijetke ugroZene i zasticene ptice grabljivice, tu obitava
i divlja macka te ugrozena petrofilna zajednica.

(2) Potrebno je sprijeCiti bilo kakvo naruSavanje postojeceg stanja. Prilikom izgradnje planirane
autoceste potrebno je postaviti odgovarajuce barijere protiv buke.

Clanak 149.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - botaniCkog za zastitu se predlazu padine Velog vrha iznad
TomiSine Drage na kojima je otkriveno nalaziSte velebitske degenije (Degenia velebitica).

(2) Potrebno je postaviti znakove zabrane branja biljaka, a budu¢i se radi o zastiCenoj vrsti
prekrsioce bi trebalo kaznjavati.

(3) U dijelu koridora vodoopskrbnog cjevovoda koji prolazi kroz posebni rezervat velebitske
degenije na padinama Velog vrha te kroz posebni rezervat Tomsina, Bukova i Vodna Draga treba biti
osobito oprezan prilikom projektiranja i vodenja trase cjevovoda zbog mogucih negativnih utjecaja na
populaciju ugroZene bilike velebitske degenije. Obavezna je konzultacija sa stru¢njacima koji provode
monitoring populacije velebitske degenije.

Clanak 150.

(1) U kategoriji posebnog rezervata - geomorfoloskog za zastitu se predlaze podrucje Kolovratskih
stijena.
(2) Na podrucju Kolovratskih stijena nisu dopusteni nikakvi zahvati u prostoru.
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Clanak 151.

(1) U kategoriji zasticenog krajobraza za zastitu je odredeno podrucje Citavog Vinodola, koje na
podruéju Grada Novi Vinodolski zauzima krajnji jugozapadni dio, a Prostornim planom podrucja
posebnih obiliezja Vinodolske doline odredena je to¢na granica i zona zastite.

(2) Podrucje predlozeno za zastitu unutar granica Grada Novi Vinodolski svrstano je u zonu Il -
zonu usmjerene zastite — zasticeni krajobraz, unutar koje se mogu obavljati radnje koje bitnije ne
naruSavaju izgled i prirodne vrijednosti predjela, ne mijenjaju klasicnu konfiguraciju terena i zadrZavaju
tradicionalni nacin koritenja krajobraza.

(3) Hidroakumulacije, melioracije i okrupnjivanje zemljisnih Cestica treba provoditi oprezno kako se
ne bi znatnije narusila svojstva i specificnost zivog svijeta. Ove zahvate treba planirati uz konzultacije sa
struCnjacima za ocuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti.

(4) Posebno se trebaju Stititi krajobrazni elementi, izgled izgradenih i neizgradenih povrSina, Suma
pasnjaka, autohtone Sumske zajednice, vrijedne flore i faune, te karakteristiCne vizure.

(5) Unutar granice dijela zastiéenog krajolika koji se nalazi na podru¢ju Grada Novi Vinodolski,
dozvoljava se izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene iz skupine restorani i barovi
odredenih Pravilnikom o razvrstavanju i; minimalnim uvjetima i-kategerizaciji ugostiteljskin objekata iz
skuplna "Restoranl" "Barovi", "Caterlng obJekt|" i "Objekt| Jednostavnlh usluga“ (NN 5#95—19#95—#9&

82/07 82/09 75/12 69/13 150/14)|gradevme navedene u cI 89- 90 owh Odredb|
Clanak 152.

(1) U kategoriji zasticenog krajobraza predlaze se zastititi podruCje Pleteno iznad Novog
Vinodolskog. Prostor se odlikuje velikom pejzaznom vrijedno$¢u i naglasenim vrijednostima Zivog
svijeta (rijetka vrsta mrava te leptira plavca).

(2) Na podrucju "Pleteno" dozvoljava se izgradnja gradevina izvan gradevinskih podrucja za uzgoj
konja i turizam na seoskim domacinstvima sukladno ¢1.91-93. ovih Odredbi.

(3) Nakon provedenih istraZivanja, uze podrucje kolonije tih Zivih bi¢a trebalo bi izdvojiti kao
poseban rezervat - zoolo$ki.

Clanak 153.

(1) U kategoriji spomenika prirode (geomorfoloski objekt prirode) za zastitu se predlaze Spilja Va
Zagori uz naselje Novi Vinodolski.
(2) Spllja predstavlja znacCajno staniste za SiSmiSe jer u nJOJ ob|tava brojna koIonua sa cak 8

vvvvv

(NN 197[95439498 80/13) i Pravilnika o proglaSavaniu—diviiih—svojti-zastiéenim— strogo zastiCenim
vrstama (NN 07/06 144/13) %B—Hﬁlﬁﬂ%%ﬂ—@%ﬂ%—kﬂﬁ%%&\%&%ep&bﬂkﬁ—%%k&—k&@

6#99)—ebvezala—seuna—zasnwnﬁhewhﬁtamstar Uz to, u Spilji su zablljezene | druge vrste faune (sp|IJsk|

kornjas).

(3) U cilju zastite, potrebno je zabraniti turistiCke posjete Spilji i uznemiravanje SiSmiSa, osobito
tijekom hibernacije, razmnozavanja i podizanja mladih, sprijeciti odlaganje otpada, te za sve aktivnosti u
speoloskom objektu ishoditi od Ministarstva nadleznog za zastitu prirode prethodno dopustenje s
uvjetima zastite prirode.

Clanak 154.

(1) U kategoriji spomenika prirode za zadtitu se predlaZe i vrulja Zmovnica u uvali Zrnovnica.
(2) U svrhu preventivne, a i trajne zastite ne dopustaju se nikakvi zahvati u blizini vrulje, a dodatnim
istrazivanjima treba obuhvatiti i kontaktno podrucje na kopnu gdje se nalazi vodocrpiliSte.
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6.2. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI, EKOLOSKE MREZE | STANISTA
Clanak 154.a

(1) Prostornim planom podrucja posebnih obiliezja Vinodolske doline, dio podru¢ja Vinodolske
doline unutar Grada Novi Vinodolski, odreden je prema kategoriji osobito vrijednog predjela kao
kultivirani krajobraz obzirom na zna€ajnu biolosku i bogatu kulturnu raznolikost.

(2) Vrijednosti i posebnosti kultiviranog krajobraza Stititi Ce se i unaprijediti tako da se osigura:
ocuvanje prirodnih karakteristika u najvecoj mogucoj mjeri,

zastita osobito vrijednog poljoprivrednog zemlji$ta od prenamjene,

redovita kosnja ili ispasa stoke kako bi se sprijecilo Sirenje Suma na pasnjacke i livadske povrSine,
zabrana nasipavanja terena iskopnim i otpadnim gradevinskim materijalom izvan gradevinskog
podrucja,

zabrana ugroZavanja i mijenjanja postojeceg vodnog rezima na bioloski osjetljivim lokalitetima uz
vodotoke, izvore i na zamocCvarenim mjestima,

da nova izgradnja i sadrzaji svojom veli€inom i funkcijom, te gradevinskim materijalom budu
primjereni krajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih vrijednih obiljeZja.

(3) U ciliu zastite navedenog podru¢ja odredene su i tocke i potezi znaCajni za panoramske
vrijednosti kultiviranog krajobraza, a to su na podru¢ju Grada Novi Vinodolski vidikovci uz cestu koja
vodi strmom padinom od Bribira prema Lukovu - pogled prema Novom i Pavlomiru. Vidikovce je
potrebno urediti, a vizure sacuvati od neprimjerenih zahvata u prostoru.

(4) Zbog potrebe zastite visoke vrijednosti pojedinih cjelina, a izvan prostora predlozenih za zastitu
temeljem Zakona o zastiti prirode, na podru¢ju Grada Novi Vinodolski u kategoriji osobito vrijednog
predjela - prirodnog krajobraza odreden je sjeverni dio podrucja Grada.

(5) Prirodne krajobraze Stitit Ce se i unaprijediti tako da se osigura zastita i primjereno koristenje, a
eventualni zahvati u prostoru trebaju se planirati na na¢in da u $to je moguc¢e manjoj mjeri narusavaju
karakteristicnu sliku prostora. Kao posebnu vrijednost treba ocuvati obalno podrucje (prirodne plaze i
stijene) te more i podmorje kao ekoloski vrijedna podrudja.

(6) U cilju zastite od lokalnog interesa odreduju se ovim Prostornim planom potezi obale - stijene
na podrucju Grada Novi Vinodolski koje takoder treba zastititi u kategoriji osobito vrijednog predjela —
prirodnog krajobraza. To je dio predjela “pod sv.Mikulj” i “pod vilu Katicu’ispod Glavice u gradevinskom
podruju naselja Novi Vinodolski NA14. Ovim Planom propisuje se mjera zabrane uredenja ovih poteza
odnosno mogucnost bilo kakvog naruSavanja postojeceg stanja, a nadzor provedbe ove mjere provoditi
¢e Grad Novi Vinodolski.

(7) U cilju oCuvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postojee Sumske povrsine,
Sumske rubove, zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo pretvaranje u
obradive povrSine; osobito Stititi podrucja prirodnih vodotoka i lokvi od neprimjerenih zahvata i radniji.

(8) Na kopnenom dijelu obuhvata PPUG Grada Novog Vinodolskog utvrdeni su ugrozZeni i rijetki
tipovi staniSta (submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci; kamenjarski padnjaci i suhi travnjaci eu-
i stenomediterana; primorske, termofilne Sume i Sikare medunca) za koje treba provoditi sljede¢e mjere
ocuvanja:

- suhim travnjacima potrebno je racionalno gospodariti putem ispaSe i rezimom ko$nje prilagodenim
staniSnom tipu, uz prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

- poticati oZivljavanje ekstenzivnog stoCarstva;

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip $to podrazumijeva neuno$enje stranih (alohtonih) vrsta i
genetski modificiranih organizama.

9) U dijelu obuhvata PPUG Novi Vinodolski koji se odnosi na podmorje utvrdeni su ugrozeni i
rijetki morski tipovi staniSta (cirkalitoralna Cvrsta dna i stijene; cirkalitoralni muljevi; infralitoralni sitni
pijesci s manje ili viSe mulja; naselja posidonije) za koje treba provoditi sliede¢e mjere oCuvanja:

- oCuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljSati tamo gdje su pogorSana
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- osigurati najmanje sekundarno prociS¢avanje gradskih i industrijskin voda koje se ulijevaju u more
- sprijeCiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje kad god je moguce.
(10)  Zasticene i strogo zasticene divlje svojte karakteristiéne za staniSne tipove treba ocuvati u
skladu sa Zakonom o zastiti prirode (NN 76/05:439/08 80/13) i Pravilnikom o preglasavanju-diviiir-sveit
zasticenim- strogo zasticenim vrstama (NN 67/06 144/13).
(11)  EkeloSkamreza-na-podruéju-Grada-Nevi-Vinodelski-ebuhvaéa Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi
(NN 124/13) u obuhvatu PPUG Novi Vinodolski nalaze se podrucja ekoloske mreze:
- podrucja vazna ocuvanja znacajna za divje-svejite vrste i staniSne tipove (POVS):
- HR2000190 VlaSka pe¢
- HR2000200 Zagorska pe¢ kod Novog Vinodolskog
- HR20006441299 Bijele i Samarske stijene
HR2000854 PIeteno |znad Novog Vlnodolskog

HR3000030 Klenem}ea Mala Draga -Zrnovnica
—HR 3000258 Zrrovnica

LR 2000250 Pliskayi
- HR5000019 Gorski kotar;-Primerje i sjeverna Lika,

HR 2004136 Korid 7
- HR2000856 Padine Velog vrha iznad TomiSine Drage

- HR2001302 Krmpotsko
- HR2001441 Bezdan nad Vucjakom.
e
- podrucje ocuvanja znacajno za ptice (POP):
HR1000O19 Gorskl kotar—PHmeF}e | SJeverna Lika.

Svi pIanow program| | zahvati kOJI mogu |mat| znacajan negatwan utjecaj na ciline vrste i

staniSne tipove podrucja ekoloSke mreZe podlijezu ocijeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu, sukladno
Clanku 24. stavku 2. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine br. 80/13) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (Narodne novine br. 118/09).
(13)  Podrucja osobito vrijednog predjela - prirodnog i kultiviranog krajobraza, tocke i potezi znagajni
za panoramske vrijednosti kultiviranog krajobraza, podrucja ekoloSke mreZe kao i potezi obale (stijene)
odredeni za zastitu ovim Prostornim planom prikazani su na kartografskom prikazu br. 3.2 “Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju”, u mjerilu 1:25000.

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESE BASTINE
Clanak 155.

(1) Pregled registrirane i evidentirane kulturno-povijesne bastine na podru¢ju Grada Novi
Vinodolski odgovara kartografskom prikazu br. 3.1 “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora -
podrucja posebnih uvjeta koristenja”, u mjerilu 1:25.000.

(2) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim pravnim propisima i
ovim Prostornim planom.

(3) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi iz ¢l. 155. do 161. ovih Odredbi nadleZan je
Konzervatorski odjel u Rijeci.
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Arheoloska bastina

Clanak 156.

Arheolo$ke zone i lokaliteti na podrucju Grada Novi Vinodolski su:

. RuSevo Krmpotsko (Vladka pec) - prapovijesno staniste, evidentirano

. Ledenice - prapovijesna gradina, evidentirano

. Ledenice - Kastel, evidentirano

. Ledenice - kapela sv. Juraj na groblju, evidentirano

. Novi Vinodolski (Kalvarija) - prapovijesna gradina, evidentirano

. Novi Vinodolski (Osap), prapovijesna gradina, evidentirano

. Novi Vinodolski (Va Zagori) - prapovijesno staniste, evidentirano

. Novi Vinodolski (otok Sv. Marin) - arheolo$ka i hidroarheolo$ka zona, evidentirano

9. Novi Vinodolski (Lopar) - kasnoanticka utvrda, evidentirano

10. Novi Vinodolski (Pavlomir) - kapela Sv. Mihovil, arheolo$ki lokalitet, evidentirano

11. Novi Vinodolski (Pavlomir) - crkvica Sv. Marko , arheoloski lokalitet,evidentirano
12. Novi Vinodolski (Pavlomir) - crkvica Sv. Martin, arheoloSki lokalitet,evidentirano

31. Novi Vinodolski (uz groblje) — crkva sv. Marije s ruS. samostana, arh. zona, evidentirano,
32. Pavlomir (na brezuljku Humac) — objekt, arheoloski lokalitet, evidentirano,

33. uvala Kozica — objekt, arheolo$ki lokalitet,evidentirano,

13. Povile - hidroarheolo$ka zona, evidentirano

CONOO O~ WD -

(2) Svi zahvati u zonama i na lokalitetima navedenim u stavku (1) ovog ¢lanka, uvjetovani su
prethodnim istraZivanjima (rekognosciranje, sondiranje i sl.). Rezultati istraZivanja trebaju biti adekvatno
interpretirani i usaglaSeni s planiranom intervencijom u prostoru, prije izrade dokumentacije i poCetka
izvodenja bilo kakvih terenskih radova.

Clanak 157.

(1) Za slijedece arheoloSke zone i lokalitete potrebno je:

Novi Vinodolski (unutar grada), lokalitet Lopar, stroga zastita i konzervacija zida, za sve radove
u blizini ruSevine potrebno je ishoditi misljenje od nadleznog Konzervatorskog odjela.

Novi Vinodolski (izvan grada), lokalitet Veli Osap, stroga zatita podrucja gradine, za sve
eventualne radove potrebno je ishoditi miSljenje od nadleZznog Konzervatorskog odjela.

Novi Vinodolski, otoci¢ Sv. Marin ispred naselja, stroga zastita cijelog otoka, za sve radove na
njemu potrebno je ishoditi misljenje od nadleZznog Konzervatorskog odjela.

Novi Vinodolski (unutar grada); Osap, rusevine srednjovjekovnog pavlinskog samostana uz koje
je i gradsko groblje. Predlaze se dodatno istraZivanje i dokumentacija cijelog podrucja izmedu
glavne prometnice i obale, s ciliem dono$enja konzervatorskih smjernica za zastitu i uredenje.
Za sve eventualne radove potrebno je ishoditi misljenje od nadleznog Konzervatorskog odjela.
Zahvati u prostoru unutar:

10. Novi Vinodolski (Pavlomir) - kapele Sv. Mihovil, arheolo$ki lokalitet, evidentirano,

11. Novi Vinodolski (Pavlomir) - crkvice Sv. Marko, arheoloski lokalitet,evidentirano,

12. Novi Vinodolski (Pavlomir) - crkvice Sv. Martin, arheoloski lokalitet,evidentirano,

moraju biti pod kontrolom nadleZne sluzbe za zastitu nepokretnih kulturnih dobara i za sve eventualne
radove potrebno je ishoditi misljenje Konzervatorskog odjela.

(3)

NuZna je izrada prethodnih studija utjecaja na okoli§ s aspekta zastite postojeCih i mogucih

arheolo$kih nalaza za sve buduce infrastrukturne koridore, osobito cestovne pravce.

Povijesne graditeljske cjeline

Gradsko naselje
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Clanak 158.

(1) RjeSenjem o registraciji naselje Novi Vinodolski (dio) zasticeno je kao gradsko naselje.

(32) |. stupanj zastite (14A) odnosi se na zastiéenu urbanu cjelinu Novi Vinodolski, a zastita se
provodi prema RjeSenju o registraciji spomenika kulture. Zastita obuhvaca strogo Cuvanje povijesne
planske matrice, prostornih odnosa unutar naselja i stare gradevne strukture. Za sve gradevine i
urbanistiCke intervencije unutar zasticene zone potrebno je ishoditi posebne uvjete uredenja od
nadleznog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(33) Il. stupanj zastite (14B) odnosi se na rezidencijalnu i turisticku zonu Novog Vinodolskog.
Predlaze se istrazivanje i dokumentiranje ovog poteza unutar urbane cjeline Novog Vinodolskog, te
njegovo zoniranje i zastita. Postojece gradevine i njima pripadajuce zelene povrSine i prostorne odnose
treba Cuvati, a gradevne intervencije na pojedinim gradevinama moraju biti uskladene s povijesnim
oblicima, za Sto je potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju i odrediti konzervatorske smjernice
za pojedine gradevine.

(54)  Sukladno Konzervatorskoj studiji, ovim Planom su za zastitu predlozeni dijelovi koji su oznaceni
kao zone 14C, 14 D i 14E na kartografskom prikazu br. 4.1. “Gradevinska podrucja”, mj. 1:5000 i br.
3.“Uvjeti koristenja i zaStite prostora — podrucja posebnih uvjeta koristenja” u mj. 1:25.000. Postojece
gradevine i njima pripadajuce zelene povrsSine i prostorne odnose treba Cuvati, a gradevne intervencije
na pojedinim gradevinama moraju biti uskladene s povijesnim oblicima, za $to je potrebno zatraziti
misljenje nadleZznog Konzervatorskog odjela.

Seoska naselja i dijelovi naselja
Clanak 159.

(1) Predlaze se istrazivanje i dokumentacija cijelog naselja Ledenice (evidentirana seoska cjelina),
te njegovo zoniranje. Zastititi treba i padine (oznaeno br.15 na kartografskom prikazu br. 4.1.
“Gradevinska podrucja”, mj. 1:5000 i br.3. “Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih uvjeta
koridtenja” u mj. 1:25.000) koje okruzuju naselje u udolini. Gradevine moraju biti pokrivene plitkim
dvostre$nim krovovima s pokrovom od kupe kanalice, mora se zadrzati tradicijska veli¢ina i raspored
prozora i vrata, te vanjska kamena stubista (ako su postojala). Gradevine se mogu Zbukati, a ako su
ocuvani kameni okviri prozora i vrata oni se ostavljaju neozbukani.

(2) Za dijelove naselja (oznaCena red. brojevima) 1-Drinak, 2-Krmpotske Vodice, 3-Bater, 4-Crno,
5-Pluznica, 6-Vala¢, 7-Viniste, 8-Podmelnik, 9-Kal, 10-Krasnica, 11-Trbotinj i 12-Bile, predlaze se
dodatno istraZivanje i dokumentiranije, te izrada konzervatorske dokumentacije kojom bi se ova naselja
revalorizirala, te utvrdile gradevine koji podlijeZu zastiti. Danas su to mahom zapusteni ili ruevni dijelovi
ruralnih naselja ili pojedini etnolo$ki spomenici koji su ranije bili evidentirani.

Povijesni sklop i gradevina
Clanak 160.

(1) Na podrucju Grada Novi Vinodolski evidentirani su slijedeéi povijesni sklopovi i gradevine:
16. Ledenice - crkva Majke BoZje od Karmela, evidentirano,
17. Ledenice (Gradina) - crkva Sv. Stipana, evidentirano,
18. Ledenice (Gradina) - crkva Sv. Jurja, evidentirano,
19. Novi Vinodolski - crkva Sv. Filipa i Jakova, evidentirano,
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20. Novi Vinodolski - crkva Sv. Trojstva, evidentirano,

21. Novi Vinodolski - Frankopanski kastel s kulom Kvadrac, registrirano,

22. Novi Vinodolski - Ku¢a biskupa Kritofora, evidentirano,

23. Novi Vinodolski (Pavlomir) — crkvica Sv. Kuzam, evidentirano,

24. Doniji Zagon - crkva Sv.Antuna, evidentirano,

25. Gornji Zagon - crkva Sv. Antuna, evidentirano,

26. Zagori — kapela sv. Lucije, evidentirano,

27. Povile — kapela sv. Marije Magdalene, evidentirano,

28. Vrh Pridola — kapela sv. Francesce, evidentirano,

29. Na Krasi — kapela sv. Ivana Krstitelja, evidentirano,

30. Novi Vinodolski — Kalvarija — kapela sv. Kriza, evidentirano.
(2) Za civilne i sakralne gradevine koje se nalaze unutar povijesnih graditeljskih cjelina (Novi
Vinodolski i Ledenice), uvjeti zatite zadani su unutar valoriziranih zona. Ovisno o povijesnom i
spomenickom znacaju pojedine gradevine, one podlijezu i odredenom stupnju zastite.
(3) Za sakralne gradevine koje se nalaze izvan povijesnih graditeljskih cjelina nuzna je zastita, koja
podrazumijeva oCuvanje osnovnog volumena gradevine, te kompozicije procelja.
(4) Kod vecih gradevinskih zahvata na odrzavanju i rekonstrukciji crkvenih te civilnih i javnih
gradevina ili gradniji u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je ishoditi posebne uvjete nadleznog
Konzervatorskog odjela.

Zastita povijesnih gradevina izvan naselja i etnoloskog podrucja
Clanak 161.

(1) Za sve povijesne gradevine izvan naselja vrijedi | stupanj zastite jer su to pojedine sakralne
gradevine ili ruSevine fortifikacija, najvece povijesne vaznosti i smjeStene na dominantnim poloZajima u
krajoliku. One zahtijevaju osobitu zastitu s obzirom na ouvanje gradevne strukture - konzervacija zida,
Ci¢enje od vegetacije, te omogucavanije pristupa i prezentacija.

(2) Zbog oCuvanja ambijentalnih vrijednosti, tradicijskog Zivljenja i gradnje Vinodolske doline,
podrucje Vrela Ivanj (oznaceno brojem 26) odredeno je za zastitu koja podrazumijeva sanaciju,
rekonstrukciju i revitalizaciju pod nadzorom i uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu nepokretnih kulturnih
dobara.

7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 162.

(1) Prostornim planom odredena je lokacija reciklaznog dvorista s pretovarnom stanicom na
juznom dijelu postojeceg odlagalista "Duplja" izvan Ill. zone zastite izvorista Novljanske Zmovnice
(odredeno na kartografskom prikazu br.2. " Infrastrukturni sustavi i mreze" u mj.1:25000 i
br.4.1"Gradevinska podrucja" u mj. 1:5000).

(2) Postojeca deponija “Dupljia” ovim Planom predvidena je za sanaciju. (Granica obuhvata sanacije
deponije “Duplja” odredena je na kartografskom prikazu br.3.3 “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora —
podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zatite” u mj. 1: 25000 i br.4.1 “Gradevinska podrucja” u
mj. 1:5000.)

(3) Temeliem Strategije gospodarenja otpadom RH (NN 130/05), Zakonom o otpadu (NN
178/04,111/06 i 60/08), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) i Planom
gospodarenja otpadom Zupanije Primorsko goranske (SN br. 11/07) predvida
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se uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom na Zupanijskoj razini, sa Centralnom zonom

za gospodarenje otpadom u Mari§éini, pretovarnim (transfer) stanicama, reciklaznim dvoristima i eko

otocima te sustavom prijevoza otpada za zatvaranje i sanaciju.

(4) Do uspostavljanja sustava gospodarenja otpadom, zatvaranja i sanacije deponije “Duplja”,

izgradnje pretovarne stanice i reciklaznih dvoriSta odnosno do realizacije planirane centralne zone

Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske zupanije, komunalni otpad (kucni i s

javnih povrsina) s podru¢ja Grada Novi Vinodolski zbrinjavati ¢e se na postojecem deponiju “Duplja”.

(5) Izgradnja i uredenje pretovarne stanice i reciklaznih dvorista navedenih u ovom ¢lanku provodi

se neposrednom provedbom ovog Plana u skladu s zakonom, posebnim propisima i slijede¢im

smjernicama:

- formiranje gradevine i zastitu od negativnih utjecaja gradevine na okoli§ odrediti sukladno vazecoj
zakonskoj regulativi,

- gradevina se prikljuCuje na javne infrastukturne mreze, iznimno do izgradnje javne mreze odvodnje
mogu¢ je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pro¢is€avanjem u skladu s vodopravnim uvjetima
Hrvatskih voda i Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista vode za pice na crikvenicko-
vinodolskom podrucju,

- prilaz gradevini rijeSiti najmanjim pristupnim putem Sirine 5,5 metara,

- povrsina za odlaganje otpada mora biti ogradena, a smjestaj vozila rijesiti izvan ogradenog dijela
gradevine.

(6) Prostori i gradevine za potrebe ostvarivanja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom

utvrduju se u skladu s propisima temelijem istraZivanja i prijedloga trgovackog drustva, odnosno

gradskog tijela nadleZznog za gospodarenje otpadom.

(7) Predvida se formiranje mreze "eko-otoka" na javnim povrSinama podrucju cijelog Grada, te

postavljanje posuda ili spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, karton, staklo, PET, metalne

ambalaZe, istroSene baterije i dr.).

Clanak 163.

(1) NadleZno tijelo Grada Novi Vinodolski utvrdeno posebnim propisima duzno je na svom podrucju
osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Gradonacelnik, odnosno gradsko vijece, duzni su na svom podrucju osigurati uvjete i provedbu
propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(3) Grad Novi Vinodolski duzan je u suradivati s zupanijom i uz njenu koordinaciju osigurati
provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

Clanak 164.

Temeliem Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08), Vijece Grada Novog Vinodolskog
duzno je donijeti Plan gospodarenja otpadom na svom podrucju, uskladen sa Strategijom gospodarenja
otpadom RH (NN 130/05), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 85/07) i Planom
gospodarenja otpadom Zupanije Primorsko Goranske (SN br. 11/07), a koji mora sadrzavati osobito:

1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,

2. mjere za upravljanje i nadzor odlagaliSta za komunalni otpad,

3. popis otpadom oneciséenog okoliSa i neuredenih odlagalista,

4. redoslijed aktivnosti sanacije neuredenih odlagalita i otpadom oneciS¢enog okolisa,

9. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

Clanak 165.

Grad Novi Vinodolski obavezan je donijeti godisnji plan sanacije otpadom onecis¢enog tla i
neuredenih odlagalista (u daljnjem tekstu neuredena odlagalista) na svom podru€ju i u isti unijeti
lokacije neuredenih odlagaliSta prema redoslijedu sanacija utvrdenom u Listi prioriteta iz "Plana sanacije
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otpadom oneciScenog tla i neuredenih odlagalista na podrucju Primorsko-goranske zupanije” (SN br.
34/04).

Clanak 166.

Proizvodac otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skuplja¢, obradiva¢) duzni su
pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08) te drugih propisa donesenih na
temelju istog.

Clanak 167.

ProizvodaC otpada mora svoj otpad predati osobi koja u skladu sa ¢lankom 41. Zakona o
otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08) ima dozvolu za skupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Clanak 168.

(1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

- spreCavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

- iskoriStavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

- odlaganjem otpada na odlagalista,

- saniranjem otpadom oneci§cenih povrsina.
(2) Planom se predvida sustav odvojenog i organiziranog sakupljanja komunalnog otpada i drugog
korisnog otpada na mjestu nastanka — primarna reciklaza, i to u proizvodniji i preradi, ustanovama i
usluznim djelatnostima ukljucujuéi i turisticku djelatnost, kako bi se efikasno provodilo izdvajanje
sekundarnih sirovina (papir, karton, staklo, plastika i dr.) te otpadnih tvari.
(3) Kod poslovnih, ugostiteljsko-turistickih i vise stambenih gradevina prostori za privremeno
odlaganje komunalnog otpada i drugog korisnog otpada putem odgovarajucih posuda ili spremnika za
selektivno odlaganje otpada, osiguravaju se u pravilu u sklopu gradevina uz uvjet da je do njih na
udaljenosti do 10 m omogucen kolni pristup s prometnicom dimenzioniranom na osovinski pritisak od
100 kN.

Clanak 169.

(1) Otpad €ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladistiti kako bi se
omogucilo gospodarenje tim otpadom u skladu s odredbama Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06 i
60/08).

(2) Opasni otpad mora se skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za
sebe i odvojeno od neopasnog i komunalnog otpada.

(3) Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega izdvojiti opasan otpad i njime
gospodariti u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06 i 60/08).

8. MJERE SPREGAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 170.

(1) U skladu s odredbama Zakona o zastiti okolisa (NN 110/07) i Programa zastite okoliSa
Primorsko-goranske Zupanije, Grad Novi Vinodolski donijeti ¢e Program zastite okoliSa za svoje
podrucje kojim ¢e poblize regulirati mjere zastite okoliSa iz svoje nadleznosti.
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(2) Ovim se Prostornim planom ne propisuju novi zahvati za koje je potrebno izraditi Procjenu
utjecaja na okoli§, pored onih navedenih Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoli§ (NN br. 59/00, 136/04,
85/06) i Prostornim planom Primorsko-goranske zupanije (SN br. 14/00, 12/05, 50/06).

(3) Ovim Prostornim planom odreduju se obveze, zadaci i smjernice za za$titu tla, zraka, vode,
mora te zastitu od prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

(4) Mjere zastite tla provode se osiguranjem Cistoce naselja i spreCavanjem zagadenja planiranjem
sustava odvojenog i organiziranog sakupljanja i odvozenja komunalnog otpada.

8.1. ZASTITATLA
8.1.1. Sumsko tlo
Clanak 171.

(1) Trgovacko drustvo odnosno pravna osoba koja gospodari Sumom i vlasnici Suma duzni su
provoditi mjere zastite u Sumi i Sumskom zemljistu sukladno postojecoj zakonskoj regulativi i posebnim
propisima.

(2) U Sumi ili na Sumskom zemljistu mogu se graditi samo gradevine potrebne za gospodarenje
Sumom sukladno Zakonu o Sumama i gradevine u funkciji zastite i koriStenja ovog prostora odredene
ovim Planom sukladno poglavlju 2.3.2.“Gradenje izvan gradevinskog podrucja” ovih Odredbi.

(3) Kod utvrdivanja uvjeta za izgradnju gradevina navedenih u stavku (2) ovog ¢lanka, potrebno je
ishoditi posebne uvjete za gradnju od trgovackog druStva odnosno pravne osobe koja gospodari
odnosnom Sumom ili Sumskim zemljiStem, kao i u pojasu do 50 metara od ruba Sume.

Clanak 172.

(1) Na kartografskom prikazu br. 3.2 "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja

posebnih ograni¢enja u koristenju", mj 1:25000, oznaceni su prostori posebnih ograniCenja u koriStenju

- lovidta koja su ustanovljena na podru¢ju Grada Novog Vinodolskog (obradeno u ObrazloZenju

Prostornog plana u poglaviju 1.2.5.3. Osnovne gospodarske grane).

(2) Loviste ne obuhvaca:

- neizgradeno i izgradeno gradevinsko zemijiSte te povrSine do 300 metara od naselja,

- javne prometnice i druge javne povrSine ukljucivsi i zastitni pojas,

- zaSticene dijelove prirode, ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov,

- rasadnike, vocne i lozne nasade namijenjene intenzivnoj proizvodnji u povrsini do 100 ha, ako su
ogradeni ogradom koja sprecava prirodnu migraciju sve dlakave divijaci,

- druge povrsine na kojima je aktom o proglasenju njihove namjene zabranjen lov.

(3) Pravo lova u lovitu izvrSava se kao pravo i duznost provedbe lovnogospodarske osnove. Bez

lovnogospodarske osnove lov divljaci nije dopusten.

(4) U cilju zastite lovnih resursa ovim se Prostornim planom utvrduje mjera izbjegavanja

naseljavanja lovne divljaci koja nije autohtonog porijekla.

8.1.2. Poljoprivredno tlo
Clanak 173.

(1) Prostorni raspored odreden ovim Prostornim planom i razgraniCen kao osobito vrijedno
poljoprivredno tlo (P1), vrijedno obradivo tlo (P2), ostala obradiva tla (P3) te ostalo poljoprivredno tlo,
$ume i Sumsko zemljiste (PS) prikazan je na kartografskom prikazu br. 1’Kori$tenje i namjena povrsina”
u mj.1:25000.
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(2) Za |. kategoriju zastite na podrucju Grada Novi Vinodolski odredena su :

- najbolja poljoprivredna tla i to ona na dijelu Velog polja u Vinodolskoj dolini, razgraniCena kao
osobito vrijedno poljoprivredno tlo (P1),

- tla na dijelu Velikog i Malog polja u Vinodolskoj dolini te okolice naselja na "Prijelaznim padinama" ,
razgraniCena kao vrijedna obradiva tla (P2).

Ova tla namjenjuju se primarnoj poljoprivrednoj proizvodniji (vinogradarstvu, maslinarstvu, vocarstvu,

povrcarstvu) te samo iznimno, ta se tla mogu koristiti za izgradnju nuznih infrastrukturnih gradevina

(prikazano na kartografskomi prikazu br.2.”Infrastrukturni sustavi i mreze”) i gradnju gradevina u funkciji

zastite i koriStenja ovih prostora sukladno poglavlju 2.3.2.1zgradnja izvan gradevinskog podrucja” ovih

Odredbi.

3) Za poljoprivredno zemljiSe navedeno u prvoj alineji stavka (2) ovog Clanka prilikom izgradnje

planirane prometne infrastrukture na dijelu Vinodolske doline (na mjestima gdje ¢e priobalna dionica

autoceste prolaziti najblize uz Velo i Malo polje) odreduju se slijedece mjere:

- osigurati zastitu vrijednog poljoprivrednog tla od prenamjene;

- na dijelu trase priobalne dionice autoceste koja prolazi izmedu Velog i Malog polja prilikom gradnje
sprijeciti devastaciju okolnog poljoprivrednog zemljidta, a nakon dovrSetka gradnje sanirati i ozeleniti
sve pokose i nasipe;

- kod planiranja pristupnih cesta i odlagaliSta iskopnog materijala treba zastititi sve vrijedne
poljoprivredne povrsine, ukljuCujuci i pasnjake;

- na poljoprivrednim povrSinama koje su najblize buducoj priobalnoj dionici autoceste, treba
povremeno kontrolirati sadrZaj teSkih metala u tlu, te primjeniti eventualno potrebne mjere zastite.

(4) Za ocCuvanje i koristenje preostalog kvalitetnog zemljiSta okolice naselja na "Prijelaznim

padinama" za poljodjelsku svrhu, odreduju se slijedece mjere:

- tereni moraju biti namijenjeni poljoprivrednoj proizvodniji s najmanje 80% povrSine;

- saCuvati najbolja zemljista ve¢a od 200 m2 koja su udaljena manje od 5 kilometara od naselja;

- zastititi najbolja zemljiSta kao i ona na kojima se agrotehni¢kim mjerama moze poboljSati bonitet.

(5) Za |l. kategoriju zastite odredena su tla na podru¢ju padina iznad Velog polja razgrani¢ena kao

ostala obradiva tla (P3). Ova tla namjenjuju se primarnoj poljoprivrednoj proizvodniji (vinogradarstvu,

maslinarstvu) te samo iznimno, ta se tla mogu koristiti za izgradnju nuznih infrastrukturnih gradevina i

gradnju gradevina u funkciji zastite i koristenja ovih prostora sukladno poglaviju 2.3.2.zgradnja izvan

gradevinskog podrucja” ovih Odredbi.
(6)  Za lll. i IV. kategoriju zastite odredeni su izdvojeni prostori koji alternativno €ine ili su €inili
poljoprivredna tla na podruc¢ju Grada Novi Vinodolski, razgrani¢eni su kao ostalo poljoprivredno tlo,

Sume i Sumsko zemljiste (PS) treba ih saCuvati za pasnjake kao i koristiti za izgradnju nuznih

infrastrukturnih gradevina i gradnju gradevina u funkciji zastite i koriStenja ovih prostora sukladno
poglavlju 2.3.2.“lzgradnja izvan gradevinskog podrucja” ovih Odredbi.

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
Clanak 174.

(1) Na podru¢ju Grada Novi Vinodolski izdvojeni su prostori koji se, prema fizicko-mehanickim
znaCajkama svrstavaju u pet geotehniCkih kategorija, a detaljno su obradeni u poglaviju
3.4.1.1."Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju” — Tlo-geotehnicka prikladnost terena ObrazloZenja
ovog Prostornog plana i prikazani na kartografskom prikazu br.3.2 “Uvjeti za koriStenje, uredenje i
zastitu prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju” u mj. 1:25000.

(2) Ovim Prostornim Planom odreduiju se u cilju zastite izgradnje slijedeée mjere:

- Detaljno geotehni¢kog zoniranja gradevinskih podru¢ja naselja i novih gradevinskih podrucja
izdvojenih namjena izvan naselja, na temelju topografske podloge mjerila 1:5000, za potrebe izrade
planova uzih podrucja propisanih ovim Planom;

97



[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI Ammsanssmmaan

- Unutar dijela izgradenih gradevinskih podrucja naselja (Novi Vinodolski NA14, Povile NA16 i
Klenovica NA114) te unutar izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja (izgradeni dio Poslovne zona
zapad (K1), Paviomir 1 (K2), Paviomir 2 (K3) koja se nalaze na podrucjima lll., IVA i IVB geotehnicke
kategorije terena, prije prethodnog geotehni¢kog mikrozoniranja terena moguca je izgradnja samo
pomoc¢nih gradevina (garaze, spremista i sl.) te izgradnja nuznih infrastrukturnih gradevina, te
rekonstrukcija (u smislu prenamjene) odrzavanje i adaptacija postoje¢ih gradevina (oznaceno na
kartografskom prikazu br.3.2 “Uvjeti za koristenje, uredenje i za$titu prostora - podrucja posebnih
ogranicenja u koristenju” u mj. 1:25000 i br.4.1-7 “Gradevinska podrucja naselja” u mj. 1:5000);

- Za izgradnju gradevina na povrSinama za koje se ne odreduju gradevinska podrucja a nalaze
se na podrucjima lll., IVA i IVB geotehnicke kategorije terena odredenih ovim Planom odreduje se
obaveza geotehni¢kog mikrozoniranja terena u mj. topografske podloge 1:5000.

8.2. ZASTITA ZRAKA
Clanak 175.

(1) Na podruéju Grada Novog Vinodolskog kakvoca zraka je |. kategorije — Cist, te preventivnim
mjerama treba i saCuvati postoje¢u kakvocu zraka.

(2) Postojeéi i planirani sadrzaji na podrucju Grada Novog Vinodolskog moraju svoju tehnologiju
podrediti zahtjevima zastite zraka.

(3) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest smanjivanje emisije onecid¢ujucih tvari u
zrak.

(4) Za zastitu zraka propisuju se slijedece mjere:

- Ograni¢avati emisije i propisivati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te
prema Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneCiScujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN
140/97, 105/02, 108/03, 100/04, 178/04).

- Visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoli§, do donoSenja
propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima).

- Zahvatom se ne smije izazvati “znaCajno” povecanje optereCenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoli§, a povecanjem optereCenja emisija iz novog izvora ne
smije doci do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora.

- Najveci dopusteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora oneciséenja o ovisnosti 0
kategoriji zraka odreden je Uredbom o preporucenim i granicnim vrijednostima kakvoce zraka (NN
101/96).

- Stacionarni izvori (tehnolo$ki procesi, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju u zrak oneciséujuce
tvari) oneciScenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na na¢in da ne ispustaju
u zrak tvari iznad granicnih vrijednosti emisije, prema Zakonu o za$titi zraka (NN 178/04) i Uredbi o
granicnim vrijednostima emisije oneciscujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97, 105/02,
108/03 i 100/04),

- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje koriStenja vozila sa manjim specificnim emisijama
Stetnih tvari.

(5) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:

- prijaviti izvor oneciS¢avanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i lokalne
samouprave,

- osigurati redovito pracenje emisije i 0 tome voditi evidenciju,

- osigurati obavljanje mjerenja emisije oneciS¢ujucih tvari iz stacionarnog izvora,

- voditi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja
te 0 uCestalosti mjerenja emisija,

- voditi evidenciju o upotrijeblienom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja,

- voditi evidenciju o radu uredaja za smanjivanje emisija,
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- uredivanjem zelenih povrsina unutar gradevne Cestice i onih zajednickih izvan gradevne Cestice
ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanije, cirkulaciju i regeneraciju zraka.

8.3.  ZASTITA VODA
8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda
Clanak 176.

(1) Zone sanitarne zastite izvoridta na podru¢ju Grada Novi Vinodolski odredene su “Odlukom o
zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice na crikveni¢ko-vinodolskom podru¢ju” (SN 01/99 i 5/05)
za izvoriste Novljanske Zrnovnice (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.2 “Uvjeti koristenja i zatite
prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju” u mj. 1:25000 i na katastarskim podlogama
br.4.1-7. “Gradevinska podrucja” u mjerilu 1:5000).

(2) Vodozastitno podrugje izvorista Novljanska Zrnovnica podijelieno je na Eetiri zone sanitarne

zastite (I-1V).

- |. zona sanitarne zastite je zona neposredne zastite koja obuhvaca podrucje izvorista vode s
neophodnim vodoopskrbnim gradevinama i podru¢je neposrednog povrsinskog utjecaja na
izvoriSte. Prva zona dijeli se na prvu A i prvu B zonu. Prva A zona obuhvaca izvoriste vode,
pogon za crpljenje i preradu vode i ostale neophodne gradevine za pogon i odrzavanje. Prva B
zona obuhvaca uplivno podrucje s kojeg je moguce neposredno ulijevanje povrsSinskih
zagadenja u izvoriSte.

- [l. zona sanitarne zastite je zona strogog ogranicenja, obuhvaca neposredno zalede izvorista i
crpilista, te dio prostora s retencijama podzemne vode. Druga zona obuhvaca i ponore i
ponorne zone koji imaju direktni utjecaj na izvoriste.

- [Il. zona sanitarne zastite obuhvaca podrucje iz kojeg je utvrden ili je mogu¢ dotok podzemne
vode, odnosno prostor s retencijama podzemne vode iz kojih se prihranjuje izvoriSte i crpiliSte.

- IV zona sanitarne zastite obuhvaca prilievno podrucje bez izraZenih tokova podzemne vode.

(3) Svako obavljanje djelatnosti i izgradnja na podru¢ju obuhvata ovog Plana mora biti u skladu sa

,Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e na crikveni¢ko-vinodolskom podrucju (SN

01/99 i 5/05) i Odlukom o odvodniji Grada Novi Vinodolski.

Clanak 177.

(1) Mijere za spre€avanje i smanjivanje oneciSCenja podzemnih voda na podrucju Grada Novog
Vinodolskog odredene su “Odlukom o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e na crikvenicko-
vinodolskom podrucju” (SN 01/99 i 5/05) i ostalim mjerama odredenim ovim Prostornim planom, a
prioritetni su:

- dogradnja postojecih i izgradnja novih sustava javne odvodnje u skladu s ¢lankom 140. ovih
Oredbi;

- ishodovanje vodopravne suglasnosti u razdoblju od godine dana od dono$enja ovog
Prostornog plana sukladno Zakonu o vodama kojim se propisuje koli¢ina i kakvo¢a otpadnih voda koje
pravna ili fizicka osoba moZe ispustati u javni sustav odvodnje, vodonosnike i tlo, za postojece
gospodarske subjekte unutar gradevinskog podrucja Ledenice (NA133);

- obavezna izgradnja sabirnih jama u svim gradevinskim podrucjima naselja gdje se ne predvida
izgradnja sustava javne odvodnje odnosno u g.p. naselja do izgradnje sustava javne odvodnje
planiranih ovim Prostornim planom;

- obavezno prikljuCenje na zatvoreni sustav odvodnje odnosno vlastiti sustav odvodnje otpadnih

vvvvv

namjene vece od 10 ES unutar GP naselja za koja je odredena Il. kategorija uredenosti zemljista;
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- obavezna izgradnja zatvorenog kanalizacijskog sustava (ovisno hoce li imati vlasiti sustav s
gradevinskim podrugjima izvan naselja poslovne (K), ugostiteljsko-turistiCke (T) i sportske (R) namjene
odredene ovim Planom sukladno uvjetima nadlezne komunaline sluzbe;

- saniranje magistralne prometnice (danasnje Jadranske turistiCke ceste) na dijelu I.B i Il. zone
sanitarne zastite odredene Odlukom iz stavka (1) ovog ¢lanka;

- saniranje divljih odlagalista na podrucju cijelog Grada, te benzinskih crpki i spremnika naftnih
derivata u slivnim podrucjima izvorista, a prioritetno na dijelu Il. zone sanitarne zastite odredene
Odlukom iz stavka (1) ovog €lanka;

- kod izgradnje novih ili asfaltiranja postoje¢ih prometnica idejnim i izvedbenim projektima
predvidjeti otjecanje i proCiS¢avanje oborinskih i otpadnih voda s kolnika prije nego Sto se ispustaju u
obliznje tlo ili vodotokove;

(2) Ostale mjere za spreCavanije i smanjivanje oneciséenja podzemnih i povrsinskih voda su:

- pojacane mjere zastite na prometnicama, posebno u blizini vodocrpilista,

- prioritetno saniranje divljih odlagaliéta otpada u slivu Novljanske Zrmovnice,

- smjestaj benzinskih crpki i spremista naftnih derivata izvan zona sanitarne zastite,

- zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneciS¢ene
deterdZentima, te odlaganjem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsine duz prometnica.

8.4. ZASTITA MORA
Clanak 178.

(1) Obalno more na podrucju Grada Novog Vinodolskog kategorizirano je kao more I. i Il. kategorije
(odredeno na kartografskom prikazu br. 3.2 “Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja posebnih
ogranic¢enja u koristenju” u mj. 1:25000).

(2) Mjere za zastitu mora na podru¢ju Grada Novi Vinodolski obuhvacaju:

a) mjere ograni¢enja izgradnje u obalnom pojasu su:

- u svim gradevinskim podrucjima naselja u pojasu Sirine 15 m od morske obale treba osigurati
prolaz uz obalu i zabraniti novu izgradnju osim gradevina koje po svojoj funkciji moraju biti na
samoj obali ili koje su od opéeg interesa (luke i lucke gradevine, srediSta naselja te prateci
sadrZaji uredenih plaza (manje prizemne gradevine trgovacko-usluzne ifili ugostiteljske namjene
tlocrtne povrsine do 40 m2),

- unutar zastiéenog obalnog podru¢ja (ZOP) na podruCju Grada Novi Vinodolski izvan
gradevinskih podru¢ja moguca je izgradnja samo gradevina infrastrukture i uredenje
rekreacijskih povrsina, kupaliSta - uredene plaZe izvan gradevinskog podruéja (B) sukladno
poglavlju 3.4.2.3."|zgradnja izvan gradevinskih podrucja".

b) mjere za spreCavanje i smanjivanje oneciséenja, od kojih je primarna:

- izgradnja javnih sustava za odvodnju otpadnih voda s pro¢iS¢avanjem za naselja unutar ZOP-a
sukladno ¢&lanku 140. ovih Oredbi;

- obavezno priklju¢ivanje na javnu kanalizacijsku mrezu odnosno izgradnja vlastitog zatvorenog
ugostiteljsko-turisticke namjene (postoje¢ih i planiranih) i gradevina gospodarske-poslovne,
drustvene(javne) i ugost.-turist. namjene vece od 10 ES;

- izraditi katastar zagadivaca mora, unapredivati sluzbu zastite i ¢iS¢enja mora i plaZa, te nastaviti
ispitivanje kakvo¢e mora na morskim plazama radi preventive i eventualne zastite.

(3) Radi spreCavanja oneciS¢enja uzrokovanih pomorskim prometom i lu¢kim djelatnostima

potrebno je provoditi slijedece mjere zastite:

- U lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,
- odrediti nacin servisiranja brodova na moru i kopnu.
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(4) Na podrucjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji obavezno je odrzati
postojecu kakvocu mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvoce mora na morskim plazama.

8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE
Clanak 179.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dopusta se izgradnja manjih obrtnickih i proizvodnih

pogona, uz uvjet da ne stvaraju buku vecu od 55 dBa danju i 45 dBa nocu.

(2) Mjerama zastite od buke mora se sprijeCiti nastajanje buke, odnosno smanjiti postojeca buka na

dopustene razine, a one obuhvacaju:

- odabir i uporabu malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,

- promi$lieno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i podrucja ili
objekata sa sadrzajima koje treba Stititi od buke (imitenata),

- izvedbu odgovarajuce zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i boravisni
prostori,

- primjenu akustickih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima emisije,
na putovima Sirenja i na mjestima imisije buke,

- akusti¢ka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,

- povremeno ogranicenje emisije zvuka.

(3) Ukoliko se utvrdi prekoraCenje dopustene razine buke potrebno je osigurati njeno smanjenje

izmjeStanjem ili ukidanjem odredene djelatnosti, ili, ako to nece biti moguce (kao u slu¢aju danasnje

Jadranske turistiCke ceste odnosno buduce priobalne dionice autoceste) postavljanjem zvucnih barijera

(prirodnih ili izgradenih).

8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.6.1. Uzbunjivanje i obavjescivanje
Clanak 179.a

(1) Uzbunjivanje i obavjeScivanje stanovnistva provode jedinstveni operativno-komunikacijski centri
(Centri 112). U naselju Novi Vinodolski postoji sirena za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje gradana Novog
Vinodolskog unutar povijesne jezgre.

(2) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba ukljuciti i sljedece subjekte na

podruéju Grada Novi Vinodolski:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti Zivot ili

zdravlje ljudi ili okolis, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom,

kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom procesu postupaju s

opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veci broj ljudi, u kojima se zbog buke ili akusticne
izolacije ne moZe osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, predskolske
ustanove, Skole, otvoreno ili pucko uciliSte , viSenamjenske javne i drustvene gradevine, autobusni
kolodvor, sportske dvorane unutar sportsko-rekreacijskin centara, vece korisnike unutar poslovnih
zona, vlasnike vecih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te ostale vlasnike i korisnike
sirena.

(3) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata duzni su poduzeti propisane

mjere zastite i spasavanja koje mogu sprijeCiti nastalu prijetnju koja ugrozava sigurnost, zdravlje i Zivote

ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i zajedniCke imovine u tim
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objektima, te na tim objektima, na zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za
uzbunjivanje gradana.

8.6.2. Sklanjanje ljudi
Clanak 180.

(1) Na podrucju Grada Novi Vinodolski nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista osnovne zastite
(Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i
drugi objekti za zastitu NN broj 2/91), osim u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku za
koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja utvrduju na razini Republike Hrvatske prema posebnim
planovima.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se priviemenim izmjeStanjem stanovniStva, prilagodavanjem
pogodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, $to
se utvrduje Planom zastite i spaSavanja Grada Novi Vinodolski, odnosno posebnim planovima
sklanjanja i priviemenog izmjeStanja stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji
se izraduju u slu€aju neposredne ratne opasnosti.

(3) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znadaja za Republiku Hrvatsku,
ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske gradevine s
prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otporno$¢u od 100
kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati
kao dvonamijenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih gradevina
sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

(5) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odrediti e se ovim Planom propisanim
planovima uZih podrucja.

(6) Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona uruSavanja) su sve javne zelene
povrSine, rekreacijske povrine, otvorene sportske povrSine, i javne zelene povrSine sportsko-
rekreacijskih centara. Lokacije Ce se odrediti ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

(7) Lokacije pogodne za izmjeStanje i zbrinjavanje ljudi su: Skole, sportske dvorane i veci hotelski
kapaciteti, a odrediti ¢e se ovim Planom propisanim planovima uzih podrugja.

8.6.3. Zastita od rusenja
Clanak 181.

(1) Prometnice unutar neizgradenih dijelova gradevinskih podruc¢ja moraju se projektirati na nacin
da razmak gradevina od prometnice omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne zaprje€avaju
prometnicu radi omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja vecih raskrs¢a i Cvorista s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina
mora se osigurati cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim
nacinom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

(3) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost sukladno utvrdenom
stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmickoj rajonizaciji
Primorsko-goranske Zupanije, odnosno seizmolo$koj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.
(4) Prostornim planovima uzih podrucja za pojedina podruéja Grada Novi Vinodolski, a posebno za
izgradene jezgre naselja koja nisu izgradena po protivpotresnim propisima gradnje, mora se analizirati
otpornost tih dijelova na ruSenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja.

(5) Ovim Planom propisanim planovima uzih podru¢ja potrebno je odrediti obuhvate najugrozenijih
urbanih podrucja (po tipu konstrukcije, starosti gradevina i gusto¢i ugrozenosti).
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(6) Za raSCiSCavanje terena u slucaju elementarne nepogode priviemeni deponiji utvrduju se
posebnom odlukom Grada, a kao pogodna mjesta za CiS¢enje i odvoz gradevinskog materijala i Sute
utvrduju se ovim Planom javne zelene povrsine, rekreacijske povrSine te otvoreni sportski tereni
(nogometno igralidte) i javne zelene povrSine unutar sportsko-rekreacijskih centara. Privremeni deponiji
mogu se organizirati i na ostalim zelenim povrSinama i ve¢im parkiraliSnim povrsinama.

8.6.4. Zastita od potresa
Clanak 182.

(1) Protivpotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, treba provoditi sukladno Zakonu o
gradenju i postojecim tehnickim propisima.

(2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odreduje se nuznim novo
seizmotektonsko zoniranje cijelog podru&ja Zupanije u mjerilu 1:100000 koje mora biti uskladeno sa
seizmickim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmicke karte Zupanije i karata uzih
podrucja, protivpotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim
kartama, zakonima i propisima.

(3) Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije starijin gradevina koje nisu projektirane
u skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti
na rusilacko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za gradenje treba uvjetovati ojaCavanjem
konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

8.6.5. Zastita od pozara
Clanak 183.

(1) Dosljedno se pridrzavati vaZzece zakonske regulative i pravila tehnike prakse iz podrucja
zastite od poZara i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozZenosti od pozara Grada
Novi Vinodolski.

(2) Radi vece kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere za$tite od pozara, prilikom procjene

ugrozenosti gradevine od poZara, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastavnom dijelu izvedbene

projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedece proraCunske metode, odnosno norme:

- TRVB - za stambene gradevine i preteZito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim
radionicama (bez etaza ispod zemlje, ako one nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom),

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM - za poslovne i preteZito poslovne gradevine
razne namjene i veli¢ine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi veéi broj
ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske gradevine, razna skladista i
ostale gospodarske gradevine.

(3) Kod projektiranja nove vodovodne mreZe ili rekonstrukcije postojece mreze u naselju, obvezno

je planiranje hidranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata, a sve u skladu s Pravilnikom o

tehni¢kim normativima za hidratantsku mrezu za ga$enje pozara.

(4) Kod projektiranja novih prometnica (razvrstanih i nerazvrstanih) ili rekonstrukcija postojecih

obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu $irinu, nagibe, okretista, nosivost i

radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94).

(5) Za projektiranje i gradnju podzemnih garaza, zbog nedostatka domacih propisa, primjenjivati

americke smjernice NFPA 88A ili austrijske smjernice TVRB N 106.

(6) Za gradnju gradevina i postrojenja za skladitenje i promet zapaljivih tekuéina ifili plinova,

moraju se postivati odredbe €l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN broj 108/95) i

propisa donijetih na temelju njega.

103



[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI Ammsanssmmaan

(7) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima
predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatrazen prikaz primijenjenih mjera
zaStite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela
(€1.82.Zakona o gradnji NN175/03 i 100/04).

(8) Vezano na zastitu Suma od pozara, podru¢na Sumarija donosi godiSnje planove zastite od
poZara sa pozarnim kartama i poZarnim putevima, te je duzna po njima i postupati.

8.6.6. Moguci izvori tehnicko-tehnoloske nesrece
Clanak 183a.

(1) Prometnice na kojima je mogu¢ prijevoz opasnih tvari unutar naselja Novi Vinodolski su:
Vinodolski-Sen;j')

- drzavna cesta D8 : G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH)
- G.P. Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasoviéi (gr. Crne Gore),

- te osnovne Zupanijske ceste Klenovica - Alan - Krivi put, Novi Vinodolski - Bater - Breze - Jasenak ,
Novi Vinodolski - Bribir, Novi Vinodolski - Lukovo - FuZine - “Lujzijana”.

Mijesta najveceg ugroza su dijelovi 1.B i Il. Vodozastitne zone kroz koje prolaze navedene prometnice
(kartografski prikaz br. 3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - podrucja posebnih
ogranic¢enja u koristenju u mj. 1:25000).

(2) Pravne osobe koje prevoze opasne tvari duzne su poduzimati mjere zastite i spaSavanja i
obavjeStavati jedinicu lokalne samouprave i Upravu o vrstama i koliCinama opasnih tvari i opasnog
otpada koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije vazne za
zastitu i spaSavanije, bez naknade.

(3) Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti Zivot ili
zdravlje ljudi ili okolis, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom,
kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom procesu postupaju s
opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zastite i spasavanja, sukladno metodologiji
koju propisuje ravnatelj Uprave.

(4) Plan intervencija u zastiti okolisa Primorsko-goranske Zupanije (SNPGZ 11/04) definira mjere u
sluGaju moguce ekoloSke nesrece ili izvanrednog dogadaja koji mozZe ugroziti okolis, te izazvati
opasnost za Zivot i zdravlje ljudi.

Plan intervencija odreduje popis opasnih tvari pravnih i fizickih osoba s maksimalnim koli¢inama i
uéincima u sluéaju izvanrednog dogadaja, medu kojim se nalazi i lokacija unutar granica Grada Novi
Vinodolski- spremnik s bazenom u vlasni$tvu KTD Vodovod Zrnovnica d.0.0.. Za navedenu lokaciju
odreden je indeks opasnosti D=4 (znaCajne posljedice), zbog opasnosti od istjecanja toksicne tekucine i
disperzije toksicnog oblaka (kartografski prikaz br. 3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora -
podrucja posebnih ogranicenja u koristenju u mj. 1:25000).

(5) Ostala mjesta najveceg ugroza potrebno je odrediti ovim Planom propisanim planovima uzih
podrucja.

9. MJUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 183.b

Provedba ovog plana vrSi se neposredno, temeljem Odredbi za provodenje uz obvezno
koridtenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela) i posredno, putem planova uZih
podrucja Cija je obveza izrade i donoSenja propisana ovim Planom.
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9.1. Neposredno provodenje

Clanak 183.c

Uvjeti gradnje gradevina neposrednom provedbom ovog Prostornog plana odredeni su u tockama

ovih Odredbi.

A) Gradevinska podrucja

4= gradevine stambene namjene u tocci 2.2.2:

- izgradnja obiteljskih ku¢a u clanku 22., Clanku 25, Clanku 26, Clanku 27., élanku-28, Clanku 29.,
¢lanku 34., ¢lanku 35., ¢lanku 36., ¢lanku 37., ¢lanku 123. iElanku-424.;

- izgradnja stambenih gradevina u clanku 22., Clanku 25, ¢lanku 26, ¢lanku 28, ¢lanku 29. ¢lanku
34., ¢lanku 35., ¢lanku 36., ¢lanku 37., lanku 123. i-&lanku424-;

- izgradnja pomocnih gradevina ifili manjih gradevina gospodarske - poslovne namjene
(obrtnicke) uz obiteljske kuce i stambene gradevine u ¢lanku 30.

- izgradnja poljoprivrednih gradevina uz gradevine stambene namijene (obiteljske kuce i
stambene gradevine) u ¢lanku 31. i lanku 32.;

- izgradnja vikend gradevina u Clanku 33., Clanku 34., lanku 35., Clanku 36., Clanku 123. i-&lanky
24,

{2)= gradevine drustvene (javne) namjene u toéci 2.2.3:

- izgradnja gradevina druStvene (javne) namjene u clanku 22., ¢lanku 38., ¢lanku 39., ¢lanku 40.,
¢lanku 53., élanku423i-&lanku424- i ¢lanku 71;

{3} gradevine gospodarske namjene u toéci 2.2.4.:

- izgradnja gradevina poslovne namjene u clanku 22., ¢lanku 42., ¢lanku 43., Clanku 53., Elanky

- izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina u clanku 22., ¢lanku 44.

- izgradnja gradevina ugostiteljsko-turistiCcke namjene clanku 22., u ¢lanku 45., ¢lanku 46., ¢lanku
47., Clanku 53., &lanku-123-i-Elanku-124.

B) lzgradnja izvan gradevinskih podrucja u tocci 2.3.2.

- izgradnja rekreacijskih gradevina u ¢lanku 81., ¢lanku 83., ¢lanku 84.;

- izgradnja gradevina koje sluze poljoprivrednoj proizvodnji u ¢lanku 85., ¢lanku 86., ¢lanku 87.,
¢lanku 88.;

- izgradnja agro-turistickih gradevina na podrucju Vinodolske doline u ¢lanku 89., ¢lanku 90.;

- izgradnja stambeno-gospodarskih gradevina poljoprivredne namjene za vlastite potrebe i
turizam na seoskim domacinstvima u ¢lanku 91., ¢lanku 92., &lanku 93.;

- izgradnja gradevina u funkciji gospodarenja Sumama u ¢lanku 94.;

- izgradnja gradevine za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina u ¢lanku 95.;

- izgradnja uzgajaliste (marikultura) u ¢lanku 96.

C) Infrastrukturni sustavi u tocci 5.

9.2. Posredno provodenje

Clanak 183d.

Posredna provedba ovog Plana provodi se temeljem ovim Planom propisanim planovima uzih
podrucja, a uvjeti gradnje gradevina odredeni su u tockama ovih Odredbi.
A) Gradevinska podrucja naselja
{H= gradevine stambene namjene u tocci 2.2.2:
- izgradnja obiteljskih kuca u ¢lanku 22., clanku 25, ¢lanku 26, €lanku 27., élanku-28, ¢lanku 29.,
Clanku 34., ¢lanku 35., €lanku 36., ¢lanku 37., ¢lanku 123. &lanku-424.;
- izgradnja stambenih gradevina u clanku 22., clanku 25, clanku 26, €lanku 28, Clanku 29. Clanku
34., €lanku 35., ¢lanku 36., Elanku 37., Elanku 123. élanku-424;
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- izgradnja pomoc¢nih gradevina ifili manjin gradevina gospodarske - poslovne namjene
(obrtnicke) uz obiteljske kuce i stambene gradevine u ¢lanku 30.
- izgradnja poljoprivrednih gradevina uz gradevine stambene namjene (obiteljske kuce i
stambene gradevine) u ¢lanku 31. i ¢lanku 32.;
- izgradnja viSestambenih gradevina u Clanku 22., ¢lanku 25., €lanku 32a.;
- izgradnja vikend gradevina u Clanku 33., Clanku 34., ¢lanku 35., ¢lanku 36., Clanku 123. i-Elanrky
24,
{2)= gradevine drustvene (javne) namjene u tocci 2.2.3:
- izgradnja gradevina druStvene (javne) namjene u clanku 22., €lanku 38., ¢lanku 39., ¢lanku 40.,
clanku 53., élanku423+-Elanku424- i Clanku 71;
(3)= gradevine gospodarske namjene u toCci 2.2.4..
- izgradnja gradevina poslovne namjene u clanku 22., ¢lanku 42., ¢lanku 43., ¢lanku 53., élanky
e
- izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina u clanku 22., €lanku 44.
- izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene u clanku 22 , Clanku 45., ¢lanku 46., ¢lanku
47., Clanku 53., &lanku-123--Elanku-124.
B) Gradevmska podruqa izdvojenih namjena (K, T,R,IS)
= gradevine gospodarske namjene u tocci 2.3.1.:
izgradnja gradevina poslovne namjene u ¢lanku 57., ¢lanku 58., ¢lanku 59., Clanku 60., ¢lanku
61.;
izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene 62., Clanku 63., ¢lanku 64., Clanku 65.,
¢lanku 67.
gradevine drusStvene (javne) namjene u tocci 2.3.1:
izgradnja sportsko-rekreacijske namjene u ¢lanku 69, ¢lanku 70., ¢lanku 71, ¢lanku 72.;
= gradevine infrastrukturne namjene (morske luke) u tocci 2.3.1:
- operativne obale u funkciji luka u ¢lanku 74.;
C) Infrastrukturni sustavi u tocci 5.

9.2.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
9. 2.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja

Clanak 184.

(1)  Prostorni plan Primorsko-goranske zupanije utvrdio je obavezu izrade:

- Zasticena-podrucja-prirodne-bastine: Prostornog plana uredenja podrucja posebnih obiljeZja Park

prirode Bijelolasica.
(2)  Obuhvati planeva iz stavka (1) ovog Clanka prikazani-st je na kartografskom prikazu br.3 “Uvjeti
korlstenja uredenja i zastite prostora podruqa [ duelow primjene plansklh mjera zastlte u mJerllu

9. 2.1.2. Urbanisti¢ki- Prostorni planovi uredenja-uzeg podrucja

Clanak 185.
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(1) |zrada planova uzeg podrucja - urbanistickih planova uredenJa (UPU) utvrduje se Prostornim
planom za sve neuredene dijelove gradevinskog podrucja naselja (NA), za gradevinska podrucja
izdvojene namjene (K,T,R,IS) i za povrSinu novog groblja (Gs).
(2) Urbanistickim planovima uredenja obuhvaceni su i izgradeni dijelovi (koji nisu planirani za
urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju), kao i neizgradeni uredeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja,
koji su obuhvaceni s ciliem omogucavanja kvalitetne prostorne organizacije i spajanja na postojecu
osnovnu infrastrukturu.
(4) Prostorni planovi uzeg podrucja - urbanisticki planovi uredenja za koje je propisana izrada su
slijedeci:
a) gradevinska podrucja naselja (NA)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Grabova (UPU2);

- Urbanisticki plan uredenja naselja Jakov Polje (UPU41+);

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Jakov Polje (UPU415);

- Urbanisticki plan uredenja naselja Povile (UPU3)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Klenovica (UPU4,)

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Klenovica (UPU43)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Sibinj Krmpotski (UPUG)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Sibinj Krmpotski (UPU7)

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Breze - sjever (UPU33)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Breze - jug (UPU34)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Breze - istok (UPU39)

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Bater (UPU36)

- Urbanisticki plan uredenja naselja Ledenice (UPU37)

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Donji Zagon - sjever (UPU38);

- Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Donji Zagon - sjever (UPU39);

- Urbanisticki plan uredenja naselja Donji Zagon - jug (UPU40);
b) gradevinska podrucja gospodarske namjene - poslovne (K)

- Urbanisticki plan uredenja Paviomir 1 (UPU9, Ka),

- Urbanisticki plan uredenja Pavlomir 2 (UPU10, K3),

- Urbanisticki plan uredenja Ledenice (UPU12, Ke),

- Urbanisticki plan uredenja Luka (UPU13, K7),

- Urbanisticki plan uredenja Jakov polje (UPU14, Ks)
C) gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene (T)

- Urbanisticki plan uredenja Donji Zagon 1 (UPU15, T14),

- Urbanisticki plan uredenja Donji Zagon 2 (UPU154, T23),

- Urbanisticki plan uredenja Breze (UPU16, T3g);

- Urbanisticki plan uredenja Porto Teplo 1 (UPU17, T13)

- Urbanisticki plan uredenja Klenovica 1 (UPU19, T1s)

- Urbanisticki plan uredenja Zagori 1 (UPU20, T1s)

- Urbanisticki plan uredenja Povile 1 (UPU22, T17)

- Urbanisticki plan uredenja kampa Povile 2 (UPU23, T34)

- Urbanisticki plan uredenja kampa Klenovica 2 (UPU24, T3;)

- Urbanisticki plan uredenja kampa Sibinj Krmpotski 1 (UPU26, T34)

- Urbanisticki plan uredenja kampa Sibinj Krmpotski 2 (UPU27, T3s)
d) gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R)

- Urbanisticki plan uredenja Breze (UPU28, R1>),
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- Urbanisticki plan uredenja Centra za zimske sportove (UPU29, R3)
e) gradevinska podrucja - povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

- Urbanisti¢ki plan uredenja teretne luke Potre Teplo (UPU32, IS3)
f) groblje (G)

- Urbanisticki plan uredenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUGs).
(5) Podrucja obuhvata prostornih planova uzeg podrucja - urbanistickih planova uredenja iz stavka
(1) prikazana su na kartografskom prikazu 3.2. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora -
podru¢ja i dijelovi primjene planskih mjera zastite” u mj. 1:25000 i kartografskom prikazu br. 417
,Gradevinska podrucja naselja“ u mj. 1:5000.

Clanak 186.

1) Do donoSenja urbanistickog plana uredenja iz ¢lanka 185 za gradevinsko podrucje naselja

(

(NA), unutar neizgradenog neuredenog dijela gradevinskog podrucja ne moze se izdati akt za gradenje
nove gradevine.

(2) Do donoSenja urbanistiCckog plana uredenja iz ¢lanka 185 za gradevinsko podrucje naselja
(NA), unutar izgradenih dijelova, kao i neizgradenih uredenih dijelova gradevinskih podru¢ja, moze se
izdati akt za gradenje u skladu s uvjetima ovog Prostornog plana.

(3) Do dono3enja urbanistiCkog plana uredenja iz ¢lanka 185 za gradevinsko podrucje izdvojene
namjene (K,T,R,IS), unutar neizgradenog dijela gradevinskog podru¢ja ne moze se izdati akt za
gradenje nove gradevine.

(4) Do dono3enja urbanistiCkog plana uredenja iz ¢lanka 185 za gradevinsko podrucje izdvojene
namjene (K,T,R,IS), unutar izgradenih dijelova gradevinskog podru¢ja moze se izdati akt za gradenje u
skladu s uvjetima ovog Prostornog plana.

(5) lzuzetno, do donoSenja urbanistickih planova uredenja na podrucju naselja Breze iz ¢lanka 185
dozvoljava se izgradnja:

- vodoopskrbe naselja Breze, Novi Vinodolski (Idejni projekt broj 12-894/V-IP,izrada prosinac 2012,
izradiva¢ Rijekaprojekt - Vodogradnja d.o.0.),

- dio ulica u naselju Breze (Idejni projekt broj 12-086, izrada oZujak 2013, izradiva¢ Rijekaprojekt d.0.0).
(6) Do dono3enja UrbanistiCkog plana uredenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUGs) iz ¢lanka
185 ne mogu se izdavati akti za gradenje.

(7) Za neuredene dijelove gradevinskih podru¢ja naselja (NA) koji nisu obuhvacéeni urbanisti¢kim
planovima uredenja iz Clanka 185, ne mogu se izdavati akti za gradenje bez donoSenja urbanistickog
plana. Obuhvat urbanisti¢kog plana ce se u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju odrediti odlukom
0 izradi.
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Clanak 187.

(1) Prostorni planovi uzeg podrucja za koje je propisana izrada, a koji su doneseni danom stupanja
na snagu ovog Prostornog plana, provodit ¢e se prema njihovim odredbama, ukoliko one nisu u
suprotnosti s odredbama ovog Postornog plana i Zakona.
(2) Vazeéi prostorni planovi uzeg podrucja su slijedeci:
- Urbanisticki plan uredenja naselja Novi Vinodolski (UPU1)
- Urbanisticki plan uredenja luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Muroskva (UPU31)
- Urbanisticki plan uredenja poslovne zone Zapad (UPUS)
- Urbanisticki plan uredenja poslovne zone Karga¢ (UPU11)
- Urbanisticki plan uredenja Kampa Kozica (UPU25)
- Urbanisticki plan uredenja Gradevinskog podrucja ugostiteljsko turisticke namjene T22 - Panos
(UPU21)
- Detaljni plan uredenja Turistickog naselja Zagori
- Detaljni plan uredenja Centar Klenovice.
(3) VazecCi planovi uzeg podru€ja unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja naselja Novi
Vinodolski (UPU1) su slijedeti:
Detaljni plan uredenja Dijela Obale Petra KreSimira IV
- Detaljni plan uredenja Autobusni kolodvor-ulaz
- Detaljni plan uredenja SRC Bahalin
- Detaljni plan uredenja Turist - Lopar - Crveni kriz
- Detaljni plan uredenja Marina Novi Vinodolski
- Provedbeni urbanisticki plan Prisika.
(4) Podrucja obuhvata vaZecih prostornih planova uzeg podrucja iz stavka (2) prikazana su na
kartografskom prikazu 3.2. “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - podrucja i dijelovi primjene
planskih mjera zastite” u mj. 1:25000 i kartografskom prikazu br. 4.7 ,Gradevinska podrucja naselja“ u
mj. 1:5000.
(5) Podrucja obuhvata vazeéih prostornih planova uzeg podrucja iz stavka (3) prikazana su nacelno
na kartografskom prikazu 417 ,Gradevinska podrucja naselja“ u mj. 1:5000.

Clanak 188.
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(1) U slucaju stavljanja van snage vazeceg plana uzeg podrucja, nije dopusteno izdavanje akata za
gradenje do donoSenja novog plana uzeg podrucja, osim za izgradene dijelove gradevinskog podrucja
naselja utvrdene ovim Planom na kojima je moguca gradnja u skladu s uvjetima ovog Prostornog plana.
(2) U sluCaju neuskladenosti vaZzeCeg plana uzeg podru¢ja sa ovim Prostornim planom,
neuskladene planove potrebno je uskladiti u roku od 2 godine od donoSenja ovog Plana. Do uskladenja
u dijelu koji nije uskladen moguca je gradnja u skladu s uvjetima ovog Plana. U dijelu koji je uskladen
moguca je gradnja u skladu sa uvjetima plana uzeg podrucja.




[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI 1




[V IZMJENE 1 DOPUNE PPUG NOVI VINODOLSKI REmsaRssmEsamERES

9.3.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
9.3.2.1. Uredenje zemljista i zastita posebnih vrijednosti i obiljezja
Clanak 195.

(1) Ovim Prostornim planom utvrdena su podru¢ja na kojima se predvida oblikovanje zemlji$ta uz
infrastrukturne gradevine i zastita posebnih vrijednosti i obiliezja, a prikazana su na kartografskom
prikazu br. 3.3"Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite”,
mj. 1:25000.

(2) Zemljiste uz infrastrukturne gradevine:

- obuhvata koridora preuzetog iz dokumenta prostornog uredenja Sireg podrucja,

- koridora planirane Zeljeznicke pruge velikih u¢inkovitosti i

- planiranih lokalnih prometnica,

uredivati ¢e se sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima, ozelenjavanjem, posumljavanjem i drugim
hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

(3) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se osnovama gospodarenja
Sumama i programom za gospodarenje Sumama, te se posebno ne iskazuje ovim Planom. Za Sume u
vlasnitvu pravnih i fiziCkih osoba do dono$enja programa za gospodarenje Sumama, uredenje zemljista
posumljavanjem provoditi Ce se temeljem obaveza koje proistjeCu iz jednostavne i proSirene bioloSke
reprodukcije Suma.

(4) Zastita posebnih vrijednosti i obiliezja odnosi se na:

- oSteceni prirodni krajobraz uslijed planirane eksploatacije mineralnih sirovina — kamena unutar
povrSina istraznih prostora odredenih ovim Planom (odredeno u poglaviju 2.3.2. Gradenje izvan
gradevinskog podrucja — G. povrSine za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina);

- zatvaranje napus$tenog kamenoloma Hrvatskih Suma u Kolevratskom polju ,Kolevrat-Rusica“ (G.J.
Ri¢icko bilo, odjel 49a);

- zatvaranje postojeceg odlagaliSta otpada “Duplja”.

(5) Prostorni plan odreduje sanaciju kamenoloma Hrvatskih Suma u Kolevratskom polju ,Kolevrat-
Rusica®, a Sto se provodi neposrednom provedbom ovog Plana sukladno zakonu o rudarstvu i
posebnim propisima.

(6) Postojeca deponija otpada “Duplja“ sanirati Ce se i zatvoriti neposrednom provedbom ovog
Plana sukladno ishodenoj gradevinskoj dozvoli za sanaciju odlagalista (Ur.br.: 2170-80-02-00-05-
06/CT/, Crikvenica, 12.04.2005.godine), Zakonu i posebnim propisima.

9.3.2.2. Ostale mjere razvoja

Clanak 196.

(1) Sukladno drZavnim, Zupanijskim i gradskim razvojno-strateSkim opredjeljenjima Gradsko vijece
utvrduje mjere stimulacije i podrucja primjene iz nadleznosti Grada.

(2) Planom je odredena potreba provodenja sustavnih istrazivanja i pradenja pojava i procesa u
prostoru. Pracenje treba obuhvatiti cjelovit sklop pojava koje utje¢u na stanje okolisa, naroCito na
kakvocu vode, mora, zraka, prekomjerne buke i tla za gradenje.
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9.4.3. REKONSTRUKCIJA GRABEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 197.

(1) Rekonstrukcija postojecih gradevina kojih namjena nije u skladu s namjenom utvrdenom ovim
Prostornim planom, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor, moguca je u skladu
s ¢lankom 75. ovih Odredbi.

(2) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina zateCenih unutar planiranih koridora nove Zeljeznicke
pruge velikih ucinkovitosti (Trst-Koper) — Lupoglav — Rijeka — Josipdol — (Karlovac) — Zagreb / Split -
Dubrovnik i autoceste (Trst) Pasjak / (Ljubljana) — Rupa — Rijeka — Senj — Zadar — Split (drZzavnog
znacaja) odredenih ovim Planom moguca je u skladu s ¢lankom 113. i 127. ovih Odredbi.
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M. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Glava lll.

Plan je izraden u Cetiri (4) elaborata izvornika ovjerenih peCatom Gradskog vijeca Grada Novi
Vinodolski i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeca Grada Novi Vinodolski, te se po jedan
primjerak ¢uva u pismohrani:

- Gradskog vije¢a Grada Novi Vinodolski,

- nadleznog upravnog tijela za provodenje Plana,

- JU Zavoda za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije,

- Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja, Uprava za prostorno uredenje.

Glava IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “SluZzbenim novinama Primorsko-
goranske zupanije.”

KLASA:
URBROJ:

Novi Vinodolski .2015.9.

| S —

GRADSKO VIJECE GRADA NOVI VINODOLSKI
PREDSJEDNIK
Neven Paveli¢
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