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Ove Odredbe za provodenje zapocinju ¢lankom 4. zbog uskladenja sa Odlukom o donosenju Detalinog plana uredenja
Centra Klenovice (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije 21/98, 18/03, 10/08, 14/08 i 21/12).

Oznacno erveno—brise-se
Oznaceno plavo — dodaje se

IL. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
Odredbama za provodenje odreduju se kriteriji i nacin realizacije Plana, a za detaljnije
tumacenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

2.1.  UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA

Clanak 5.

Namjena podrucja obuhvata Plana odreduje se za potrebe stanovanja, ugostiteljsko-turistickih,
poslovnih, drustvenih i javnih sadrzaja, uredenje javnih povrSina ulica, trgova i drugih pjeSackih
povrSina, zasnivanje i uredenje javnih zelenih povrsina, uredenje luke-privezista te izgradnju komunalne
infrastrukture i telekomunikacija.

Clanak 6.

Namjena povrSina u obuhvatu Plana odredena je u kartografskom prikazu br. 1. »Detaljna
namjena povrsina«.

PovrSina obuhvata Plana podijeljena je na podrucja sljiede¢e namjene:

— sabirna ulica

— ostale ulice

— kolno-pjeSacki putevi
— javna parkiralista

— pjeSacke povrsine
— zelene povrsine

— luka-priveziste.

Namjena povrsina unutar gradevinskih Cestica odredena je Clankom 11. ove Odluke.

Sabirna ulica (postoje¢a) namijenjena je prometnom povezivanju izmedu pojedinih zona unutar
naselja i naselja sa prometnim sustavom Sireg podrucja.

Ostale ulice (postojece i nove) namjenjuju se kolnom prometu vozila u funkciji pristupa i
koriStenja sadrZaja u obuhvatu Plana.

Kolno-pjeSacki putevi namjenjuju se lokalnim kolnim pristupima postoje¢im sadrzajima i
pjeSackom prometu.

Javna parkiraliSta namjenjuju se uredenju parkirnih mjesta za osobna vozila korisnika sadrzaja
poslovno-stambene, ugostiteljsko-turistiCke i javno-poslovne namjene.

PjeSacke povrSine obuhvacaju ploCnike uz sabirnu i ostale ulice, pjeSaCke ulice i puteve—
centralni-trg, @ namjenjuju se pjeSackom prometu. Dijelovi eentralnog-trga—t pjeSackih ulica mogu se
namijeniti terasama ugostiteljskih sadrzaja.

Javne zelene povrSine namjenjuju se uredenim zelenim povrSinama zastitne i oblikovne
funkcije.

PovrSine luke-privezista obuhvacaju kopneni prostor i akvatorij namijenjen uredenju zastitnih
lukobrana, priveza za manja rekreacijska plovila, izletniCke i ribarske brodove, te osnovnih pristupa,
manipulativnih prostora i prate¢ih sadrzaja na kopnu. Koli¢ina i poloZaj predvidenih gatova utvrdit e se
naknadnim projektiranjem u postupku provodenja plana.
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2.2, DETALJNI UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE GRAPEVINSKIH CESTICA |
GRADEVINA

Clanak 7.
Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i koriStenje gradevina.
PostojeCim gradevinama unutar podrucja obuhvata Plana smatraju se gradevine s pravnim
statusom.

Veli¢ina i oblik gradevinskih Cestica

Clanak 8.
Veli¢ina i oblik gradevinskih Cestica odredeni su u kartografskom prikazu br. 3a. »Uvjeti
koriStenja, uredenja i zastite povrsina«.
Najmanja dopuStena povrSina gradevne Cestice za gradevine stambene namjene -
slobodnostojece iznosi:
- za obiteljsku kucu 300 m2,
- za stambenu gradevinu 500 m2,
- za visestambenu gradevinu 800 m2.
Najmanja dopuStena povrSina gradevne Cestice za gradevine stambene namjene -
poluugradene iznosi:
- za obiteljsku kuéu 200 m2,
- za stambenu gradevinu 400 m2.

Clanak 9.
Odreduje se najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (odnos izgradene povrsine zemljista pod
gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice) kig, po gradevnim Cesticama:

1.) grad. Cestice stambene namjene:
- obiteljske kuce i stambene gradevine (1-6, 8-9)

- samostojece 0,3
- dvojne i skupne 0,4
- viSestambena gradevina (7) 0,4
- viSestambene gradevine (7 10-13, 151 23-24) 6405

2.) grad. Cestice drustvene (javne) namjene:

———crdosdnncodlolan o il dep o clodinconon el La

- gradevina javno-poslovne namjene (stara Skola) 0,4

3.) grad. Cestice poslovno-stambene namjene:
- rekonstrukcija post. gradevina 0,8

4.) grad. Cestice poslovne namjene:

- rekonstrukcija post. gradevine (18) POST.
5.) -grad. Cestice ugostiteljsko-turistiCke namjene:

- rekonstrukcija post. gradevine (19) POST.

- smjeStajna gradevina iz skupine hotela vrste hotel (17) 04

6.) grad. estice pratecih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene
- rekonstrukcija post. gradevine (20, 22) POST.
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nova-aradeving (15) 04
LLAYA A% sluu\lvlllu\lul V,_r

Odreduje se najve¢i dozvoljeni koeficijent iskoriStenosti (odnos brutto izgradene povrsine
gradevine i povrSine gradevne Cestice) kis, po gradevnim Cesticama:

1.) grad. Cestica stambene namjene:
- obiteljske kuce i stambene gradevine (8-9)

- samostojece 1.5
- dvojne i skupne 2.0
- viSestambena gradevina (7) 2,4
- viSestambena gradevina (15) 2,5
- viSestambene gradevine (74 10-13 i 23-24) 24-3,0

2.) grad. Cestice drustvene (javne) namjene:

——— o codlolan o il denp oo clodincocon e 0

- gradevina javno-poslovne namjene (stara $kola) 1,6

3.) grad. Cestice poslovno-stambene namjene:
- rekonstrukcija post. gradevina 1,5

4.) grad. Cestice poslovne namjene:
- rekonstrukcija post. gradevine (18) POST.
- rekonstrukcija post. gradevine (21) 0,7

5.) grad. Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene:
- rekonstrukcija post. gradevine (19) POST.
- smjeStajna gradevina, iz skupine hotela vrste hotel (17) 2,4 za grad. s ravnim krovom,
odnosno 2,8 za gradevine s
kosim krovom

6.) grad. Cestice prateCih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene
- rekonstrukcija post. gradevine (20, 22) 2,0

nova-aradeving (15) 24
LLAYA A% sluu\lvlllu\lul .

Iznimno od odredbi iz ovog Clanka, postojece gradevine Cija izgradenost i iskoriStenost
premasuju vrijednosti iz prethodnih stavaka, mogu se rekonstruirati unutar postojecih gabarita.

Veli¢ina i povrsina gradevina

Clanak 10.
Gradevine stambene namjene dijele se na:
- obiteljsku ku¢u - gradevina s najviSe 3 stana,
- stambenu gradevinu - gradevina s najvise 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,
- viSestambenu gradevinu - gradevine s viSe od 6 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline.

NajveCa dozvoljena brutto izgradena povrSina gradevine odredena je najve¢im koeficijentom
iskoriStenosti za pojedinu gradevnu Cesticu i veli¢inom te gradevne Cestice uz sljedece izuzetke:
— Za gradevinu na gradevnoj Cestici poslovne namjene (21), bez povrSine natkrivenog bocalista,
najveca brutto izgradena povrsina iznosi 200 m2.
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Najveca dozvoljena visina gradevine mjereno od najnize tocke konaéno zaravnatog terena uz
gradevinu do krovnog vijenca gradevine s kosim krovom ili ukupne visine gradevine s ravnim krovom
(ne raCunajuéi visinu dimnjaka i krovnih instalacija) iznosi 10,0 m, uz sljedece izuzetke:

— Za gradevinu na gradevnoj Cestici br. 21 najvec¢a dozvoljena visina iznosi 7,0 m.

— Za dogradnje postoje¢ih gradevina poslovno-stambene namjene izmedu postojeceg gradevnog
pravca i novog gradevnog pravca na regulacijskom pravcu kao i za gradevine na gradevnim ¢esticama
broj 20 i 22, najveca dozvoljena visina iznosi 4,0 m.

— Za viSestambene gradevine najveca dozvoljena visina iznosi 15,0 m.

- Za viSestambene gradevine na gradevnim Cesticama broj 10 i 13 najve¢a dozvoljena visina
iznosi 18,0 m.

— Za drustvene (javne) gradevine najveca dozvoljena visina iznosi 12,0 m.

— Za poslovne gradevine najveca dozvoljena visina iznosi 11,0 m,

— Za ugostiteljsko-turistiCke gradevine, iz skupine hotela vrste hotel, najveca dozvoljena visina
iznosi 16,5 m-

NajveCa dozvoliena katnost gradevina je Po+S+P+1+Pk (potkrovlje bez nadozida) ili
Po+S(P)+2+Pk (potkrovlje bez nadozida), uz sliedece izuzetke:
— Za gradevinu na gradevnoj Cestici br. 21 najveca dozvoljena katnost je P+1+Pk (potkrovije bez
nadozida).
— Za dogradnje postoje¢ih gradevina poslovno-stambene namjene izmedu postojeceg gradevnog
pravca i novog gradevnog pravca na regulacijskom pravcu kao i za gradevine na gradevnim ¢esticama
broj 20 i 22, najve¢a dozvoljena katnost je P+Pk (potkrovlje bez nadozida).

- Za viSestambene gradevine najveCi dopusSteni broj etaZza iznosi pet (5) nadzemnih etaza uz
uvjet da je peta nadzemna etaza potkrovlje. Iznimno, na kosom terenu broj etaza moze biti i veci, do
najviSe 8 etaza raCunajuci od najnize kote terena, odnosno 5 nadzemnih etaza raCunajuc¢i od najvise
kote terena. Najveta dozvoljena katnost viSestambene gradevine iznosi (Po+2S+P+3+Pk) ili
(2Po+S+P+3+Pk).

— Za drusStvene (javne) gradevine najvec¢a dozvoljena katnost gradevine je 2Po+S+P+2 ili 2Po+
S(P)+3.

— Za gradevinu javno-poslovne namijene (stara $kola) najveca dozvoljena katnost gradevine je
Po+P+1+Pk.

— Za poslovne gradevine najveca dozvoliena katnost gradevine je 2Po+S+P+1+Pk (potkrovlje bez
nadozida) ili 2Po+ S(P)+2+Pk (potkrovlje bez nadozida),

— Za ugostiteljsko-turistiCke gradevine, iz skupine hotela vrste hotel, najve¢a dozvoljena katnost
gradevine je 2Po+S+P+3+Pk (potkrovlje bez nadozida) ili 2Po+ S(P)+4+Pk (potkrovlje bez nadozida).

Iznimno od odredbi iz ovog €lanka, postojece gradevine Cija brutto izgradena povrsina, visina i
katnost premasuiju vrijednosti iz prethodnih stavaka, mogu se rekonstruirati unutar postojecih gabarita.

Namjena gradevina

Clanak 11.

Osnovna namjena gradevine odredena je u kartografskim prikazima br. 1. »Detaljna namjena
povrsina i br. 3a. » Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina«.

Stambena namjena obuhvaca gradevne Cestice (postojeCe i planirane) obiteljskih kuca te
stambenih i viSestambenih gradevina. U sklopu gradevina stambene namjene omogucuje se i poslovna
namjena, uz uvjet da je ukupna povrsina poslovnog prostora manja od ukupne povrSine stambenog
prostora, tj. obavezna je preteZito stambena namjena.
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Poslovno-stambena namjena obuhvaca gradevne Cestice i povrsine obalnog reda postojecih
preteZito stambenih gradevina predvidenih za rekonstrukciju i djelomiCnu prenamjenu (prizemlja) u
poslovni prostor.

Poslovna namjena obuhvaca gradevnu ¢esticu (21) planirane rekonstrukcije postojece trgovine i
moguce uredenje prateCih sadrzaja postojeCeg natkrivenog bocalista koje se zadrzava te gradevnu
Cesticu (18) postu.

Ugostiteljsko-turisticka namjena obuhvaca gradevne Cestice (postojeéu 19 i novu 17)
ugostiteljskih sadrzaja za smjeStaj i prehranu.

Uz osnhovnu namjenu, u sklopu gradevine mogu se organizirati garazni prostor, pomoéni i drugi
prate¢i sadrzaji.

Na podru¢ju namjene »Ugostiteljsko-turistiCka namjena«, na gradevnoj Cestici (19) dozvoljena
je rekonstrukcija gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene iz skupine hotela vrste hotel ili pansion. Na
gradevnoj Cestici (17) planira se gradnja gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene iz skupine hotela
vrste hotel.

Prate¢i sadrzaji ugostiteljsko-turistiCke namjene obuhvaca gradevne &estice (14, 45; 20 i 22)
namijenjenih izgradnji poslovnih gradevina.

Clanak 11a.

Unutar obuhvata Plana odredena je lokacija (oznac¢ena planskom oznakom IP) namijenjena
postavljanju montaznih gradevina (kioska) za potrebe informacijskog punkta. Kiosci se mogu postavljati
kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze povezati u jednu funkcionalnu cjelinu, a moguce
ih je spojiti na komunalnu infrastrukturu.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Eestici

Clanak 12.

Na gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna gradevina.

Nije dozvoljena gradnja garaza i pomoénih sadrZaja kao izdvojenih gradevina.

PostojeCe garaze i pomocne gradevine kao izdvojene gradevine, zadrzavaju se uz mogucnost
rekonstrukcije u postoje¢im gabaritima.

Iznimno, na gradevnim Cesticama 23 i 24 moguca je gradnja sloZenih gradevina -
viSestambenih. Dana je moguénost etapne i fazne gradnje Sto ¢e se utvrditi aktom za provedbu
prostornog plana. Pristup gradevnim Cesticama na javnu prometnu povrSinu omogucen je sa ceste
oznacene oznakom 'B' na kartografskom prikazu 2a. Komunalna infrastrukturna mreza - Idejno rjeSenje
prometnica. Podzemne garaze smiju se graditi unutar dimenzija gradevne Cestice na udaljenosti od 1 m
od granice gradevne Cestice.

Clanak 13.
Cjelokupna gradevina mora biti smjeStena unutar granice gradivog dijela estice odredene u
kartografskom prikazu br. 3a. »Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina «.
Izvan granice gradivog dijela Cestice dozvoljena je izgradnja krovnih istaka, vanjskih stepenica u
funkciji povezivanja vanjskih povrsina, ogradnih zidova i izgradnja infrastrukture.

Clanak 14.
Gradevni pravac definiran je u kartografskom prikazu br, 3a. »Uvjeti koriStenja, uredenja i
zaStite povrsSina.
Za rekonstrukciju postojecih gradevina stambeno-poslovne namjene definira se za prizemlje
gradevine novi gradevni pravac na regulacijskom pravcu.
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Oblikovanje gradevina

Clanak 15.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina treba biti uskladeno s karakteristikama pojedinog podrucja
odredenog ovim Planom i svrsi same gradevine. Pri projektiranju gradevine potrebno je uskladiti
oblikovani izraz gradevine s morfoloskim karakteristikama pojedinog podrucja.

Kod oblikovanja procelja zbir ostakljenih povrina ne smije biti veci od povrsine pune plohe zida,
osim kod gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene. Nije dozvoljena upotreba keramickih i kamenih
ploCica (iznimno fasadne keramike). Obloga kamenom dozvoljena je najviSe do visine prve etaze
gradevine.

Vrrsta krova nije odredena. U sluCaju oblikovnog rjeSenja gradevine s kosim krovom, krov
gradevine moze biti izveden od kupa kanalica, mediteran crijepa ili slicnog materijala.

Dvojne i skupne gradevine moraju biti uskladenog arhitektonskog izraza i gabarita.

Clanak 16.
Prilikom rekonstrukcije gradevine unutar postojece jezgre, odredene u kartografskom prikazu
br. 3b. »Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina«, uvjetuje se primjena oblikovnih elemenata u
suglasju s znaCajkama lokalnog graditeljskog nasljeda, uporaba tradicionalnih materijala i nacina
gradnje, mjerila gradevine, otvora i krova.

Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 17.

Uliéne ograde gradevnih Cestica stambene namjene (obiteljskih ku¢a i stambenih gradevina) u
pravilu se izvode uz primjenu kamena i zelenila ili kombinacije kamena, zelenila i metala, visine najvise
120 c¢cm (mjereno od kote viSeg terena), a mogu biti i prozraéne. Upotreba montaZznih ograda od
prefabriciranog betona nije dopustena. Ograde izmedu gradevinskih parcela ne mogu biti viSe od 1,50
metara (mjereno od kote viSeg terena).

Gradevne Cestice ostalih namjena se ne ograduju.

Clanak 18.

Prilikom izgradnje gradevina i uredenja gradevnih Cestica izbjegavati veCe zahvate u terenu,
ruSenje stabala i oStecivanje zelenila.

Visina razlike u sklopu gradevne Cestice rijesiti u terasama, potpornim zidovima maksimalne
visine 1,5 m. Vidljive potporne zidove izvesti u kamenu.

Neizgradene dijelove gradevnih Cestica hortikulturno urediti i zasaditi autohtonim zelenilom.

Dio gradevnih Cestica poslovno-stambenih, pratecih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene —
poslovne namjene, poslovne namjene kao i gradevne Cestice viSestambenih gradevina prema
regulacijskom pravcu ureduje se kao pjeSacka povrSina. Na toj povrSini mogu se uredivati terase
ugostiteljskih sadrzaja.

Ako se garazni prostori na gradevnim Cesticama viSestambenih, drustvenih, poslovnih,
ugostiteljsko-turistickin gradevina i prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene - poslovne
namjene, nalaze u podzemnoj etazi, ne racunaju se u izgradenost gradevne Cestice i mogu zauzimati
100% povrsine gradivog dijela gradevne Cestice, ukoliko se krovna povrSina hortikulturno obradi kao
okolni teren.

10
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Clanak 18a.

Potreban broj parkiraliSnih i garaznih mjesta potrebno je osigurati u sklopu gradevne Cestice
gradevine prema slijede¢im kriterijima:
- stanovanje do 100 m2: 1 mjesto/stan
- stanovanje preko 100 m2: 2 mjesta/stan
- trgovacki sadrzaji: 1 mjesto/25 m2 povrSine
- drugi poslovni sadrzaji: 1 mjesto/25 - 40 m2 povrSine
- ugostiteljski sadrzaji (restorani, kavane i sl.): 1 mjesto/4 sjedeca mjesta
- hoteli i pansioni: 1 mjesto/3-4 kreveta
- hoteli i pansioni: 1 mjesto za autobus/100-200 kreveta

Clanak 18b.

Potrebno je ozeleniti gradevinske Cestice i to:
- stambene namjene, najmanje 50% neizgradenog dijela gradevne Cestice,
- druStvene (javne) i ugostiteljsko-turistiCcke namjene, najmanje 30% povrsine Cestice,
- poslovne i pratecih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene — poslovne namjene, najmanje 20%
povrSine Cestice.

ParkiraliSne povrsine izvedene od tipskih elemenata (sace i sl.) unutar kojih je moguce zasijati
travu, smatraju se ozelenjenim dijelovima gradevne Cestice.

23. NACIN OPREMANJA ZEMLJISTA PROMETNOM,VULICNOM, KOMUNALNOM |
TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREZOM

Clanak 19.

Gradnju novih i rekonstrukcije postojec¢ih ulica u njihovim situacijskim i visinskim elementima
trasa, popreCnim profilima i ostalim tehni¢kim elementima, potrebno je izraditi u skladu rjeSenjem
odredenim u kartografskim prikazima br. 2a. »Komunalna infrastrukturna mreza - Idejno rjeSenje
prometnica« i u tekstualnom dijelu Plana.

Postojeca sabirna ulica rekonstruira se u dijelu postojeceg i planiranog raskrizja — priklju¢aka
pristupnih ulica u obuhvatu Plana.

Kolnici planiranih ulica imaju minimalnu Sirinu za jednosmjerni promet 4,5 m, a za dvosmjerni
promet 5,5 m.

Javna parkiralista ureduju se na lokacijama i kapaciteta definiranih u kartografskom prikazu br.
3a. »Uvjeti za oblikovanije, koriStenje i uredenje prostorac.

Clanak 20.
Uredenje i rekonstrukciju pjeSackih povrSina potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu
br. 3a. i 3b. »Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina«, uz uskladivanje sa topografijom terena i
odnosom prema rubnim gradevnim Cesticama.
PovrSine centralneg-trga; pjeSackih ulica i putova ureduju se u kombinaciji kamena i betona, s
upotrebom odgovarajucih elemenata za sprecavanje arhitektonskih barijera.
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Na mijestima gdje je zbog visinskih razlika nuzna primjena stepenica moraju se osigurati
alternativni pjeSacki pristupi, u pravilu plo¢nicima uz ulice.
Potporni i ogradni zidovi trebaju se izvesti kao kameni zidovi.

Clanak 21.

Gradnja, rekonstrukcija i opremanje elektronicke komunikacijske infrastrukture vrSi se kroz
izgradnju kabelske kanalizacije.

Kabelska kanalizacija se polaze podzemnim kabelima unutar prometnih povr§ina na prostoru
bankine, kolnika ili nogostupa.

Izgradnja nove elektronicke komunikacijske infrastrukture u vidu kabelske kanalizacije svojom
strukturom, kvalitetom i kapacitetom treba omoguciti pruZanje razli¢itih vrsta usluga, od osnovne govorne
usluge do Sirokopojasnih usluga.

Gradnjom kabelske kanalizacije mora se omoguciti elasticno KkoriStenje izgradene
telekomunikacijske mreze kroz povecanje kapaciteta, izgradnju mreze za kabelsku televiziju i uvodenje
nove tehnologije prijenosa optickim kabelima u pretplatniCku mrezu bez naknadnih gradevinskih radova,
kao i postavljanje vanjskih razdjelnih ormara za smjestaj pasivne opreme vanjskih za na stup ili sa
postoliem za smjestaj pasivne opreme.

Trasu kabelske kanalizacije dozvoljeno je polagati mimo pravocrine trase uz blagi luk koji ¢e
omoguciti uvlaCenje telekomunikacijskih kabela.

Planirana kabelska kanalizacija gradi se u pravilu sa cijevima tipa PEHD promjera ¢ 50 mm, ili
PVC cijevima promjera ¢ 110 mm. Na mjestima izrade spojnica na polozenim kabelima te kod planiranih
distributivnih to€aka, predvida se ugradnja odgovarajucih montaznih kabelskih zdenaca razli¢itih
dimenzija ovisno 0 namjeni zdenaca.

Lokaciju i veli€inu zdenaca kao i odabir trase potrebno je usuglasiti i temeljiti na izvedbenim
projektima ostale infrastrukture a naro€ito projektu ceste.

Planom se dopusta postavijanje novih telefonskih centrala (UPS-a) kao i rekonstrukcija
postojecih.

Planom se predvida izgradnja nove infrastrukture za elektronicke komunikacije i povezne opreme
za sve korisnike u prostoru prema Zakonu o elektronickim komunikacijama i odgovarajucim Pravilnicima.

Kucéne telekomunikacijske instalacije treba izvoditi prema pravilniku o tehni¢kim uvjetima za
elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada.

Radove na izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba
izvoditi prema vazeéim zakonskim propisima i pravilnicima:

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01)

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11)

- Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih

zgrada (NN 155/09)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i

povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili gradevine

(NN 42/09 i 39/11).

Kabelsku kanalizaciju treba izvesti u skladu s tehnickim uvjetima navedenim u tekstualnom
dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2c. »Komunalna infrastrukturna mreza — Sustav
telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete«.

Clanak 22.

Rekonstrukciju postoje¢ih i gradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda i ostalih elemenata sustava
opskrbe vodom treba izvesti u skladu s tehnickim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i
kartografskim prikazom br. 2b. »Komunalna infrastrukturna mreza — Sustavi vodoopskrbe i odvodnje,
uredenja vodotoka i voda.
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Za protupozarnu zastitu treba izvesti mrezu hidranata @ 80 prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi
za gaSenje pozara (NN 08/06).

Clanak 23.

Rekonstrukciju postojecih i gradnju novih elemenata sustava odvodnje otpadnih voda potrebno
je provoditi u skladu s Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21), Planom upravljanja vodnim podrucjima
2016.-2021. (NN 66/16), Strategijom upravljanja vodama (NN 91/08), ViSegodiSnjim programom gradnje
2013.-2023. (NN 117/15), Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20), Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), Uredbom o standardu kakvo¢e voda (NN
96/19) te Odlukom o odvodnji otpadnih voda Grada Novi Vinodolski.

Podrucje obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zastite izvorista vode za pi¢e sukladno
Odluci o zastiti izvorista na crikvenicko-vinodolskom podrugju (SN PGZ 30/16).

Prema Odluci o odredivanju osjetljivog podru¢ja (NN 83/10) predmetna zona nalazi se u slivu
osjetljivog podru¢ja na kojem je potrebno zbog postizanja cilieva kakvo¢a voda provesti viSu razinu ili
viSi stupanj pro¢is¢avanja komunalnih otpadnih voda od propisanog.

Prema Odluci o granicama vodnih podru¢ja (NN 79/10) predmetno podruéje nalazi unutar
Jadranskog vodnog podrucja, a prema Pravilniku o granicama podru¢ja podslivova i malih slivova i
sektora (NN 97/10) podrucje obuhvata se nalazi unutar Podru¢ja malog sliva Kvarnersko primorje i otoci
koje pripada sektoru E.

Na podruc¢ju obuhvata Plana predvida se sustav razdjelnog tipa kanalizacije odnosno
predvidena je zasebna odvodnja oborinskih i sanitarno-tehnickih otpadnih voda.

Za podrucje naselja Klenovica sustav odvodnije fekalnih otpadnih voda definiran je elaboratom »ldejno
rjieSenje kanalizacije Klenovice« (izradio Rijekaprojekt-Vodogradnja). Za rjeSavanje odvodnje fekalnih
otpadnih voda u podru¢ju obuhvata Plana potrebno je, uz gradnju mreze gravitacijskih kolektora,
realizirati i planirane crpne stanice sa sigurnosnim ispustima (koji moraju biti izvedeni izvan zone
obuhvata novog lukobrana) gravitacijski i tlacni cjevovod, a izvan obuhvata Plana gravitacijski kolektor
do spoja sa postoje¢im sustavom, i rekonstrukciju postojeceg uredaja za prociS¢avanje, rekonstrukciju i
produljenje postojeceg podmorskog ispusta. Rekonstrukcija postojeeg uredaja za proCiSCavanje

Oborinske vode s javnih prometnih povrSina potrebno je prikupiti u kanalizaciju sustavom
slivnika i linijskih reSetki koje imaju ugradeni taloznik, radi prihvata plivajucih i krutih Cestica u oborinskoj
vodi. Tako prikupljenu vodu potrebno je preko separatora mineralnih ulja i ugljikovodika ispustiti u more
ili okolni teren(upojni bunar, inflitracijski, retencijski i/ili akumulacijski sustava). To¢an polozaj u prostoru
separatora mineralnih ulja i ugliikovodika i naCin konacnog ispusta proCis¢ene oborinske vode u
prijemnik bit ¢e definirani zasebnim projektom.

Za vece parkiraliSne i manipulativne povrSine (200 m2 i veCe) obavezna je ugradnja separatora
mineralnih ulja. Sve oborinske vode prije ispustanja u sustav oborinske odvodnje tretirati na separatoru
ulja kako bi se odvojile krute tvari i mineralna ulja.

Ostale oborinske vode (sa krovova gradevina) ne moraju se proCiSCavati jer se smatraju
relativno Cistim vodama. Takve oborinske vode se mogu prikupljati u spremnike i koristiti za zalijevanje
zelenih povrsina unutar svake gradevne Cestice.

Za odvodnju oborinskih voda s javnih povrSina nadlezan je upravitelj sustavom za odvodnju
oborinske vode s javnih ifili nerazvrstanih cesta. (jedinica lokalne samouprave, komunalno poduzece,
pravni subjekt koji upravlja prometnicom prema posebnom propisu).
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Vodotoke i suSna korita koji prolaze kroz gradevinska podrucja, a natkriveni su i u funkciji su
oborinske odvodnje odrZavaju je jedinice lokalne samouprave.

RjeSavanje oborinskih voda na gradevnim Cesticama koje nisu javne namjene potrebno je rijesiti
"in situ", odnosno, nije moguce ispustanje oborinskih voda s gradevnih Cestica koje nisu javne namjene
u sustav javne odvodnje oborinskih voda.

Kanalizacijski sustav otpadnih voda potrebno je izvesti cijevima od kvalitetnih materijala (cijevi
treba polagati u koridorima prometnica) profila utvrdenog prema hidrauliCkom proraCunu koji je sastavni
dio projektne dokumentacije za ishodenje akata za provedbu prostornog plana i/ili gradevinske dozvole.

Kolektori moraju biti strogo vodonepropusni radi zastite tla, podzemnih voda i okolisa s
revizijskim oknima za CiSCenje i odrzavanje kanala. Revizijska okna na trasi cjevovoda potrebno je
izvesti kao montaZna, monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno
opterecenje prema poziciji na terenu (kolna, pjeSacka povrsina), a slivnike kao tipske s taloZznicom. Na
dijelu kanalizacijske mreze gdje ne postoji moguénost gravitacijske odvodnje potrebno je ugraditi
podzemne crpne stanlce

Podmorski ispusti za oborinske ekatre-otpadne vode moraju se izvesti izvan zone obuhvata
buduce ribarske luke Klenovica odnosno izvan obuhvata novog lukobrana, te izvan zona gdje se nalaze
plaze za kupanje.

Kanalizacijski kolektori fekalnih i oborinskih otpadnih voda i ostali elementi sustava odvodnje
otpadnih voda trebaju se izvesti u skladu s tehni¢kim uvjetima nadleznog isporucitelja vodne usluge-
odvodnja i kartografskim prikazom br. 2b. »Komunalna infrastrukturna mreZza — Sustavi vodoopskrbe i
odvodnje, uredenja vodotoka i voda.

Clanak 23a.

Do izgradnje sustava odvodnje naselja unutar obuhvata Plana sukladno ¢lanku 23. za sve
gradevine stambene namjene do veliine 10 ES (do 3 stana odnosno samostalne uporabne cjeline)
mogu¢ je prikljuak na vodonepropusnu irekemernu—septicku—taloznicusabimu jamu dostatnog
kapamteta temeljem posebmh uv1eta nadleznlh sluzbi. Za sve gradevine vece od 10 ES ebavezno-je
: faobavezna je izgradnja zasebnog
bioloSkog uredaja temeljem posebnih uvjeta nadleznih sluzbi. U sluCaju izgradnje sustava odvodnje
obavezno je priklju¢enje svih vrsta gradevina na sustav odvodnje.

Po izgradnji sustava odvodnje kao i crpne stanice koja se predvida uz primarni lukobran
potrebno je ukinuti postojeci ispust otpadnih voda vile Losture u more, a sve otpadne vode vile Losture
se moraju nakon tretmana na postojecoj taloZnici ispustiti u izvedeni sustav odvodnje.

Clanak 23.b

Prema podacima Hrvatskih voda podru¢jem obuhvata Plana prolazi dio trase buji¢nog toka
Klenovicka DrazZetina.

Za prihvat potencijalnih bujiénih voda iz bujiénog toka Klenovacka Drazetina, neposredno uz
granicu obuhvata Plana predvida se izvedba uljevnih gradevina s propustima za kanaliziranje bujicnog
toka u planirane podzemne kolektore - cjevovode BK 11 BK 2 s konacnim ispustom u more.

Cilj uredenja sustava vodotoka i voda unutar obuhvata Plana je osiguranje ne$kodljivog protoka
bujiénih voda, osiguranje infrastrukturnih gradevina, gradevina druge namjene i drugih vrijednih sadrzaja
od poplava bujicnim vodama te drzanje vodne erozije u prihvatljivim granicama.

U zoni raskrizja ulice "A" i Zupanijske ceste predvida se izvedba uljevnih gradevina UG 1 i UG
2. 1z uljevne gradevine UG 2 se putem zatvorenog bujicnog kanala BK 1 predvidenog kao dva
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cjevovoda promjera @800 mm i @1200 mm voda odvodi do ukopanog prekidnog okna PO u kojem je
predvideno spajanje dvaju cjevovoda te izvedba zavrsne izljevne cijevi u more.

U koridoru ulice "B" i pjeSackoj stazi koja povezuje ulicu "B" s postojeCom Zupanijskom cestom,
Planom se predvida izvedba zatvorenog bujiénog kanala BK 2 kao cjevovoda promjera @1000 mm s
uljevnim gradevinama UG 3 i UG 4 uz postojeCu zupanijsku cestu i UG 5 uz kolnik ulice "B". Bujicni
kanal BK 2 se ulijeva u bujiénu odvodnju u cesti "A".

Kartografskim prikazom br. 2b. »Komunalna infrastrukturna mreza — Sustavi vodoopskrbe i
odvodnje, uredenja vodotoka i voda« nacelno je prikazan polozaj, dimenzije i oblik planiranih uljevnih
gradevina, cestovnih propusta, zatvorenih kanala - cjevovoda i prekidnog okna, a detaljno se odreduje
projektnom dokumentacijom za ishodenje akata za provedbu prostornog plana i/ili gradevinske dozvole.

Prilikom izrade projekine dokumentacije za zahvate koji se u obuhvatu Plana predvidaju
neposredno uz planirane kanale buji¢ne odvodnje obavezno je pridrzavanje zabrana i ograni¢enja prava
vlasnika i posjednika zemljiSta i posebnih mjera radi odrzavanja vodnog rezima u skladu sa ¢lankom
141. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21), a dodatni uvjeti ¢e se preciznije utvrditi kroz postupak
izdavanja vodopravnih uvjeta.

Projektiranje i izgradnja gradevina u sustavu uredenja vodotoka i voda mora biti u skladu s
odredbama Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21), Planom upravljanja vodnim podrucjima 2016.-2021.
(NN 66/16), Strategijom upravljanja vodama (NN 91/08), ViSegodi$njim programom gradnje 2013.-2023.
(NN 117/15), Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20) i drugim posebnim propisima koji se
odnose na ovu vrstu gradevine.

Clanak 24.

Napajanje elektricnom energijom podru¢ja u obuhvatu Plana vrSi se preko postojecih
trafostanica, za koje se definira gradevna Cestica veliCine 4/6 m i preko planirane trafostanice za koju se
definira gradevna &estica veliCine 8/7 m sa s neposrednim pristupom na javnu prometnu povrsinu.

Ako se trafostanica 20/0,4 kV gradi kao samostojea u vlasnistvu distribucije, potrebno je
osigurati zasebnu gradevnu &esticu na nacin da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice
gradevne Cestice i 2 m od kolnika.

Za one nove kupce elektri¢ne energije koji zahtijevaju vrSnu snagu koja se ne moze osigurati iz
planirane trafostanice 20/0,4 kV treba osigurati lokaciju za novu trafostanicu 20/0,4 kV (kao
samostoje¢u gradevinu ili kao ugradenu u gradevini) unutar njegove gradevinske Cestice do koje mora
postojati trajni i nesmetani kamionski pristup sa prometne povrsine.

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvodit ¢e se iskljuivo podzemnim kabelima po nacelnim
trasama prikazanim u grafickom dijelu Plana. Trase elektroopskrbnih vodova ucrtane su nacelno unutar
prometnih povrSina i nogostupa i planom su dopu$tena odredena odstupanja od prikazanih trasa uz
uvjet da su obrazlozena kroz projektnu dokumentaciju.

MreZa niskog napona i mreza javne rasvjete rekonstruiraju se i grade paralelno, a u skladu s
tehnickim uvjetima navedenim u tekstualnom dijelu Plana i kartografskim prikazom br. 2c. »Komunalna
infrastrukturna mreza — Sustavi telekomunikacija, elektroopskrbe i javne rasvjete«.

24.  UVJETI UREDENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 25.

Zelene povrsine odredene su u kartografskom prikazu br. 1. »Detaljna namjena povrsina«. Uz
zadrzavanje postojece vrjednije vegetacije, ureduju se sadnjom stablaSica i niskog raslinja autohtonih
vrsta, uredenjem travnjaka i cvjetnih gredica.

Projektom hortikulturnog uredenja mogu se predvidjeti i uredenje pjeSackih staza i postava
parkovne opreme.
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2.5.  MJERE ZASTITE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 27.
U cilju zastite ambijentalnih vrijednosti jezgre naselja, definirane u kartografskom prikazu br. 3b.
»Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina«, definiraju se u ¢lanku 16. ove Odluke posebni uvjeti
oblikovanja rekonstrukcije postoje¢ih gradevina.

peme—spemenkﬂbam—éwere@ﬁeje@%ena%%%tabla} Prostor podmorja Iuke Klenowca naIaZ| se

unutar registriranog kulturnog dobra 'Sest hidroarheologkih zona na podrugju od Rijecke luke do luke
Jablanac - 3. Zona priobalnih voda od uvale Selce do Klenovice' upisanog u Registar kulturnih dobara
RH pod brojem 180/1-1967. Stoga se prilikom radova u podmorju moraju zatraziti posebni uvjeti
Konzervatorskog odjela u Rijeci, odnosno prethodno provesti hidroarheoloSki pregled terena te osigurati
hidroarheolodki nadzor nad radovima. U sluCaju da se prilikom nadzora i radova utvrdi postojanje
kulturnog sloja, o istom se obavezno mora obavijestiti Konzervatorski odjel u Rijeci.

Clanak 29.
Vila Lostura, postojeCa ugostiteljsko-turistiCka gradevina na gradevnoj Cestici (19), moze se
rekonstruirati samo u postoje¢im gabaritima, uz zadrZavanje postojeéeg arhitektonskog izraza i
osobitosti.

. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 30.

Izradu projekine dokumentacije nuzno je realizirati u suradnji s nadleznim tijelima drzavne
uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim propisima, a
poglavito sa sljedecima:

— HAKOM — Hrvatska agencija za postu i elektroni¢ke komunikacije
— HEP — DP »Elektroprimorje« Rijeka

— GKTD »lvanj«

— KTD »Vodovod Zrnovnica«.

Clanak 31.
Provedba plana i uredenje povrSina vrSit ¢e se sukladno ovoj Odluci, tekstualnom i
kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

Clanak 32.
Na podrucju obuhvata Plana moze se graditi samo na uredenoj gradevnoj Cestici.
Uredenom gradevnom Cesticom smatra se gradevna Cestica koja ima osiguran pristup s
prometne povrsine, odvodnju otpadnih voda i propisan broj parkiraliSnih mjesta u skladu s ovim Planom.

Clanak 32.a
Dobivanje gradevinskih dozvola za gradnju gradevina odnosno uporabnih dozvola za koriStenje
gradevina na gradevnim Cesticama 7, 10, 11, 12, 13, 15, 464 17, 23, 24 na kojima je predvidena gradnja
viSestambenih gradevina, gradevina stambeno - poslovne, drustvene i ugostiteljsko — turisticke
namjene, odnosno gradevina vecih od 10 ES nije uvjetovano izgradnjom i dobivanjem uporabne
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dozvole za izgradnju sustava otpadmh voda, nego se postupm dob|vanJa dozvola | |zgradnje mogu

Za gradevme iz prethodnog stavka gradevmske dozvole se ne mogu dobiti prije pravomocne
dozvole za ulice planskih oznaka "A" i "B" i sustava buji¢ne odvodnije.

31.  MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 33.
Za postojeCe gradevine Cija je namjena suprotna namjeni iz Plana dozvoljavaju se zahvati
odrZavanja i sanacije unutar postojec¢ih gabarita gradevine.

Clanak 33a.
KoriStenje, uredenje i zastitu podrucja u obuhvatu Plana potrebno je provoditi sukladno ¢lanku
49., 50., 51., 52. i 53. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09,
55/11, 90/11).

Clanak 34.
Miere zastite okolisa utvrdene su u suglasju s odredbama:
— Zakona o zatiti okolisa (»Narodne novine, broj 110/07)
— Zakona o vodama (»Narodne novine, broj 153/09, 63/11,130/11)
— Zakona o zatiti zraka (»Narodne novine, broj 130/11)
— Zakona o zastiti od buke (»Narodne novine, broj 30/09)
— Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09).

Clanak 35.
U suglasju s Pravilnikom o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(»Narodne novine«, broj 145/04), najviSe dopustene razine buke za dan iznose 65 dB, a za no¢ 50 dB.

Clanak 36.
U obuhvatu Plana dozvoljeno je uredenje poslovnih sadrzaja tihih i Cistih djelatnosti
kompatibilnih stanovanju i ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti.

Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 36.a

Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjere zastite od
pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numericku metodu TVRB
100 ili neku drugu opce priznatu metodu.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivosti i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i
142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZe sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06).
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Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih teku¢ina ifili plinova,
moraju se postivati odredbe €l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, i 56/10) i
propisa donesenih na temelju njega.

Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od
pozara Grada Novog vinodolskog i vazeCe zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz podrucja
zastite od pozara.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi ratuna o pozarnom opterecenju
objekata, intenzitetu zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornost objekata i fasadnih zidova,
meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski stambeni objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno min. 6 metara. Medusobni razmak kod
stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sliemena krovita viSeg objekta. Ukoliko se
ne moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne,
pojacane mjere zastite od poZara.

Temeljem ¢l. 28. St. 2 Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10) izraditi elaborat zastite od poZara
za slozenije gradevine (gradevine skupine 2).

Upravljanje rizicima od poplava mora

Clanak 36.b

Upravljanje rizicima od poplava mora obavezno je provoditi u skladu s vaze¢im Zakonom o
vodama te Planom upravljanja vodnim podrucjima, odnosno Planom upravljanja rizicima od poplava koji
je njegov sastavni dio.

Prema Elaboratu "Poplave mora na priobalnom podru¢jima" (Hrvatski hidrografski institut, Split,
ozujak 2013) na temelju metode ekspertne procjene maksimalne razine mora u odnosu na HVRS71 za
100-godisnji povratni period iznose od 105 do 114 ¢cm za podrucje Klenovice, te se navedeni podaci
moraju uzeti u obzir prilikom izrade projekine dokumentacije.

Apsolutni maksimum visine vala na podru¢ju otvorenog mora sjevernog Jadrana za vrijeme
dugotrajnog juga iznosi Hmax=10,8 m, a za vrijeme bure maksimalna registrirana visina vala iznosi
Hmax=7,2 m. Procijenjena vrijednost najviSeg vala u Jadranu iznosi 13,5 m za 100-godiSnji povratni
period.

Mjerodavne visine poplava mora na obalnom podrucju dane su kroz velike, srednje i male
vjerojatnosti pojave. Za priobalno podruje mjerodavne visine poplava mora iznose 4,3 m.n.m za malu
vjerojatnost, 2,6 m.n.m. za srednju vjerojatnost i 1,85 m.n.m. za veliku vjerojatnost. Graficki prikaz
poplava mora (velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja) zajedno s ostalim vrstama plavljenja
prikazan je kartama opasnosti i kartama rizika od poplava koje su sastavni dio Plana upravljanja vodnim
podrucjima 2016.-2021.

Kako bi se sprije€ila moguénost Stetnog djelovanja mora na ugroZenim podruéjima, omogucava
se gradnja zastitnih hidrotehnickih gradevina, rekonstrukcija istih te se propisuje obveza njihovog
redovitog odrZavanja tijekom koristenja.

Sav rizik i Stete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme koristenja, snosi investitor,
odnosno vlasnik gradevine i ne ostvaruje pravo na naknadu Stete.

Prije izrade tehniCke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podru¢ju obuhvata,
ovisno o namjeni gradevine, investitor je duzan, sukladno vazeCem Zakonu o vodama, ishoditi
vodopravne uvjete od nadleznog tijela Hrvatskih voda.

Za sve zahvate u granicama zona plavljenja ne moze se izdati akt za provedbu prostornog
plana bez pribavljenih posebnih uvjeta Hrvatskin voda ili bez ishodene potvrde na glavni projekt
Hrvatskih voda.
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3.2. MJERE POSEBNE ZASTITE (sklanjanje ljudi, zastita od ruSenja i potresa, zastita i
spasavanje)

3.2.1. Sklanjanje ljudi

Clanak 36.b¢

Sklanjanje unutar obuhvata Plana osigurava se putem priviemenog izmjeStanja stanovnistva,
izgradnjom zaklona, te prilagodavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja ljudi u skladu s Planom zastite i spaSavanja za slu€aj neposredne ratne opasnosti Grada
Novi Vinodolski.

Kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sli¢nih gradevina potrebno je
predvidjeti mogucnost prilagodbe gradevine ili njenog dijela za potrebe sklanjanja ljudi.

Sklonista se eventualno mogu graditi u sklopu gradevina od znacaja za RH.

Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladista zapaljivih materija (benzinske postaje i
sl.), u razini nizoj od podruma zgrade niti u plavnim podrucjima.

Mjere sklanjanja provode se sukladno Planu zastite i spaSavanja Grada Novog Vinodolskog.

3.2.2. Zastita od ruSenja i potresa

Clanak 36.¢d

Ovim Planom utvrdene su trase novih (planiranih) gradskih ulica sa najmanjom dopustenom
udaljenosti gradevina (medusobno i od javnih prometnih povrsina) te najvece visine gradevina, a kako bi
se sprijeilo da eventualne ruSevine zaprijeCe prometnice, te time omoguce evakuaciju i pristup
interventnim vozilima.

Sustav prometnica u ovom Planu je tako postavljen i dimenzioniran da se osigura potrebna
proto¢nost vozila.

Pri projektiranju novih i kod rekonstrukcije postojecih gradevina, a osobito unutar povijesne
jezgre te na podrucju bujiénih naplavina - pretezito nestabilno podrucje (odredeno na kartografskom
prikazu br. 3b. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina®), koje nisu izgradene po protupotresnim
propisima, obvezatna je analiza otpornosti gradevina na rusenje uslijed potresa i detaljnije mjere zastite
ljudi i gradevina od ruSenja.

Gradevine naglaSene ugrozenosti unutar obuhvata Plana su gradevine druStvene (javna)
namjene, visestambene i hotelske zgrade kao i glavne mjesne i sabirne prometnice, te se iste gradevine
utvrduju kao prioritet u rasciS¢avaniju terena.

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje provodi se sukladno Zakonu o gradenju i
postojecim tehniCkim propisima.

Do izrade nove seizmiCke karte Primorsko-goranske zupanije, protupotresno projektiranje
provodi se u skladu s postoje¢im seizmiCkim kartama, zakonima i propisima, raCunajuci na potres jacine
do VII stupnja MCS ljestvice.

Zastite od potresa stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina
provodi se tijekom projektiranja sukladno pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim
propisima, kao i pravilima struke.

Kod projektiranja gradevina mora se Kkoristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno utvrdenom
stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmickoj rajonizaciji
Primorsko-goranske zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

Prilikom rekonstrukcije gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno
gradenje potrebno je ojaCati konstruktivne elemente na djelovanje potresa.
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3.2.3. Zastita i spaSavanje

Clanak 36.de

Uzbunjivanje i obavjeScivanje stanovniStva na cijelom podrucju Grada Novi Vinodolski provodi
jedinstveni operativno-komunikacijski centar — Zupanijski centar 112, Podruénog ureda za zastitu i
spaSavanije Rijeka.

U naselju Klenovica, kao i unutar obuhvata Plana, ne postoji sirena za uzbunjivanje i
obavjes¢ivanje gradana.

U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba ukljuiti i sljede¢e subjekte na
podrucju obuhvata Plana:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti Zivot ili
zdravlje ljudi ili okoli$, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom,
kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom procesu postupaju s
opasnim tvarima;

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veci broj ljudi, u kojima se zbog buke ili
akusti¢ne izolacije ne moze osigurati dovoljna Cujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje {dem-za
smijestaj-stariiin-oseba-{16)-+vlasnike vecih hotelskih kapaciteta (17, 19);

- ostale vlasnike i korisnike sirena.

Na kartografskom prikazu br. 3b. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“ u mj. 1:1000
odredeni su:

- obuhvati najugrozenijih urbanih podru¢ja unutar obuhvata plana (po tipu konstrukcije, starosti
gradevina i gustoCi ugroZenosti);

- potencijalni moguci izvori tehniCko-tehnoloSke nesrece unutar podruja obuhvata Plana —
trafostanice (postojece i nove).

Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti Zivot ili
zdravlje ljudi ili okoli$, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i vodom,
kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom procesu postupaju s
opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih planova zastite i spaSavanja, sukladno metodologiji
koju propisuje ravnatelj Uprave.

Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata duzni su poduzeti propisane
mjere zastite i spaSavanja koje mogu sprijeCiti nastalu prijetnju koja ugrozava sigurnost, zdravlje i Zivote
ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i zajednicke imovine u tim
objektima, te na tim objektima, na zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za
uzbunjivanje gradana.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirane ili planirane gradevine i djelatnosti koje u tehnoloSkom
procesu koriste ili prevoze opasne tvari Sto bi moglo prouzroCiti eventualne tehnicko-tehnoloske
nesrece, pa se planom ne propisuju mjere posebne zastite.

Pravne osobe koje prevoze opasne tvari duzne su poduzimati mjere zastite i spaSavanja i
obavjestavati jedinicu lokalne samouprave i Upravu o vrstama i koli¢inama opasnih tvari i opasnog
otpada koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev te im davati podatke i informacije vazne za
zastitu i spaSavanje, bez naknade.

Pogodne zone za prikupljanje evakuiranih osoba (van zona uruSavanja) su sve javne zelene
povrsine (kartografski prikaz br. 3b. ,Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina®).

Pogodne lokacije za zbrinjavanje (izmjestanje ljudi) su veci hotelski kapaciteti unutar povrsina
ugostiteljsko turisticke namjene (17, 19) (kartografski prikaz br. 3a. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina“).

Za raSCiSCavanje terena u sluCaju elementarne nepogode privremeni deponiji utvrduju se
posebnom odlukom Grada, a kao pogodna mjesta za CiS¢enje i odvoz gradevinskog materijala i Sute
utvrduju se ovim Planom parkiraliSne povrsine. Privremeni deponiji mogu se organizirati i na ostalim
zelenim povrSinama povrsine (kartografski prikaz br. 3b. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina®).
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Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odredene su na kartografskom prikazu br. 3b.
,Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite povrsina“ u mj. 1:1000.

Izrada plana evakuacije i spaSavanja i osposobljavanja odgovornih osoba za provodenje
evakuacije i spaSavanja obveza je svake tvrtke sukladno zakonu o zastiti na radu (n.n., br. 59/96.,
114/03. 1 100/04.) €I. 59., 60. i 61.

Unutar obuhvata plana nisu evidentirana podrucja na kojima bi se mogla pojaviti klizi$ta, pa se
planom ne propisuju mjere zastite od klizanja tla.
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