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STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.8
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kolag, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

Temeljem ¢lanka 51. ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
donosi se slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU

GLAVNOG PROJEKTANTA

ZAHVAT: ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI,
na k.¢.br. 3499/427 (objekt) | DIO 3499/863 (okolis), k.o. Ledenice

INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT
BR. PROJEKTA: GP-20/12-02
imenuje

MARINA KOLAC, dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt u ,STUDIO BIGA® j.d.o.o.,
za projektiranje, stru¢ni nadzor i vjeStaCenje, OtoCac, Forti¢ka 17,

IMENOVANA JE ODGOVORNA DA PROJEKT UDOVOLJI ZAHTJEVIMA ZAKONA O

PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI.
IMENOVANI DJELATNIK ISPUNJAVA ODREDBE ZAKONA O GRADNJI, A TO SU:

- rjeSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera arhitekture pod rednim brojem 3792,

MARINA KOLAC ima pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlastena arhitektica”;
- polozen strucni ispit.

INVESTITOR:

Otocac, Ozujak 2021.



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.9
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

Temeljem ¢lanka 51. ZAKONA O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 i 39/19)
STUDIO BIGA j.d.o.o., OtoCac, Forti¢ka 17 obavlja poslove projektiranja i donosi
slijedece:
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
kojim se za projektanta na izradi

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

ZAHVAT: ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI,
na k.¢.br. 3499/427 (objekt) | DIO 3499/863 (okolis), k.o. Ledenice

INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI PROJEKT
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02
imenuje

MARINA KOLAC, dipl.ing.arh.,
ovlasteni arhitekt u ,STUDIO BIGA® j.d.o.0.,
za projektiranje, stru¢ni nadzor i vjeStaCenje, OtoCac, Forti¢ka 17,

IMENOVANA JE ODGOVORNA DA PROJEKT UDOVOLJI ZAHTJEVIMA ZAKONA O
PROSTORNOM UREDENJU | GRADNJI.

IMENOVANI DJELATNIK ISPUNJAVA ODREDBE ZAKONA O GRADNJI, ATO SU:

rieSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera arhitekture pod rednim brojem 3792,

MARINA KOLAC ima pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlastena arhitektica”;

- polozen struéni ispit.

Direktor:

MARINA KOLAC, dipl.ing.arh.

BIGA

.d.0.0. Fortitka 17,53 220 0TOCAC

Otocac, Ozujak 2021.



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.10
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

Temeljem odredbi ¢lanka 128. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18 i 39/19), daje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S PROSTORNIM PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je glavni projekt oznake GP-20/12-02 izraden od tvrtke STUDIO
BIGA j.d.o.0. iz OtoCca, Forticka 17, za zahvat u prostoru:

ZAHVAT: ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI,
na k.¢.br. 3499/427 (objekt) | DIO 3499/863 (okolis), k.o. Ledenice

uskladen sa sliede¢im prostornim planom:
- PROSTORNO(} PLANA UREDENJA GRADA NOVI VINODOLSKI
(Sl. novine PGZ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)

te posebnim zakonima i propisima:

- Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 20/2017, 114/18, 39/19)

- Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Pravilnika o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

- Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje (NN 78/15)

- Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u gradevinarstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15)

- Zakona o zastitina radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakona o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 20/2017)

- Zakona o zastiti okoliSa (NN 80/13)

- Zakona o zastiti prirode (NN 80/13)

- Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08,87/09)

- Zakona o vodama (NN 153/09)

- Zakona o normizaciji (NN 163/03)

- Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14)

- Zakona o komunalnom gospodarstvu ( 26/03 (proc€is¢eni tekst), 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,147/14)

- Zakona o zastiti i spasavanju, (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

- Zakona o sanitarnoj inspekciji, (NN 113/08, 88/10)

- ostalim zakonima, propisima, pravilnicima i normama koje se primjenjuju u

projektiranju
PROJEKTANT:
Marina Kolac, dipl.ing.arh., A 3792
U Otoécu, Ozujak 2021. MARINA KOLAZ C]\
dipling.arh.
A | OVLASTENAARHI

L) A 3792 i\ ;’\\\\TIN



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.11
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.
PRILOZI

- Uporabna dozvola za postojecu gradevinu

- lzvadak iz katastarskog plana



.....
.....
N B4

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

Ispostava Crikvenica

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000023

URBROJ: 2170/1-03-02/8-21-0004

Crikvenica, 18.03.2021.

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Ispostava Crikvenica, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio investitor
GRAD NOVI VINODOLSKI, HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, OIB

40046437733, izdaje

UPORABNU DOZVOLU
ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE

I.  Utvrduje se da je:
— gradevina javne i druStvene namjene, 3.b skupine
na katastarskoj(im) Cestici(ama) broj 3499/427 k.o. Ledenice (Klenovica), izgradena(e) prije
15. veljaCe 1968. godine.

Il.  Podaci o gradevini
= dimenzije gradevine:
— tlocrtne dimenzije 5,28 x 3,68, visina 2,40 m , povriina 19 m2
= nacin smjestaja na Cestici:
— gradevina javne i druStvene namjene je na medama parcele 3499/2 - ugradena
gradevina sa dva vidljiva procelja przemnae etaZe
lll. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.

OBRAZLOZENJE
Investitor, GRAD NOVI VINODOLSKI, HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1,

OIB 40046437733, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 18.02.2021. godine izdavanje
uporabne dozvole za gradevine izgradene prije 15. veljate 1968. godine za gradevinu(e) iz

tocke I. izreke.
U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

- drzavna snimka iz zraka u€injenu prije 15. veljate 1968.godine druga odgovarajuca
sluzbena kartografska podloga DGU drugi dokazi (oCevid, vjestvo, svjedoci, raduni i

sli¢no)
utvrdeno je da je gradevina iz tocke |. izreke ove dozvole izgradena prije 15. veljace 1968.
godine.

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000023, URBROJ: 2170/1-03-02/8-21-0004 1/2 ID: P20210218-616044-Z18
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regqulation), a isti je vidijiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https:/iwebgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucden za LTV,



Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 184. Zakona o gradnji, te je odlu¢eno
kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole placena je u iznosu od 0,00 kuna na
racun broj HR7424020061800008005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
(Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema ¢&lanku 8. Zakona o upravnim pristojpama
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se izjaviti zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom
preporu¢eno. Na Zalbu se placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom|broju 3. Uredbe o

tarifi upravnih pristojbi. //j?x A HA
; :;..5\. v \_ L7

DOSTAVITI: ) 5s
@elektroniéku ispravu putem elektroni¢kog sustav (‘httpsl/dozvglif ipu.hr), te ovjereni
ispis elektronicke isprave putem poste adlang- g

— GRAD NOVI VINODOLSKI
HR-51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

= spis elektronitke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:
= elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— PUK Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Crikvenica
HR-51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000023, URBROJ: 2170/1-03-02/8-21-0004 2/2 ID: P20210218-616044-Z18
Ova elektronic¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



29/03/2021 Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija

ot

e

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 500
Izvorno mjerilo plana 1:2880

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel

NESLUZBENA VERZIJA

K.o. LEDENICE, 302660
k.¢. br.: 3499/427

Datum ispisa: 29.03.2021

7



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.12
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

B. TEHNICKI DIO



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.13
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.14
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.
1.1. UVOD

Na zahtjev investitora, Grad Novi Vinodolski, izvrSena je izrada tehnicke
dokumentacije GLAVNI PROJEKT muzeja ribarstva u Klenovici, koji se nalazi u gradevini
starog ribarskog spremista u centru Klenovice, na k.C.br. 3499/427, katastarska opcina
Ledenice. Dio k.C.br. 3499/863 Cini neposredan okoli§ gradevine i takoder je u podrucju
predvidenog gradevinskog zahvata.

1.2. LOKACIJA ZAHVATA

Predmetna gradevina nalazi se u centru mjesta Klenovica, uz morsku rivu, na
k.C.br. 3499/427, k.o. Ledenice. U podrucju zahvata je dio parcele k.€.br. 3499/863 kao dio
neposrednog okoliSa predmetne gradevine. Parcelu oznake 3499/863 Cine prometnice
Ribarska obala i Velebitska ulica.

Gradevina je prizemnica gradena od betonskih zidova i armiranobetonskog ravnog
krova, jednostavnog oblikovanja. Smjestena u zelenoj zoni i denivelaciji izmedu javnih
povrsina mjesne rive i ulice Ribarska obala.

1.3. SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI

Gradevina jednostavnog oblikovanja smjeStena je na parceli 3499/427 (na
medama), povrSina parcele tj. gradevine iznosi 19 m2. Parcela koja Cini neposredan okolis
gradevine i ulazi u podrucje zahvata uredenja k.C. 3499/863 dio je javnih povrSina i ulica
Velebitska i Ribarska obala.

Zahvat koji saCinjavaju spomenute parcele povezan je s okolnim javnim kolnim i
pjeSackim povrSinama kojima se pristupa predmetnim parcelama. Gradevini se pristupa
putem upustenog trga u nivou prizemlja gradevine. Na prostor trga dolazi se putem
postojecih pristupnih stepenista na terenu.

1.4.  ZAHVAT, VELICINA | NAMJENA

Namjena gradevine je muzejski prostor: Ribarska kuc¢a u mjestu koje je
tradicionalno ribarsko mjesto s dugom tradicijom ribarenja.
Ukupno podrucje zahvata koje uklju€uje gradevinu i okoli$ iznosi 133 m2.

Projektant:
Marina Kolac, dipl.ing.arh. A 3792
Otocac, Ozujak 2021. MARINA KOLAZ (J\
dipling.arh.
A | OVLASTENAARHI

71 A 3792 WN\:\‘)\N
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2. TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA
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2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Na zahtjev investitora, Grad Novi Vinodolski, izvrSena je izrada tehniCke
dokumentacije Glavni projekt za adaptaciju i uredenje muzejskog prostora ,Ribarska kuca“
u Klenovici i uredenje neposrednog okolisa.

2.2. LOKACIJA ZAHVATA

Naselje Klenovica, Grad Novi Vinodolski
k.C.br. 3499/427 k.o. Ledenice — GRADEVINA
dio k.€.br. 3499/863 k.o. Ledenice — OKOLIS

2.3. POMORSKA BASTINA

Zivot stanovnika Klenovice oduvijek je vezan uz more. Glavna zanimanja bila su
ribarstvo i pomorstvo, uz zidarstvo i stoCarstvo, sve do 60-ih godina 20. stolje¢a. Tome je
pridonijela konfiguracija terena s mjestimiCnim izvorima slatke vode u moru, Sto pogoduje
razvoju flore i faune pa je zona bogata ribom.

Lov na tune proSlosti je bio najvazniji naCin ribolova ovog podrucja sve do 1963.
God., kada tunolovke-stajacice prestaju s radom.

Pomorska bastina dio je kulturno-povijesne bastine koji obuhvaca materijalnu i
nematerijalnu bastinu na podrucjima ribarstva, pomorstva i tradicijske brodogradnje. U tom
smislu, turistiCki proizvod pomorske bastine moze se smatrati dijelom kulturno-turistickog
proizvoda.

2.4. RIBARSKA KUCA U KLENOVICI
2.4.1. POVIJEST | KONTEKST

Prvi klenovarski ribari odlazili su na noéni lov pomocu ferala na drva. Godine 1910.
klesar Franjo Cvitkovi¢, po povratku iz Amerike, s bratom lvom kupuje veliku barku-
ribaricu, dvije barke svje€arice, mrezu migavicu i ostali mali ribarski alat, te osnivaju
ribarsku zadruga Udarnik (1920.), Sto se smatra zaCetkom modernog ribarenja u Klenovici.
Prateci inovacije i nove tehnologije u ribarstvu, 1936. se nabavlja mreza plivarica, najbolja
mreza za lov papalina i skuSa, koju je izradio jo§ 1909. godine poznati crikvenicki
poduzetnik i organizator ribolova lvan Skomerza.

Pamti se da je u jesen 1943. godine ulovljeno 4000 komada tuna tezine 3-5 kg
odnosno ukupno 15.000 kg tune, $to se smatralo rekordnim ulovom.

Prvi motorni brodi¢ Lidija, nabavljen je osnivanjem zadruge Udarnik, potom
Jablanac (kasnije Zlatac), nabavljen je 1947. godine, a nakon njega Lastovo (kasnije
Oliga), zatim Iglun 1956, Iverak 1966 te nakon njega Bentos. Brodovi se opremaju
ehosonderima za praéenje jata riba i novim mrezama i uredajima. 1970. nabavlja se veliki
brod Osorsc¢ica, a 1977. godine Nautika. Sve se CeSCe izlazi na ribarenje na otvoreno
more. Tadasnjih godina se ulov po brodu kretao oko 50 vagona.
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Ribarska kucicu koristili su mjesni ribari, ¢lanovi Zadruge Udarnik.

Na podvige klenovarskih ribara podsje¢a i spomenik ribaru u centru Klenovice koji
je napravljen prema liku ribara Nikice Cvitkovica koji je joS za zivota postao lokalna
legenda.

2.4.2. PLAVAVRPCA | “GALEB”

Ribarima Klenovice dodijeljena je Plava Vrpca Vjesnika i skulptura “galeba” za
spasilacke pothvate u Podvelebitskom kanalu u noci s 4. na 5. srpnja 1982. godine kada je
spaSeno 17 osoba te za mnoge akcije pri spaSavanju ljudi i imovine na moru po
nevremenu.

Statua “galeb” i plava lenta (vrpca) izlozeni u stalnom postavu ribarske kuce.

2.4.3. RIBARSKA KUCA KAO INTERPRETACIJSKI PROSTOR

Adaptacijom i opremanjem ribarske kuce Zeli se stvoriti interpretacijski prostor, koji
¢e objediniti i na zanimljiv nacin prezentirati materijalnu i nematerijalnu pomorsku bastinu,
u prvom redu ribarstvo.

Ovim projektom oCuvat ¢ée se gospodarska kucica, valorizirati sama lokacija,
promovirati ribarstvo, oCuvati uspomene i legende iz povijesti, te stvoriti novi dozivljaj za
posjetitelje.

Ribarska kuca zamiSljena je kao mali muzej posvecen ribarstvu i pomorstvu, a
prezentirat Ce i interpretirat sljedece:

¢ Ribarski alat: U ribarskoj kuci izlozit ¢e se ribarski alati: veslo (3m); feral — svjetlo za
lignje (50 cm); mreze (metara po potrebi, koliko prostor dozvoli); konopi (razne
veli€ine); osti (5 m ali mozZe se skratiti i prilagoditi prostoru; sak (2m), i dr.;

e Statua Plava vrpca Vjesnika i plava vrpca;

e Makete tunere i brodica;

e Stare fotografije - prikazuju Zivot stanovnika Klenovice, poznate ribare, zadrugu,
brodove, ulove (kroz multimedijalni prikaz);

e Povijesni prikaz, priCe i legende (kroz multimedijalni prikaz);

e Tradicijska prehrana i klenovarske (ribarske) noci (kroz multimedijalni prikaz);

2.5. SVRHA PROJEKTA ,,ADAPTACIJA RIBARSKE KUCE KLENOVICA*
Projekt je osmiSljen u svrhu zastite i promocije ribarstvene i pomorske bastine te

stvaranje novih turistickin sadrzaja, sukladno uvjetima FLAG NatjeCaja http://lagur-
tunera.hr/wp/wp-content/uploads/2020/10/Tekst-natjecaja-B.1.1.-.pdf.
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2.6. VELICINA | NAMJENA

Tlocrt osnovnog dijela gradevine javne namjene je pravokutnik maksimalnih
vanjskih dimenzija 5,29 m X 3,68 m. Gradevinska bruto povrSina jednaka je tlocrtnoj
povrsini i iznosi 19 m2. Oblik i veliCina gradevne parcele te smjestaj gradevine na parceli
prikazani su na situaciji u MJ 1:100. Neto povrsina iznosi 14,14 m2. U interijeru je jedna
prostorija izlozbene namjene.

PovrSina ukupnog zahvata (kuc¢a i okoli§) izmosi 133 m2. Trg ispred gradevine
muzeja ribarstva je polivalentne namjene. Dio je javnog prostora i pjeSackih povrSina, dio
trga koristi se kao povremena terasa lokala, sluzi okupljanju ispred muzejskog prostora.
Prostor tradicijskog perilista uz ribarsku kucu ograduje se i Cuva. Svi vanjski prostori imaju
polivalentnu namjenu, za postavljanje vanjski dio postava izlozbi, kao vanjska
predavaonica, mjesto sastajanja i zadrZavanja ali i proSirenje javnog prostora.

2.7. KONSTRUKCIJA | MATERIJALI - POSTOJECE STANJE

Predmetna gradevina je izgradena je od betonskih zidova i ravnog
armiranobetonskog krova s plitkom krovnom istakom. U gradevinu se ulazi putem
dvokrilnih drvenih vrata. Jedini prozor je vrlo malih dimenzija, sluzi ventilaciji. Prozor vecih
dimenzija na zapadnom procelju je zavoren (zazidan).

Gradevina je u derutnom stanju i trazi sanaciju radi spreCavanja daljnjeg
propadanja, a obzirom ¢e se u nju smjestiti muzejski postav i sofisticirana tehni¢ka oprema
i namjestaj potrebno ju je kompletno obnoviti.

2.8. PREDVIDENI ZAHVATI

Ureduje se postojeCa gradevina koja je sluzila kao spremiste ribarskog pribora i kao
takva pogodno smjestena uz mjesnu rivu.

Interijer gradevine opremiti Ce se izlozbenim stolovima / vitrinama na kojima ¢e se
izlagati ribarski alat, mreze, uporabni predmeti, makete plovila i sl. Na zidovima ¢e se
postaviti paneli za dio izlozbe koji ¢e ukljuciti stare fotografije i sl. Osim na predvidenim
povrSinama za stalni i povremeni postav na dio zida ili stropa biti ¢e mogucée fiksirati dio
pribora kao npr. ribarske mreze i vrse.

Predviden je sistem rasvjete koji je modularan i promjenjiv, upotrebom linijskih
reflektora.

Urediti ¢e se vanjske povrSine oko gradevine. Formira se trg s klupama i
Zardinjerama. ProsSiriti ¢e se dio nogostupa uz prometnicu tako da ¢e postati dijelom
vizualne cjeline zahvata. ProSirenje nogostupa pruza moguénost zadrzavanja prolaznika
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prolazeci pored muzeja i trga i pogled na muzejski trg iz perspektive ulice. Oplociti ¢e se
muzej, trg, proSirenje nogostupa, pristupna stepenista te dio plohe uz kanal s vodom.

Predvidena je ograda na svim povrSinama sa znaCajnom denivelacijom hodne
plohe. Ograda se izvodi u izgledu kontinuiranog rukohvata bijele brodske ograde.
Zardinjere u kombinaciji s klupama pruzaju tampon zonu izmedu trga i okolnih
javnih povrsina.
Predvidena kamena podna obloga predvidena je u svim projektiranim vanjskim i
unutarnjim prostorima.
|zmjestiti Ce se telefonski stup na uglu predmetne gradevine u podruc¢ju zahvata na
adekvatniju poziciju, prema odluci nadlezne sluzbe.

2.9. OBLIKOVANJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA
2.9.1. RIBARSKA KUCA

Kuca u eksterijeru zadrzava tradicijski izgled; kameni zid je saCuvan i ociScCen.
Ostala procelja obradena reljefnom bijelom zbukom, vrata i drveni (lazni) prozori s griljama
plave boje. Ravnha armiranobetonska krovna ploca je sanirana i zasticena ALU krovnom
konstrukcijom u padu. Krov je toplinski izoliran mineralnom vunom.

Uz tradicijsku osnovu projektirana je pergola suvremenog oblikovanja, naslanja se
na kuéu pomocéu celicnog okvira koji nosi i ,blendu” (atiku) od suvremenih plo¢astih
materijala s aplikacijom naziva i loga kuce. Blenda (atika) s natpisom od hpl plo¢a na
potkonstrukciji, sve skupa se montira na cCeliCni okvir stupova i greda koji nosi pergolu.
Naziv (slova) | logo se montiraju distancirani na blendu na kojoj su upiljeni otvori za
skrivenu rasvjetu koja osvjetljava elemente naziv | logo sa njihove zadnje strane (efekt
svijetla koje prosijava kroz hpl ploCe.

2.9.2. OKOLIS i PRISTUPNI TRG

Planirana je rekonstrukcija podnih povrSina trga, izgradnja betonske klupe s
zardinjerom koja ujedno sluzi kao barijera prema kanalu. Trg poploCen Stokanim kamenim
ploCama vecéeg formata s ugradenom decentnom podnom rasvjetom (11 podnih lampi na
cijelom potezu od ispred ribarske kuée preko terase restorana do stuba na sjeveru trga).

Uredena su pristupna stepeniSta na terenu. Ispred muzejskog prostora zardinjera
se prosiruje za prostor sjedenja (postaje klupa).

Prostor tradicijskog periliSta s izvorom pitke vode sluzio je pranju rublja. Ograduje
se ogradom u kombinaciji metalnih stupica | debelog konopa. Prostor se Cuva u izvornom
obliku, sluziti ¢e povremenim izlozbama.
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Pergola je drvena, nosivi elementi paralelni u jednom smjeru gotovo okomiti na dva
nosiva CeliCnha okvira (na krovu kuce i na Zardinjeri), ostali elementi pergole nisu nosivi
nego Ce se dijelovi upiliti i fisirati izmedu nosivih elemenata.

Predvideno je spustanje rizola uz cestu na dijelu ulaza u prostor trga ispred muzeja.

Predvidene je rjeSenje odvodnje povrSinske vode s trga u kanal.

2.10. KONSTRUKCIJA | MATERIJALI - NOVO STANJE INTERIJERA

Predvidena je zavrSna obrada poda muzeja epoxy premazom koji ¢e osim efektnog
izgleda imati karakteristike protukliznosti, hidroizolacije i jednostavno se odrzava.

Spusta se strop gipskartonskim plo¢ama s ugradbenom rasvjetom, tamno bojan.

Zidovi su zbukani i gletani, bojani u tamnu boju.

Ulazna vrata su automatska staklena vrata s timerom (koji ¢e se programirati da
otvara kada se stane ispred vrata) i aplikacijama — naljepnicama s oznakama naziva, loga
i sl. Vrata su opremljena drvenim griljama koje se otvaraju u vanji prostor.

Na zidovima se montira namjes$taj po mijeri izraden od medijapana (MDF) na
Celi€¢noj potkonstrukciji, s ugradenim multitouch LCD ekranima i apliciranim grafickim
prikazima i tekstom izloZzbe. Na kameni zid montiraju se izlo&ci ribarskog pribora i sl.

2.11. KOMUNALNA OPREMLJENOST

Gradevna Cestica ima neposredan pristup na javnu pjeSacku povrsinu na zapadnoj
jugozapadnoj strani parcele.

Gradevna Cestica je prikljuena na niskonaponsku elektro mrezu. Priklju¢ak ¢e se
rekonstruirati. Novi prikljucni ormar smjestiti ¢e se na juznoj fasadi objekta.

Izmjesta se drveni telefonski stup iz samog ruba (zida) kuéice na povoljniju lokaciju.

2.12. INSTALACIJE U GRADEVINI

2.12.1. GRIJANJE
U gradevini nije predvidena instalacija grijanja.

2.12.2. HLABENJE
Predvideno je hladenje putem inverterske klime; unutarnja jedinica na sjevernom
zidu, vanjska na isto¢nom. Klimatizer beSumni crne boje, smjeSten pod stropom.

2.12.3. VENTILACIJA

Ventilacija je prirodna, prozraCivanje putem otvaranja ulaznih vrata i prozora u
gornjoj zoni na juznom zidu. Prozor otklopni, u interijeru skriven Slicanom prostrujnom
MDF maskom.
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2.12.4. RASVJETA

Predvidena je instalacija rasvjete izlozenih predmeta linijskim (pomicnim) spot
lampama na vodilici. Predvidene su i dvije stropne ugradbene lampe. Predvidena je
indirektna linijska rasvjeta namjestaja i izlozbenih panela.

U eksterijeru je projektirana reflektorska rasvjeta na sjevernom i zapadnom
proCelju u gornjoj zoni (ispod blende), predvidena je reflektorska rasvjeta gornje zone
pergole, lampe se montiraju na stupove pergole. Predvidena je rasvjeta naziva i loga
ribarske kuée unutar blende (prosijava kroz Sliceve u hpl ploCi blende). Predvidena je i
bocna indirektna rasvjeta betonske klupe ispred ribarske kuce.

2.12.5. GLAVNI RAZVODNI ORMAR
GRO (maska tamne boje) s odvojenim strujnim krugovima za svu projektom
predvidenu elektroinstalacijsku opremu, smjestiti ce se na zapadnom zidu uz ulazna vrata.

2.12.6. KOMUNIKACIJSKI ORMAR
Komunikacijski ormar (maska tamne boje) za predvidene kontrolne sustave kao
Sto su ulazni uredaji, zasloni, raCunala, smjestiti Ce se na zapadnom zidu uz ulazna vrata.

2.12.7. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
Elektricne instalacije niskog napona prikljuCene su prema preporuci HEP-a.
Predmetna zgrada je prikljuCena na elektroenergetsku mrezu.

Predmetna gradevina ima elektrotehniCke instalacije jake i slabe struje.
ElektrotehniCke instalacije jake struje sadrzavat ¢e sljedece vrste instalacija:

- PrikljuCak gradevine na NN mrezu i mjerenje potrosnje elektricne energije

- Glavni razdjelnik gradevine

- NN podrazvod unutar gradevine

- Elektricne instalacije troSila snage u gradevini (klima)

- Elektricne instalacije opce rasvjete u gradevini

- ElektriCne instalacije sigurnosne i protupanic¢ne rasvjete u gradevini

- Instalacije uzemljenja (zdruzeno zastitno uzemljenje i zastita od munje)

- Instalacije izjednacenja potencijala metalnih masa i dopunskog izjednacenja potencijala
metalnih masa

ElektrotehniCke instalacije slabe struje sadrzavat ¢e sljedece vrste instalacija:

- Instalacije strukturnog kabliranja (telefonija i LAN mreza).
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2.13. ELEMENTI ZASTITE OD POZARA

Predmetna gradevina se svrstava u podskupinu ZPS 2 jer je dijelom ugradena, ima
svega jednu nadzemnu etazu i sadrZe svega jednu prostoriju neto povrSine 14 m2 u kojoj
je moguce istovremeno primiti maksimalno 10 korisnika.

Vatrogasni pristup omoguéen je s dvije duze strane gradevine, preko pristupnih
prometnica i kolnih povrSina. PovrSina za operativni rad vatrogasne tehnike, osigurana je u
sklopu okolnih prometnica, minimalne Sirine 5,50 m i minimalne duzine 11,0 m. Pristupne
povrsine do gradevina kao i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u jednoj ravnini
imaju nosivost od 100 kN/os.

Gradevina se Stiti ugradnjom sustava panik rasvjete i vatrogasnim aparatom.

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se slijedeci prikaz
primijenjenih propisa i mjera zastite od poZara koji se mora izvodac radova pridrzavati kod
izrade instalacija:

Na elektricnim instalacijama mogu se pojaviti slijedeée opasnosti:

- od preopterecenja i kratkog spoja
- od elektricnog udara (dodir dijelova pod naponom)
- atmosferskog praznjenja, statickog elektriciteta.

U cilju izbjegavanja tih opasnosti poduzeto je slijedece:

- Zastita od direktnog dodira izvedena je zastitnim izoliranjem dijelova pod naponom -
tj. upotrebom izolirane el. opreme, te postavljanjem el. opreme u odgovarajuéa kucista.
- Svi vodovi su imaju PVC izolaciju (tipa NYY, PP-Y,P)

- Mehanicka zastita kabela i vodova predvidena je polaganjem kabela pod Zbuku i
betonski pod i zemljani rov upotrebom odgovarajuéeg instalacionog materijala savitljivih
el. instalacijskih cijevi.

- Razvodni ormari izvedeni su s odgovaraju¢im PVC i metalnim kucistima

- Razdjelnice e biti opskrbljene jednopolnim i strujnim shemama iz ovog projekta i
shemama proizvodaca tehnoloSke opreme, oznakama i naljepnicama o opasnosti od el.
struje i mjeri zastite od el. udara

- Svaki strujni krug moguce je odvojiti od napona

- Elementi el. instalacija su odabrani i ugradeni tako da je uz pravilno koristenje i
odrzavanje otklonjena opasnost od pozara

- Od kratkog spoja i preoptereéenja vodici i kabeli su §ticeni automatskim osigura¢ima-
prekidaCima,

- Izbor opreme i zastitnih mjera izvrSen je prema vanjskim utjecajima

- Za slu€aj nestanka napona mreze predvidena je ugradnja instalacija protupani¢ne
rasvjete u poslovnom prostoru, svjetiljke "protupani¢ne” rasvjete opskrbljene su vlastitim
izvorima napajanja (za trajanje od min 0,5h).

- Zastita od statiCkog elektriciteta, i njime izazvanih pozara, izvedena je povezivanjem s
uzemljivaem metalnih masa gradevine u kutiji glavnog uzemljenja
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- Nakon izvodenja elektroinstalacije nuzna je provjera istih prema odredbama propisa i
ovog projekta o ¢emu se moraju izdati odgovarajuca uvjerenja.

Temeljem navedenog moze se zakljuciti da instalacije gradevine u normalnim uvjetima
rada nece predstavljati izvor opasnosti od pozara.

Aparat za gaSenje poZara

Broj vatrogasnih aparata odreduje se sukladno propisima o izboru i odrzavanju
vatrogasnih aparata.

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 111/11 i 74/13) prostor se
razvrstava u prostor niske pozarne opasnosti, a moguci su pozari razreda A.

Vatrogasni aparat mora biti smjeSten na uocljivom mjestu, na visini cca 1,2 m.

U interijeru ribarske kuce Ce se postaviti 1 aparat tipa S(P)-6 proizvodaca Pastor ili
nekog drugog proizvodaca sli¢nih osobina.

2.14. MJERE ZASTITA NA RADU

Prema odredbama Zakona o zastiti na radu, projektant je pri projektiranju
gradevine namijenjene za rad u ovom glavnom projektu primijenio odgovarajuce propise
zastite na radu.

Investitor je obvezan primjenjivati op¢a nacela prevencije i pravila zastite na radu u
svim fazama projektiranja i pripremi projekta kada se odlu€uje o oblikovnim, tehnickim,
tehnoloskim, odnosno organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale razliCite
aktivnosti ili faze rada.

Projektiranjem prostora i odabirom kvalitete materijala koji se predvidaju
omoguceno je da u toku eksploatacije objekta trajno bude osigurano:
- stabilnost objekta u odnosu na statiCka i dinamiCka opterecenja s obzirom na
tehnoloSke procese rada,
- stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske uvjete,
- odvodenje atmosferskog taloga,
- odvodenje difuzne pare iz prostora,
- za$titu od pozara i eksplozije,
- odvodenje Stetnosti nastalih u procesu rada,
- provjetravanje prostorija,
- danje svjetlo,
- toplinsku zastitu,
- zvucénu zastitu,
- za$titu od vibracija,
- sigurnost kretanja osoba.

U eksploataciji objekta mjesta rada biti ¢e trajno osigurana i opskrbljena s
odgovarajucom opremom za gasenje pozara, vatrogasnim aparatima. Oprema za
gasSenje postaviti Ce se na lako dostupno mjesto (na juznom zidu uz ulaz), a njihova
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opremljenost za upotrebu je propisana standardima. Oprema cCe biti oznaCena znakovima
u skladu s vazecim propisima, a znakovi Ce biti trajno postavljeni na odgovaraju¢im
mjestima.

Vrata na evakuacijskom putu biti ¢e primjereno oznacCena.

2.15. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Predvideni zahvati nemaju utjecaja na nosive konstrukcije postojeCe gradevine.
Zahvat je projektiran na nacin da predvidiva djelovanja tijekom gradenja i uporabe ne
prouzroce:

* ruSenje gradevine ili njezina dijela

 deformacije nedopustena stupnja

» oStecenja gradevnog sklopa ili oprema zbog deformacije nosive konstrukcije
* nerazmjerno velika oSte¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

2.16. HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Izvoditelj radova na gradevini u obavezi je pridrzavanja svih odredbi o izgradnji
gradevine, i mora ukloniti sav otpadni i drugi materijal na odlagaliSte koje ¢e adekvatno
zbrinuti nastali otpad.

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i
zivotni okoliS. Svi primijenjeni materijali su ispravni i u skladu sa vaze¢om zakonskom
regulativom.

Kod sanacije gradilista i okoliSa potrebno je narocitu paznju posvetiti slijedecem:

- popraviti, urediti i ocCistiti povrSine i prometnice koje su se Kkoristile tijekom
izgradnje gradevine i okoliSa,

- demontirati barake, spremista, skladista i slichu opremu koja je koriStena tijekom
gradenja i odvoz kompletne opreme i alata na mjesto koje odredi viasnik,

- dovesti u prvobitno stanje rezim odvoda povrSinskih voda, ukoliko projektom nije
drukdije predvideno,

- sanirati susjedne povrsine i objekte ukoliko su oSteéene tijekom izgradnje, te
dovodenije istih u prvobitno stanje, ukoliko projektom okoliSa nije drukgije predvideno,

- gradivo, oprema i gradevni proizvodi su odabrani i potrebno ih je odrzavati tako
da zbog kemijskih, fizikalnih i drugih utjecaja ne moze doc¢i do opasnosti, smetnji, Stete ili
nedopustivih ostec¢enja pri koriStenju gradevine.

2.17. ZBRINJAVANJE OTPADA | UREDENJE PARCELE

Kod izvodenja radova sav gradevinski materijal deponirat ¢e se unutar gradevne
Cestice. Gradevni otpad nastao izgradnjom sortirati ce se prema grupi gradevnog otpada
“‘SUHO SORTIRANJE” na samom gradilistu. Tako sortiran gradevinski otpad odvozi se u
reciklazno dvoriste — deponiju gradevinskog materijala uz prethodni ugovor sa vlasnikom
reciklaznog dvorista.
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2.18. PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA GRADEVINE
I UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Predvida se da se tijekom koristenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima
(beton, opeka, drvo, lim), uz adekvatno odrzavanje, nece ugroziti njena trajnost, niti
stabilnost tla na okolnom zeml;jistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razli€ita djelovanja nece
prouzroCiti deformacije dijelova zgrade u nedopustenom stupnju, oStec¢enja gradevinskog
dijela ili opreme, a u sluCaju pozara ocCuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom
odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom.

Svi dijelovi gradevine izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zasticeni
su ugradbom u manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije redovito odrZavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne
izvedbe slijede¢ih zavrdnih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i
krovopokrivacki radovi, zavrSne podne i zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom
navedenih radova bitno ¢e se smanjiti moguce Stete i troSkovi odrzavanja.

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opSava te
utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opSava i otkloniti

oneciS¢enja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske
zavrSetke obradene silikonskim kitom.

Prozorske klup€ice i limarske okapnice, s kojih ¢e se eventualno pojaviti tragovi
curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti. Provoditi redovito premazivanje vanjskih
bravarskih elemenata (ograda i sl.). Potrebno je provoditi redovitu kontrolu
elektroinstalacija u propisanim vremenskim razdobljima.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine predvideni vijek trajanja je 100 godina.

Glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta:
Marina Kolac, dipl.ing.arh. A 3792

MARINAKOLAE
Otoc&ac, Ozujak 2021. S
OVLASTENA ARHI
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3. ISKAZ POVRSINA | OBUJMA
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3.1. ISKAZ POVRSINA

Bruto povrSina gradevine (GBP) = 19 m2 - ostaje nepromjenjena

Neto povrSina gradevine = 14,14 m2

REKAPITULACIJA GEOMETRIJSKIH VELICINA
GRADEVINE
TLOCRTNA POVRSINA m2
St 19,0
(projekcija)
Y m2
NETO POVRSINA 14,14
GRABDEVINSKA BRUTO m2 190
POVRSINA ’
m3
OBUJAM 47,50

3.2. [ISKAZ OBUJMA

Obujam gradevine izraCunat je prema “Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine
gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa” ( NN 15/19 ).

Obujam gradevine = 47,50 m® - ostaje nepromjenjen

Otocac, ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAZ (]\
Marina Kolag¢, dipl.ing.arh. OVLASTENA ARHI
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4. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA
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4.1. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

GRADEVINSKA VRIJEDNOST SVIH POTREBNIH RADOVA (Gv)

Vrijednost predmetnih radova procjenjuje se
naiznos :

(L.’;;;’.i';?,_a) 500,000,00 kn.

Otocac, Ozujak 2021.
GLAVNI PROJEKTANT: MARINA KOLAE (]\
. v . . ipling.arh.
Marina Kolac, dipl.ing.arh
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE GRADEVINE
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Projektirani vijek uporabe gradevine - 100 godina uz redovito odrzavanje,
konstrukcije 100 godina; za pokrov, opSave, razdjelne zidove, zavrSne obrade podova i
stropova te instalacije 40 godina.

Uvjeti za odrzavanje gradevine - propisane mjere odrzavanja prema ZOG-u (cl. 150,
151 i 152) i pripadaju¢éem mu Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

Kontrola konstrukcija svakih 10 godina, s izvjeS¢em o tome, te obvezne godisSnje
kontrole a po procjeni i ¢eSce ostalih djelova. Popravci prema rezultatima nalaza u
pregledima.

Potrebno je kontinuirano praCenje i odrzavanje krovnih ploha, limarije, procelja,
elemenata prozora i vrata kako bi se kontrolirao utjecaj atmosferilija na gradevinu.

U okviru odrzavanja gradevine predvida se i odrzavanje okoliSa, raslinja i zastite
ograde te tijekom uporabe okoli$§ odrzavati urednim i Cistim.

Redovito odrzavanje obuhvaca: CiS¢enje odvoda, kiSnih reSetki, vodolovnih grla,
dimnjaka, septiCke jame, zamjena pokrova, popravak fasade, antikorozivnha zastita
bravarije, liCenje unutradnje stolarije, CiSCenje i premazivanje vanjske drvene stolarije,
licenje zidova i stropova, zamjena podnih obloga, zamjena i popravak stolarije, popravak
krova, zamjena brava i kvaka, odrzavanje rasvjeta, utiCnica i osiguraca, redoviti servis
uredaja i instalacija.

Nuzni popravci obuhvacaju: sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova,
greda, temelja i medukatnih konstrukcija, sanacija dimnjaka, krovova, klizista.

Hitni popravci obuhvacaju: kvar na instalacijama, dimnjaku, krovu, naru$ena
statiCka stabilnost, otpadanje djelova balkona i procelja.

ZOG - ODRZAVANJE GRADEVINE

Clanak 150.

(1) Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZzavanje.

(2) Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijjekom njezina
trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u
gradevini.

(3) U slucaju ostecCenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi,
okoli§, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik
gradevine duzan je poduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu
opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.

Clanak 151.

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede
gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevine i druge slicne strucne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba
koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti
osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.
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Clanak 152.

(1) Uvjete za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini te nacin
ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar
pravilnikom.

_ Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

(2) Pitanja odrzavanja gradevina koja nisu uredena ovim Zakonom ureduju se posebnim
zakonom.

_ Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14)

Otocac, Ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAZ (]\
Marina Kolag¢, dipl.ing.arh. OVLASTENA ARHI
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6. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA
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TEMELJNI ZAHTJEVI za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju
gradevine:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i
uporabe ne mogu dovesti do:

- ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

- oS8teéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine moze biti zajamc&ena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za
higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka
trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleniCkih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

- emisije opasnog zracenja

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku
vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili tekuceg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline,
elektriCni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevina je projektirana vodedi
racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

gradevina je projektirana tako da buka koju zamjec€uju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.
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Nalaz i miSljenje te atestiranje zvu€ne izolacije za provodenje mjera zastite od buke,
odnosno da razina buke zadovoljava Pravilnik o najviSim dopustenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), obaviti ¢e pravne osobe
registrirane za obavljanje te djelatnosti koje imaju ovlastenje ministra, a akreditirane
su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE - Elaborat ustede energije |
toplinska zastita

gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetlienje i provjetravanje su
projektirane tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuc¢i u
obzir korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana
energetski ucinkovito, tako da koristi Sto je mogu¢e manje energije tijekom gradenja i
razgradnje.

OSTALI ZAHTJEVI

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju
zajamciti sljedece:

- ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

DOPUSTENA ODSTUPANJA U GRADENJU

Prilikom gradenja gradevine dopusteno odstupanje u odnosu na mjere odredene glavnim
projektom u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera gradevine dopusteno odstupanje do
0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog gradevinskog pravca i najmanje
udaljenosti od mede.

ISPITIVANJE ODREDENIH DIJELOVA GRADEVINE

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom
ili izvjeSCem o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za
projektiranje, gradenje i uporabu odredene gradevine duzan je osigurati investitor.
Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istrazivanja duzan povijeriti osobama
ovlastenim za obavljanje istih na temelju posebnog zakona.

Otocac, Ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAE (]\
Marina Kolag¢, dipl.ing.arh. OVLASTENA ARHI
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vaze¢om regulativom i Cini
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvodenju — nadzor i izvoditel].
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima
potvrduje se osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o gradnji (RH 153/13, 20/2017, 39/19).

Primijenjeni propisi i standardi

o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/19, 125/19)

0 Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/2017, 114/18, 39/19, 98/19)

o Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
o Tehni€ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (110/08)

o TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(03/07)

o Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11)

o TehniCki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)

o TehniCki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

o Odredba o popisu normi bitnih za primjenu TehniCkog propisa za prozore i vrata

o Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

o Tehni€ki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

o Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10i 136/12)

o TehniCki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

o TehniCki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (NN 119/09, 125/10 i
136/12)

o Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

o TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

o Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (5/10)

o Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u zgradarstvu (Sluzbeni list,
br. 49/70)

o Pravilnik za gradevinske limene elemente (Sluzbeni list, br. 14/89)

o Pravilnik o tehniCkim normama za osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija (SL
49/88)

o HRN U.N9.055 Tehnicki uvjeti za opSivanje vanjskih dijelova zgrada limom

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (SL 31/81, SL 49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90)

o Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90)

o Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Korisna optere¢enja stambenih i javnih
zgrada (HRN.C7.121)

ZA IZVODENJE ZAVRSNIH RADOVA U GRADEVINARSTVU PRIMJENJUJU SE:

1. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih konstrukcija od korozije (“Sl.
list” 32/70),

2. Pravilnik o tehnickim mjerama i normativima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i
terasa (“Sl. list” 26/69),
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3. HRN U.J6.201. Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradnju
zgrada,

4. HRN U.F2.010. Zavrdni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova,

5. HRN U.F2.011. ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova,

6. HRN U.F2.012. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
soboslikarskih radova,

7. HRN U.F2.013. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje li€ilackih
radova,

8. HRN U.F2.014. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje tapetarskih
radova,

9. HRN U.F2.016. ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova,

10. HRN U.F2.017. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje radova
pri polaganju podnih obloga,

11. HRN U.F2.018. ZavrsSni radovi u gradevinarstvu. Kiselootporna zastita u industriji.
Oblaganje keramickim ploCicama. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

12. HRN U.F2.019. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivajuci podovi,

13. HRN U.F2.020. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Plivaju¢i podovi, vlazni postupak
ugradnje.

14. HRN U.F2.022. ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
roletarskih radova,

15. HRN U.F2.023. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Plivajuéi podovi, suhi postupak
ugradnje,

16. HRN U.F2.024. Zavrdni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
izolacijskih radova na ravnim krovovima,

17. HRN U.F2.025. ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
staklorezackih radova,

18. HRN U.F2.033. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Betonske podloge za nanoSenje
monolitnih polugotovih podova na bazi sintetickih smola. Tehnicki uvjeti,

19. HRN U.F2.034. Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. lzvodenje radova pri nanoSenju
monolitnih polugotovih podova na bazi sintetickih smola. Tehnicki uvjeti,

20. HRN U.F3.010. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. PloCe podova i podnih konstrukcija
kod kausticnog magnezita. Definicija i podjela,

21. HRN U.F3.030. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Kruta plo¢a plivajue podne
konstrukcije od

kausticnog magnezita. Tehnicki uvjeti,

22. HRN U.F3.040. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Jednoslojne i viSeslojne ploCe od
kausticnog magnezita. Tehnicki uvjeti,

23. HRN U.F3.050. Zavrsni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova,

24. HRN U.F3.052. Teraco - plo€e. Tehnicki uvjeti za izradu i polaganje teraco - ploca,

25. HRN U.F3.060. Vinil - azbestne ploCe za podove.. Tehnicki uvjeti za polaganje podova,
26. HRN U.F3.070. Podovi od lijevanog asfalta. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

27. HRN U.F7.010. Prirodni kamen.. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim ploama,

28. HRN U.N9.052. Gradevinski prefabricirani elementi. Prozorska limena Kklupica.
Tehnicki uvjeti,
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29. HRN U.N9.053. Odvodnjavanje krovova i otvorenih djelova zgrada limenim
elementima. Tehnicki uvjeti,

30. HRN U.F9.054. Gradevinski prefabricirani elementi. Pokrivanje krovnih ravnina limom.
Tehnicki uvjeti,

31. HRN U.F9.055. Gradevinski prefabricirani elementi. OpSivanje vanjskih djelova zgrada
limom. Tehnicki uvjeti.

PREGLED STANDARDA | NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE | OPREMU
1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove:

- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100

- separirani agregat B.B2.010

- pijesak B.B5.030

- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020

- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052

2. Normativi za materijale za armiracke radove:
- betonski ¢elik HRN C.K6.020
- zavarene arm.mreze U.M1.091

3. Normativi za materijale za zidarske radove:

- gips HRN B.C1.030; B.C8.030; B.C8.932, HRN EN 520:2010, HRN EN 12859:2011,
HRN EN 13963:2007, HRN EN 14209:2008, HRN EN 14496:2008, HRN CEN/TR
15124:2005, HRN EN 15319:2008, HRN DIN 18181:2010, HRN DIN 18183-1:2010

- cementi B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028, HRN EN 197-1:2012, HRN EN 413-
1:2011, HRN CEN/TR 15125:2005

- vapno B.C1.02 ; B-C8.042, HRN EN 459-1:2010

- pijesak B.B8.030; B.B8.039-040

- mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002, HRN EN 998-1:2010, HRN EN 998-2:2010

4. Normativi za materijale za hidroizolaciju:
- Tehnicki uvjeti za izoliranje HRN U.F2.024
- Bitumenska traka U.M8.230

5. Normativi za materijale za toplinsku izolaciju:
- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201

6. Normativi za stolarske radove:

- stolarski radovi HRN D.E1.001 - D.E1.192

- ispitivanje D.E8.193 - D.E8.235

- okov M.K3.010 - M.K3.323, HRN EN 179:2008, HRN EN 1154:2008,HRN EN
15570:2008, HRN EN 1303:2008, HRN EN 1527:2008, HRN EN 1670:2008, HRN EN
1906:2010, HRN EN 1935:2003, HRN EN

1935/AC:2005, HRN EN 12051:2003, HRN EN 12209:2008, HRN EN 12320:2008, HRN
EN 13126-1:2012 - 13126-17:2012, HRN EN 14846:2008,HRN EN 15269-7:2009, HRN
EN 15269-10:2011, HRN EN 15269-20:2009,HRN EN 179:2008,

- furnir ploCe, iverica D.C5.001 - D.C5.044, HRN EN 300:2008, HRN EN 309:2008, HRN
EN 312:2008, HRN EN 316:2009, HRN EN 14322:2008
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7. Normativi za bravarske radove:

- opci grad.celici HRN C.B0.500

- okrugli Celici vruce valjani C.B3.021

- kvadrat.€elici vruce valjani C.B3.024

- plosnat.Celici vruce valjani C.B3.025

- Siroki pl.¢el. vruce valjani C.B3.030

- zaStita od korozie C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378;C.T7.322; C.T7.329;
C.T7.339;C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366;C.T7.371

8. Normativi za staklarske radove:
- staklarski radovi HRN U.F2.025
- staklo B.E8.092

- staklarski kit H.C6.050

9. Normativi za keramicarske radove:

- keramicarski radovi HRN U.F2.011,

- keramicke ploC¢ice HRN EN 14411:2008, HRN EN 15285:2008,HRN EN ISO 10545-
1:2001- 10545-16:2001

- zidne plocice B.D1.300-302; B.D1.334-335

- podne ploc€ice B.D1.305-306; B.D1.310 i 320,HRN EN 13747:2010, HRN EN 13748-
1:2004,HRN EN 13748-2:2004,

-ljiepila HRN EN 12004:2008

10. Normativi za limarske radove:
- limarski radovi HRN U.N9.052-055
- bakreni lim

11. Normativi za soboslikarske radove:
- soboslikarski radovi HRN U.F2.012
- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100

12. Normativi za kamenarske radove:

- prirodni kamen HRN U.F7.010, HRN EN 1922:2001, HRN EN 1926:2008, HRN EN
12057:2005-HRN EN 12059:2012, HRN EN 12326-2:2011, HRN EN 12371:2010, HRN
EN 12372:2008, HRN EN 12440:2008, HRN EN 13373:2003, HRN EN 14617-1:2008-
HRN EN 14618:2010, HRN EN 15285:2008, HRN EN 15388:2008, HRN EN 771-5:2011,
HRN EN 771-6:2011

Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti rada kontrole predvidene za predmetni tip gradevine su:

o Neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju
evidentirati i usuglasiti s projektom

o Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehni¢koj dokumentaciji

o Neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala i postupaka ugradnje

o Kontrola mjera i kontrola odstupanja

o Medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a Sto se evidentira zapisnikom
0 preuzimanju
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o Cuvanje svih dokumenata izvedbe
o Pripreme za tehnicCki pregled i priprema zapisnika o zavrsnoj kontroli

Osiguranje kvalitete

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim
pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i ispravama ukljuCujuci i zavrsni izvjeStaj o
pregledu dokazuje se osiguranje kvalitete izvedenog objekta.

Gradevina ¢e se moci pocCeti koristiti, nakon Sto investitor nadleznom upravnom tijelu
dostavi zavrdno izvjeSée nadzornog inZenjera o izvedbi gradevine i energetski certifikat,
sukladno ¢l. 20.

Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada.

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog
trajanja o€uvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za
gradevinu te je odrzavati tako da se ne naruse svojstva gradevine.

1. OPCI DIO

Projektom i izvedbom mora se osigurati pouzdanost gradevine u cjelini i u svakom njenom
dijelu. Gradevina mora biti izgradena u skladu s uvjetima uredenja prostora, glavnim
projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdano rjeSenje o uvjetima gradenja.
Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i postivati prilikom gradnje objekta.
Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19). Kod svih gradevinskih i obrtniCkin radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog
materijala predvidenog vazZecCim standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i
upotreba struCne radne snage.

Investitor je duzan tijjekom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom
predmetnog zahvata.

Izvodac je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i postojece stanje,
te kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad. Posebnu pazZnju potrebno je posvetiti
uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.

O svim eventualnim primjedbama i uo€enim nedostacima, izvodac je duzan pravovremeno
obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera, projektanta ili glavnog projektanta, te
zatraziti adekvatno rjeSenje. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije mjera, izvodac c¢e
otkloniti na svoj troSak.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s vazedéim tehniCkim
regulativama i Cini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvodenja.
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima
potvrduje se osiguranje kvalitete. Vazeci propisi i standardi sadrZzani su u prikazima s
pojedinim radovima.

Investitor je duZan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehnicku
dokumentaciju:

- gradevinsku dozvolu

- glavni - izvedbeni projekt

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima, s osiguranim
atestima i ispravama. Po donosenju materijala na gradiliSte, uz poziv izvodaca, nadzorni
inZenjer ¢e ga pregledati. U slu€aju da je izvodac€ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarajuci, na zahtjev ga se mora skinuti s gradevine i postauviti
odgovarajuci.
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lzvodaC je obvezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Pored
materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao
kao nekvalitetan, izvodac je duzan o svom tro$ku ispraviti nekvalitetan rad.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrSiti to€no razmjeravanje i obiljeZzavanje na zidu,
podu ili stropu, pa tek onda prec¢i na sam rad. RuSenje, dubljenje i buSenje armiranog
betona smije se izvoditi samo uz kontrolu i suglasnost nadzornog inzenjera ili projektanta.
Prije poCetka radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradiliSta, kako se
postojeci ili veC izgradeni dijelovi gradevine ne bi oStetili. Provedbom programa kontrole,
sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima, atestima,
potvrdama i ispravama ukljuCujuci i zavrdni izvjeStaj o pregledu dokazuje osiguranje
kvalitete izvedenog objekta.

Izvoditelj je duzan:

- graditi u skladu rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom koja je istoj
predhodila — posebnim suglasnostima

- radove izvoditi na naCin da se zadovolje bitni zahtjevi za gradevinu koji se odnose na
mehaniCku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okolisa,
sigurnost u koristenju, zastitu od buke te ustedu energije i toplinsku zastitu

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a
Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja koji dokazuje da je kvaliteta odredenog
proizvoda u skladu sa vazeéim propisima i normama [ osiguravati dokaze o kvaliteti
radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
saciniti izvjeS¢a o pogodnosti primjene — ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u
ovom programu ili navedenim normama. IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati
slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koliCinu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvoditelju
i investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvijeSce) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim
normama;

- ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvoditelj je duzan priloziti rezultate tekucCih ispitivanja koji se odnose na isporuCene
koliCine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. lzvjeS¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na
formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su
izvrsile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru.

2. PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskolCenje gradevine prema projektu. Elaborat
iskol€enja gradevine izraduje osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim
projektom, koji je sastavni dio rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno potvrde glavnog
projekta i gradevinske dozvole. Iskol€enje gradevine mora obaviti osoba ovlastena za
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obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.
Ispravnost iskolCenja gradevine potvrduje ista osoba upisom u gradevinski dnevnik prije
poCetka radova iskopa. Ispravna iskol€enja predaju se izvoditelju zapisnicki i od tada ih je
on obvezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije CiSCenja terena od
raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa ili nasipa izvoditelj je duZzan geodetski osigurati sve
glavne tocCke iskolCenja, polozajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole
izvedenih objekata polozajno i visinski.

Tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedece kontrole:

- stalna kontrola iskol&enih osi, profila i visinskih kota gradevine

- kontrola osiguranja svih to¢aka

- kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih dijelova

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon gradenja potrebno je zapisniCki pratiti te
izraditi poseban elaborat.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i odlagalista
materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrSina i prilaza za vrijeme
izvodenja radova, od opasnosti gradilista i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih
radova. Ogradene gradiliSne povrSine, povrSine za odlaganje materijala i povrSine za
unutarnju komunikaciju na gradiliStu moraju veli¢inom, oblikom i zastitom zadovoljiti
normative sigurnosti na radu, te nesmiju utjecati na radne procese u smislu smanjivanja
kvalitete materijala i radova.

Prilikom uredenja terena izvoditelj radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa u
projektnoj dokumentaciji, kao i vazecih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i
osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje stabala, grana,
CiS¢enje i sjeCu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje travnatih busenja, te
CiS¢enje radiliSta od svih necisto¢a. Poslije kr€enja sve rupe treba ispuniti zemljom. Na
radiliSstu se moraju i u pripremi i u izgradnji, organizirati i provoditi svi radovi tako da se ne
osSteti prirodna slika okoliSa, da se ne uniste razni uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te
da se oC€uvaju povijesni spomenici.

3. ZEMLJANI RADOVI

IzvodaC radova na gradiliStu mozZe zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Prije poCetka zemljanih radova obavezno je iskolCiti gabarite gradevine, te po potrebi
postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren radi
obraCuna koliCine iskopa. Svaki iskop se mora izvesti to¢no prema nacrtima, s potpuno
vertikalnim stranama, te vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugacije predvideno.
Sve vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u
sluCaju kada se striktno trazi vertikalan iskop. Strogo se pridrzavati geomehanickih
izvjeStaja. Nakon izvrSenog iskopa potrebno je od strane geomehaniCara konstatirati da li
je predvidena kategorija i nosivost tla u geomehani¢kom izvjestaju ili statiCkom proracunu
jednaka stvarnom (obavezno upisati u gradevinski dnevnik), te eventualno konzultirati
projektanta konstrukcije. Izvodac je duzan izvrSiti sav rad oko iskopa (ruénog ili strojnog) i
to do potrebne dubine, sa svim potrebnim pomocénim radovima, kao Sto je niveliranje i
planiranje, nabijanje povrSina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od uruSavanja,
postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Ukoliko
dode do uruSavanja ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca, isti je duzan dovesti
iskop u ispravno stanje.
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U slu€aju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u gradevinski dnevnik i istu crpiti.
Iskopanu zemlju Koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje (zemlja mora biti bez
otpadaka i tvari organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i zatrpavanje treba izvesti u
slojevima debljine max 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Iskopanu zemlju treba
upotrijebiti za nasipavanje izmedu temelja i temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije.
Visak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inZenjer investitora, ukoliko se
projektom drugacije ne odredi. Transportne duzine obraCunavaju se od mjesta iskopa do
mjesta odlaganja (deponije). IzvodacC Ce izvrSiti sva potrebna iskolCenja, te biti odgovoran
za izmjere i izvrsiti potrebne provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskol€enju treba
posebnu paznju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i pravima. lzvodac¢ snosi svu
odgovornost za diranje u pravo vlasniStva susjeda. Radove na otkopima i iskopima
zapoCeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju, kako je predvideno
pripremnim radovima, u slu€aju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske
rovove vrsi se pravilnim odsijecanjem boc¢nih strana jame, u Sirini koja osigurava nesmetan
rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri
dubinama vec¢im od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu
potrebno je voditi raCuna o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na
udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost bocCnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje
bocnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se sprijeCio pad i
uruSavanje materijala s terena u iskop. Kod iskop novog objekta (uz postojeci) potrebno je
izvrsiti osiguranje postojece (susjedne) gradevine podzidavanjem.

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce zastititi od ostecenja, ukloniti ili
premjestiti, kako je naznacCeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili
pokriti. Izvoda¢ radova duzan je obavijestiti nadzornog inZenjera o polozaju takvih
instalacija. Svi pristupi, prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta ukljueni su u jedini¢nu
cijenu i necCe se priznati kao posebni troskovi. Izvodac¢ radova, prije davanja ponude, treba
provjeriti kategoriju zemljiSta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom
pogledu mora biti fiksna i ne¢e se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena
mijenjati.

4. TESARSKI RADOVI

SKELE

Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterecenja i utjecaje koji
nastaju u toku izvodenja radova, a bez S$tetnih slijeganja i deformacija, te mora
udovoljavati zahtjevima propisa Zastite na radu. Za radove na fasadi koriste se skele sa
&eliénim cijevnim profilima. Celiéne cijevi moraju odgovarati standardu HRN C B5.021.
Povezivanje cijevi vrSi se pomocu nastavaka i spojnica izradenih iz vruce valjanih profila u
skladu s HRN C B3.021.

OPLATE

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je
pravovremeno izraditi, postaviti i uCvrstiti odgovaraju¢u drvenu, metalnu ili slicnu oplatu.
Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate.
Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost
pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti,
bez udaranja i upotrebe pomoc¢nih alata i sredstava €ime bi se "mlada" konstrukcija izlozila
Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu lzvoditelj je obavezan istu srusiti i ponovno
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izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona u oplatu, ako je drvena,
potrebno ju je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajucim
premazom.

Izvoditelj ne moze zapocCeti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene
oplate i pismeno je ne odobri. Sve nove krovne elemente i oplate treba zastiti od insekata i
protiv trulenja. Oplata mora biti tako konstruirana da moze preuzeti opterecenja i utjecaje
koji nastaju u toku izvodenja radova bez Stetnih slijeganja i deformacija, te da osigura
to¢nost predvidenu projektom konstrukcije. Oplata mora biti izvedena da odgovara nacinu
ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri betoniranju
ne gube sastojci betona.

Ako je oplata glatka, premazana zastitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi
naknadni radovi na glatkodéi i estetskom izgledu betona. Unutrasnje povrSine oplate moraju
biti glatke i Ciste, te moraju odgovarati projektu. Premaz oplate ne smije biti Stetan za
beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava betona. Prije ugradivanja betona
u oplatu moraju se obavezno provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove izrade.
Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i nacin
podupiranja mora se odrediti projektom.

Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s:

- HRN U.C9.400

- HRN D.B1.024 — okruglo drvo

- HRN D.B1.025

- HRN D.C1.030 - rezano crnogori¢no drvo
- HRN D.C1.041

Drvena grada i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena
grada mora biti suha, zdrava i posjeCena zimi.

5. ZIDARSKI RADOVI

Konstrukcija i gradevni proizvodi moraju imati tehni¢ka svojstva i ispunjavati druge
zahtjeve propisane Tehnickim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07). TehniCka
svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano,
odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve
utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijjekom gradenja i uporabe
predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce:

— ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— o8tecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,

— nerazmjerno velika oSteCenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih
su nastala.

TehniCka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slu€aju pozara oCuva
nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim
propisom. TehniCka svojstva postiZzu se projektiranjem i izvodenjem u skladu s odredbama
Propisa. Ocuvanje tehniCkih svojstava postize se odrzavanjem zidane konstrukcije u
skladu s odredbama Propisa. Ako zidana konstrukcija ima tehniCka svojstva propisana
¢lankom 8. stavkom 1. i 2. Propisa, podrazumijeva se da gradevina ispunjava bitni zahtjev
mehaniCke otpornosti i stabilnosti, te da ima propisanu otpornost na pozar. Kada je,
sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zastita zidane konstrukcije radi
ispunjavanja zahtjeva otpornosti na pozar, ta zastita smatrat ce se sastavnim dijelom
tehniCkog rjeSenja zidane konstrukcije. TehniCka svojstva zidane konstrukcije moraju biti
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takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva iz Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih
propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, oznatavanje
gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i
gradenju gradevina koje sadrze zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i
drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su u prilozima Propisa i
to za:

— zide — u Prilogu »A«,

— zidni elementi — u Prilogu »B,

— mort — u Prilogu »Cx,

— veziva — u Prilogu »D«,

— dodaci mortu, mortu za injektiranje natega i betonu — u Prilogu »E«

— agregat, voda, armatura, Celik za armiranje i Celik za prednapinjanje, beton i proizvodi i
sustaviza  za$titu i popravak betonskih dijelova zidanih konstrukcija — u Prilogu »F«,

— pomocni dijelovi — u Prilogu »G«,

— predgotovljeno zide — u Prilogu »H,

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaceni normama ili znatno odstupaju od
harmoniziranih normi na koje upucuju Prilozi provodi se prema tehnickim dopustenjima za
te proizvode.

MORT

Podrucje primjene

Mort je mjeSavina jednog ili viSe anorganskih veziva, agregata, vode i po potrebi dodataka
i/ili dodatnih sastojaka za zidanje i fugiranje zida. Tehni€ka svojstva i drugi zahtjevi te
potvrdivanje sukladnosti morta odreduju se odnosno provode prema normama iz tocke
C.6.1. Priloga, normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

Mort je:

a) tvornicki projektirani mort — mort odreden svojstvima, proizveden u proizvodnom
pogonu (tvornici) izvan gradilita Ciji je sastav i postupak proizvodnje odabrao proizvodac
morta;

b) mort zadanog sastava — mort odreden sastavom, proizveden u proizvodnom pogonu
(tvornici) ili izraden na gradiliStu za potrebe toga gradilista prema projektu zidane
konstrukcije.

Specificirana svojstva

Tehni¢ka svojstva morta moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2, normama na koje ta
norma upucuje i odredbama Priloga.

Vrste morta su:

a) mort opc¢e namjene (G) — mort za zide bez posebnih znacajka,

b) tankoslojni mort (T) — tankoslojni mort za zide s najve¢im zrnom agregata do 2 mm,

c¢) lagani mort (L) — mort za zide Cija je gustoce suhog o¢vrsnulog morta 1300 kg/m3.
Sastavni materijali od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju
ispunjavati zahtjeve normi na koje upuéuje norma HRN EN 998-2 i zahtjeve prema
prilozima Propisa. TehniCka svojstva svjezeg i oc€vrsnulog morta moraju ispunjavati
zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2.
Odredena svojstva svjezeg i oCvrsnulog morta, kada je to potrebno, ovisno o uvjetima
izvedbe i uporabe zidane konstrukcije, moraju se specificirati u projektu zidane
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konstrukcije. Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kuce ili jednostavnu gradevinu
izraduje na gradiliStu i Cija je zahtijevana tlacna Cvrsto¢a manja ili jednaka 5 N/mm2, u
glavnom projektu se odreduju omjerima pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju
svojstva tih sastojaka prema odredbama priloga »D«i »F« Propisa. Za mort zadanog
sastava gdje je u glavhom projektu zahtijevana tlacna &vrsto¢a ve¢a od 5 N/mmz2, smije se
primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici). U glavhom se projektu
odreduju omjeri pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka
prema odredbama priloga »D« i »F« Propisa. Tehni€ko svojstvo otpornosti na smrzavanje
i odmrzavanje morta mora biti specificirano ako je zide u koje je ugraden mort izloZzeno
takvom djelovanju.

Potvrdivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti

Potvrdivanje sukladnosti tvorni¢ki projektiranog morta provodi se prema Dodatku ZA
norme HRN EN 998-2. Potvrdivanje sukladnosti morta zadanog sastava provodi se prema
Dodatku ZA norme HRN EN 998-2. Za mort zadanog sastava koji se za obiteljske kuce ili
jednostavne gradevine izraduje na tom gradiliStu i ija je zahtijevana tlacna ¢vrsto¢a manja
ili jednaka 5 N/mm2, uporabljivost se smatra dokazanom ako je potvrdena sukladnost
pojedinih sastojaka u skladu s Prilogom »D« i »F« Propisa te ako je utvrdeno da su omijeri
sastojaka morta i nacin izrade u skladu s glavnim projektom.

Ispitivanje morta

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanja svjezeg i oC€vrsnulog morta
proizvedenog u tvornici, provode se prema normama na koje upucuje norma iz toCke
C.6.1. ovoga Priloga.

Ispitivanje svjezeg i oCvrsnulog morta proizvedenog na gradiliStu provodi se sukladno
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.

Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju

Kontrola morta prije ugradnje u zidanu konstrukciju i naknadno ispitivanje u slu¢aju sumnje
provode se na gradilistu prema normama navedenim u tocCki C.6.1. Priloga i normama na
koje te norme upucuju.

Norme za mort

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smijernice za tvorni¢ku kontrolu proizvodnje za oznacCavanje
oznakom CE (potvrdivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema
ponasanju u pozaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN
13501-1:2002)

6. FASADERSKI RADOVI

Pod fasaderskim radovima spada oblaganje fasadnih povrSina prirodnim i umjetnim
kamenom, plemenitom i plastichom Zbukom i fasadnim bojama i premazima radi zastite od
oborina, toplinskih i zvu€nih utjecaja, pozara te odvodenja taloga i difuzirane pare. Za
izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na djelovanje
kemijskih i fizikalnih utjecaja HRN U.F2.010. Od prirodnih tradicionalnih materijala kao
vezivo najceSce se upotrebljavaju vapno i cement, a od novijih materijala sinteticke smole.
Radovi se moraju izvesti u skladu s projektom, uz prethodnu provjeru kvalitete zidne
konstrukcije, u

pogledu geometrije i Cvrstoce, te takoder prema :

- tehnickim uvjetima za izvodenje fasaderskih radova HRN U.F2.010

- Pravilniku o tehni€¢kim normativima za projektiranje i izvodenje radova u gradevinarstvu
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- posebnim uputstvima proizvodaca

Prije poCetka radova izvodac je duzan dostaviti projektantu na uvid uzorke. Svi materijali
primijenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti
ugradenog materijala. Materijali za Zbuke su razne poliakrine mase sastavljene od
agregata, postojanih pigmenata i akrilnih veziva. Materijali za vodoodbojne fasadne Zbuke
Su na bazi cementa i vapna s raznim aditivima za dobivanje specificnih svojstava zbuke.
Materijali za izvedbu termoizolacijskih Zbuka (obloga) moraju imati:

- dobra fizicko — mehaniCka svojstva, otpornost na habanje, otpornost na udarce,
prionjivost na podlogu u suhom i mokrom stanju

- dobra vlaznosna svojstva (na ispiranje kiSom, otpornost prema atmosferskoj vlazi,
otpornost na hidrostatski tlak, paropropusnost)

- visoku rezistentnost i postojanost, otpornost prema poviSenim temperaturama, promjene
boje djelovanjem sunca i kiSe, otpornost prema brzom starenju, otpornost prema
kemikalijama.

Podloga na koju se nanosi Zzbuka za fasadu od sintetiCkih materijala treba da je suha i
Cvrsta, bez masnih mrlja, prasine i neravnina.

7. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova potrebno je u svemu se pridrzavati
postojecih propisa i normi, statickog raCuna i Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije
(NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12).

|. OPCE ODREDBE

Ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije u okviru
ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, propisana su tehniCka svojstva za betonske
konstrukcije, izvodenje radova na izradi, uporabljivosti, odrzavanju te tehni¢ka svojstva i
drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
Betonska konstrukcija je dio gradevnog sklopa gradevine. S obzirom na nacin armiranja
betonska konstrukcija je od armiranog betona (u daljnjem tekstu: armirana betonska
konstrukcija) a s obzirom na tezinu betona betonska konstrukcija je s obi¢nim betonom.
Gradevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis jesu:

— cement,

— agregat,

— dodatak betonu,

—voda,

— beton,

— Celik za armiranje,

— armatura,

Beton je gradevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i vode.
Armatura je gradevni proizvod sastavljen od Celika za armiranje. Betonska konstrukcija i
gradevni proizvodi na koje se primjenjuje Propis moraju imati tehniCka svojstva i
ispunjavati druge zahtjeve propisane Propisom.

ll. TEHNICKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE

TehniCka svojstva betonske konstrukcije su takva da se tijekom trajanja gradevine uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje radova na izradi betonske konstrukcije
i odrzavanju betonske konstrukcije, ona podnosi sve utjecaje uobi€ajene uporabe i utjecaje
okoliSa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne mogu



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

OIB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.49
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRABEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.
prouzrocCiti: ruSenje gradevine ili njezinog dijela, deformacije nedopustena stupnja,
osteCenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,

nerazmjerno velika o$teé¢enja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su
nastala. TehniCka svojstva betonske konstrukcije su takva da je u slu€aju pozara oCuvana
nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim
propisom. Betonska konstrukcija ima tehniCka svojstva propisana ¢lankom 8. stavkom 1. i
2. Propisa, te gradevina ispunjava bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti te ima
propisanu otpornost na pozar. TehniCka svojstva betonske konstrukcije su takva, da osim
ispunjavanja zahtjeva Propisa, su ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se ureduje
ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.

[ll. GRADEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Betoni do ukljuCivo razreda tlacne CcCvrstoce C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih
elemenata na mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlacne
CvrstoCe (marka betona), mogu se pri uporabi najvecCe frakcije agregata 16 do 32 mm
smatrati betonima normiranog zadanog sastava i proizvoditi s cementom tipa CEM 1 ili
CEM |1I, razreda Cvrstoce cementa 32,5 prema normi HRN EN 197-1, s najmanjim
koliCinama cementa prema tablici

Koliina cementa razreda CvrstoCe 32,5 za pojedine razrede tlacne CvrstocCe betona

Razred tla¢ne Cvrstoce betona Najmanja koli¢ina cementa (kg/m3)
tipa CEM | ili CEM Il, razreda Cvrstoce 32,5

C8/10 220

C12/15 260

C16/20 300

Koli€¢inu cementa iz tablice Priloga treba povecati za:

a) 10 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 8 do 16 mm

b) 20 % ako je najkrupnija frakcija u mjeSavini agregata 4 do 8 mm

c) 20 % ako se ugraduje beton tekuce konzistencije.

Za cement razreda CvrstoCe 42,5 koli¢ina cementa iz tablice mozZze se smanijiti za 10%.
Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izlozene agresivnhom okoliSu
razreda XC (osim razreda XC1), XD i XS odredenom prema normi HRN EN 206-1, nije
dopusStena ugradnja betona koji sadrze cemente vrste CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i
CEM V prema normi HRN EN 197-1. Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati
projektom betonske konstrukcije, ovisno o0 uvjetima njezina koristenja, a
vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8.

Oznacavanje betona

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri ¢emu
oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne Cvrstoce, te podatke o
ostalim svojstvima (kao $to su: graniCne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema
razredima izlozenosti, najve¢e nazivno zrno agregata, gustoca, konzistencija i dr.) kada su
ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. Betoni zadanog sastava i
normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlacne ¢vrsto¢e u otpremnici trebaju biti
oznaceni tipom i koliCinom cementa u m3 ugradenog betona, te podacima o ostalim
svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

Tablica: Marka betona prema PBAB i odgovarajuci razredi tlacne CvrstoCe betona prema
normi HRN EN 206-1

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60
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Tablica: Razredi izloZenosti i razredi najmanijih tlacnih ¢vrsto¢a betona

Ispitivanje betona

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi
se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o€vrsnulog betona prema
normama niza HRN EN 12390. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje
otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, Kada se
betonara nalazi na gradiliStu, pri uzimanju uzoraka i potvrdivanju sukladnosti betona, u
gradiliSnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije
na kojem je ugraden beton iz kojeg je uzorak uzet.

Gradenje

Pri ugradnji betona treba odgovarajuée primijeniti pravila odredena Prilogom »J«Propisa,
te:

— pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

— pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme
kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda,

— pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje, dane projektom betonske
konstrukcije i/ili tehniCkom uputom za ugradnju i uporabu.

ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANJE

Podrucje primjene

Armatura je izradena od Celika za armiranje i proizvedena u centralnoj armiracnici (tvornici
armature) ili u armiracnici na gradiliStu. TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje
uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske konstrukcije odreduje se
odnosno provodi u skladu s tim projektom. TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te
potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj specifikaciji (normi ili
tehniCkom dopustenju) odreduje se odnosno provodi prema toj specifikaciji. Za Celik za
armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni &elik — 1. dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Celik za
armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika
razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni Celik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999),
nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni elik — 4. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke &elika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080- 5 Celik za
armiranje betona — Zavarljivi armaturni Celik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih
armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona —
Zavarljivi armaturni Celik — 6. dio: TehniCki uvjeti isporuke zavarenih reSetki za gredice
(prEN 10080-6:1999).

Oznacavanje

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznaCava na otpremnici i na oznaci
prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu
specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom. Celik za armiranje oznadava se na
otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR
10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim
propisom.
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Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za armiranje,
provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema
normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. Ako je armatura
sklop Celika za armiranje i drugog Celi€nog proizvoda (Celi¢ni lim, €eli¢ni profil, Celicna cijev
i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka ispitivanja tih Celicnih
proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

Gradenje, izrada i proizvodnja armature

Pri ugradnji armature treba odgovaraju¢e primijeniti pravila odredena Prilogom
»J«Propisa, te:

— pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,

— pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armatura izraduje te
norme kojima se potvrduje sukladnost tih proizvoda,

— pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje, dane projektom betonske
konstrukcije i/ili tehnickom uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Pri izradi ili proizvodnji armature treba postivati pravila armiranja prema Prilogu
»H«Propisa i priznatim tehniCkim pravilima na koje taj Prilog upucuje, odnosno prema
Prilogu »l«Propisa i normama na koje taj Prilog upucuje. Armatura od Celika za armiranje
ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili mehanickog spoja. Preklopi se izvode prema
odredbama priznatim tehni¢kim pravilima iz Priloga H Propisa odnosno prema normi HRN
ENV 1992-1-1:2004. Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-1-1-:2004
i norme prEN ISO 17660:2000. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s
odredbama odgovaraju¢ih norma. Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti
zavarivaca rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN 287-1. Mehanicki spojevi se
proizvode i potvrduje im se sukladnost prema tehnickoj specifikaciji ili se izraduju prema
projektu betonske konstrukcije.

Kontrola armature prije betoniranja

Armatura izradena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku
konstrukciju ako je sukladnost Celika, zavara, mehanickih spojeva, potvrdena ili ispitana na
nacin odreden Prilogom. Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji za koju je
sukladnost potvrdena na nacCin odreden Prilogom, smije se ugraditi u betonsku
konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuce nadzorne radnje odredene
normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje odredene Prilogom »J«Propisa.

CEMENT

Podrucje primjene i drugi zahtjevi

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se
odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema TehniCkom propisu za cement za
betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama Propisa te u skladu s
odredbama posebnog propisa. TehniCka svojstva cementa specificiraju se u projektu
betonske konstrukcije.

Kontrola cementa prije proizvodnje betona

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari na
gradilistu prema normi HRN EN 206-1. Kasnija ispitivanja, u slu€aju sumnje, provode se
odgovaraju¢om primjenom normi Tehni¢kog propisa za cement za betonske konstrukcije.

AGREGAT
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Podrucje primjene

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se
odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 Agregati
za beton (EN 12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani
agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002), normama na koje one
upucuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

Agregat i punila s gusto¢om zrna ve¢om od 2000 kg/m3 i lagani agregat i lagana punila s
gustoc¢om zrna ne ve¢om od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoc¢om ne vecom od 1200 kg/m3
su dobiveni preradom prirodnih, industrijski proizvedenih ili recikliranin materijala i
mjeSavina tih agregata u pogonima za proizvodnju agregata.

Specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti i oznaCavanje

Specificirana svojstva

TehniCka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata,
opc¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana
prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju i odredbama Priloga.
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata odredena uporabom para
sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati
razrede prema HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

— D4 i d=0 razred GF85 i CP ili MP odnosno CF ili MF

b) krupni agregat:

— D/d2 ili D11,2 razred GC85/20

— D/d>2 i D>11,2 razred GC90/15

— razred dopustenog odstupanja na situ srednje veli€ine D/1,4: GT15

c¢) nefrakcionirani agregat:

— D45 i d=0 razred GA90.

Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normi HRN EN 933-10 i mora
zadovoljavati uvjete prema normi HRN EN 12620.

Sadrzaj sitnih Cestica ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede
prema normi HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

— f3 za prirodni i mijeSani

— 10 za drobljeni

b) krupni agregat: f1,5

c¢) nefrakcionirani agregat: f3

Ako je sadrzaj sitnih Cestica vec¢i od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se odredivanjem
ekvivalenta pijeska (SE) prema HRN EN 933-8 i ispitivanjem metilenskim modrilom (MB)
prema HRN EN 933-9.

Oblik zrna krupnog agregata (Sl) odreduje se prema normi HRN EN 12620 razredom
indeksa oblika ispitanog prema normi HRN EN 933-4 do najvise:

— S140 za betone do uklju€ivo razreda tlacne ¢vrsto¢e C12/15 prema normi HRN EN 206-1
— S120 za ostale betone.

Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097-2
mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj
uporabi betona do najvise:

— LA35 za betone op¢e namjene,

— LA30 za betone razreda izlozenosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1.
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Sadrzaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i mora
zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

— ASO0,2 za sve agregate osim zrakom hladene zgure,

— AS1,0 za zrakom hladenu zguru.

Sadrzaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veéi od:
— 1% za sve agregate osim zrakom hladene zgure,

— 2% za zrakom hladenu zguru.

Iznimno ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme zeljeznog sulfida FeS, tada ukupni
sadrzaj sumpora ne smije biti veci od 0,1%.

Sadrzaj klorida izrazenih kao klorid ioni (CI-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne
smije biti veci od:

— 0,15% za neramirani beton,

— 0,06% za armirani beton i

—0,03% za prednapeti beton.

Gustoca zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna gustoc¢a
ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili
zahtjeve narucCitelja i kupca. Agregat za beton ne smije sadrzavati sastojke koji utjeCu na
brzinu vezanja i o€vrséivanja betona (organske tvari, Se€er, lake Cestice itd), a njihovo
prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1. MineraloSko petrografski sastav
agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili
zahtjeve narucitelja.

Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN
1367-1 ili HRN EN 1367-2 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 odabrane
ovisno o krajnjoj uporabi betona:

— FNRili MSNR za betone u suhom okruzeniju,

— F2ili MS25 za betone razreda izlozenosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1,

— F1ili MS18 za betone razreda izlozenosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1.

Za betone izloZzene povrsSinskoj abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se prema
normi HRN EN 1097-8 i mora zadovoljavati odabrani razred prema normi HRN EN 12620
u zavisnosti od izloZzenosti abraziji, a ne smije biti ve¢éa od AAV20. Kada agregat
primijenjen u betonu koji je izlozen vlazi sadrzi potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s
mogucnoscu reakcije s alkalijima (Na20 i K20 porijeklom iz cementa ili drugog izvora),
treba provesti daljnja ispitivanja i poduzeti pouzdano utvrdene mjere sprjeCavanja alkalno-
silikatne reakcije prema lzvjeStaju CEN CR 1901. Sadrzaj Skoljaka (SC) u krupnom
agregatu za beton ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati razred
SC10 prema normi HRN EN 12620. Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim
uvjetima, skupljanje agregata za beton uslijed suSenja ispituje se prema normi HRN EN
1367-4 i ne smije biti ve€e od 0,075%. Agregat za beton proizveden iz zrakom hladene
zgure ne smije sadrzavati raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog zeljeza, a
njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1. TehniCka svojstva laganog
agregata za beton moraju, ovisno o podrijetlu agregata, zadovoljavati opée i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju se specificirati prema normi HRN EN
13055-1:2003, normama na koje te norme upucuju i odredbama Priloga.

Potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka za
norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako Prilogom nije drugacije
odredeno.
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Potvrdivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema odredbama
Dodatka za norme HRN EN 13055-1 te odredbama Priloga i posebnog propisa.

Ucestalost pojedinih ispitivanja mora biti u skladu s tablicama D.1 do D.3, a ostala svojstva
agregata za beton (kao Sto su alkalno-silikatna reaktivnost, sadrzaj opasnih tvari koje
zracCe, oslobadaju teSke metale itd.) ispituju se na zahtjev ili u slu¢aju sumnje.

Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za beton svrstavaju se u razrede ili
daju opisno prema normi HRN EN 12620.

Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvoda€ agregat za beton i ovlastena pravna osoba na
nacin utvrden Prilogom.

Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o ukupnoj godiSnjoj proizvodniji
agregata i iznosi:

a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak svaka dva
mjeseca,

b) vise od 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak mjesecno.
O wuzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se =zapisnik koji potpisuju predstavnici
proizvodacCa i ovlastene pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka mora sadrzavati
sljedece podatke:

— ime i sjedi$te proizvodacCa agregata za beton,

— vrstu agregata i broj uzoraka i

— mjesto i datum uzimanja uzoraka.

ProizvodaC agregata za beton uzima jednom dnevno uzorke svake frakcije agregata iz
proizvodnje i ispituje svojstva . Rezultate ispitivanja proizvodac zapisuje u kontrolnim
knjigama, koje potpisuje predstavnik proizvodaca i ovjerava predstavnik ovlastene pravne
osobe, kao dio unutarnje kontrole proizvodnje.

Rezultati ispitivanja svake frakcije agregata za beton obraduju se statisticki.

Rezultate ispitivanja iz proizvodnje statistiCki obraduje proizvodac, a rezultate ispitivanja
ovlastene pravne osobe statistiCki obraduje ta osoba. Rezultati ispitivanja statistiCki se
obraduju.

Ako rezultati ispitivanja uzoraka frakcije agregata za beton zadovoljavaju specifikacije iz
Priloga, ovlastena pravna osoba izdaje izvjestaje o ispitivanjima koje je provela i certifikat
sukladnosti agregata za beton. Za sve ispitane frakcije agregata izdaje se zajednicki
certifikat sukladnosti koji vazi Sest mjeseci.

Izvjestaj o ispitivanju agregata za beton sadrzi sljedece podatke:

— podatke o agregatu za beton ukljucivo identifikacijsku oznaku,

— podatke o proizvodacu,

— ime, sjediste, evidencijski broj i oznaku ovlastenja ovlastene pravne osobe koja je
provela ispitivanje,

— datum uzimanja uzoraka,

— podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,

— referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja,

— rezultate ispitivanja,

— broj izvjestaja o ispitivanju.

Ovlastena pravna osoba mora Cuvati po jedan primjerak izdanog izvjeStaja o ispitivanju
najmanije tri godine od izdavanja, a proizvodac trajno.

Oznacdavanje agregata

Agregat za beton oznaCava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upuclivanje na tu normu, a u skladu s posebnim
propisom. Lagani agregat za beton oznaava se na otpremnici i na pakovini prema normi
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HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s
posebnim propisom.

Ispitivanje agregata

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi
se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN
EN 1744, i odredbama Priloga. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava,
ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama
niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i
odredbama Priloga.

Kontrola agregata prije proizvodnje betona

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i u betonari na
gradilistu prema normi HRN EN 206-1.

OdrzZavanje svojstava agregata

Proizvodac€ i distributer agregata te proizvoda€ betona duzni su poduzeti odgovarajuce
mjere u cilju odrzavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i
skladistenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN
13055-1.

VODA

Podrucje primjene

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se odnosno
provodi prema normi HRN EN 1008:2002Voda za pripremu betona — Specifikacije za
uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljuCujuc¢i vodu za pranje iz
instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona (EN
1008:2002), normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga.

Specificirana svojstva i potvrdivanje prikladnosti sukladnosti

Specificirana svojstva

TehniCka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opcCe i posebne zahtjeve
bitne za svojstva betona i moraju se specificirati prema normi HRN EN 1008, normama na
koje ta norma upucuje i odredbama Priloga.

Tehnika svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Potvrdivanje prikladnosti

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i
odredbama Priloga. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje
prikladnosti za pripremu. Morska i boCata voda nisu prikladne za pripremu betona za
armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske konstrukcije s ugradenim metalnim
dijelovima.

Ispitivanje

Ispitivanje sadrzaja i grani¢ne koliCine Stetnih tvari u vodi i utjecaja tih voda na svojstva
svjezeg i o¢vrsnutog betona provodi se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama
na koje ta norma upucuje, te odredbama Priloga. Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode
provodi se prije prve uporabe, te u sluCaju kada je dosSlo do promjene u koncentraciji
Stetnih tvari u vodi u sluaju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene u njenom
sastavu.

Kontrola vode prije proizvodnje betona

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona) i u betonari na gradilistu
prije prve uporabe te u sluaju kada postoji sumnja da je doSlo do promjene njezinih
svojstava. Kontrola u slu¢aju kada postoji sumnja da je doslo do promjene svojstava vode
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provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma
upucuje.

8. IZOLACIJE

Sve izolacije moraju biti poloZzene na ravnu, dobro zagladenu, Cistu i dobro prosusenu
betonsku podlogu.

Izvedba u skladu sa vazeéim propisima i propisima o fiziCkim svojstvima zgrada. Narocitu
paznju treba posvetiti pravilnim zavrSecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te
njihovom medusobnom spajanju.

Hidroizolacije

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute
unutar Citave gradevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode.
Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem preklopa kod izolacionih traka u Sirini od 10
do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije objekta u minimalnoj visini od 10
do 15 cm iznad projektirane visine poda. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoji
vazeci propis, izvodac je duzan pribaviti ateste od ovlastene institucije. Svi izolaterski
radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeci se projektne dokumentacije i propisa:
ZnacCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje vlage
susenjem na povisenoj temperaturi HRN EN ISO 12570:2002

ZnaCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
svojstava higroskopske sorpcije HRN EN ISO 12571:2002

ZnaCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
svojstava propusnosti vodene pare HRN EN ISO 12572:2002

Toplinske znaCajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora
metodom sa zasticenom vru¢om plocom i tokomjernom metodom -- Suhi i vlazni proizvodi
sa srednjim i niskim toplinskim otporom HRN EN 12664:2002

Toplinske znacCajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora
metodom sa zastiCenom vru¢om plo€om i tokomjernom metodom -- Proizvodi s visokim i
srednjim toplinskim otporom HRN EN 12667:2002

ZnaCajke gradevnih dijelova i elemenata s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
otpornosti na udarnu kiSu sustava vanjskog zida kod pulsiraju¢eg tlaka zraka HRN EN
12865:2002

Toplinske znacCajke gradevnih materijala i proizvoda -- Odredivanje toplinskog otpora
metodom sa zastiCenom vru¢om plo¢om i tokomjernom metodom -- Proizvodi vece
debljine s visokim i srednjim toplinskim otporom HRN EN 12939:2002

ZnaCajke gradevnih materijala i proizvoda s obzirom na toplinu i vlagu -- Odredivanje
koeficijenta izduzenja uslijed promjene vlage HRN EN 13009:2002

ZnacCajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu —
Procjena prijenosa vlage numerickom simulacijom HRN EN 15026:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloSkom --
Definicije i znaCajke HRN EN 13707:2009

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znaCajke podloznih traka -- 1. dio: Podlozne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova HRN EN 13859-1:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znaCajke podloznih traka -- 2. dio: Podlozne
trake za zidove HRN EN 13859-2:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
— Definicije i znaCajke HRN EN 13956:2005
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Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
— Definicije i znaCajke HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz
tla -- Definicije i znacajke HRN EN 13967:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz
tla -- Definicije i znacajke HRN EN 13967:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke HRN EN 13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke (EN 13969:2004/A1:2006) HRN EN 13969:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i znaCajke
HRN EN 13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i znaCajke
HRN EN 13970:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne paronepropusne trake --
Definicije i znacajke HRN EN 13984:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne paronepropusne trake --
Definicije i znacajke HRN EN 13984:2005/A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne trake za spre€avanje kapilarnog
podizanja vode -- Definicije i znacajke HRN EN 14909:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za spreCavanje kapilarnog podizanja
vode -- Definicije i zna¢ajke HRN EN 14967:2008

Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i
zahtjevi (EN 15814:2011) HRN EN 15814:2011

Hidroizolacijski asfaltni mastiks -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12970:2000)
HRN EN 12970:2003

Toplinske i zvucne izolacije

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih oplo¢a sa minimalnom Sirinom spojnih reski.
Ugradeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim vazecim
standardima : Kod izvodenja toplinskih (zvuénih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova,
stupova, grda i sl.) pricvrScenje izolacionih plo€a izvesti kako je to opisano u pojedinoj
stavci troSkovnika (vijcima i ulo$cima, odgovaraju¢im ljepilom i sl.), odnosno prema
uputama proizvodaca.

Sva predlozZena rieSenja moraju biti u skladu s postoje¢im propisima i normativima:
Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 110/08 i
89/09

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada.

Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugraduju i
mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradiliStu, te na zahtjev nadzorne sluzbe i
predoCeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je dostaviti atest o zahtjevanoj
tlacnoj Cvrsto¢i materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvodaca. UskladiStenje
materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva mogucnost
propadanja. Prilikom izvodenja plivaju¢ih podova treba paziti da se slojevi koji sluze za
zvucnu izolaciju postave na suhu i ravnu povrSinu. Nije dozvoljeno poravnavanje povrsine
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materijalom koji sluzi kao zvuéni izolator. Ako je vlaznost podloge vec¢a od 7% u odnosu na
njenu tezinu, onda se zvulni izolator mora zastititi bitumenskom ljepenkom. Prije
betoniranja podloge poda mora se preko zvucnog izolatora postaviti sloj bitumenske
liepenke sa preklopima do 20 cm ili PE folija. U vlaznim prostorijama i sanitarnim
¢vorovima mora sloj koji sluzi za zvucnuizolaciju biti zasticen dvostrukim sloem ljepenki ili
foljom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. PloCe plivaju¢eg poda ne smiju
imati krute veze s okolnim zidovima.

9. KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvoda¢ je duzan prije davanja ponude prouciti projektom trazenu kvalitetu radova, te
odmah upozoriti na izmjenu i eventualnu dopunu sa kojom mozZe preuzeti garanciju.
Ukoliko je projektom predviden pokrov materijalom koji nije obuhvacen propisima, izvodac¢
je duzan pridrzavati se uputa proizvodac. Prije poCetka radova duzan je pregledati donju
konstrukciju na kojoj lezi pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti investitora
(nadzornog inzenjera). U slu€aju da pokrov polozi na neispravnu podlogu, kasniji popravci
idu na racun krovopokrivaca. Ukoliko se ugraduje materijal za koji ne postoje standardi,
izvodaC je duzan pribaviti ateste sa miSlienjem ovlaS¢ene struCne institucije.
KrovopokrivaCki radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, opisima u
troSkovniku i u skladu sa vazec¢im propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim nacinom
rada. Pokrivanje krova ne moze zapoceti prije kontrole i preuzimanja izvedene tesarske
konstrukcije i oplate na koju se polaze pokrov.

Pokrivanje limenim plo¢ama i limenim panelima

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema:

- Pravilniku o teh. mjerama i uvjetima za zavrsne radove u zgradarstvu, SI 49/70

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, Sl 26/69

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl 26/69

Prije poCetka radova duzan je izvodac€ pokrivackih radova pregledati pripremljenu krovnu
konstrukciju, te eventualne neispravnosti dati sanirati jer kada se polozZi pokrov nece se
priznati nikakve neispravnosti podloge te kasniji popravci i¢i ce na racun krovopokrivaca.
Sav materijal koji se upotrebljava u pokrovima mora odgovarati postoje¢im standardima:

- cin€ani lim HRN G.E4.020

- pocin¢ani lim HRN C.B4.081

- ¢eli¢ni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

- olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060-062, 120

Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno sa odgovaraju¢im kvalitetnim materijalom,
a u skladu sa opisima i uputama projektanta, te propisima, normama, tehni¢kim uvjetima i
standardima. Kod izbor ploCa obavezno se pridrzavati predvidene profilacije, odnosno
visine vala. Svaki ponuda¢ moze, prema svojim proizvodnim mogucénostima i programima,
ponuditi svoju vrstu sendvi¢-ploCa sa materijalima obloge i ispune i zavrSne obrade koji
odgovaraju namjeni i opisu u troSkovniku. Za ponudene sendvi¢-plo¢e izvodac je duzan
pribaviti atest sa odgovaraju¢im karakteristicnim vrijednostima. Eventualne dopune ili
izmjene treba dogovoriti s projektantom i nadzornim organom.

10. LIMARSKI RADOVI
Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opSavi krova i fasada limom, kao i izrada i
montaza oDAMIR, olu¢nih cijevi, prozorskih klupcica i slicno.Sve limarske radove treba
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izvoditi prema opisu pojedine stavke troSkovnika ovom opcem opisu, propisima i
standardima za tu vrstu radova. Upotrebljeni radovi moraju u pogledu kvalitete odgovarati
odredbama propisanim u vazecCim standardima: Pomoc¢ni - vezivni materijal ( kalaj,
zakovice, vijci i drugo ) takoder moraju odgovarati vazec¢im standardima. lzvodac je duzan
prije poCetka radova usaglasiti izvedbene detalje sa projektantom. lzvoda€ je duzan
pripremiti limariju od trazenog materijala. Dijelovi razliCitog materijala ne smije se
dodirivati. Sastavi i u€vr§¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tom ostanu vodonepropusni. Nacin izvedbe i ugradbe, te obracun mora
biti u skladu sa postojeéim normama za izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu.
Upotrijebljeni materijal mora odgovarati HRN, te imati ateste o kvaliteti. Svi radovi moraju
biti izvedeni strucno i solidno, a moraju se izvesti prema vazecim propisima i normativima.
Prije izvedbe izvoda€ je duzan od projektanta zatraziti eventualna objasnjenja, a za
promjene materijala ili naCina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko
je to potrebno izvodac limarije duzan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve
elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti
nadzornog inzZenjera. Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati
odgovarajuce ateste. Ukoliko nije drugacije odredeno radovi se izvode iz pocinanog lima
debljine 0,55 mm, cin€anog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog
lima debljine 0,85 mm.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:

- cin¢ani lim HRN G.E4.020

- pocin¢ani lim HRN C.B4.081

- Celi¢ni lim HRN C.B4.011-017, 054

- bakreni lim HRN C.B4.020, 500

- olovni lim HRN C.B4.040

- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili
zakivanjem i lemljenjem. Pri¢vr§¢enje limova vrSi se mehaniCkim alatima, vijcima,
plastiCnim Cepovima i nosaCima (trake). Limarija mora od povrSine betona ili Zbuke biti
odvojena bitumenskom liepenkom ili aluminijskom folijom.

11. BRAVARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vazeCim
propisima i normativima. Svi radovi moraju biti izvedeni stru¢no i solidno. Upotrebljeni
materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvodaC je duzan pribaviti sve
potrebne ateste za kvalitet materijala i povrSinsku obradu. Sva bravarija mora u radionici
biti oCiS¢ena od hrde i masnocCe i ako projektom nije drugacije odredeno, zasti¢ena jednim
osnhovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite iz Pravilnika o tehnickim
mjerama i uvjetima za zastitu CeliCnih konstrukcija od korozije. Izvodac bravarskih radova
treba se pridrzavati nacrta, Sema, opisa pojedinacnih stavki troSkovnika, te tekucih propisa
i normativa. Obvezan je izraditi radioniCku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru
projektantu. Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovaraju¢e propise i
normative, te imati odgovarajuce ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvodac
radova je duzan zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili
promjena. U protivnom, eventualna Steta uslijed neadekvatnog

materijala tereti izvodaca. Ako koja stavka izvodacu nije jasna, mora prije predaje traziti
objasnjenje od projektanta. Prije ugradbe bravarije, bravar je duzan upozoriti izvod€aca
gradevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i
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ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvoda¢ je duzan prije poCetka
rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet. Prije poCetka rada izvoditelj mora
predloz€iti nadzornom inZenjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja, plan montace
konstrukcije sa razradenim nacinom i redosljedom montaze. Isti mora prije zapocinjanja
radova pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izraduje
CeliCna konstrukcija, ateste za spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivaCa koji Ce
raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaze. Izvoda¢ je duzan pridrzavati se
detalja u projektu, medutim ima pravo predloZziti druge detalje ukoliko oni zadovoljavaju
predvidene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jedini¢nu cijenu. Za sve promjene
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera. Prije poCetka radova izvodac
treba sve mjere, broj komada i sl. prekontrolirati na gradiliStu.

Sav materijal mora odgovarati normativima:

- profilno zeljezo HRN C.B0.500

- plosno Zeljezo HRN C.B3.025

- kvadratno zeljezo HRN C.B4.024

- okruglo Zeljezo HRN C.G6.020

- ¢eli¢ni limovi HRN C.B4.110-112

- profili od aluminija HRN C.C3.020

- rebrasti limovi od aluminija HRN C.C4.060

- okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031-032

Svi varovi moraju biti obradeni spojevi izmedu pojedinih elemenata moraju biti
vodonepropushi. Sve prozore i vrata treba izvesti s odgovaraju¢im okovima prama opisima
u stavkama. Svi bravarski elementi ugraduju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) {j
na prethodno ugradena sidra varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plasti¢nim ¢epovima.
Sve resSke izmedu zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana
akrilnim, silikonskim ili sl. kitovima. Obracun izvedenih radova vrsi se prema "Prosjecnim
normama u gradevinarstvu". Jedinichom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alat,
mehanizaciju i uskladistenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troSkove radne snage
za kompletan rad opisan u troSkovniku, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima
antikorozivne zastite, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu
radnu skelu (izuzima se fasadna skela), CiS¢enje nakon zavrSetka radova, svu Stetu kao i
troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe, troSkove zastite na radu,
troSkove atesta. Ako za neki materijal ne postoji adekvatan standard, kvalitetu je potrebno
dokazati atestom. Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva CeliCnha bravarija
mora, prije otpreme na gradiliSte biti zasti¢ena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti
opskrbljeni odgovarajuéim okovima i bravama.

12. STOLARSKI RADOVI

Izvodac stolarskih radova duzan je prije isporuke stolarije provjeriti na gradilistu izmjeru
pojedinih stavaka i poduzeti odgovaraju¢e mjere ukoliko je doSlo do razlike izmedu
izvedenih i projektom predvidenih veli€ina. Ukoliko se radi o stolariji koja nije u okvirima
vazecih standarda onda ti elementi moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehni€kim mjerama
i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu (Sl. list br. 49/70). Ugradbu stolarskih
elemenata vrsi izvodac stolarskih radova po sistemu "suhe montaze", odnosno stolar uz
suradnju sa zidarom ako je ugradba klasi¢na (mokra montaza).

Prilikom izvedbe stolarskih radova izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa,
kao i vazecCih propisa i normative: Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje i
izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem
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odredbi Tehni€kog propisa za prozore i vrata) - Sluzbeni list, br. 21/90 Tehnicki propis za
prozore i vrata- Narodne novine, br. 69/06. Ponudac je duzan nuditi na temelju izvedbenih
nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan mora prije predaje
ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe
tiekom gradnje moraju se izvrSit iskljuivo pismenim dogovorom s projektantom i
nadzornim inzenjerom. lzvoda€¢ nudi gotov stolarski predmet - element s pripadaju¢im
okovom, montazom na gradniji, ugradbom i zavrSnom obradom u potpunosti prema opisu i
detaljnom nacrtu istoga. Cjelokupnu montazu stolarskih predmeta - elemenata u zidove na
gradnji izvodi izvodaC stolarskih radova po sistemu "suhe montaze" ukoliko stavkom
troSkovnika nije drugacije reCeno. Za elemente koji se lice, izvesti sve potrebne predradnje
zastite /grundiranje i sl./.

Sav materijal za izvedbu stolarije (drvo) mora odgovarati normativima:

- borova i rezana grada HRN D.C1.040

- jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041

- hrastova grada HRN D.C1.021

- grad. stolarija metoda ispit. - ponasanje krila i prozora pod uporabom HRN D.E8.231

- grad. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema djelovanju vjetra HRN D.E8.232

- grad. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora HRN D.E8.233

- grad. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za krila prozora HRN D.E8.234

- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i balkonska vrata HRN D.E8.193

- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN D.E8.235

Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za unutarnji zastor HRN D.E1.121

- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.122

13. PODOPOLAGACKI RADOVI

Pod podopolagackim radovima spadaju radovi koji prema propisu o hrvatskim o normama
HRNU.F2.017 spadaju u podopolagacki (polaganje podnih obloga od linoleuma, gume,
plastiCnih masa i drugih materijala). Ove podne obloge spadaju u tople i polutople podloge
i namijenjene su za oblaganje podnih povrSina u gradevinama visokogradnje.

14. SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose se na slijedece radove :

- soboslikarski radovi (soboslikarska obrada vanjskih i unutarnjih povrSina zidova i
stropova sa posnim, silikatnim emulzionom, disperzivnim i plasticnim premazima

- licilaCke radove (licenje gradevinskih elemenata uljenim, alkidnim, sintetskim i lazurnim
premazima) Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te
prema Pravilniku o tehniCkim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu i
Tehni¢kim uvjeti za izvodenje soboslikarskih i liCilackih radova (HRN U.F2.012 i HRN
U.F2.013%).

Upotrebljeni materijal mora u pogledu kvalitete odgovarati vazec¢im propisima. Ako u opisu
radova nije izri€ito propisan odredeni materijal, izvoda€ treba na vlastitu odgovornost
odabrati odgovarajuc¢i materijal, ovisno o vrsti podloge, zahtjevima izvodenja i namjeni.
Prije poCetka radova treba provijeriti ispravnost podloga i o eventualnim nedostacima
pismeno obavijestiti naruCioca radova. Gotovi oli€eni ili obojeni gradevinski elementi
moraju imati ujednacenu povrsinu, bez tragova Cetke ili valjka. Materijal mora odgovarati
zahtjevima HRN, kojima se utvrduje njihova kvaliteta. Ukoliko pojedini materijal nema
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standarda, potrebno je pribaviti odgovarajuci atest. Prije preuzimanja radova izvodac treba
provjeriti kvalitetu predhodnih radova, a tokom radova provjeravati kakvocu obrade.

Sve podloge moraju biti o€iS¢ene od prasine i drugih prljavstina (mort, smola, hrda). Sve
stare premaze koji nisu dobri kao podloga, potrebno je skinuti odgovaraju¢im postupkom ili
sredstvom. Bojati jedozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu bez nedostataka.
Premazi moraju ¢vrsto prianjati, odavati ujednaCenu povrSinu (bez tragova Cetke ili valjka).
Boja mora biti ujednaCenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati
podlogu. Za sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i
odobrenje. Bojanje stolarije i bravarije izvoditi u skladu s tehni¢kim uvjetima za izvodenje
li¢ilackih radova. Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN, a upotrebljavaju se prema
tehniCkim uputama proizvodaca. Osnovni premazi za drvo ne smiju Stetno djelovati na
slijedeci premaz.

15. KAMENOREZACKI RADOVI

Ovi uvjeti odnose na unutrasnje i vanjsko oblaganje od plo¢a prirodnog kamena.
Oblaganje vanjskih i unutarnjih povrSina (zidova, podova, stupova, stepenica i drugih
elemenata ) vrSi se ploCama raznih oblika, odredenih dimenzija, a proizvedenih rezanjem
iz blokova prirodnog kamena raznih vrsta. PovrSine plo¢a se odreduje na razne nacine
(brusenjem, poliranjem, ozrnavanjem), ovisno o tehniCkim svojstvima kamena, odnosno
namjeni, a sve kako je to opisano u pojedinoj stavci troSkovnika. Prije poCetka radova
izvodac€ je duzan pregledati podlogu. Ukoliko primjeti bilo kakve nedostatke koji bi Stetno
utjecali na ispravnost obloge, izvodacC je duzan o tome izvjestiti nadzornog inZinjera, da se
nedostaci otklone prije poCetka oblagana. Po pravilu oblaganje kamenom izvodi se po
zavrSetku svih ostalih radova, osim radova na bojanju, polaganju drvenih podova i sl.
Gotovu oblogu izvoda€ je duzan predati naru€iocu potpuno Cistu i opranu. Nedostaci koji
se primjete kod primopredaje, a nastali su greSkom izvodaCa obloge, izvodac je duzan
otkloniti o svom troSku i u dogovorenom roku. Svi radovi moraju se izvesti prema:
pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove uzgradarstvu, tehni¢kim
uvjetima za oblaganje kamenim plo¢ama, HRN U.F7.010/1966 te podacima izprojektne
dokumentacije. Sav upotrebljeni materijal mora biti vrhunske kvalitete. Izvoda¢ radova je
duzan prije poCetka izvedbe projektantu i investitoru na uvid dostaviti uzorke propisanog
kamena, kako bi definitivno odredila boja i struktura, u okviru predvidene cijene. Rad mora
biti izveden solidno i precizno, od kvalitetnog materijala, u svemu prema opisu iz
troSkovnika i detaljnim nacrtima, te uputama projektanta i pravilima zanata, tako da su u
cijelosti zadovoljeni tekuéi tehniCki propisi. Prije nabave materijala izvodaC je duzan
zatraziti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili promjena. U
protivnom, eventualna Steta usljed neadekvatnog materijala tereti izvodaca.

lzvodaC je duzan prije poCetka radova pregledati podlogu i upozoriti na eventualne
manjkavosti, kako bi se iste mogle na vrijeme ukloniti. Ukoliko tako ne ucini, svi nedostatci
u izvedbi s naslova loSe podloge terete izvodaca. Sav ugradeni materijal mora odgovarati
propisima i normativima. Za materijale za koje nema normativa potrebno je pribauviti
odgovarajuce ateste.

Upotreba materijala za radove od prirodnog kamena prema normativima:

- ploCe za oblaganje zidova i podova HRN B.B3.200

- prozorski ban. od prirodnog kamena HRN U.N9.051

- ispitivanje ¢vrst. kamena na savijanje HRN B.B8.017

- odredivanje volumen, spec. tezine ispunjenosti i poroznosti prir. kamena HRN B.B8/032

- odredivanje postojanosti prirodnog kamena na smrzavanje HRN B.D8.001
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- ispitivanje otpornosti prirodnog kamena na habanje brusenjem HRN B.B8.015
- portlandski cement HRN B.C1.011

16. KERAMICARSKI RADOVI

Pod keramicarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramickim plo€icama (svih
vrsta) zidova i podova u unutrasnjosti objekta i van njega. Za izvodenje ovih radova
upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim
vazeCim standardima.Sav vezni materijal, ljepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa
vazecim propisima,a ukoliko se upotrebljavaju materijali za koje ne postoje propisi izvodac
je duzan pribaviti odgovarajuce ateste.lzvodenje keramicarskih radova mora biti u skladu
sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011. Prije nego se pristupi polaganju
keramiCarskih plo€ica, potrebno je utvrditi ¢vrstocu podloge na koju se polazu, da li su
oCis¢ene od prasine i drugih prljavstina, suhe i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom
ustanovi da je podloga loSa i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitet keramicarskih
radova, ne smije se zapocCeti sa izvodenjem radova dok se otklone nedostaci.

Ugradnja keramickih ploCica mozZe se vrsiti na dva nacina :

- u cementnom mortu

- liepljenjem

Ukoliko projektom nije izriCito odreden nacin ugradbe keramiCarskih ploCica, odreduje se
na osnovu vrste i kvalitete podloge. I1zbor vrste i boje plo€ice vrsi narucitelj uz konzultaciju
sa projektantom. PovrSine ( podovi, zidovi ) oploCene keramikim ploCicama moraju biti
potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupCenja ili udubljenja sa jednoli¢nim spojnicama.
Obracun izvedenih radova vrSi seprema postojeCim normama za izvodenje zavrSnih
radova u gradevinarstvu.

17. INSTALACIJSKI RADOVI

Za sve ugradene materijale treba pribaviti proizvodacke ateste. Radovi moraju biti izvedeni
kvalitetno i sukladno pravilima struke i vazeéim standardima. Tijekom radova potrebno je
kontrolirati kvalitetu radova. Nakon izvedbe vodovodne instalacije treba izvrsiti tlacnu
probu. Nakon izvedbe kanalizacije treba izvrSiti ispitivanje cjevovoda na
vodonepropusnost. Nakon montaze sanitarija treba izvrSiti ispiranje cjevovoda i izvrsiti
analizu vode.

Instalacija el. energije se ima izvesti prema projektu i tehni¢kom opisu koji je sastavni dio
projekta, vazeéim hrvatskim propisima, te tehni¢kim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZenjera odnosno projektanta. Izvodac¢ je duzan prije poCetka radova projekt
provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po dono$enju
materijala na gradiliSte, a na poziv izvodacCa, nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo
stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se
kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s
gradevina i postaviti drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad mora biti
kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je
duzan o svom tro8ku ispraviti. Prije polaganja vodova mora se izvrS$iti to€no razmjeravanje
i obiljezavanje na zidu, podu i stropovima, te naznaciti mjesto za razvodne kutije i prolaze
kroz zidove, pa tek onda pric¢i dubljenju zidova i podova.

Svi sudionici u izgradnji duzni su se strogo pridrzavati odrednica Zakona o gradenju, te
ostalih zakona i propisa, kao i pravila struke.
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18. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

U tijeku izgradnje gradevine izvodac je duzan osigurati gradiliste od pristupa gradiliStu
nezaposlenih osoba. DuzZan je sprijeCiti oneCiS€enje okoliSa van zone gradnje. Nakon
zavrSetka radova na gradilistu izvodac je duzan o istiti gradiliSte od ostatka gradevinskog
materijala, Sute i ostalog gradevinskog materijala. Nakon zavrSetka gradenja treba ukloniti
sve pomoc¢ne gradevine privriemenog karaktera koje su sluZile u tijeku izgradnje. Okoli$
gradilista treba se urediti prema postojeCem stanju prije izgradnje, ako posebnim
projektom nije drugacije definirano.

19. OSTALO

Programi kontrole i osiguranja kvalitete za izvodenje instalacija i ugradnju opreme dani su
u posebnim dijelovima ove tehniCke dokumentacije.

Kontrolu izvodenja radova prema projektu vrSi nadzorni organ i prema potrebi (pozivu)
projektant.

Ostale kontrole vrSi nadzorni inzenjer, a to su:

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradenja

- kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radova i drugih obaveza prema
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonu o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/2017 1 114/18)

- kontrola zastite na radu na gradiliStu

- druge kontrole sukladno propisima

Osiguranje kvalitete osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama
osiguranja kvalitete obavlja se obavezno i :

- ugovornim odredbama izmedu investitora i izvodaca

- koordinacijom izmedu investitora, nadzornog inZenjera i izvodaca

- upisima u gradevinski dnevnik

- u slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao dodatnim ispitivanjem,
proracunom, misljenjima, elaboracijom, arbitrazom u sporu itd.

Otocac, Ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAE (]\
Marina Kolag¢, dipl.ing.arh. OVLASTENA ARHI

A 3792 A Do i:l{. f\\\\
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8. TEHNICKI PROPISI
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POPIS ZAKONA PRAVILNIKA | NORMI UPOTREBLJENIH PRILIKOM
PROJEKTIRANJA

Zakoni pravilnici i norme navedeni u popisu objavljeni prije 1991.g. Primjenjuju se
na temelju Zakona o preuzimanju saveznih propisa ( "Narodne novine" br. 53/91 )

Prostorno uredenje

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/2017, 114/18, 39/19)

Zakon o podrucjima Zupanija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj

(NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08-Odluke Ustavnog suda Republike
Hrvatske broj: U-1-3226/2006 od 9.srpnja 2008, 46/10-ispravak, 145/10, 44/13, 45/13)

Gradnja

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/2017, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13, 20/2017, 39/19)

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07,
56/11)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99 i 29/03)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN32/14)
Pravilnik o energetskim pregledima zgrada i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14,
133/15, 22/16)

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvjeS€a o energetskim pregledima
gradevina (NN 81/12,79/13 )

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede gradevina i
energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

Pravilnik o osobama ovlaStenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i
redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

Komunalno gospodarstvo

(NN 26/03(prociscenitekst), 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/
09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obraCun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10,14/11, 55/12)

Tehnicki propisi

Nosiva konstrukcija

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)
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Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)
Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

Zgradarstvo
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Strojarske instalacije

TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(NN 3/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Elektricne instalacije
TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

Normizacija

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07)

Obvezni odnosi u graditeljstvu
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05)
Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN 47/98)

Priznata tehnicka pravila

Nosive konstrukcije

Pravilnik o Tehni¢kim normativima za djelovanja nosivih gradevinskih konstrukcija (Sl. list
SFRJ 26/88)

Vidi: Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125,10)

Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim
podrucjima (SI. list SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90)

Vidi: TehniCki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Vidi: Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)

Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Privremenim Tehnickim propisima za gradenje u seizmickim podrucjima (SI. list
SFRJ39/64)

Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SI. list
SFRJ 15/90)

Vidi: Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)

TehniCki propisi za djelovanje vjetra na nosive CeliCne konstrukcije (Sl. list SFRJ 41/64)
Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehnickim normativima za nosive Celicne konstrukcije (Sl. list SFRJ 61/86),
Vidi: Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)
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Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik oTehniCkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih CeliCnih
konstrukcija (SI. list SFRJ 6/65))

Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o TehniCkim propisima za lake Cc&elicne gradevine kod nosecih ¢elicnih
konstrukcija (Sl. list SFRJ 6/65)

Vidi: Tehnicki propis za €elicne konstrukcije (NN 112/08, 125/10)

Pravilnik o Tehnickom normativima za odredivanje veliCine opterecenja mostova (SI. list
SFRJ 1/91)

Pravilnik o Tehni¢kim propisima za odrzavanje celiCnih konstrukcija za vrijeme
eksploatacije kod nosecih €elicnih konstrukcija,(Sl. list SFRJ 6/65)

Pravilnik o Tehni¢kim propisima za pregled i ispitivanja nosecih €eli¢nih konstrukcija, (SI.
list SFRJ 6/65)

Zgradarstvo

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u
gradevinarstvu

(SI. list SFRJ 21/90)

Vidi: €1.13. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
(SI. list SFRJ 26/69)

Naredba o obaveznom atestiranju ploCa iverica za opc¢u uporabu i gradevinarstvo

(Sl.list SFRJ 61/83)

Vidi: €1.26. st.1. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene plo¢e (NN 24/11)

HRN U.F2.010/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

HRN U.F2.011/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenije licilackih
radova.

HRN U.F2.016/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje radova
pri polaganju podnih podloga.

HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti izvodenja izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

HRN U.F3.050/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova.

HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

Strojarstvo

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
(SI. list SFRJ 38/89, NN 69/97)

HRN U.C2.200/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i
horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinacnih kanala.

HRN U.C2.201/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i
horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala.

HRN U.C2.201/71 — Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora



STUDIOBIG] '\ STUDIO BIGA 1D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, STRUCNINADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893; FORTICKA 17, 53220 OTOCAC, HR Str.69
INVESTITOR : GRAD NOVI VINODOLSKI, OIB: 40046437733, TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1, NOVI VINODOLSKI
GRADEVINA / ZAHVAT : ADAPTACIJA | UREDENJE RIBARSKE KUCE | OKOLISA U KLENOVICI
LOKACIJA : KLENOVICA, K.C.BR. 3499/427 (OBJEKT) | DIO 3499/863 (OKOLIS), K.O. LEDENICE
RAZINA OBRADE : GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNI PROJEKT: ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROJEKTANT: : Marina Kola¢, dipl.ing.arh.
BR. PROJEKTA : GP-20/12-02 Ozujak 2021.

Elektroinstalacije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (Sl. list SFRJ 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (Sl. list SFRJ 63/73)

Tehnicki zahtjevi za proizvode
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

Gradevinski proizvodi

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-
ispravak, 130/12, 81/13)

Uredba o uskladivanju podru¢ja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u
prijelaznom razdoblju (NN 46/13)

Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
Opca sigurnost proizvoda
Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

Zastita okolisa

Nacionalni plan djelovanja na okolis (NN 46/02)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Nacionalna strategija zastite okoliSa (NN 46/02)

Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliS (NN 61/14)

Uredba o strate$koj procjeni utjecaja plana i programa na okoli$ (NN 64/08)

Zastita prirode
Zakon o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara(NN 92/10)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94,
110/05, 28/10)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na
okoli§ i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih
poslova, odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu
od pozara (NN 88/11)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje
u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara (NN 62/94, 32/97)
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Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

Pravilnik o sadrZaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara(NN 116/11)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara(NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima(NN 93/08)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata(NN 100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara(NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o ovladtenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(NN 88/11)

Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

RjeSenje o visini naknade za troSkove postupka ovlascivanja revidenata iz zastite od
pozara (NN 56/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja(NN 141/11)

Pravilnik o postupku pec€acéenja, obliku, sadrzaju i nacinu uporabe pecata u provedbi mjera
zabrane u podrucju zastite od pozara (NN 50/11)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Priznata tehnicka pravila

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara

(SI. list SFRJ 7/84), Vidi: €I.71. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o tehniCkim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata ili
vatrootpornih zaklopaca (Sl. list SFRJ 35/80) Vidi: €l.71. Zakona o zastiti od pozara (NN
92/10)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne uredaje za gaSenje pozara ugljicnim
dioksidom (SI. list SFRJ 44/83, 31/89), Vidi: €l.71. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)
Pravilnik o tehni€kim normativima za sustave za odvodenje dima i topline nastalih
u pozaru (Sl. list SFRJ 45/83), Vidi: €.71. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o tehni€¢kim normativima za uredaje u kojima se nanose i suSe premazna
sredstva (Sl. list SFRJ 57/85), Vidi: €I.71. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

Naredba o obveznom potvrdivanju rucnih i prijevoznih uredaja za gaSenje pozara
(SI. list SFRJ 16/83 i NN 1/01), Vidi: €.71. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlasStene za
atestiranje tih proizvoda, (Sl. list SFRJ 24/90, NN 47/97, 68/00) Vidi: ¢1.37. Tehnickog
propisa za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN 44/88)

Zastita na radu
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
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Pravilnik o vrsti objekata namijenjeninh za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehniCkim pregledima izgradenih objekata
(NN48/97)

Pravilnik o uvjetima i struCnim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te
polaganje stru¢nog ispita (NN 101/09, 40/10)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84, 114/07)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 47/02)

Vidi: €l.21. st.3. Pravilnika o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehniCkom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivhom atmosferom (NN 39/06, 106/07)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloSkim
grani¢nim vrijednostima (NN13/09)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZzenosti bioloSkim agensima pri radu (NN
155/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika izlozenosti kemijskim tvarima na radu (NN 155/08)
Pravilnik o zastiti radnika zbog izloZzenosti kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (NN
40/07)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

Pravilnik o zastiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/86)

Vidi: €1.22. Pravilnika o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj preradi i obradi drveta i slicnih materijala (NN
49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri proizvodniji i preradi teskih i lakih obojenih metala i njihovih
legura (NN 10/86)

Pravilnik o zastiti na radu s tvarima koje sadrze poliklorirane bifenile, poliklorirane
naftalene i poliklorirane terfenile (NN 7/89)

Pravilnik o pruzanju prve pomodi radnicima na radu (NN 56/83)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

Vidi: €1.15. Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
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Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(NN 91/07)

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju
strucne poslove zastite od buke (NN 91/07)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Pravilnik o naCinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izraCuna
dopustenih indikatora buke (NN 75/09)

Priznata tehnicka pravila

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje
zgrada.

HRN U.F2.010/78 - Zavrdni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

Sanitarna inspekcija

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

Pravilnik o sadrzaju i nacCinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehnic¢kim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru

(NN 93/99)

Pravilnik o gradevinama koje podlijezu sanitarnom nadzoru te nacinu obavljanja
sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje (NN 48/00, 42/08)

Pravilnik o iskaznici i znacki sanitarnog inspektora, (NN 28/11, 120/12)

Pravilnik o sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima (NN 107/12, 88/14)

Otocac, Ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAE (]\
Marina Kolag, dipl.ing.arh. A | ovasrenasas
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9. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
| GOSPODARENJE OTPADOM
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Zahvati koje lzvoda¢ radova mora obavljati za vrijeme izvodenja radova, a u cilju
kona¢nog uredenja okolisa gradilista po izvedenim radovima. Za potrebe izvodenja
radova i skladiStenja materijala i opreme lzvodaC radova mora formirati odgovarajuce
deponije i zatvorena skladiSta na pogodnim lokacijama duZz trase. Na okolnim povrSinama
ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal. Prilikom izvodenja
radova voditi raCuna o postoje¢im podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i
kanalizacije i dr. na trasi kanala.

Sve postojeCe gradevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvoda¢ radova mora na
odgovarajuci nacin zastititi od ostec¢enja. Po zavrSetku radova privremena zastita se mora
trajno ukloniti. Nakon zavrSetka izgradnje potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradilista u
skladu sa projektom, i prema slijedecem :

Ukloniti sve privremeno izgradene objekte koji su sluZili za skladiStenje materijala, alata i
opreme, kao i sve objekte koji su izgradeni i koriSteni za smjeStaj i boravak ljudi, za
potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika, garderobe i sl.

Ukloniti sve privremene prikljuCke gradiliSta na komunalne instalacije, kao i privremene
elektroenergetske prikljuCke, te mjesto radova urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti
kakvo je bilo prije poCetka izvodenja radova.

Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i
strojeva, kao i povrSine koje su oSteCene radi privremenog deponiranja materijala iz
iskopa, potrebno je u potpunosti oCistiti i sanirati sva oStecenja nastala na tim povrSinama.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni
propisi iz tog podrucja su:

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01).

Prema Zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi
malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.
Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvoda otpada Cija se vrijedna
sredstva mogu iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po
vrstama i osigurati uvjete skladistenja za o€uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.
Pravilnik predvida sljede¢e moguce postupke s otpadom:

-kemijsko

-fizikalna obrada,

-bioloSka obrada,

-termiCka obrada,

-kondicioniranje otpada i

-odlaganje otpada.

Kemijsko - fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko - fizikalnim metodama s ciljem
mijenjanja njegovih

Kemijsko - fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moZze biti: neutralizacija, talozenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija,
rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.
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TermiCka obrada je obrada termi¢kim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno biolosSkih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje,
destilacija, sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti:
usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpraSivanje, o ¢vrscivanje te postupci
kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom.

Pravilnik predvida mogucu termicku obradu za sljedeci otpad:

drvo,

plastiku,

asfalt koji sadrzi katran i

katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moZze obraditi sljedeci otpad:

gradevinski materijali na bazi azbesta,

asfalt koji sadrzi katran,

asfalt (bez katrana),

katran i proizvodi koji sadrze katran,

izolacijski materijal koji sadrzi azbest i

mijeSani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u
najblize javno odlagaliste otpada:

beton,

cigle,

ploCice i keramika,

gradevinski materijali na bazi gipsa,

drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,

aluminij,

olovo,

cink,

zeljezo i Celik,

kositar,

mijeSani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali.

Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguée je mehanicki reciklirati.
Paljenje nije dozvoljeno.

Nakon zavr$etku radova gradiliSte treba oCistiti od otpadaka i suviSsnog materijala, postupiti
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od
mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i sli€no koje je izvoditelj radova postavio—izgradio u
cilju izgradnje predmetnog objekta duzan je ukloniti.
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Sve zemljane i druge povrsSine terena koje su na bilo koji nacin degradirane otpadnim
materijalom kao posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u stanje
urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti
zavrSe potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi o istiti odnosno dovesti u
stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve uniSteno zelenilo—travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je duzan dovesti u
prvobitno stanje odnosno u stanje prema projektu uredenja okoliSa.

Otocac, Ozujak 2021.
PROJEKTANT: MARINA KOLAE (]\
Marina Kolag, dipl.ing.arh. OVLASTENA ARHI
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Naziv Mjerilo Br. nacrta

1 SITUACIJA — PODRUCJE ZAHVATA 1:100 01
2 SITUACIJA — PROJEKTIRANI ELEMENTI 1:100 02
3 SITUACIJA — KOTIRANJE 1:100 03
4 TLOCRT PRIZEMLJA 1:50 04
5 TLOCRT KROVA 1:50 05
6 POPRECNI PRESJEK GRADEVINE 1:20 06
7 PROCELJA | POGLEDI 1:100 07
8 ELEKTROINSTALACIJE GRADEVINE 1:50 08
9 INTERIJER — POGLED NA SJEVERNI ZID 1:20 09
10 INTERIJER — POGLED NA ISTOCNI ZID 1:20 10
11 INTERIJER — POGLED NA JUZNI ZID 1:20 11
12 INTERIJER — POGLED NA ZAPADNI ZID 1:20 12
13 DETALJ KLUPE S ZARDINJEROM | OPLOCENJE 1:20 13
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RIBARSKA KUCA

korito s izvorom

TRADICIJSKO PERILISTE RUBLJA
POVREMENI IZLOZBENI PROSTOR
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LEGENDA :

PODRUCJE ZAHVATA

POSTOJECE VODENE POVRSINE
(kanal i korito s izvorom)

POSTOJECA POVRSINA :
TRADICIJSKO PERILISTE RUBLJA

PREDMETNA GRADEVINA (GBP = 19 m2)

NOVO OPLOCENJE
(velikoformatni betonski oplo¢nici P = 58 m2)

POSTOJECA HORTIKULTURA

POSTOJECE VISOKO ZELENILO

TRAINA BETONSKA ZARDINJERA

STEPENICE (vertikalna denivelacija)

DRVENI STUP TELE INSTALACIJE
(izmjesta se)

NOVA POVRSINSKA ODVODNJA
(propusnici u kanal)

GRO (nova pozicija)

NAPOMENE:

1. SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI I
2. PRILIKOM IZVODENJA OBAVEZNO PRATITI
PLANIRANE INSTALACLJE

3. VISINE PARAPETA IZRAZENE SU 0D GOTOVOG
PODA DO DONJEG RUBA STOLARIJE

4. NA VANJSKIM POVRSINAMA IZVESTI PAD 2 °
PREMA KANALU | ODVODIMA

5. DIMENZIJE SLOJEVA ODREDITI | KONTROLIRATI PREMA

STVARNOM STANJU

6. KOTE DENIVELACIJA U VANJSKOM PROSTORU ODREDIT!

| KONTROLIRATI PREMA STVARNOM STANJU
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STUDIO BIGA

J.0.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE

OIB: 02231230893 - FORTICKA17, OTO C A C
M: 0915417412 - T:053 77 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

>rac evina / 7eavat:

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

—] ,

Z.0.P. Bro. D-a:
GP-20/12-02 | GP-20/12-02

Jupciijo:

LEGENDA : Primorsko-goranska

- (ot festica

o - jj:j' CELIGNI OKVIRI (STUPOVI | GREDE - nose drvenu pergolu) LEDENICE
3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okoli&)

TRAINA BETONSKA ZARDINJERA

SadrZaj ncecrta:
o O PODNA RASVJETA TRGA
- SITUACIJA
O0GLED DRVENE PERGOLE - SVI PROJEKTIRANI ELEMENTI -
_____ OGRADA TRADICIJSKOG PERILISTA Razinc prejekta:
(kombinacija metalnih stupova i konopa)
ﬁ@ OZNAKA VISINSKE KOTE GLA VNI PROJEKT
\rsta projekic:
I ARHITEKTONSKI PROJEKT

NV erilo: Daturm:

1:100 OZujak 2021.

Glavni projekent:

Marina Kolag, dipl.ing.arh.

] MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.
NAPOMENE: OVLASTENA ARHI CA
A 3792
Dr'rj‘,j%ﬁﬁj nt

korito s izvorom

1. SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI I

POVREMENI IZLOZBENI PROSTOR

TRADICIJSKO PERILISTE RUBLJA

2. PRILIKOM IZVODENJA OBAVEZNO PRATITI
PLANIRANE INSTALACIJE Marina Kolag, dipl.ing.arh.

e N
_____________ 3, VISINE PARAPETA IZRAZENE SU 0D GOTOVOG -
PODA DO DONJEG RUBA STOLARIJE MARINA KOLAC
4 NAVANJSKIM POVRSINAMA IZVESTI PAD 2° dipling.arh.
PREMA KANALU | ODVODIMA A OVLASTENA ARHITEKTICA

A3792

5. DIMENZIJE SLOJEVA ODREDITI | KONTROLIRATI PREMA
STVARNOM STANJU Proactont sorodn'<
6. KOTE DENIVELACIJA U VANJSKOM PROSTORU ODREDITI
| KONTROLIRATI PREMA STVARNOM STANJU

+0,00 = +1,25 APS \ \ Oznc«a lista: 02

Marko Biga, ing.grad.

20 40




GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
I 51250 NOVI VINODOLSKI

q

Proje«tantska «<uéa:

STUDIO BIGA

J.0.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE
0IB: 02231230893 - FORTICKA17, 0 TO C A C
M: 0

915417412 - T:05377 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

Gracevina / 7cavat:

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

7.0.P. Bro. D-a:
GP-20/12-02 | GP-20/12-02

Zupc" ja:

Primorsko-goranska

g LEDENICE

(ct. Cestica

3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

343

: = SadrZaj ncecrta:
o ' | SITUACIJA
¢T¢_:£ | | : - S KOTIRANJEM -
E i : RIBARSKA KUCA : GLA VNI PROJEKT
E g%} ‘: E \rsta projekte:
T . ! ! ARHITEKTONSKI PROJEKT
i 4w TTTTh] :
! *._._._._.z}. TR g o T
' - | 1:100  OZujak 2021.
: Glavni projekzent
Pa__ L\ ._. - 0 U U H Py sl Marina Kolat, dipl.ing.arh.

1. SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI I

2. PRILIKOM IZVODENJA OBAVEZNO PRATITI
PLANIRANE INSTALACIJE Marina Kolag, dipl.ing.arh.

3, VISINE PARAPETA IZRAZENE SU 0D GOTOVOG X
PODA DO DONJEG RUBA STOLARIJE MARINA KOLAC
4 NAVANJSKIM POVRSINAMA IZVESTI PAD 2° dipling.arh.
PREMA KANALU | ODVODIMA A OVLASTENA ARHITEKTICA

A3792

5. DIVEENZIJE SLOJEVA ODREDITI | KONTROLIRATI PREMA
STVARNOM STANJU Proactont sorodn'<
6. KOTE DENIVELACIA U VANJSKOM PROSTORU ODREDIT]
| KONTROLIRATI PREMA STVARNOM STANJU

20 40 +0,00 = +1,25APS

% ZELENILO ] MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.
NAPOMENE: OVLASTENA ARHI CA
A 3792
Proje«tant

Marko Biga, ing.grad.

Oznc<a lista: 03




135
120

80
"SLIJEPI" PROZOR + GRILJE

528
488

148

353

110 L 80 J[ 163

1
20} 283 it
1 T

"SLIJEPI" PROZOR + GRILJE

Zavrsni slojevi gradevine

100

.4

Klizna vrata na senzor
izvana grilie

66
20]

120

120)

486
486
525

120]
20]

MDF pult s podestima za izloSke
_—
e
2 -
62, :
-8 }1 «‘» [m] L
e\ =
S
2 ()
w
S i
= { Eb:;
i)
[ \ '“)
100 | /6ﬂ
W:—:— ~ <« ;%/jﬁ
| obloge s multitouch lcd
[i—— I L ——— 1
i |E==8
21+ 297 +
158 % 40 + 170
368

AB ZID

- vapneno-cementna zbuka

- AB zid

- vapneno-cementna zbuka

POD KUCE

2,0 cm
20,0 cm
2,0 cm

- epoxy pod sivo-plave tamne boje,

s efektom (mora)
- cementni estrih
- PVC folija
- XPS
- HI bitumenska folija
- AB ploca

KROV KUCE

- lim

- kontraletve i letve
- pricuvna Hl

- daske

- mineralna vuna

- AB ploca

- GK ploce + zracni pr.

KAMENI ZID
- oCis¢ene fuge, opran
- fugiran

0,5cm
4,0 cm
0,02 cm
5,0 cm
0,5cm
10,0 cm

0,05 cm
5,0 cm
0,025 cm
2,0cm
10,0 cm
15,0 cm

10,0 cm

GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
51250 NOVI VINODOLSKI

Proje«tantska «<uéa:

STUDIO BIGA

J.0.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE

OIB: 02231230893 - FORTICKA17, OTO C A C
M: 0915417412 - T:053 77 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

7cavat:

Grac evina

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

Z.0.P. Bro. D-a:

GP-20/12-02 | GP-20/12-02

Jupciijo:

Primorsko-goranska

LEDENICE

Kct. Cestica

3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

SadrZaj ncecrta:

RIBARSKA KUCA
TLOCRT PRIZEMLJA

Razinc prejekta:

GLAVNI PROJEKT

Vrsta projektc:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

N erilo: Datur:

1:50 OZujak 2021.

Glavni projekent:

Marina Kolag, dipl.ing.arh

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHI CA
A 3792

Dr'rj‘,j%ﬁﬁj nt

Marina Kolag, dipl.ing.arh

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.
R OVLASTENA ARHI CA

A 3792

Proje<tant suradn'«:

Marko Biga, ing.grad.

+0,00 = +1,25APS

Ozncxa lista: 04




e5ite

w‘ 2
b

[\s’l

;

7

40 352
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1 A
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1 I
‘ pad3°
—

N

545
550

GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
51250 NOVI VINODOLSKI

LEGENDA :

AB PLOCA KROVA (10 cm prepust preko zidova)

POCINCANI BOJANI LIM (na drvenoj potkonstrukciji + min.vuna 10 cm)

MAX COMPACT FASADNE PLOCE NA POTKONSTRUKCLI
(vijlenac ili blenda - fiksira se na cel. okvir)

=0

[0 _ —  CELICNIOKVIRI (STUPOVI | GREDE 15 x 15 cm)

? KONSTRUKTIVNI ELEMENTI PERGOLE (presjek 25 x 25 cm)
NEKONSTRUKTIVNI ELEMENTI (presiek 25 x 25 cm)

Proje<tantska «uta:

STUDIO BIGA

J.0.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE

OIB: 02231230893 - FORTICKA17, OTO C A C
M: 0915417412 - T:05377 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

Grac evina / 7cavat:

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

Z.0.P. Bro. D-a:

GP-20/12-02 | GP-20/12-02

Zupciijo:

Primorsko-goranska

LEDENICE

Kct. cestica

3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

Sadrzaj ncerta:

RIBARSKA KUCA
TLOCRT KROVA

Razinc prejekta:

GLAVNI PROJEKT

\rsta projekic:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

N erilo: Datur:

1:50 OZujak 2021.

Glavni projekent:

Marina Kolag, dipl.ing.arh.

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.
OVLASTENA ARHI CA
A 3792

Proje«tant:

Marina Kola¢, dipl.ing.arh. -

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHI CA
A 3792

Proje<tant suradn'«:

Marko Biga, ing.grad.

t

t |

+0,00 = +1,25APS

ista: 05

‘ ‘ 0znc«a




+3,60

GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
51250 NOVI VINODOLSKI

Proje«tantska «<uéa:

J.D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE
OIB: 02231230893 - FORTICKA17, OTO C A C
M: 0915417412 - T:05377 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

rac evina / 7cavat:

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

Z.0.P. Bro. D-a:

GP-20/12-02 | GP-20/12-02

Zupcnija:

Primorsko-goranska

LEDENICE

3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

SadrZaj ncecrta:

POPRECNI PRESJEK
GRADEVINE

Razinc prejekta:

;V
drvena pergola 5x25
/_
% |
- % celicna greda 15x15
o9 4 —
SURIN ' +3,15 -
;J—Q: /‘
slova (naziv) i logo —| [ \;
O| od inoxa na potkonstrukciji S
ol ¥ i odstojanju od blende || | / o B f
o . . ] "Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'\Q( /_ Zlijeb |
N otvori u blendi za (6900000000000 0000000000000000000000008 XXX |
' pozadinsku rasvjetu [
© naziva i loga N |
Aroér / 77777777777 “
L rasvjeta blende 1260 \
7] ﬁ \
@ @ +2,50 ‘
reflektor 5 10 vert. oluk "
B KROV KUCE “
151 ~lim 0,05 cm /
- kontraletve i letve 5,0 cm / ‘
T - pricuvna Hl 0,025 cm \
i [ 1| - daske 2,0cm '
"SLIJEPI" PROZOR + GRILJE | | | - mineraina vuna 10,0 om \
: - AB plo¢a 15,0 cm |
dim 80 x 80 cm [ GK plod - /
e plo¢e + zra¢ni pr. 10,0 cm /
ZIDANI PROZORSKI OTVORI | , ‘rk ‘
2 - YTONG zid | 10,0 cm \ | -
- vapneno-cementna zbuka 2,0cm /‘ ))
I —~ 1
| // \
o \
g % | \ | \
N N L ,,,,, J, _ J \\‘
e )
i (
J \
AB ZID / \
- vapneno-cementna zbuka 2,0cm | {
- AB zid 20,0 cm 3 \ KAMENI ZID
- vapneno-cementna zbuka 2,0 cm \ - oCis¢ene fuge, opran
\ \ - fugiran
\\ n
S AR
A POD KUCE - \
- epoxy pod 0,5cm | \ |
- cementni estrih 4,0 cm L / | |
- XPS 5,0 cm \ |
- PVC folija 0,02 cm \ \
- AB ploga 10,0 cm \ “ |
0,00 0,00 N N
Ny~ D
*$§\ — ) — T T 7T 77T >
NS = MOANY Y Y ,,.:\\LQ Y
o
o
© p 20 283 L 50 L
7 7 7 Gl
-~
L L
7 7

GLAVNI PROJEKT

\rsta projekic:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

N erilo: Datur:

OZujak 2021.

Glavni projekent:

Marina Kolag, dipl.ing.arh.

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHI CA
A 3792

Proje«tant:

Marina Kola¢, dipl.ing.arh. -

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

i OVLASTENA ARHI CA
A 3792

Proje<tant suradn'«:

Marko Biga, ing.grad.

Ozncxa lista: 06




esitor
GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
I 51250 NOVI VINODOLSKI
Proje«tantska «<uéa:
Ribarslka Kuca
| onerian STUDIO BIGA
J.D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE
OIB: 02231230893 - FORTICKA17, 0 TO C A C
— +1,45 E: mzr\g;ﬁgkﬁ;é‘;ﬁai\.cog 0-5 3\’I\/ng\‘:fwg (r)nQa hr
- ) - com - Wewwm2a,
HELIEELELW e IR IRII= IR} [ ] y
| £ g Crae avin / Sen .
—1_,_.'_ g t ‘\.\ {K? r /_/‘k?r / :/_ ‘ wrac evina /o 7C at:
= < iy b J L: ‘f o I
T S g R e > AT )T e mocsommeno | W (AL ADAPTACIJA | UREDENJE
015 RIBARSKE KUCE | OKOLISA
korito s izvorom U KLENOVICI
Z.0.P. Bro. D-a:
GP-20/12-02 | GP-20/12-02
43,15 [LI1] H‘ — ‘ | Z‘«‘P‘?",\*‘V
T_l | | P2-P2 Primorsko-goranska
+260 ‘ SJEVER ‘ Kct. oocina;
. ﬂ LEDENICE
1 }/, - Kct. Cestica
J 0
{1 F,&,(jf 3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)
= A = T
KANAL PROCELJA | POGLEDI
+3,60
[T \ I - \ [T - \ P3-P3 P4 - P4 Razinc projekta:
S [ ] JUG
Ao _ GLAVNI PROJEKT
0
postojeca ograda /\],g“ {f +1,05 w@ 41,05 Vrsta }Z’J'GV‘T?'
1045 AT R o i +045 m}ij S P
: D S /] 7 e
T 5 e e = ARHITEKTONSKI PROJEKT
4ﬂ N erilo: Datur:
|_,k°’"°s izvorom 1:100 OzZujak 2021.
P5-P5 Glavni projekent:
| ISTOK | Marina Kolag, dipl.ing.arh.
N O I O A R | MARINA KOLAQ
dipl.ing.arh.
= NAPOMENE: OVLASTENA ARHITEKTICA
klingJ A 3792
iR S 1. SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI I —
Proje«tant:
2. PRILIKOM [ZVODENJA OBAVEZNO PRATITI )
PLANIRANE INSTALACIJE Marina Kola¢, dipl.ing.arh. -
3. VISINE PARAPETA IZRAZENE SU 0D GOTOVOG N
PODA DO DONJEG RUBA STOLARIE MARINA KOLAC
4 NAVANJSKIM POVRSINAMA IZVESTI PAD 2° dipling.arh.
PREMA KANALU | ODVODIMA ?g%iTENA ARHITEKITICA
5. DIMENZIJE SLOJEVA ODREDITI | KONTROLIRATI PREMA
STVARNOM STANJU Profectont srodn <
6. KOTE DENIVELACIJA U VANJSKOM PROSTORU ODREDITI - —
| KONTROLIRATI PREMA STVARNOM STANJU Marko Biga, ing.grad.

8 10 20 40 +0,00 = + 1,25 APS \ \ Oznc«a lista: 07




GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
51250 NOVI VINODOLSKI

Proje«tantska «u

STUDIO BIGA

J.0.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE

0IB: 02231230893 - FORTICKA17, 0 TO C A C
M: 0915417412 - T:05377 3590

E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

7cAvat:

Grac evina

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

RASVJETA | ELEKTRO OPREMA :
Z.0.P. Bro. D-a:
GP-20/12-02 | GP-20/12-02

e _ Stripe Spot x5 3850mm
77777777777 DALI LED 48W 3500lm 3000K

Zupc" ja:

Primorsko-goranska

B Punto 100 Fixed Square Trim —EDENICE

ONTEC S M2 NM 2W 241Im 3h 3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

EE - pleXi piktogram dOIJe SadrZaj necerta:

IS o
IRER linijska indirektna rasvjeta RIBARSKA KUCA
ispod namjestaja u interijeru ELEKTROINSTALACIJE

g
I linijska indirektna rasvjeta bo¢no
ispod betonske klupe u eksterijeru

Razinc prejekta:

podna rasvjeta trga (11 kom) GLAVNI PROJEKT

jekte

spot reflektori u eksterijeru (montaza u
gornjoj zoni: ispod blende i na stupovima)

ARHITEKTONSKI PROJEKT

razvodni ormar

DKS= +2,50
J l H
Is - :I eril Datur:
;'; prekidaci 150  Ozujak 2021.
I: Glavni projekzent
| % rack - komunikacijski ormar Marina Kolat, dipling.arh.

. multitotich ch mulfi(o%fh ch
[ S klizna vrata s automatikom i timerom mf:LNa‘r\hKo"Ac
OVLASTENA ARHI
A 3792
/DKS_=+2&/ DONJA KOTA GK STROPA _
~r }\4 <
Marina Kola¢, dipl.ing.arh. -

l ,,,,,, KLIMATIZER (SPLIT)
- unutarnja i vanjska jedinica MARINA KOLAC
L dipl.ing.arh.
co OVLASTENA ARHI

A 3792

Marko Blga, mg.grad.

+0,00 = +1,25 APS \ \




KONZOLNI MDF PULT | ZIDNA OBLOGA - PANO

:: "GALEB" | MAKETE

Na sjevernom zidu postavit (fiksirati) e se konzolni pult s postamentima (za izloSke) i zidna MDF obloga. Pult se montira ispod zidne

obloge. Izraden je od Celi¢ne potkonstrukcije i MDF-a debljine 22 mm. Unutarnje Celicne nosace staviti po potrebi.

MDF tretiran temeljnim premazom, zavrsni lak premaz bez sjaja, boje RAL 9003.

Na panou lijepi se prozirna folija s grafickim printom, grafi¢ki dizajn definira se posebnim projektom.

Dimenzije zidne obloge 120 x 260 cm. Ukupan broj komada 1.

Dimenzije pulta 260 x 65 x 20 cm. Ukupan broj komada 1.

NAPOMENA :

120

y 20

60

2

* raditi prema prethodno uradenom radionickom nacrtu, mjere provjeriti na licu mjesta i detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu staticara

grafika (fotografije / crtezi) i —
legenda - print na prozirnoj foliji
23
H
60
* Jg‘
o
AT
L 65
7
-~
o)
©

—

|

PRIZNANJE RIBARIMA KLENOVICE
Plava vrpca Vjesnika 1982

30

L 50 L

1 71

POSTAMENT 1 (50x30x10 cm) - maketa broda

e kutija od iverala 8 mm presvucena platnom
proSaranog dekora sivo-plave boje

e plocice tumaca (legende) od mutnog kaljenog stakla,
poloZene horizontalno i koso

e tumac / legenda - print na prozirnoj foliji

2 N o)
// \\ i
~N- B
Lo |
/ N\ <t |
/ AN o I
/ \ o |
/ N\ |
/ \ |
/ \
20, 30 , 20
1 70 1

POSTAMENT 2 (70x45x20 cm) - "Galeb" i lenta

e kutija od iverala 8 mm, plohe na 2 visine, ploha 30x30
cm horizontalna visine 10 cm, okolna ploha u nagibu

e presvlaka platnom prosaranog dekora sivo-plave boje

L 45 Py

57

2

17

)
P>
e
V| 7 %)
2 4./%, 80 g 84 e
L 260

1 11

POSTAMENT 3 (70x45x10cm) - maketa tunere

e kutija od iverala 8 mm, plohe na 2 visine, niZza ploha
5cm visine s kaljenim staklom u plavoj boji (more)

e presvlaka platnom prosaranog dekora sivo-plave boje

, 20 ,
— eI
e plocice od mutnog kaljenog stakla
e tumac / legenda - print na prozirnoj foliji

Irvestitor:

GRAD NOVI VINODOLSKI,
TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1,
51250 NOVI VINODOLSKI

Proje<tantska «Jca:

J.D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR | VJESTACENJE
OIB: 02231230893 - FORTICKA17, 0 TO C A C
M: 0915417412 - T:05377 3590
E: m2.arhitektura@gmail.com - W: www.m2a.hr

Grac evina / 7cavat:

ADAPTACIJA | UREDENJE

RIBARSKE KUCE | OKOLISA
U KLENOVICI

Z.0.P. Brol D-a:

GP-20/12-02 | GP-20/12-02

/upciija:

Primorsko-goranska

Kct. ooéina:

LEDENICE

Ket. Cestica:

3499/427 (objekt) i dio 3499/863 (okolis)

SadrZaj ncerta:

INTERIJER
POGLED NA SJEVERNI ZID

Razinc projekta:

GLAVNI PROJEKT

Vrsta projektc:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

M erilo: Datur:

1:20 OZujak 2021.

Glawni projekent:

Marina Kolag, dipl.ing.arh.

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHI A
A 3792

Proje«tant:

Marina Kola¢, dipl.ing.arh. -

MARINA KOLAC
dipl.ing.arh.

OVLASTENA ARHI A
A 3792

Proje<tant suradn’«:

Marko Biga, ing.grad.

Oznc«a lista: 09




ZIDNA MDF OBLOGA - PANO :::: RIBARSKI PRIBOR

Na kamenom zidu postavit (fiksirati) ¢e se zidna MDF obloga (22 mm) na Celi¢noj potkonstrukciji (30 mm).
Uz oblogu uklopiti ¢e se stari feral, detalj ¢e se definirati projektom grafickog dizajna.

MDF tretiran temeljnim premazom, zavrsni lak premaz bez sjaja, boje RAL 9003.

Na prednjoj masci lijepi se prozirna folija s grafi¢kim printom, graficki dizajn definira se posebnim projektom.
Dimenzije zidne obloge 80 x 120 cm. Ukupan broj komada 1.

NAPOMENA : * raditi prema prethodno uradenom radioniCkom nacrtu, mjere provjeriti na licu mjesta i detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu stati€ara
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ZIDNI MDF ELEMENTI "TOTEMI" ::::: TRADICIJSKA PREHRANA | KLENOVARSKE RIBARSKE NOCI

Na juznom zidu postavit ¢e se dva zidna "totema" u koje Ce se ugraditi LCD ekrani s podacima za pretragu (menu za pretragu po
temama, teme u naslovu.

Totem je izraden od Celi¢ne potkonstrukcije i MDF-a sa spojevima od 45° i tretiran temeljnim premazom. Unutarnje Celi¢ne nosace
staviti po potrebi. Zavrsni lak premaz bez sjaja, boje RAL 9003. Na mjestu ugradnje LCD ekrana na CNC stroju otvara se otvor prema
mjerama ekrana (koje treba dodatno prilagoditi, ovisno o dimenzijama odabranog ekrana), u razini oplate. Ekran postaviti na visinu
prema projektu, predvidjeti nosace za isti. Na prednjoj masci na CNC stroju izraduje se gravura, dizajn ¢e se definirati projektom
grafickog dizajna.

Dimenzije zidnog totema su 65 x 13 x 180 cm. Ukupan broj komada 2.

NAPOMENA : * raditi prema prethodno uradenom radionickom nacrtu, mjere provjeriti na licu mjesta i detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu stati¢ara

multitouch lcd multitouch lcd

MDF maska za prozor 50x90 50x90

- prorezi za ventilaciju izrezani CNC-om
- ispred prozora, zaokretna
- uskladiti s bojom zida

gravire

Irvestitor:
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MDF ZIDNA OBLOGA S LCD-om :::: UVOD / POVIJEST MJESTA / PRICA O RIBARENJU

Na zapadnom zidu (uz ulaz) postavit ¢e se zidna obloga (maska) u koju ¢ée se ugraditi LCD ekran s podacima za pretragu (menu za pretragu po
temama, film trajanja 5 min, teme u naslovu).

Zidna obloga je izradena od Celi¢ne potkonstrukcije i MDF-a sa spojevima od 45° i tretirana temeljnim premazom. Unutarnji Celi¢ne nosadi fiksiraju
se na AB zid, dodatne nosace staviti po potrebi. Zavrsni lak premaz bez sjaja, boje RAL 9003. Na mjestu ugradnje LCD ekrana na CNC stroju
izraduje se otvor prema mjerama ekrana (koje treba dodatno prilagoditi, ovisno o dimenzijama odabranog ekrana), u razini oplate. Ekran postaviti
na visinu prema projektu, predvidjeti nosace za isti. Na prednjoj masci lijepi se prozirna folija s otisnutim grafikama i legendama (definira se
projektom grafi¢kog dizajna.

Automatska klizna (staklena) vrata kliZu iza obloge.

Dimenzije zidne obloge su 220 x 13 x 170 cm. Ukupan broj komada 1.

NAPOMENA : * raditi prema prethodno uradenom radioni¢kom nacrtu, mjere provjeriti na licu mjesta i detalje razraditi u dogovoru s projektantom uz kontrolu statiara
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BETONSKA KLUPA | ZARDINJERA ]
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